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1. UCEL OBJEKTU
a) Zdkladni tidaje
Identifikace a obsah projektu

Oprava prostoru na parc. ¢. 172, k. 1. Kostomlaty pod Milesovkou,
zak. ¢. 050-0368 je projekt:

e piiprava tzemi, bouraci a zemni prace

e oprava stavajici komunikace

e Uprava stavajicich chodniku

e Uprava stavajicich vjezdu na okolni parcely
e vystavba nového odvodnéni ploch

e Uprava zatravnénych ploch

Zadavatel — investor
Obec Kostomlaty pod Milesovkou, Lhenicka 310, 41754 Kostomlaty pod

Milesovkou

b) Udaje stavby
Nazev stavby
Oprava prostoru na parc. ¢. 172, k. 1. Kostomlaty pod Milesovkou
Charakter poptavaného dila
Projekt pro stavebni povoleni.
Umisténi stavby
Obec: Kostomlaty pod Milesovkou
Oblast: Teplice
Kraj: Ustecky
Katastralni izemi: k. i. Kostomlaty pod Milesovkou [670669]
Parcely: 2251/1, 172, st.82/1, st.86/1, st.82/3
Druh stavby
Stavebni tupravy - rekonstrukce stavajici plochy - pristupové komunikace,
zpevnénych vjezdi, odvodnéni, kone¢né terénni tipravy.
Predpokladana doba vystavby : 2 mésice
Zpusob provedeni stavby : Dodavatelsky, dodavatel bude vybran z vybérového

fizeni.
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c) Situaéni umisténi objektu a jeho iucel

Resené tizemi se nalézd v intravildnu obce Kostomlaty pod Milesovkou, je
v zastaveéné ¢asti obee, lezi jizné od silnice 11/258, na kterou se napojuje kolmo vjezdem
na dotcené tizemi - plochu, kterda dale pokracuje jiznim smérem a je ukoncena vjezdy
na soukromé pozemky. Uzemi stavby je lemovano zatravnénymi plochami, za kterymi
je oploceni stavajicich soukromych parcel s vjezdy. Soucasti oploceni jsou i vjezdové
brany a branky.

Celkoveé je stavenisté dobte ptristupné. Pii provadéni je dostatek prostoru, neomezuje
se vstup na ostatni pozemky v okoli (s vyjimkou doby vystavby zpevnéni vjezdu) a lze

je uzivat bez omezeni.

d) Udaje o parceldch

Parcely dotcené stavbou:

parc. ¢. 2251/1, 172, st.82/1, st.86/1, st.82/3, k. 1. Kostomlaty pod Milesovkou
[670669].

Okolni parcely pro zabor nejsou zapotiebi.

e) Zdiuvodnéni viech podstatnich vlivi na teseni

Reseni objektu vychdzelo z polohy staveniité a pozadavki investora. Projekt
stavby je navrzen podle zdkona ¢. 183/2006 Zakon oizemnim plénovani astavebnim
radu véetné novelizaci adle piislusnych vyhlasek (vyhlaska ¢.62/2013, kterou se méni
vyhlaska ¢.499/2006 Sb. o dokumentaci staveb; vyhlaska ¢. 500/2006 Sb. a novely vyhl.
¢.458/2012 Sb. o uzemné analytickych podkladech, tizemné planovaci dokumentaci
a o zpusobu evidence tizemné planovaci ¢innosti; vyhldska ¢.501/2006 Sb. o obecnych
pozadavcich na vyuziti tzemi; vyhl. ¢.268/2009 a jeji novelizace vyhlaskou ¢. 20/2012
Sb.o obecnych technickych pozadavcich na vystavbu).

2. VYCHOZI PODKLADY

e Kostomlaty pod Milesovkou, parcela ¢. 172. Mapovy podklad pro
projekt.“, zpracovany firmou GEODETA-TC, spol. s r.o. Piikra 53, 41901
Mikulov — Duchcov, IC: 49902296, stav ke dni 21.1.2016

e Katastralni mapa tuzemi

e Dalsi podklady, dostupné na internetu (Nérodni Geoportal Inspire, Nahlizeni do
katastru, GeoNet, izemné planovaci dokumentace obce, volné dostupné WMS
sluzby pro GIS)

e vlastni doméreni detailu v lokalité a fotodokumentace

e pozadavky investora na technické a materialové feseni
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3. PROVEDENE PRUZKUMY

V ramci pripravy a zpracovani projektové dokumentace byla provedena prohlidka
staveniste. Zjisténé skutecnosti poslouzily jako podklad pro zpracovani této PD.

Podrobny pruzkum neni tieba fesit vzhledem k malé slozitosti problému. Geologicky
nebo hydrogeologicky pruzkum nebyl proveden, pro projekt byly pouzity tudaje
z geologické mapy 1:50000 a hydrogeologické mapy, list 02-32. V lokalité se naléza
kamenity az hlinito-kamenity sediment s mistnimi bloky a eolickymi pfimésemi,
hydrogeologicka mapa uvadi lokalitu jako oblast terciérnich neovulkanitu a pyroklastik,

transmisivita je 2,8x10%az 5,6x10.

4. ZJISTENE SKUTECNOSTI

Vizuélni prohlidkou lokality pro vystavbu bylo zjisténo nasledujici:

Komunikace - zpevnéna plocha je se zivicnym povrchem bez obrub, je ve
Spatném stavu s vytluky a propadlinami, misty je prekryta splaveninami, ¢asti plochy
komunikace u zatravnénych ploch jsou pokryty navatou nebo splavenou zeminou,
na které je porost travy a mechu, vyskytuji se i sinice. Ndjezd ze silnice 11/258 je
nepravidelnym obloukem, vyskové je oblouk zborceny, dlazdény chodnik podél silnice
je timto najezdem prerusen a je do néj vyskové zalomen. Obruby a varovna dlazba
chybi, zejména v zimnim obdobi je nejasny prubéh styku téchto konstrukei. Na plochu
kratkodobé odstavovany.

Stavajici vjezdy na soukromé parcely jsou nezpevnény, nékteré byly
v minulosti zfejmé zpevnény pohozem stérku, ovsem ten je v soucasnosti kolmatovan
podkladni zeminou s porostem travy nebo mechu.

Odvodnéni komunikace je prostiednictvim spadu na stavajici komunikaci,
vzhledem k zna¢nému podélnému spadu plochy je do okolnich zatravnénych plocha
svedeno pouze malé mnozstvi srazkovych vod a to pouze v mistech, kde je vétsi piicny
spad k témto plocham.

Zatravnéné plochy jsou neoSetfované, travnik je prestarly, misty proschly, jedina
udrzba ploch v minulosti byla zfejmé pouze se¢enim.

Stromy se vyskytuji pouze v ¢asti zapadné od vjezdu na zatravnéné plose, stavba se
jich nedotyka s vyjimkou vedeni destové kanalizace od stérbinovych Zlabu do stavajici
Sachty ve vozovce, ktera bude prochazet v blizkosti krajniho stromu.

V blizkosti plochy je u oploceni parcely st. 86/1 umisténa informaéni deska s mapou

okoli, oznaceni chranéného tzemi a oznacnik autobusové zastavky.
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5. ZAKLADY ARCHITEKTONICKEHO, DISPOZICNIHO A
FUNKCNIHO RESENI

Tvarové teseni ploch vychazi ze stavajictho stavu této lokality. Navrh je upraven
dle pozadavki investora v ndvaznosti na pifslusné CSN (feseni vjezdi a odvodnéni),
skutecného stavu terénu dle zaméreni, materidlové jsou plochy a prvky feseny na
zakladé vySe zminéného navrhu a upfesnujicich pozadavku investora.

Obsluzna komunikace je fesena se zivicnym krytem, uzavienym do betonovych
obrub, prevyseni obrubniku je proménné od 20 mm do 120 mm.

Vjezdy jsou navrzeny rovnéz s krytem z prvki betonové zamkové dlazby tl. 80 mm,
barva prirodni, jsou uzavieny do betonovych obrubniku, barva pfirodni, napojeni na
zivicnou komunikaci je feSeno pomoci najezdovych obrubniku s pfevysenim 20 mm.
Vjezdy jsou vzdy vyspadovany smérem od vrat na pozemky. Vjezd na parcelu st. 86/1
je fesen zpevnénim plochy plastovou zatravinovaci dlazbou, uzavienou do betonovych
zahonovych obrub. Vjezd na parcelu st.85 je Tesen stejné jako plocha, na parcelu
st.82/3 je vjezd navrzen jako Stérkova zpevnénd cesta (toto Feseni vychazi z podkladu,
predaného investorem).

Dlazba chodniki je z prvka betonové zamkové dlazby tl. 60 mm, barva prirodni,
prevyseni obrub slouzicich jako vodici prvek je 60 mm.

Obruby ploch a chodniku jsou navrzeny typové, zapusténé obruby s prevysenim
max. 20mm jsou tvoreny néjezdovym obrubnikem 1000x150x 150 mm, obruby kolem
plochy jsou 1000x100x 250 mm, zahonové obruby jsou 1000x50x 200 mm.

Ostatni dotcené plochy jsou ozelenény osetim travou.

Odvodnéni je feseno pomoci prefabrikovanych stérbinovych zlabi, srazkova voda
je svedena do stavajici kanaliza¢ni Sachty.

Vsechny prvky, u nichz neni uvedeno jinak, jsou v barevném provedeni piirodni.

6. TECHNICKE A KONSTRUKCNI RESENT OBJEKTU
a) Popis konstrukce

Tento projekt tesi:

- pripravu tizemi - bouraci prace

- zemni prace

- odvodnéni

- rekonstrukci nebo vystavbu komunikaci a vjezdu

- chodniky

- ostatni plochy - kone¢né terénni upravy
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b) Konstrukéni dily

Piiprava tzemi

Plocha hrubych terénnich tprav a pripravy stavenisté je vymezena hranici
staveniste.

Provede se vytyceni stavajicich podzemnich inzenyrskych siti a prokazatelné se
seznami pracovnici s jejich polohou.

Stromy, vyznacené na situaci, se budou po dobu vystavby chranit vhodnym
zpusobem.

Pii vystavbé budou ponechané stromy zabezpeceny dle CSN839061. V prostoru
kolem stavajicich stromu bude dodrzena stejnd vyska terénu, veskeré zemni prace
v kofenové zoné stromu se budou provadét rucné. Na stavenisti je riziko poskozeni
zejména pii zhutnéni pudy a piemistovani zeminy, kdy hrozi mechanické poskozeni
nebo znic¢eni stromu v kofenovém i nadzemni prostoru.

K ochrané pred mechanickym poskozenim (napf. pohmozdéni a potrhani kury,
dreva a kotent, poskozeni koruny) vozidly, stavebnimi stroji a ostatnimi stavebnimi
postupy je nutno stromy v prostoru stavby chranit plotem, ktery by mél obklopovat
celou kotenovou zénu. Za kotenovou zénu (ochrannd zéna stromu) se povazuje plocha
pudy pod korunou stromu (okapové linie koruny) rozsitena do stran o 1,5m. Jestlize
nelze z prostorovych duvodu chranit celou kofenovou zénu, ma byt chranéné plocha co
nejvetsi, a ma zahrnovat zejména nezakrytou plochu pudy. Neni-li to ve vyjimeénych
pripadech mozné, je nutno opatfit kmen vypolstarovanym bednénim z fosen, vysokym
nejméné 2m. Ochranné zafizeni je tfeba pripevnit bez poskozeni stromu. Nesmi byt
osazeno primo na kotfenové nabéhy. Korunu je nutno chranit pred poskozenim stroji
a vozidly, poptipadé vyvazat ohrozené vétve vzhuru. Mista uvdzani je nutno rovnéz
vypolstarkovat.

Komunikace se v dotéeném useku odfrézuje dle vykresu, zivice se odveze
k recyklaci, piedpoklddand tloustka vrstvy zivice je 90mm. V prostoru osazeni
odvodnovacich stérbinovych zlabu se terén snizi na uroven loze zlabu.

Chodniky - stavajici obruby u chodniku se vytrhaji v rozsahu dle vykresu. Dlazba
chodniku se rozebere v rozsahu prespadovani ploch a ulozi se pro opétovné pouziti,
pokud bude ve stavu, ktery to umozni, jinak bude odvezena na skladku.

Ornice se skryje v plose nového chodniku u desky s mapou a ve vjezdech, pokud
bude zastizena. Informacni tabule s mapou, oznacnik zastavky a cedule oznaceni
chranéného tzemi se budou po dobu stavby chranit vhodnym zpusobem, pokud to
nebude technicky mozné, demontuji se a po dokonceni stavby se vrati zpét.

Vybourané materidly a konstrukce se odvezou na sklddku Modlany (pokud
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neni uvedeno jinak), odvozova vzdalenost 16 km.

Vykaz vymer:

ochrana strom lstnaly..............co .. 1ks
ochrana nebo demontdz tabuli a znacek....................... 3ks
bourdni zamkovd dlazba ............. ... ... . . ... ... 3,22m?
frézovdni Zivice (0,09m)..................... 770,55 m* (69,35 m?)
bourdni podkl. stdv. kom. (cca 0,4m).......... 28,91 m* (11,56 m?)
bourdni obrubnik betonovy ......... ... ... . 4,95 bm

Zemni prace

Ornice se skryje v plose dle projektu, jako mezideponie bude pouzita vhodna
plocha v bezprostiednim okoli stavby, nutno dohodnout s vlastnikem-investorem,
predpokladana odvozova vzdalenost neprekroci 100 m.

Investor je povinen zajistit sejmuti, odvoz a prip. rozprostieni skrytych kulturnich
vrstev na ur¢eném misté v ramei nakladu stavby. S ohledem na pripadny rozsah skryvky
je investor povinen zajistit vyuziti ornice a dokladovat vyuziti skrytych kulturnich
vrstev pudy s predchozim projednanim s prislusnym organem. V piipadé depozice ¢asti
objemu skryvky na vlastnim stavenisti je nutné postupovat v souladu s metodickym
navodem MZVz CR, ktery pojedndva o zabezpeceni a osetfovani docasnych deponif
kulturnich vrstev pudy jak kratkodobych do 3 let, tak dlouhodobych nad 3 roky.

Zhotovi se odkop a urovnani plané pod komunikaci, vijezdy a chodniky. Je tieba
provést zemni prace bezprostiedné pred provadénim praci pro zamezeni rozbiidani
a splachu zeminy vlivem srazek. Pro komunikaci je uvazovano s odkopem na tdroven
-0,380m , chodniku na troven -0,240 m, vjezdy na -0,320 m pod niveletu novych ploch.

Prebytecna zemina se prednostné nabidne investorovi k vyuziti, pripadné se ulozi

na skladku Modlany, odvozova vzdélenost je 16 km.

Vykaz vymer:

skryvka ornice (0,15m)................ ... ..... 53,80m*(8,07m?)
VIKODY « o o e e 214,08 m?
odvoz prebytecné zeminy . .............. ... .. 214,08m3

Odvodnéni ploch

o Stérbinovyy Zlab (km 0,00000)
Odvodnéni prostiednictvim prefabrikovaného betonového stérbinového zlabu zachycuje
srazkové vody z prostoru plochy a prilehlych chodniki. Zlab je napojen prostiednictvim

prefabrikované vpusti potrubim PVC DN 150 do stavajici kanalizacni Sachty, umisténé
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v komunikaci. Potrubi bude ulozeno do stavebni ryhy s kolmymi sténami. Navrzena
sitka ryhy je 800 mm + 100 mm rozsiteni vybourani zivicnych vrstev pro napojeni na
stavajici povrchy pti dokoncovacich pracich, tedy celkova §ite fezané plochy zivice je
1000 mm - bourani zivice je zahrnuto v kapitole Pfiprava tzemt, skryvka ornice
v kapitole Zemni prdce.

Potrubi bude ulozeno na piskovém podsypu tl. 100 mm a bude obsypano hutnénym
piskem do drovné 150 mm nad potrubi - material podsypu a obsypu bude zrnitosti do
16 mm, ale mnozstvi o zrnitosti 816 mm nesmi presahnout 10 % z celkového objemu.
Zasyp ryhy bude proveden pod komunikaci nesedavym, nenamrzavym materidlem,
napf. stérkem, stérkopiskem, tiidénym vykopkem (bez vétsich ¢dsti - max. velikost
¢astice do cca 40 mm), v nezpevnéném terénu bude zasyp proveden tiidénym vykopkem.
Hutnéni bude provadéno po max. vrstvach 300 mm. Piedepsany stupen zhutnéni
zasypu pod komunikaci je na hodnotu 95 % PS.

Zlab je tvoren ¢isticim dilcem, prvky zlabu a ukonéen je vytokovym dilcem, ulozenf
je do betonového loze C25/30 XF2, tl. 150 mm, sife 200 mm na kazdou stranu od lice,
7lab obetonovén do poloviny vysky prvku, vée provedeno na SD podsypu tl. 150 mm,
podélny spad zlabu je 1,0% v délce 9m a 1,9 % v délce 16 m. Vytokovy dil je osazen
na ptrechodovou desku a prefabrikovanou uliéni vpust. Detailni feSeni odvodnéni viz
vykres 06 ,,Stérbinové zlaby - detail odvodnéni“.

Podlozi je odvodnéno drenazemi PVC DN 80, ulozenymi vzdy v uzlabi strechovité
vyspadované plané, minimdalni hloubka ulozeni potrubi je 200 mm (vzdalenost mezi
horn{ hranou potrubi a zemni plani). Zhruba v poloviné fesené plochy je zachycovana
piipadnd voda v podlozi i kratkymi kolmymi drendzemi, kolmy drén je i u napojeni
stérkové cesty na ziviénou plochu. Toto feseni bylo zvoleno pro vylouc¢eni mozného
zvodnéni podkladnich vrstev plochy podpovrchovymi pritoky z vyse lezicich ploch
soukromych pozemku.

Vypocet odvodnéni:

Vypocet odvodnéni byl proveden na zakladé tidaju o srazkach v okolnich lokalitach
(Milesov), pouzita data systému DES RAIN, doplnénd o srdzky v letech 1981-2016".
Po prepocteni dat medianem ro¢niho navyseni srazek:

navrhova srazka - pp5/ql5 min = 134 1/s, odtok vod z ploch 7,261/s (N =2 roky)

Vzhledem k blizkosti MileSovky a z toho vyplyvajici neurcitosti dat byl uvazovan

1 Portal CHMU. Historickd data : Pocasi : Uzemni srézky [online]. [cit. 2017-02-04].
Dostupné z: http://portal.chmi.cz/portal/dt?action=content& provider=JSPTabContainer
&menu=JSPTabContainer/P4_Historicka_data/P4_1_Pocasi/P4_1_5_Uzemni_srazky
&nc=1&portal lang=cs#PP_Uzemni_srazky
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teoreticky i prepocet navrhovych srazek na stranu bezpecnosti:
navrhovd srdzka - pg2/ql5 min = 201,5 1/s, odtok vod z ploch 13,431/s (N = 5 let).
Stérbinovy zlab i svodné potrubi vyhovi i ndvrhovym srdzkdm pgs, objemové
plnéni svodného potrubi PVC DN 150 je 41 % (max. kapacita navrzeného potrubi
pii spadu 2% je 32,491/s). V pifpadé mimoradnych piivalovych sréazek odtece voda
nezachycena zlabem dale ve sméru spadu na stavajici komunikaci, tedy stejné jako

v soucasné dobé.

Vykaz vymer:

stérbinovy zlab a svodné potrubi DN 150:

vgkop pro potrubni vedeni a vpust........... ... .. ........ 11,6 m?
TZD-Q220/250/1000-M .. ...... ..o, 1ks
TZD-Q220/250/1000. .. ... ..o, 23 ks
TZD-Q220/250/1000-MV .. ....ooo i 1ks
krytka TZD-Q220/D........... i 1ks
krytka TZD-Q220/H . ... 1ks
kalovy KOS. ... 1ks
TBV-Q600/45-M. . ... ... 1ks
TBV-Q450/570/6d. .......... o 1ks
TBV-0Q450/330/1a PVC ... ... i 1ks
tr. PVC DN 150 SN8. ... 16m
betonové loze Zlabu (C25/30 XF2). ... .. 3,45m?
podklad SD pod bet. loZe.................................. 2,50m?
obsyp a podsyp potrubi DN 150 - SP...................... 4,80m?3
ZPEINY ZASYP ZEMINOU . . o vvve et 4,24 m?

obnova povrchu komunikace - Zivice+podkl. vrstvy . 5,2m? (2,1 m?)

rozprostrenti ornice (0,15m) a oseti travou. . .. ... 8,94m*(1,34m’)
odvoz prebytecné zeminy .............. . 3,36 m?
drenaz PVC DN 80:

drendzni tr. PVC DN 80 ....... ... .. ... .o, 128,50m
vikop Pro drendZ. . ... ... 14,2m?
2pEtnG 2dsyp SD ... ... 13,5m?
Komunikace

Projekt zahrnuje opravu stavajici plochy - komunikace a napojeni vjezdu. Do trovneé
ploch budou vyskové upraveny vsechny zjisténé poklopy hydrantu, Soupat a Sachet.

Na upravenou plan se zhotovi nové podkladni a obrusné vrstvy. Pfi rozsifovani
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komunikace musi byt provedena kontrola zhutnéni plané dle CSN 721006 - Kontrola
zhutnéni zemin a sypanin. Zakladni skladba je D1-N-4-V-PIII, v mistech, kde bude
zastizeno vhodné podlozi, je mozné skladba D1-N-4-V-PII, ovSem skutecné provedeni

skladeb bude urceno az po kontrolnim méteni inosnosti plané.

Skladba komunikace D1-N-4-V-PIII (uprav.)

ACO 11 50/70 40mm
spojovaci postrik PS-E 0,3 kg/m?*
ACL 16+ 70/100 50mm
spojovaci postrik PS-E 0,5kg/m?
R-mat TP 208 90 mm
infiltracnd postrik PS-1 0,8kg/m?
stérkodrt SDa)0-32 150 mm
MZ TP 210 150mm

celkem 480 mm

Skladba komunikace D1-N-4-V-PII (uprav.)

ACO 11 50/70 40mm
spojovaci postrik PS-E 0,3 kg/m?
ACL 16+ 70/100 50 mm,
spojovaci postrik PS-E 0,5 kg/m?
R-mat TP 208 90 mm
infiltracni postrik PS-1 0,8kg/m?
stérkodrt SD ) 0-32 200 mm

celkem 380 mm

Komunikace jsou uzavieny do betonovych silni¢nich obrubnika 1000x100x 250 mm,
spliujici pozadavky CSN EN 206-1 na mezni slozeni betonu pro stupeti vlivu prostedi
XF4, s vodoodpudivou a utésnujici primeési, styk na sraz, ulozeni obrub do betonového
loze s opérou C25/30XF2, prevyseni obrub +120mm, na vychodni strané +80 mm
a 20 mm.

Plochy vjezdu jsou oddéleny od komunikace najezdovymi obrubami s prevysenim
+20mm, rozmér je 1000x150x 150 mm, spliujici pozadavky CSN EN 206-1 na mezn{
slozeni betonu pro stupen vlivu prostiedi XF4, s vodoodpudivou a utésnujici ptimeési,
styk na sraz. Obruby jsou ulozeny do betonového loze s opérou C25/30 XF2. Sterkovy
vjezd je oddélen zapusténym obrubnikem 1000x100x250 mm, prevyseni je 0 mm

Vozovka je navrzena dle TP 170 — Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci —
dodatek (MD CR 2010).

Je tteba dodrzet tato technologicka opatieni:

I. event. spary mezi obrusnou vrstvou vozovky a obrubniky profrézovat, vycistit
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a zalit vhodnou zalivkovou hmotou

II. vSechny materialy pouzité do konstrukci vozovek musi vyhovovat platnym
technologickym normam. Technologické normy pro jednotlivé stavebni materidly
definuji podminky (zejména minimélni teploty), které je pii poklddce nutné dodrzet !

ITI. Podle CSN 73 6126 “Nestmelené vrstvy“ — ¢l. 7.2 se nesmi nestmelené vrstvy
(MZK, SV, SD) provadét pii teplotach nizsich nez 0 °C !

IV. Podle CSN 73 6129 “Postiiky a natéry“ — ¢l. 6.3.1 je min. teplota pii pouzitf :
polotuhych asfaltu ..... + 15 °C ! ostatnich asfaltu ..... + 5 °C!

Napojeni vSsech novych vrstev vozovky na stavajici asfaltové vrstvy musi byt
provedeno na rovné zafiznutou hranu vrstvy. Stycné spary v mistech napojeni jsou
zality asfaltovou modifikovanou zalivkou. Napojeni vrstev musi byt odstupnované
s presahem min. 200-250 mm na kazdou vrstvu, aby nevznikla prubézna svisla spara
a okraje jednotlivych stavajicich vrstev zustaly stabilni. VSechny pouzité asfaltové

smési musi byt odolné proti tvorbé trvalych deformaci.

Vykaz vymer:

Ziiené plochy. ... 724,78 m?
obrubnik Sinicng . ... . 93,83 bm
obrubnik najezdovy . ........... ... 15,58 bm
Vjezdy

Vjezdy jsou feSeny jako dlazdéné plochy, vzdy v §ifi vjezdovych vrat a branek na
soukromé pozemky.

Dlazba ploch je z vysoce pevnostnich vibrolisovanych dvouvrstvych betonovych
prvki, rozmér 200x100x80mm, barva pifrodni, musi spliiovat CSN EN206-1 na
mezni slozeni betonu pro stupen vlivu prostredi XF4, se specidlni vodoodpudivou
a utésnujici nanopiimési, kterd zamezuje nasakavosti betonu a vyrazné omezuje
ulpivani povrchovych necistot, zaroven zvysuje odolnost povrchu proti zimnim
posypovym solim.

Vyspadovani ploch je vzdy na komunikaci, od plochy parcel ve vratech jsou oddéleny
najezdovymi obrubami s prevySenim 0 az +20mm, rozméru 1000x150x150 mm,
splitujici pozadavky CSN EN 206-1 na mezni slozeni betonu pro stupen vlivu prostiedi
XF4, s vodoodpudivou a utésnujici primeési, styk na sraz. Obruby jsou ulozeny do
betonového loze s opérou C25/30 XF2.

Vjezd na parcelu st.86/1 je zpevnén plastovou zatraviovaci dlazbou Guttagarden,
uzavienou na bocnich strandch do zahonovych obrub 1000x200x50 mm, spliujicimi
pozadavky CSN EN206-1 na mezni slozeni betonu pro stupen vlivu prostiedi XF4,

s vodoodpudivou a utésnujici piimési, styk na pero a drazku, osazeni bez prevyseni, loze
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obruby C16/20 XF2. Dlazba je ulozena na piskovém lozi tl. 40 mm a vrstvé stérkodrti
200mm. Jednotlivé bunky dlazby jsou vyplnény do 3/4 vysky ornici a nasledné je
proveden vysev travniho semene.

Konstrukéni systém tvarnic vyuzivajici kotvicich trni a kvalitnich zadmkt zajistuje
maximalni stabilitu pii pojezdu vozidel a zaroven nebrani vsakovani srazek. Ve srovnani
s betonovymi tvarnicemi umoziuje Guttagarden podstatné veétsi zatravneéni (vice
nez 80 %) a vytvari tak piirodni rédz plochy. Rovnéz neabsorbuje vodu potiebnou
pro rust travy. Tvarnice zatraviiovaci dlazby jsou vyrobeny z ekologického 100 %
recyklovatelného polyetylénu (HDPE), ktery je UV stabilni a velice odolny proti
neprizni pocasi.

Vjezdy jsou feSeny na hranici soukromych pozemku, je tfeba napojit nové dlazdéné
plochy na stavajici feseni ploch uvniti soukromych parcel, technické feseni je tieba

upresnit s majiteli parcel, ktefi si zpevnéni vjezdu na své ¢asti pozemku musi zajistit.

Skladba ploch vjezdu D2-D-1-0O-PIII

betonovd zamkovad dlazba DL 80 80mm
loZe dlazby L 40mm
stérkodrt SDp)0-32 200 mm

celkem 320 mm
Stérkové plocha viezdu - komunikace k vratiim na parcelu st.82/3 je navrzena dle
Katalogu polnich cest ve skladbé PN 614 na podlozi 45 MPa, je tieba dodrzet pricny

spad k obrubé min. 3%.
Skladba plochy vjezdu D2-PNé614-VI-PIT

vibrovany sterk VS*) 200 mm
stérkodrt SDp)0-32 150 mm

celkem 350 mm
*)Povrch wrstvy se wuzavie a zpevni zavibrovanim
vypliiového kameniva (napr. lomové visivky) v mnoZstvi

cca 20 - 85 kg/m2 (dle zrnitosti kostry).
Vykaz vymer:

§térkovd plocha viezdu st. 82/3 . ..., 40,70 m?
betonovd dlazba 80mm............. ... ... ... . . . ... ..., 11,04 m?
plastovd dlazba Guttagarden 62mm...................... 21,25m?
vypln bunek plast. dlazby ornici a oseti travou. . . .. 17 m* (0,78 m?)
obrubnik najezdovy ....... ... .. 8,30 bm
obrubnik zdhonovy....... ... .. . . .. 16,04 bm
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Chodniky pro pési

Dl4zdéné chodniky slouzi jako piistupové trasy pro pési. Sfika chodniku je 1,50 m,
chodnik u informacni cedule s mapou je nepravidelného tvaru, minimalni site je 1,50 m.
Stavajici chodniky jsou upraveny prespadovanim a prodlouzenim na hranici nové fesené
plochy.

Dlazba chodniku je z vysoce pevnostnich vibrolisovanych dvouvrstvych betonovych
prvki, rozmér 200x100x60mm, barva pifrodni, musi spliiovat CSN EN206-1 na
mezni slozeni betonu pro stupen vlivu prostiedi XF4, se specidlni vodoodpudivou
a utésnujici nanopiimési, kterd zamezuje nasakavosti betonu a vyrazné omezuje
ulpivani povrchovych necistot, zaroven zvysuje odolnost povrchu proti zimnim
posypovym solim, napojeni novych ploch na stavajici plochy je s prevySenim 0 mm.

Chodniky pro pési jsou z boku uzavieny do zahonovych obrub 1000x200x50 mm,
spliiujicimi pozadavky CSN EN206-1 na mezni slozeni betonu pro stupen vlivu
prostiedi XF4, s vodoodpudivou a utésnujici primeési, styk na pero a drazku, osazeni
s prevysenim 60 mm.

V prostoru nastupu na pojizdéné plochy budou ziizeny varovné pésy. Jako varovné
pasy je pouzita betonova dlazba pro nevidomé, barva cervena s texturou odlisnou od

povrchu chodniku, takovato dlazba nesmi byt pouzita k jinym ucelum.

Skladba dldazdéného chodniku D2-D-1-CH-PIII

betonova zamkovd dlazba DL 60 60 mm
loze dlazby L 30mm
stérkodrt SDp)0-32 150 mm

celkem 2,0 mm
Vykaz vgmer:

betonovd dlazba 60mm . ....... ... .. . ... . . . . ..., 20,05 m?

varovnd dlazba. . ........... .. ... 1,36 m?
obrubnik silnicnt. ... 5,00bm
obrubnik zAhomovy. ... 4,80 bm

Veskeré nasypy a plan pod konstrukei chodniku budou zhutnény tak, aby na plani
bylo dosazeno modulu pfetvarnosti z druhé vétve minimalné Egeso = 30 MPa. Kontrola
zhutnéni bude provedena dle CSN 72 1006 - Kontrola zhutnéni zemin a sypanin.

Technologicky postup praci dlazdénych ploch:

- priprava podkladu

- rozprostieni a zhutnéni lozni vrstvy

- polozeni a dohutnéni dlazby

- vypln spar s novym pirehutnénim dlazby

- oSettovani dlazdéného krytu.
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Pred pokladkou lozni vrstvy se zméii rovnost, vysky a sklon podkladu, urcené
dokumentaci a provedou se pripadné lokalni opravy podkladu. Po nasledném vyrovnani
a zhutnéni nemd byt tloustka lozni vrstvy, pro vsechny tloustky dlazebnich prvki,
vyssi nez 30-50mm. Tloustky spar véetné toleranci musi dodrzet CSN736131-1.
Specialni dlazebni prvky nemaji byt mensi nez polovina dlazebniho prvku pouzivaného
v konkrétni dlazbé a maji se pouzivat co nejméné, ovSsem piesto je lépe v pripadée
potfeby jednotlivé prvky dlazby upravovat fezanim, dobetonovani je problematické
jak z hlediska zivotnosti, tak estetiky a je tedy nepiipustné.

Vyplnovani spar, vyjma zamkové dlazby, se provadi soucasné s kladenim dlazebnich
prvki, aby dlazdénd plocha ziskala potiebnou stabilitu. Nestmeleny material se do
spar vimete tak, aby spary byly zcela vyplnény. Po zhutnéni musi byt vypln spar znovu

doplnéna.

Ostatni plochy, konstrukce a kone¢né terénni tpravy

Konecné terénni upravy — provede se rozprostieni ornice v tl. 150 mm a oseti
travnim semenem parkovym v mnozstvi 0,035kg/m?.

Termin mozny pro vysev travniku je po celou vegetacni dobu, pokud je k dispozici
zavlaha a teplota pudy je min. 8 °C. Bez zavlahy je vhodny jarni vysev od konce btfezna
do cervna, ktery vyuziva zimni vlahy a také podzimni vysev od zaii do poloviny fijna.
U velmi ¢asnych nebo pozdnich vysevi mohou nastat nezadouci posuny ve slozeni
travniku ve prospéch druhu kli¢icich pfi nizsich teplotach.

Priprava plochy a zeminy k zalozeni musi byt provedena s casovym piedstihem
pred vlastnim vysevem travniku. Podlozi by mélo byt rovné, pozemek by nemél byt
podmaécen, napojeni na okolni plochy popt. okraje by mélo byt plynulé.

Na plose bude provedeno chemické odpleveleni na siroko (2x) totadlnim systémovym
herbicidem min. 2-3 tydny ptfed setim. Po reakci na herbicidy a odstranéni stariny bude
pristoupeno k rozruseni pudy rotavatorem, dle miry zhutnéni ptudy. Po rozruseni pudy
bude plocha vla¢ena (2x) s cilem odstranéni zbytku, predevsim kotfenu stafiny.

Pifli§ tézkd puda by méla byt promisena s piskem nebo raselinou (10-201/m?),
prilis lehka s jilem nebo organickymi hmotami v podobé raseliny, organickych hnojiv
apod. Do pudy je mozné zapravit startovaci davku dusiku (5-8 g/m?) ve formé siranu
amonného min. 2 tydny pied setim, nebo Cererit (30 g/m?). Hnojivo je nutné zapravit
8-10 cm do hloubky rotavatorem. Nésleduje smykovani (2x) pro srovnani, véleni (2x)
valcem. Na méné dostupnych, ¢i prili§ malych plochdch bude puda upravena ruéné
hrabanim.

V ochranné zoné stromu bude puda ruc¢né obdélana rytim a nasledné hrabanim.

Zalozeni travniho porostu bude provedeno formou vysevu, mnozstvi (vysevek) je
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35g/m?, je viak nutno jej pfizpusobit terminu vysevu a stanovistnim podminkam,
které ovliviuji kliceni a rust. Okraje cest vyzaduji vyssi hustotu vysevu z duvodu
mozného prehiivani.

Travni osivo je nutné vysévat rovnomérné, mélce jej zapravit (0,5-1cm) a pritlacit.
Béhem vysévani se doporucuje promichavani osiva, aby nedoslo k rozdéleni smési na
jednotlivé slozky. Vysev se ma provadeét pouze na dobte ulehlé nebo utuzené plochy za
optimalnich povétrnostnich podminek (bezvétii). Po vysevu semen plochu opét uvalet.

Bude-li travnik zaklddan mimo vhodné agrotechnické terminy, bude po vysevu
travnikova plocha zavlazovana (101/m?). Casové rozlozeni a mnozstvi zavlahy je nutno
prizpusobit stavu porostu. Zavlaha vzchazejictho travniku je doporucovana jemn4,
v mensich déavkéch, v kratsich ¢asovych intervalech (nebezpeéi vyplaveni semen), nutné
je dostatecné provlhéeni do hloubky 6cm. Pti dodrzeni spravnych podminek zacne
travnik vzchézet cca po trech tydnech.

Travnik je schopny prevzeti zpravidla po Sesti secich, kdy jiz dosahne vyrovnaného
porostu. Prvni se¢ se provadi pfi 8-10 cm (na vysku 6-8 cm, pokosenou hmotu je nutné
odstranit), vyska se postupné snizuje. Po prvnim seceni nebo pii vysce travniku 2-3 cm

se doporucuje stejnomérné prihnojeni ddvkou dusiku (5g/m?).

Vykaz vymer:

rozprostrend ornice tl. 0,15 m rovina ......... 77,43m? (11,61 m3)
AOVOZ OTTICE . . o v\t 5,66m3
osett ploch travnim semenem............ .. ... ... .. 77,43 m?
travni semeno 0,035kg/m>. ... ... . 2,71 kg
Poznamka:

Nezapocitano rozprostieni ornice a oseti v trase kanalizace a plast.

dlazby vjezdu, které je uvedeno ve vykazu vymér piislusnych

objekti, dovoz ornice zahrnuje vsechny objekty.

Stdvajici meporusSeny trdvnik je doporuceno obnovit prorezdnim,
dosevem, hnojenim a wuvdlenim, ovsem tyto prdce nejsou predmétem
tohoto projektu a budou provddény v ramci udrzZby zeleniych ploch jejich

magitelem nebo jim povérenou organizaci.

7. TEPELNE TECHNICKE VLASTNOSTI STAVEBNICH
KONSTRUKCI A OTVORU

Neméni se, jedna se o exteriérové reseni.
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8. ZPUSOB ZALOZENI OBJEKTU

Zasypy budou zhotoveny z mnesoudrznych zemin, veskeré nasypy a plan pod
konstrukce budou zhutnény tak, aby na plani bylo dosazeno minimalné modulu
pretvarnosti z druhé vétve Egeo = 45 MPa. Kontrola zhutnéni bude provedena dle

CSN 72 1006 - Kontrola zhutnéni zemin a sypanin.

9. VLIV OBJEKTU NA ZIVOTNi PROSTREDI

Objekt je fesen s plochami z materidlu s v podstaté neomezenou zivotnosti, srazkové
vody jsou svedeny do stavajicitho kanaliza¢niho systému.

Jeho uzivanim nevznikaji nové zdroje prasnosti, vibraci nebo hluku, negativni
vliv stavby na zivotni prostiedi je minimalizovan pouzitymi materialy a technickym
feSenim.

10. DOPRAVNIi RESENI

Projekt nemeéni stavajici dopravni znaceni, bude ponechano stavajici svislé dopravni

znaceni s pouzitim jiz osazenych znacek.

11. OCHRANA OBJEKTU PRED SKODLIVYMI VLIVY PROSTREDI

Jsou zvoleny materidly s garantovanou zivotnosti a piislusSnymi atesty. Navrzeny
jsou vyrobky, u kterych je systémové deklarovana a garantovédna odolnost proti
povétrnostnim vliviim (stanovend dle dodatku normy CSN EN 1338 a 1339) metodou
,A“ s maximéalnim tbytkem 1000g/m? po 100 cyklech pro veskeré vyrabéné prvky
komunikaci a chodniki. Obrubniky a Stérbinové zlaby jsou v lici u zivicné vrstvy
utésnény zalivkou trvale pruznym tmelem, toto feseni je nutné pro zamezeni vniknuti

srazkovych vod do podlozi a nasledné destrukei vrstev pusobenim mrazu.

12. DODRZENI OBECNYCH TECH. POZADAVKU NA VYSTAVBU

Projekt je navrhovan v souladu s platnymi predpisy, zakony, vyhlaskami
a nafizenimi (vyhl. ¢.268/2009Sb. a jeji novelizace vyhl. ¢.20/2012Sb., vyhlaska
¢.499/2006 Sb. ve znéni novely ¢. 62/2013 Sb. o dokumentaci staveb). Projektové normy
jsou respektovany a projektem dodrzeny.

Pro vystavbu jsou navrzeny a budou pouzity pouze vyrobky a konstrukce, které pti
spravné montazi a provedeni splnuji pozadavky na mechanickou odolnost a stabilitu,
pozarni bezpecnost, hygienu, ochranu zdravi a zivotniho prostiedi, ochranu proti hluku
a na usporu energie.

Pti realizaci stavby je tfeba dodrzet zejména tyto obecné pozadavky:

e pied zahajenim stavby budou v sou¢innosti s jednotlivymi spravci protokolarné

vytyceny veskeré podzemni a nadzemni rozvodné sité a béhem vystavby budou
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ucinéna takova opatfeni, aby nedoslo k jejich poskozeni

e pii provadéni zemnich praci budou ucinéna takova technickd opatfeni, ktera
budou branit znecisténi verejnych komunikaci

e ke kolaudaci bude ptredlozen doklad o ulozeni stavebniho odpadu, suti a vykopové
zeminy

e stavbou poskozené plochy a okoli stavby budou po ukoné¢eni stavby uvedeny do
puvodniho stavu

e budou dodrzeny podminky spravcu inzenyrskych siti, tykajici se kiizeni nebo
soubéhu vcetné jejich prizvani ke kontrole a odsouhlaseni pred zasypem
obnazenych inzenyrskych siti

e dodavatel prerusi prace pii nebezpeci vzniku havarie, nevyhovujiciho technického
stavu konstrukce nebo stroje a pii zhorseni povétrnostnich podminek

e zajistit ohrazeni a osvétleni stavenisté, vstupy, montazni pracovisté a pristupové
cesty oznacit bezpecnostnimi znackami a tabulkami

e po celou dobu provddéni praci je nutno zajistit bezpeény stav pracovist
a dopravnich komunikaci

e pii preruseni praci je nutno zajistit pravidelnou odbornou kontrolu zabran, pazeni
a pristupu, prechodu, vystraznych téles apod.

e nepiipustit prace ve vykopech bez zajisténi stability stén vykopu

e pii zastizeni nepiiznivych geologickych nebo hydrologickych podminek upfesnit
urceny sklon svahovanych vykopu, pfi pochybnostech o stabilité svahu uréit
a zajistit opatfeni k zamezeni sesuti svahu

e pied nasazenim stroje seznamit obsluhu s mistnimi provoznimi a pracovnimi
podminkami, které by mohly ovliviiovat bezpecénost préace

e seznamit pracovniky se vSemi zakdzanymi c¢innostmi, které mohou nastat pfi
provozu stroju

e po skonceni pracovni c¢innosti stroje stanovit opatfeni proti jeho zneuziti
nepovolanou osobou a proti moznosti ohrozeni vefejného zajmu.

e budou ucinéna takova opatfeni, aby mnebyla ohrozena bezpecnost chodcu
a zachovana dopravni obsluznost okolnich staveb

e dokoncena stavba vcetné vsSech novych inzenyrskych siti bude geodeticky
zaméfena a pri kolaudaci preddana v potfebném poctu vyhotoveni v digitalni
podobé (pro stavebni tifad, odbor komunélntho hospodéistvi a ZP, katastraln
urad, TS, apod.) stavebnikovi

e provizorni dopravni znaceni bude provedeno v souladu s TP 66 — Zasady pro

prechodné dopravni znaceni na komunikacich
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TECHNICKA ZPRAVA

e pokud se v prubéhu stavby zjisti dalsi stavajici kabely v provozu, budou v misté
krizeni s navrzenymi komunikacemi ulozeny do chrénicek

e v ochranném pasmu mimo zpevnéné komunikace nebude pojizdét tézka technika
a zemni prace budou provadény vzdy rucné

e stavebnik je povinen prizpusobit nové turovni povrchu veskera zafizeni
a prislusenstvi kanalizacni stoky majici vazbu na terén s povinnosti predlozeni
zapisu o kontrole splnéni této povinnosti, potvrzeného zastupcem majitele sité
prii kolaudaci stavby

e trasy kabelu nebudou bez predchoziho odsouhlaseni zpusobu zabezpeceni a jeho
ochrany spravcem zafizeni prejizdény stavebnimi stroji a ndkladnimi automobily

e veskeré svislé dopravni znaceni a dalsi casti dila, osazované do zemé, bude
umisténo ve vzdalenosti min. 2m od okraje kabelu na obé strany

e pii provadéni stavby nebude v zadném piipadé dochazet na stavenisti k péleni

obalu nebo zbytku
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SEZNAM DOTCENYCH PARCEL

Parcelni Cislo: 2251/1

Obec: Kostomlaty pod MileSovkou [567612]
Katastralni zemi: Kostomlaty pod MileSovkou [670669]
Cislo LV: 10001

Vyméra [m?]: 13117

Typ parcely: Parcela katastru nemovitosti
Mapovy list: GUST2880,Z.S.111-09-02

Urceni vyméry: Graficky nebo v digitalizované mapé
Zpusob vyuziti: ostatni komunikace

Druh pozemku: ostatni plocha

Sousedni parcely

Vlastnici, jini opravn éni

Vlastnické pravo

Obec Kostomlaty pod MileSovkou, Lhenicka 310, 41754 Kostomlaty pod MileSovkou

Zpusob ochrany nemovitosti

Nazev
pamatkoveé chranéné uzemi
rozsahlé chranéné tzemi

Seznam BPEJ
Parcela nema evidované BPE].

Omezeni vlastnického prava

Typ

Vécné bremeno (podle listiny)
Jiné zapisy

Nejsou evidovany Zadné jiné zapisy.



SEZNAM DOTCENYCH PARCEL

Parcelni cislo: 172

Obec: Kostomlaty pod MileSovkou [567612]
Katastralni uzemi: Kostomlaty pod MileSovkou [670669]
Cislo LV: 10001

Vyméra [m?]: 1119

Typ parcely: Parcela katastru nemovitosti
Mapovy list: GUST2880,2.5.111-09-02

Urceni vyméry: Graficky nebo v digitalizované mapé
Zpusob vyuziti: manipula¢ni plocha

Druh pozemku: ostatni plocha

Vlastnici, jini opravani

Vlastnické pravo Podil

Obec Kostomlaty pod MileSovkou, Lhenicka 310, 41754 Kostomlaty pod MileSovkou

Zptsob ochrany nemovitosti

Nazev
pamatkoveé chranéné uzemi

rozsahlé chranéné tzemi

Seznam BPEJ

Parcela nema evidované BPEJ.
Omezeni vlastnického prava

Nejsou evidovana zadna omezeni.
Jiné zapisy

Nejsou evidovany Zadné jiné zapisy.



SEZNAM DOTCENYCH PARCEL

Parcelni Cislo: st. 82/1

Obec: Kostomlaty pod MileSovkou [567612]
Katastralni zemi: Kostomlaty pod MileSovkou [670669]
Cislo LV: 28

Vyméra [m?]: 477

Typ parcely: Parcela katastru nemovitosti
Mapovy list: GUST2880,Z.S.111-09-02

Urceni vymeéry: Graficky nebo v digitalizované mapé
Druh pozemku: zastavéna plocha a nadvori

Souasti je stavba

Budova s

Cislem Kostomlaty pod MileSovkou [70661]; €. p. 63; objekt k bydleni
popisnym:

Stavba stoji na 0. & st. 82/1

pozemku:

Stavebni € b 63

objekt: &p.o2

Ulice: Hlavni

Adresni mista: Hlavni €. p. 63

Vlastnici, jini opravani

Vlastnické pravo Podil
Martinowitz Miroslav, Hlavni 63, 41754 Kostomlaty pod MileSovkou

Zpusob ochrany nemovitosti
Nazev

pamatkoveé chranéné uzemi

rozsahlé chranéné tzemi

Seznam BPEJ
Parcela nema evidované BPEJ.
Omezeni vlastnického prava

Typ

Zastavni pravo smluvni

Jiné zapisy

Nejsou evidovany Zadné jiné zapisy.



SEZNAM DOTCENYCH PARCEL

Parcelniislo: st. 86/1

Obec: Kostomlaty pod MileSovkou [567612]
Katastralni tzemi: Kostomlaty pod MileSovkou [670669]
Cislo LV: 267

Vymeéra [n]: 784

Typ parcely: Parcela katastru nemovitosti
Mapovy list: GUST2880,Z.S.111-09-02

Uréeni vynery: Graficky nebo v digitalizované méap
Druh pozemku: zasta¥na plocha a nadvd

Souasti je stavba

Budova stislem

popisnym: Kostomlaty pod MileSovkou [706611§. p. 61; objekt k bydleni

Stavba stoji na
pozemku:

p.¢. st. 86/1
Stavebni objekt: ¢. p. 61
Ulice: Radovesicka

Adresni mista: Radovesick&. p. 61

Vlastnici, jini opravani

Vlastnické pravo Podil

Vrba Ladislav, Radovesicka 61, 41754 Kostomlaty phileéSovkou
Zpusob ochrany nemovitosti

Nazev

pamatko¥ chrargné tzemi
rozsahlé chrémé uzemi
Seznam BPEJ

Parcela nema evidované BPE].
Omezeni vlastnického prava

Typ

Zastavni pravo smluvni

Jiné zapisy

Nejsou evidovany zadné jiné zapisy.



SEZNAM DOTCENYCH PARCEL

Parcelniislo: st. 82/3

Obec: Kostomlaty pod MileSovkou [567612]
Katastralni tzemi: Kostomlaty pod MileSovkou [670669]
Cislo LV: 77

Vymeéra [n]: 222

Typ parcely: Parcela katastru nemovitosti
Mapovy list: GUST2880,Z.S.111-09-02

Uréeni vynery: Graficky nebo v digitalizované méap
Druh pozemku: zasta¥na plocha a nadvd

Sou €asti je stavba

Budova stislem popisnym: Kostomlaty pod MileSovkou [706611§. p. 283; objekt k bydleni
Stavba stoji na pozemku: p. ¢. st. 82/3

Stavebni objekt: ¢. p. 283

Ulice: Hlavni

Adresni mista: Hlavni¢. p. 283

Sousedni parcely

Vlastnici, jini opravn éni

Vlastnické pravo

Jizlova Renata, Radovesicka 56, 41754 Kostomlatyi\titeSovkou

Zpusob ochrany nemovitosti

INEVAEY,

pamatko¥ chrargné uzemi
rozsahlé chr&émé Gzemi
Seznam BPEJ

Parcela nema evidované BPEJ.

Omezeni vlastnického prava
Nejsou evidovana zadna omezeni.
Jiné zapisy

Nejsou evidovany Zadné jiné zapisy.



