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B. Souhrnna technicka zprava

B Souhrnna technicka zprava

B.1 Popis tzemi stavby

a) charakteristika stavebniho pozemku

Resené tzemi se nalézd v intravilinu obce Kostomlaty pod Milesovkou, je
v zastavéné ¢asti obce, lezi jizné od silnice 11/258 - | Hlavni“, na kterou se napojuje
kolmo vjezdem na dotcené utzemi - plochu, kterd dale pokracuje stoupanim jiznim
smérem a je ukoncena vjezdy na soukromé pozemky. Uzem{ stavby je lemovano
zatravnénymi plochami, za kterymi je oploceni stavajicich soukromych parcel s vjezdy.
Soucasti oploceni parcel jsou i vjezdové brany a branky. V jihozapadni ¢asti plochy stoji
neoplocena osaméld budova, do které je vjezd vraty, tato slouzi jako sklad. U tesené
plochy je u oploceni parcely st.86/1 v zatravnéném pruhu umisténa informacni deska
s mapou okoli, oznac¢eni chranéného tzemi a oznacnik autobusové zastavky.

Inzenyrské sité v této casti lokality vedou po hranici fesenych ploch, jde o spojovaci
kabel, ktery vede v zatravnéném pruhu v prostoru mezi oplocenim a stavajici cestou a je
projektem respektovan, vodovodni a kanalizacni fad a vrchni vedeni NN na betonovych
sloupech, na kterych jsou uchycena i télesa verejného osvétleni, napajeni VO je rovnéz

nadzemnim vedenim. Pozemkem neprochazi zadna trvald nebo docasna vodotec.

b) vycet a zavéry provedenych priuzkumu a rozborua (geologicky prizkum,
hydrogeologicky pruzkum, stavebné historicky pruzkum apod.)

V ramci pripravy a zpracovani projektové dokumentace byla provedena prohlidka
stavenisté. Zjisténé skutecnosti poslouzily jako podklad pro zpracovani této PD.

Podrobny pruzkum neni tieba fesit vzhledem k malé slozitosti problému. Geologicky
nebo hydrogeologicky pruzkum nebyl proveden, pro projekt byly pouzity tudaje
z geologické mapy 1:50000 a hydrogeologické mapy, list 02-32. V lokalité se naléza
kamenity az hlinito-kamenity sediment s mistnimi bloky a eolickymi pfimésemi,
hydrogeologicka mapa uvadi lokalitu jako oblast terciérnich neovulkanitu a pyroklastik,
transmisivita je 2,8x10%az 5,6x10.

Radon — vzhledem k typu stavby je stanoveni radonového rizika irelevantni.

c) stavajici ochrannd a bezpeénostni pasma

Uzem{ je soucasti paméatkové chranéného tzemi, celé tizemi nutno povazovat ve
smyslu zdkona 20/1987 Sh. o statni pamatkové péci ve znéni zdkona ¢.242/1992 Sb. za
uzemi s archeologickymi nélezy. Pti zahdjeni zemnich praci se na investora vztahuje
ohlasovaci povinnost dle pamdatkového zdkona ¢.20/1987 Sb. a respektovéni dalsich

skutecnosti, vyplyvajicich z tohoto zakona.
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B. Souhrnna technicka zprava

Stavba neovliviiuje soustavu chranénych izemi Natura 2000, je v chrdanéné krajinné
oblasti, CHKO Ceské stiedohoif - zéna IIL

Pozemkem stavby prochazi inzenyrské sité s ochrannym pasmem - sdélovaci kabely,
vodovodni fad a kanalizace. Prubéh siti bude protokolarné ovéren a vytycéen pred

vystavbou jednotlivymi spravei siti.

d) poloha vzhledem k zaplavovému tizemi, poddolovanému tzemi apod.

Stavba nelezi v zaplavovém nebo poddolovaném tzemi, nejde o tizemi geologicky
nestabilni se svahovymi pohyby apod.

Uzem{ je soucasti pamatkové chranéného tzemi, tedy celé tizemi nutno povazovat
ve smyslu zakona 20/1987 Sb. o statni pamétkové péci ve znéni zdkona ¢. 242/1992 Sb.
za Uzemi s archeologickymi néalezy.

Stavba neovliviiuje soustavu chranénych tzemi Natura 2000, je v chrénéné krajinné
oblasti, CHKO Ceské stredohoif - zéna III. Stavenistém neprochézi zadny biokoridor,
nejblizsim je lokédlni biokoridor LK 31, vzdaleny cca 450 m jihozdpadné, stavba jej nijak
nemuze ovlivnit.

Stavenisté lezi v pamétkové chranéném vizemi, na parcele 82/1 je lokalizovany
architektonicky vyznamny prvek - lidova architektura, dum obytny a hospodarsky
¢.p.63 (patro hrézdéné), kod paGIS 147703, katalogové ¢islo 1000017101. Stavba se
objektu ani oploceni parcely nijak nedotyké, pozemku ano, tento zasahuje vné oploceni
az ke komunikaci a lezi na ném pfilehly chodnik u komunikace.

Doté¢ené tzemi nelezi v ochranném pasmu prirodnich 1é¢ivych zdroju lazenského
mista Teplice, jeho hranice probiha ve vzdéalenosti cca 240 m severné. Uzem{ obce nalez
do povodi teky Biliny, pficemz vlastni tzemi stavby lezi v povodi 1-14-01-071 (IV) —
Lué¢ni potok.

e) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na
odtokové pomeéry v tzemi

Stavba svym uzivanim a provozem nebude mit vliv na okolni pozemky a stavby jiny
nez v soucasné dobé. V dobé provadéni vystavby a stavebnich praci je nutné organizovat
prace tak, aby nedochéazelo k omezeni provozu v prilehlych lokalitach a komunikacich.
Stavebnimi pracemi nesmi dochézet k negativnimu ruseni sousednich obydli, préace je
tfeba provadét tak, aby nebyl rusen noéni klid apod..

Z hlediska péce o zivotni prostiedi se musi icastnici stavby zamérit na ochranu proti
hluku a vibracim, zabranit nadmérnému zneéisténi ovzdusi a komunikaci, znecistovani
povrchovych a podzemnich vod a respektovani hygienickych predpisu a opatfeni
v objektech zafizeni stavenisté.

Nezméni se vyznamné odtokové poméry v tzemi, jeho plocha i spad zustava
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B. Souhrnna technicka zprava

v podstateé stejny jako v soucasné dobé, zpusob odvodnéni srazkovych vod predmétného
pozemku se méni, je TeSen jejich zachycenim Stérbinovym zlabem a svedenim do
kanalizacniho systému. Vlastni izemi vystavby je suché, neprotékd jim zadny trvaly
ani obcasny povrchovy tok a nenachézi se na ném ani zadna vodni plocha, pramenisté
¢i moktad a rovnéz zde neni zadné ochranné pasmo vodniho zdroje ve smyslu zdkona

¢.254/2001 Sh. Posuzované tzemi neni soucasti chrdnéné oblasti prirozené akumulace
vod (CHOPAYV).

f) pozadavky na asanace, demolice, kdceni dievin

Stavba nemé pozadavky na asanace nebo demolice, ke kaceni dfevin nedojde.

g) pozadavky na maximalni zabory zemédélského puadniho fondu nebo
pozemku uréenych k plnéni funkce lesa (docasné / trvalé)
Stavba nemda naroky na zabor zemédélského pudniho fondu ani se nedotyka

pozemku urc¢enych k plnéni funkce lesa.

h) 1zemné technické podminky (moznost napojeni na stavajici dopravni
a technickou infrastrukturu)

Stavba bude napojena na komunikaci ,,Hlavni“, tedy stejné a ve stejném rozsahu
jako v soucasné dobé. Stérbinovy zlab je napojen na stévajici kanalizaci samostatnou
pripojkou.

i) vécné a casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice

Stavba nema zadné pozadavky z hlediska externich vazeb nebo jinych investic.
B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Ucel uzivdini stavby, zdkladni kapacity funkénich jednotek

Jednd o opravu - rekonstrukci ziviécného povrchu plochy a technickou upravu
odvodnéni zachycenim srazkovych vod pomoci stérbinového zlabu, déle je provedena
uprava vjezdu k vratum na okolni soukromé parcely a tuprava stavajicich chodniku

vcetné zhotoveni nové dlazdéné plochy pred informacéni ceduli s mapou.

Zivicnd plocha komunikace ............................. 724,78 m?
plocha chodnikii. .............. ... ... ... .. ... . ..., 21,41 m?
§teérkové plochy - vjezd st.82/3 ... ... 40,70 m?
vjezd - plastovd zatravnovaci dlazba ..................... 21,25 m?
vjezd - betonovd dlazba................ ... ... ... ........ 11,04 m?
2atravnéné plochy . ........... ... .. . 77,43 m?
novy Stérbinovy Zlab . ........ ... . 25 bm
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B. Souhrnna technicka zprava

B.2.2 Celkové, urbanistické, architektonické reseni

a) urbanismus — Gzemni regulace, kompozice prostorového fFeseni
Neméni se poloha ani rozsah stavby, jde opravu stavajicich ploch a zpevnéni vjezdu

na pozemky.

b) architektonické feseni — kompozice tvarového feSeni, materidlové
a barevné reseni

Materialové je oprava feSena typem povrchu hlavni ¢asti pozemku stejné jako
v soucasnosti, tedy zivicny povrch, plochy vjezdu jsou feSeny plastovou zatraviovaci
dlazbou, betonovou zamkovou dlazbou a stérkovym kalenym povrchem, vSe uzavieno

do betonovych obrub, barva prvku piirodni, s vyjimkou ¢ervené dlazby varovnych pasu.

B.2.3 Celkové provozni reSeni, technologie vyroby

Funkce stavby je ¢isté obsluzné bez komeréniho ¢i vyrobniho vyuziti.

B.2.4, Bezbariérové uzZivani stavby

Nové bezbariérové upravy proti stavajicimu stavu nejsou navrhovany, pouze je
navrzeno prodlouzit chodniky ve spadu, vodici linii je zadhonovy obrubnik pfilehly
k nezpevnénym plocham s prevySenim od nové zpevnéné plochy 60 mm. Chodnik
pro pési navazuje na stavajici vefejnou mistni obsluznou komunikaci, nebezpecné
prostory (styk chodniku s prevysenym obrubnikem nizsim nez 0,08 m od vozovky) jsou
oznaceny tzv. varovnym pasem. Varovny pas ma sitku 0,4m a je vytvoren z barevné
a materidlové kontrastni dlazby dle NV ¢.163/2002 Sb. Vedeni a sitka varovnych pasu
se Tid{ ustanovenimi vyhlasky ¢. 398/2009 Sb. a CSN 736110Z1. Materidl pouzity pro

hmatové tpravy (varovné pasy) nesmi byt na komunikacich pouzity k jinym dcelum.

B.2.5 Bezpecénost pri uZivani stavby

Stavba spliuje pozadavky na bezpecnost pifi uzivani staveb Vyhlasky
¢.268/2009Sh. o obecné technickych pozadavcich na vystavbu v aktudlnim znéni
Vyhlésky ¢.20/2012 Sb. Vzhledem k provozu a vyuziti objektu nevznikaji pozadavky
na omezeni rizik, vznik bezpe¢nostnich pasem a tnikovych cest.

Provoz stavby po dokoné¢eni nezvysuje riziko pro zivotni prostredi proti soucasnému

stavu.

B.2.6 Zdkladni charakteristiky objekti

a) stavebni feSeni
Jedna se o opravu - rekonstrukci zivicného povrchu plochy a technickou upravu
odvodnéni zachycenim srazkovych vod pomoci stérbinového zlabu, dédle je provedena

uprava vjezdu zpevnénim k vratim na okolni soukromé parcely a tprava stavajicich
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chodniku véetné zhotoveni nové dlazdéné plochy pred informacni deskou s mapou okoli.

b) konstrukéni a materidlové feseni

Obsluzna komunikace je fesena se zivicnym krytem, uzavienym do betonovych
obrub, prevyseni obrubniku je proménné od 20 mm do 120 mm.

Na upravenou plan se zhotovi nové podkladni a obrusné vrstvy. Pri rozsitovani
komunikace mus{ byt provedena kontrola zhutnéni pléné dle CSN 721006 - Kontrola
zhutnéni zemin a sypanin. Zakladni skladba je D1-N-4-V-PIII, v mistech, kde bude
zastizeno vhodné podlozi, je mozné skladba D1-N-4-V-PII, ovSem skutecné provedeni

skladeb bude urceno az po kontrolnim méreni inosnosti plané.

Skladba komunikace D1-N-4-V-PIII (uprav.)

ACO 11 50/70 40mm
spojovact postrik PS-E 0,3 kg/m?
ACL 16+ 70/100 50mm
spojovact postrik PS-E 0,5 kg/m?
R-mat TP 208 90 mm
infiltracni postrik PS-1 0,8 kg/m?
stérkodrt SD4)0-32 150 mm
MZ TP 210 150mm

celkem 480 mm

Skladba komunikace D1-N-4-V-PII (uprav.)

ACO 11 50/70 40 mm
spojovaci postrik PS-E 0,3 kg/m?*
ACL 16+ 70/100 50 mm
spojovaci postrik PS-E 0,5kg/m?
R-mat TP 208 90 mm
infiltracni postrik PS-I 0,8kg/m?
stérkodrt SDya) 0-32 200 mm

celkem 380 mm
Vykaz vymer:

ZIICENE PloChy . ..o 724,78 m?
obrubnik silnicnt . ... 93,83 bm
obrubnik ndjezdovy . ......... .. 15,58 bm

Vjezdy jsou navrzeny rovnéz s krytem z prvku betonové zamkové dlazby tl. 80 mm,
barva prirodni, jsou uzavieny do betonovych obrubniku, barva pfirodni, napojeni na
zivicnou komunikaci je feSeno pomoci najezdovych obrubniki s prevysenim 20 mm.
Vjezdy jsou vzdy vyspadovany smérem od vrat na pozemky. Vjezd na parcelu st. 86/1

je feSen zpevnénim plochy plastovou zatraviovaci dlazbou Guttagarden, uzavienou
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do betonovych zdhonovych obrub. Vjezd na parcelu st. 85 je feSen stejné jako plocha,
tedy s zivienym povrchem, na parcelu st. 82/3 je vjezd navrzen jako stérkova zpevnéna

cesta (toto teseni vychéazi z podkladu, pfedaného investorem).

Skladba ploch vjezdu D2-D-1-0O-PIII

betonovd zamkovad dlazba DL 80 80mm
loZe dlazby L 40mm
stérkodrt SDp)0-32 200 mm

celkem 320 mm
Stérkové plocha viezdu - komunikace k vratiim na parcelu st.82/3 je navrzena dle
Katalogu polnich cest ve skladbé PN 614 na podlozi 45 MPa, je tieba dodrzet pricny
spad k obrubé min. 3%.

Skladba plochy vjezdu D2-PN614-VI-PIT
vibrovany sterk VS*) 200 mm
stérkodrt SDp)0-32 150 mm
celkem 350 mm
*)Povrch wrstvy se wuzavie a zpevni zavibrovanim
vypliiového kameniva (napr. lomové visivky) v mnoZstvi

cca 20 - 85 kg/m2 (dle zrnitosti kostry).
Vykaz vymer:

§térkovd plocha viezdu st. 82/3 . ... 40,70 m?
betonovd dlazba 80mm............ ... .. ... .. . . .. ... .. ... 11,04 m?
plastovd dlazba Guttagarden 62mm...................... 21,25 m?
vypln bunek plast. dlazby ornici a oseti travou. . . .. 17 m* (0,78 m?)
obrubnik najezdovy ....... .. ... 8,30 bm
obrubnik zdhonovy....... ... .. . . .. 16,04 bm

Dlazba chodniki je z prvka betonové zamkové dlazby tl. 60 mm, barva prirodni,

prevyseni obrub slouzicich jako vodici prvek je 60 mm.

Skladba dldazdéného chodniku D2-D-1-CH-PIII

betonovd zamkovd dlazba DL 60 60 mm
loze dlazby L 30mm
stérkodrt SDg)0-32 150 mm

celkem 24,0 mm
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Vykaz vymer:

betonovd dlazba 60mm . ....... ... .. . .. . . ... ... .. 20,05 m?

varovnd dlazba. ........... ... .. 1,36 m?
obrubnik silnicnt. ...... ... ... . 5,00bm
obrubnik zdhonovy. ... .. 4,80bm

Obruby ploch a chodniku jsou navrzeny typové, zapusténé obruby s prevysenim
max. 20mm jsou tvoreny nédjezdovym obrubnikem 1000x150x150 mm, obruby kolem
plochy jsou 1000x100x 250 mm, zahonové obruby jsou 1000x50x 200 mm.

Ostatni dotcené plochy jsou ozelenény osetim travou.

Vykaz vgmer:

rozprostrent ornice tl. 0,15 m rovina . ........ 77,43m? (11,61 m?)

AOVOZ OTNECE . oo e 5,66 m3

osett ploch travnim semenem........... ... .............. 77,43 m?
travni semeno 0,035kg/m>. ... .. ... .. .. . .. 2,71 kg
Poznamka:

Nezapocitano rozprostieni ornice a oseti v trase kanalizace a plast.

dlazby vjezdu, které je uvedeno ve vykazu vymér piislusnych

objektu, dovoz ornice zahrnuje vsechny objekty.

Odvodneéni je feseno pomoci prefabrikovanych stérbinovych zlabi, srazkova voda
je svedena do stavajici kanalizacni Sachty. Odvodnéni prostifednictvim prefabrikovaného
betonového stérbinového zlabu zachycuje srazkové vody z prostoru plochy a prilehlych
chodniki. Zlab je napojen prostfednictvim prefabrikované vpusti potrubim PVC
DN 150 do stavajici kanaliza¢ni Sachty, umisténé v komunikaci.

Zlab je tvoien ¢isticim dilcem, prvky zlabu a ukonéen je vytokovym dilcem, podélny
spad zlabu je 1,0% v délce 9m a 1,9% v délce 16 m. Vytokovy dil je osazen na
prechodovou desku a prefabrikovanou uliéni vpust.

Podlozi je odvodnéno drendzemi PVC DN 80, ulozenymi vzdy v uzlabi stiechovité
vyspadované plané, minimdlni hloubka ulozeni potrubi je 200 mm (vzdélenost mezi
horni hranou potrubi a zemni plani). Zhruba v poloviné fesené plochy je zachycovana
piipadna voda v podlozi i kratkymi kolmymi drendzemi, kolmy drén je i u napojeni
Stérkové cesty na zivicnou plochu. Toto feseni bylo zvoleno pro vylouceni mozného
zvodnéni podkladnich vrstev plochy podpovrchovymi ptitoky z vysSe lezicich ploch
soukromych pozemka.

Vypocet odvodneni:

Vypocet odvodnéni byl proveden na zakladé idaju o srazkach v okolnich lokalitach
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(Milesov), pouzita data systému DES RAIN, doplnénd o srdzky v letech 1981-20161.
Po ptepocteni dat medidanem ro¢niho navyseni srazek:

navrhova srazka - pg5/ql5 min = 134 1/s, odtok vod z ploch 7,261/s (N =2 roky)

Vzhledem k blizkosti MileSovky a z toho vyplyvajici neurcitosti dat byly prepocitany
navrhové srazky na stranu bezpecnosti, tedy zvysené:

navrhova srdzka - poa/qlb min = 201,5 1/s, odtok vod z ploch 13,431/s (N = 5 let).

Sterbinovy zlab i svodné potrubi vyhovi i ndvrhovym srdzkdm pge, objemové
plnéni svodného potrubi PVC DN 150 je 41 % (max. kapacita navrzeného potrubi
pii spadu 2% je 32,491/s). V piipadé mimoirdadnych piivalovych sréazek odtece voda
nezachycena zlabem dale ve sméru spadu na stavajici komunikaci, tedy stejné jako

v soucasné dobé.

Vykaz vymer:

stérbinovy zlab a svodné potrubi DN 150:

vykop pro potrubni vedeni a vpust.............. .. ........ 11,6 m?
TZD-Q220/250/1000-M .. ..., 1ks
TZD-Q220/250/1000. .. ........ouiiiiiaiiaan .. 23 ks
TZD-Q220/250/1000-MV . ... 1ks
krytka TZD-Q220/D. ..o 1ks
krytka TZD-Q220/H . ... 1ks
kalovy koS. ... .. 1ks
TBV-QGO00/45-M. . ... ... 1ks
TBV-Q450/570/6d. ...... .. 1ks
TBV-0Q450/330/1a PVC ... o i 1ks
tr. PVC DN 150 SNS. ... .. 16m
betonové loze Zlabu (C25/30 XF2)........................ 3,45m?
podklad SD pod bet. loZe.................ccccccoiiiiiii... 2,50m?
obsyp a podsyp potrubi DN 150 - SP...................... 4,80m?
ZPEENY ZASYP ZEMANOU « « o o v v oottt 4,24 m?

obnova povrchu komunikace - Zivice+podkl. vrstvy . 5,2m? (2,1 m?)
rozprostrent ornice (0,15m) a oseti travou. . ... .. 8,94m* (1,34 m?)

0dvoz prebytecné zeminy .............. i 3,36 m?

1 Portal CHMU. Historickd data : Pocasi : Uzemni srézky [online]. [cit. 2017-02-04].
Dostupné z: http://portal.chmi.cz/portal/dt?action=content& provider=JSPTabContainer
&menu=JSPTabContainer/P4_Historicka_data/P4_1_Pocasi/P4_1_5_Uzemni_srazky
&nc=1&portal lang=cs#PP_Uzemni_srazky
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drenaz PVC DN &0:

drendzni tr. PVC DN 80 ............. ... 128,50m
vikop pro drendz......... .. 14,2m?
wpétng zdsyp SD ... ... 18,6 m?

Vsechny prvky, u nichz neni uvedeno jinak, jsou v barevném provedeni piirodni.

c¢) mechanicka odolnost a stabilita

Stavba je navrzena dle platnych norem, budou pouzity pouze certifikované materidly
a schvalené stavebni postupy. Odborné ¢innosti budou provadény opravnénymi firmami
a pracovniky. Stavba je navrzena tak, Ze je zarucena mechanickd odolnost a stabilita

v prubéhu vystavby a uzivani.

B.2.7 Zadkladni charakteristika technickych a technologickych zarizeni

Takova zatizeni zde nejsou.

B.2.8 Zdsady poZdrné bezpeénostniho reSeni

Pozarné bezpecnostni feseni neni zpracovano, charakter a zpusob vyuziti ploch se

neméni, neni ztizena moznost zdsahu..

B.2.9 Zdsady hospodareni s energiemsi

Vzhledem k charakteru stavby je hospodafeni s energiemi irelevantni, vefejné

osvétleni kolem plochy je ponechéano beze zmén.

B.2.10 Hygienické poZadavky na stavby, poZadavky mna pracovni
a komundlni prostiredi

Osvétleni vnéjsich ploch je ponechano stavajici, podél stavajici plochy je verejné
osvétleni na sloupech vedeni NN.

Likvidace béznych odpadu (smetky, listi, trava apod.) je feSena stejné jako na
obdobnych plochach v obci, tj. Uklidem povéfenou organizaci na zakladé smluvniho
vztahu nebo v ramci organiza¢ni struktury obce.

Negativni vliv stavby na okoli a uzivani stavby v souladu s jejim uréenim nevznika
prispévek k vibracim a hluku, prasnost z ploch je eliminovana uz konstrukénim fesenim,
jedna se vyhradné o zpevnéné nebo zatravnéné plochy. Stavba neméa negativni vliv na
dopravu, umoznuje bezkolizni provoz véetné napojeni lokality na stavajici komunikacni
systém. Stavba umoznuje dalsi bezproblémové vyuzivani lokality a prilehlych staveb.

Funkéni kvalita izemi by méla byt stavbou zhodnocena.
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B.2.11 Ochrana stavby pred negativnimi ucéinky vnéjsitho prostiedi

a) ochrana pied pronikanim radonu z podlozi

Ochrana pred pronikanim radonu je vzhledem k charakteru stavby irelevantni.

b) ochrana pied bludnymi proudy

Ochrana pted bludnymi proudy neni v projektu uvazovana.

c) ochrana pied technickou seismicitou

Ochrana pted technickou seismicitou neni v projektu uvazovana

d) ochrana pied hlukem

Stavba nevyvolava provozem nadmérny hluk, kryt pojizdénych ploch je bez spar
a rychlost pojezdu je vzhledem k charakteru ploch minimalni. Stavba vyhovuje
Smérnici ¢.502/2000 Sb. ,Hygienické predpisy nejvyssi piipustné hodnoty hluku

a vibraci“.

e) protipovodinova opatieni
Protipovodiiova opatfeni nejsou v projektu navrzena. Vzhledem ke konfiguraci

terénu je nebezpeci povodné irelevantni.

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu

a) napojovaci mista technické infrastruktury,

e Destova kanalizace:
Plocha a prilehlé vijezdy na soukromé pozemky jsou odvodnény pomoci typovych
stérbinovych zlabu TZD-Q220/250/1000 s prislusenstvim a pripojkou PVC DN 150 do

destové kanalizace v komunikaci.

b) pfipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky.
Destova ptipojka od vpusti - koncového prvku stérbinového zlabu - do stavajici
kanalizace je navrzena z trub PVC DN 150, celkova délka 16,0 m.

B.4 Dopravni feSeni
a) popis dopravniho FeSeni
Projekt neméni dopravni feSeni v tizemi, bude ponechano stavajici svislé dopravni

znaceni s pouzitim jiz osazenych znacek.

b) napojeni Gzemi na stivajici dopravni infrastrukturu
Stavba je napojena na stavajici komunikaci ,,Hlavni“, prochézejici obci kolmym

vjezdem.
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c) doprava v klidu
Stani vozidel je mozné na plose vzhledem k jejim rozmérum v podstaté bez omezeni.
Dle vyjadfeni investora jsou na plose kratkodobé odstavovany autobusy, technické

feSeni s timto uvazuje.

d) pésia cyklistické stezky
Stavba se téchto nedotyka.

B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich tprav
a) terénni upravy
Terénni dpravy jsou omezeny na vyrovnani povrchu nezpevnénych ploch

a rozprostieni ornice na okolni plochy v tl. 150 mm.

b) pouzité vegetacni prvky

K oseti ploch bude pouzito travni semeno parkové v mnozstvi 0,035 kg/m?.

c) biotechnickd opatieni

Dotcené zatravnéné plochy budou osettovany v ramci péstebni péce dodavatelem,
coz zahrnuje pravidelnou zalivku, pripadné doseti ploch kde nedoslo ke vzkliceni
travniho semene a prvni pokoseni travy, az poté probéhne predani a ptrevzeti zelenych
ploch investorem resp. vlastnikem, poté travni porost bude udrzovan vlastnikem
secenim minimalné 4x rocné.
B.6 Popis vliva stavby na zivotni prostiedi a jeho ochrana
a) vliv stavby na zivotni prostfedi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a puada:

Stavba nepodléhd posouzeni dle zdkonu ¢.17/1992Sb., ¢.244/1992Sh.
a ¢.100/2001 Sh. ve znéni pozdéjsich predpisu. Stavba svym uzivanim a provozem
nebude mit negativni vliv na Zzivotni prostiedi. Stavba pfi svém provozu nebude
produkovat zadny nebezpeény odpad.

Ouvzdusi

e Hlavn{ BODOVE zdroje znecisténi ovzdusi

a) v dobé vystavby

Pfi vystavbé nebudou provozovany bodové zdroje znecistovani ovzdusi. Kratkodobé
lze pocitat s provozem rucnich hutnicich mechanismu, poptipadé dalsich mobilnich

mechanismu spalujicich motorovou naftu.

b) v dobé provozu
Nepredpoklada se provoz bodovych zdroju znecisténi ovzdusi.

e Hlavni PLOSNE zdroje znecisténi ovzdusi
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a) v dobé vystavby

Plosnym zdrojem znecisténi ovzdusi v dobé vystavby budou zejména emise
poletavého prachu na plose odpovidajici plose vystavby novych ploch. Tyto emise
budou vznikat jednak pojezdem mechanizace v prostoru stavenisté, jednak provozem
pripadnych stavebnich mechanismu pii zemnich pracich. Tyto projevy zvysené
prasnosti jsou prirozenym projevem pro kazdou stavebni ¢innost, jsou nepravidelné,
kratkodobé a nahodilé co do imisnich koncentraci. Pusobeni tohoto plosného zdroje
bude ptrechodné - doba zemnich praci patrné nepiekro¢i obdobi jednoho mésice.
Prasnost ze stavebni ¢innosti je relativné snadno redukovatelna ¢isténim komunikaci
a kropenim stavenisteé.

b) v dobé provozu

Ptsobeni plosnych zdroju zneéistovani ovzdusi se v dobé provozu nepiedpoklada,
respektive bude stejné jako na ostatnich srovnatelnych plochach v obci.

e Hlavni LINIOVE zdroje znecistént

Liniové zdroje znecisfovani ovzdusi budou piedstavovdny emisemi ze spalovani
pohonnych hmot, a to:

a) v dobé vystavby

V dobé vystavby dojde k uré¢itému nartustu provozu ndkladnich automobili na
prilehlych mistnich komunikacich. Tento narust, ktery bude casové proménny, zpusobi
urcité zvyseni emisi znecistujicich latek z vyfukovych plynt, zasadni mérou vsak
nezhorsi soucasnou situaci stavajicich koncentraci oxidu uhelnatého, oxidu dusiku
a organickych latek v této lokalite.

b) v dobé provozu

Provozem na rekonstruovanych plochach nebudou vznikat nové zdroje znecisténi
proti stavajicimu stavu.

Hluk

Lokalita se nachazi v hlukové velmi malo exponovaném tzemi. Hlukové vlivy zde

pochazeji vyhradné z provozu na komunikaci a z ¢innosti v okoli. Zdroje vibraci
jsou zhruba totozné se zdroji hluku, jsou vsak z pohledu hodnoceni vnéjsich vliva
zanedbatelné. Kratkodobé lze predpokladat vznik vyznamnéjsiho hluku a vibraci pii
stavebnich pracich, ty budou opét pusobit pouze kratkodobé a ovlivni pouze prostor
v bezprostiednim okoli.

Stavba po dokonceni nezpusobi zvyseni hlukové zatéze tizemi, neptinasi do lokality
nové zdroje hluku.

Voda

Vzhledem k rezimu provozu nehroz{ kontaminace destovych vod ldtkami skodlivymi

vodam. Odvodnéni je feseno do stavajici kanalizace.
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Ostatni dotcené plochy jsou ozelenény travou a vzhledem ke konfiguraci terénu jsou
odvodnény do okolnich ploch — tedy stejné jako v soucasnosti.

Odpady

P#i nakladani s odpady musi byt respektovan zakon ¢. 185 Sh. ze dne 15. kvétna
2001 o odpadech a o zméné nékterych dalsich zadkonu véetné navaznych provadécich
vyhldsek Ministerstva zivotniho prostiedi, ddle zejména vyhl. ¢. 93/2016 Sb. ze dne
31. brezna 2016, kterou se stanovi Katalog odpadu a vyhl. ¢.383/2001 Sb v aktudlnim
znéni o podrobnostech nakladani s odpady.

Puvodce odpadu je povinen:

a) odpady zatazovat podle druhi a kategorii podle § 4. 5, 6, 7 a 8

b) zajistit prednostni vyuziti odpadu

c) odpady, které sam nemizZe vyuZit nebo odstranit v souladu s timto zdkonem
a provdadécimi prdavnimi predpisy, prevést do vlastnictvi pouze osobé opravnéné k jejich
prevzet! a to bud primo, nebo prostrednictvim k tomu zrizené prdvnické osoby

d) ovérovat nebezpecné vlastnosti odpadi a nakladat s nimi podle jejich skutecnijch
vlastnosti,

e) shromazd ovat odpady utridéné podle jednotlivych druhi a kategorii,

f) zabezpecit odpady pred nezidoucim znehodnocenim, odcizenim nebo unikem,

g) vést prubéznou evidenci o odpadech a zpusobech nakldiddni s nimi, ohlasovat
odpady a zasilat prislusnému spravnimu uradu dalsi udaje v rozsahu stanoveném timto
zdkonem a provadécim prdvnim predpisem véetné evidenci a ohlasovdni zarizeni a ldtek
s obsahem PCB. Tuto evidenci archivovat po dobu stanovenou timto zdikonem nebo
provadécim pravnim predpisem,

h) wmoznit kontrolnim orgdnum pristup do objektu, prostori a zarizeni a na
vyzadani predlozit dokumentaci a poskytnout pravdivé a uplné informace souvisejici
s naklddanim s odpady,

i) zpracovat plan odpadového hospoddrstvi v souladu s timto zdkonem a provddécim
prdavnim predpisem a zajistovat jeho plnénd,

j) vykondvat kontrolu vlivi naklddani s odpady na zdravi lidi a Zivotni prostredi
v souladu se zvlastnimi pravnimi predpisy a planem odpadového hospoddrstvi,

k) ustanovit odpadového hospoddre za podminek stanovenijch timto zdkonem,

1) platit poplatky za ukldddani odpadi na skladky zpusobem a v rozsahu stanoveném
v tomto zakoné.

S nebezpeénymi odpady muze puvodce naklddat pouze na zdkladé souhlasu
prislusného okresniho tradu, pokud na tuto ¢innost jiz nema souhlas k provozovani
zatfizeni. Veskeré odpady, vznikajici v souvislosti s vystavbou budou déale rozdéleny

podle periody jejich vzniku a zatazeny podle katalogu odpadu, tzn. bude jim pritazen

Oprava prostoru na parc. ¢. 172, k. 1. Kostomlaty pod Milesovkou 13/24



B. Souhrnna technicka zprava

kéd druhu odpadu a jeho kategorizace, ktera je nutnou podminkou pro stanoveni
zpusobu dalsiho nakladani s nimi.

Zaiazen{ bude provedeno v souladu s vyhldskou MZP CR ¢.93 /2016 Sb., kterou se
stanovi Katalog odpadu a nebezpecnych odpadi.

Odpady jsou clenény na odpady vznikajici v dobé vystavby, které budou vznikat
narazoveé, kratkodobé v relativné velkych mnozstvich, a na odpady z provozu,
které vznikaji dlouhodobé, pravidelné v mensich mnozstvich. Béhem vystavby budou
vznikat odpady bézné ze stavebni vyroby - prebytecna vykopova zemina, ruznd
stavebni sut, zbytky stavebnich materidli, obalovy materiél stavebnich hmot (papir,
lepenka, plastové félie), odpadni stavebni a obalové dievo. Pii provadéni kanalizacniho
potrubi se mohou jako odpady vyskytnout také zbytky plastovych apod. Pii natirani
konstrukei, déle pri uklidu apod. se jako odpad vyskytnou nadoby z kovu i z plastu
s obsahem znecisténi a znecisténé textilni materidly.

Tridéni odpadu bude probihat piimo na stavenisti. Odpady budou piednostné
odevzdany opravnéné osobé k opétovnému pouziti. Odpady, které jiz nemaji dalsi jiné
vyuziti, budou predany opravnéné osobé k jejich ekologické likvidaci.

Vykopové zeminy bez piimési budou odvezeny na skladku Modlany, odvozova
vzdélenost 16 km.

Zarazeni odpadu z vystavby dle katalogu odpadu

Katalog. ¢islo | Nazev druhu odpadu Kategorie

Odpadni obaly: absorpéni ¢inidla, cistici
15 tkaniny, filtraéni materidly a ochranné odévy

Jinak neurcené

1501 01 Papirové a lepenkové obaly O
15 01 02 Plastové obaly O
1501 03 Drevéné obaly O
1501 04 Kovové obaly O
15 01 05 Kompozitni obaly O
15 01 10 Oba.ly obsahuj‘l’ci zb?ftky nebezpeénych latek, obaly N
témito latkami znecisténé

17 00 Stavebni odpady

17 01 Beton, hrubd a jemnd keramika

17 01 01 Beton @)
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Katalog. ¢islo | Nazev druhu odpadu Kategorie

17 01 07 Smeési rtebo oddélené frakce betonu, cihel, tasek a ker. 0
vyrobkt

17 02 Drevo, sklo, plasty

17 02 01 Dievo O

17 02 02 Sklo O

17 02 03 Plast O

17 04 Kowy, slitina kovi O

17 04 05 Zelezo a ocel O

17 05 Zemina, kameni a vytéZend hlusina

17 05 04 Zemina a kameni O

17 05 06 Vytézena hlusina O

17 09 Jiné stavebni a demolicni odpady

1709 03 Jiny stavebni a demoli¢ni odpad N

17 09 04 Smeésny stavebni a demoli¢ni odpad O

Komundlni odpady (odpady z domdcnosti a
20 podobné Zivnostenské, prumyslové odpady a

odpady u idradi), véetné z oddéleného sbéru

20 01 Slozky z oddél. sbéru

20 01 01 Papir a/nebo lepenka @)
20 01 02 Sklo O
20 01 11 Textilni material O
20 01 38 Dtevo O
20 03 Ostatni komundlni odpad

20 03 01 Smeésny komunalni odpad O

Puda

Stavba neméa negativni vliv na pudu, nepozaduje zabor ZPF, nepozaduje zabor
pozemku, ur¢enych k plnéni funkci lesa, vzhledem k charakteru provozu nehrozi jeji
kontaminace. Skrytd ornice se ulozi na mezideponii v blizkosti stavby a bude zpétné

pouzita pti dokoncovacich pracich.
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b) vliv stavby na pfirodu a krajinu (ochrana dfevin, ochrana pamatnych
stromu, ochrana rostlin a zivoé¢ichu apod.), zachovani ekologickych funkci
a vazeb v krajiné

Pozadavky ochrany prirody a krajiny jsou dodrzeny, tizemi neni soucasti plochy
vodnich zdroju nebo lécebnych prament, nelezi v ochranném péasmu stupné IIC
prirodnich lécivych zdroju lazenského mista Teplice.

Jde o svazité, neclenité tzemi, bez vyraznych pozadavku na ochranu krajinného
razu, protoze je lidskou ¢innosti pozménéné a proto lze konstatovat, ze navrzena stavba
nebude mit negativni vliv na krajinny raz. Vzhledem k lokalité se negativni dopady na

biotu nepredpokladaji.

c) vliv stavby na soustavu chranénych tizemi Natura 2000

Stavba nema vliv na systémy Natura 2000.

d) ndvrh zohlednéni podminek ze zavéru zjisfovaciho Fizeni nebo
stanoviska EIA

Takové podminky nebo stanovisko neni, EIA nebyla zpracovana.

e) navrhovand ochrannd a bezpecnostni pdsma, rozsah omezeni
a podminky ochrany podle jinych pravnich predpisa

Stavba nemd pozadavky ani nevyvolava takova omezeni nebo podminky.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Pti vystavbeé:

Stavenisté bude ohrazeno v ptipadé ohrozeni osob, vykopy budou ohrazeny pevnymi
zabranami, v zadném ptipadé nebudou pouzivany poddajné konstrukce nebo pruzné
pasky.

Jsou pouzity pouze materidly a stavebni postupy, Setrné k zivotnimu prostiedi.
Prasnost ze stavebni ¢innosti bude redukovana dostatecné cetnym ¢isténim komunikaci
a kropenim stavenisté. Skladovani stavebniho materidlu a pouzitych obalu do
doby likvidace bude provedeno tak, aby nedochdzelo k znecistovani okoli at uZ
rozplavovanim nebo roznasenim vétrem, je nepiipustné paleni odpadu. V prubéhu
vystavby bude minimélné jednou denné provadén tuklid znecisténych komunikaci,
pokud toto znecisténi vzniklo v dusledku ¢innosti dodavatele. Pokud budou na
stavenisti stroje, které mohou zpusobit unikem paliv nebo maziv ohrozeni zivotniho
prostiedi, musi byt stavenisté vybaveno tuc¢innymi prostiedky pro likvidaci havarii -
sorbenty ropnych latek a pod. O ptipadné havarii nebo uniku musi byt informovany
prislusné organy a organizace, do jejichz gesce ochrana zivotniho prostiedi a zdravi

obyvatel spada.
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Pti provozu:
Jsou pouzity pouze materialy, Setrné k zivotnimu prostiedi. Jedna se o zpevnéné

povrchy, kde nehrozi zvyseni prasnosti pohybem vozidel nebo osob.
— Ochrana proti hluku

P1i vystavbeé:

Hluk bude eliminovan pracemi pouze v urcené hodiny, nebude rusen noéni klid.
Pouzité stroje musi byt v dobrém technickém stavu.

Pti provozu:

Vzhledem k charakteru nové stavby a souvisejicich ploch se nezvysi hlukova zatez

v lokalité.
— Bezpec¢nost pii uzivani (bezpecnost provozu na pozemnich komunikacich)

Bezpecénost na komunikacich je feSena v souladu se zakonem o silniénim provozu a
je stejna jako v okoli stavby. S ohledem na charakter vystavby a charakter ¢innosti
obyvatel prilis pravdépodobna.

Provoz stavby sdm o sobé neni pro zivotni prostiedi rizikovy.

Specidlni preventivni nebo bezpe¢nostni opatieni (varovné systémy ap.) nejsou

nutna.
— Dopady na okoli

Mozna rizika havarii jsou v poctu pravdépodobnosti stejna jako na plochach obdobného
charakteru, nevyzaduji proto specialni preventivni opatieni.

Markantni dopady na obyvatelstvo nejblizsi obytné ¢asti obce nebo ohrozeni nékteré
ze slozek zivotniho prostiedi rozsdhlejsiho charakteru lze vyloucit.

Za nejvetsi riziko lze v tomto pfipadé oznacit moznost kontaminace pudniho
horizontu unikem skodlivych latek (pohonné hmoty, maziva, a pod.)

V pifpadé havarijnich situaci mensiho rozsahu je mira rizika prijatelnd, nebot

existuje moznost ic¢inného sanacniho zasahu.
— Prevence havarii

Pri vystavbé se predpoklada dodrzovani predpisu bezpecnosti a ochrané zdravi
pii préaci, pozarnich predpisu, provoznich a manipulacnich fadu zafizeni a stroju,
dodrzovani postupu a pokynu vyrobcu pouzivanych materialu.

Pii uzivani spociva prevence v organiza¢nim zvladnuti dopravy a dodrzovanim

dopravniho znaceni a pripadnych pokynu povérenych osob. Ve vlastnim aredlu
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stavenisté nebo jeho zafizeni musi byt k dispozici prostiedky pro likvidaci béznych
uniku a dkapu pohonnych hmot nebo jinych latek skodlivych voddm. Riziku unikt
skodlivin z pripadné odstavené techniky je nutno predchéazet pravidelnymi prohlidkami

technického stavu vozidel.

B.8 Zasady organizace vystavby
a) potieby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi

Pro obdobi vystavby se predpoklada spotifeba materidlu charakteristickych pro
danou stavbu. Vzhledem k tomu, Ze se nejedna o materidly, které by se vymykaly
ze soucasné praxe (at se jedna o zpusob jejich nabyvéni nebo specifické pozadavky na
jejich dopravu, skladovani a manipulaci), a jejich ziskavéni se predpokladd ndkupem
od jinych subjektu, neni zde jejich detailni rozpis uvadén. Potfebné materidly budou
zajistény dodavatelem stavby, vSechny pouzité prvky a vyrobky musi byt schvéleny

a mit certifikaty.

b) odvodnéni stavenisté
Vzhledem k minimalnimu plosnému a ¢asovému rozsahu praci neni feSeno

odvodnéni stavenisté v prubéhu praci.

c) napojeni staveni§té na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Piistup na stavenisté je mozny ze stavajiciho systému ulic obce.

FElektrina: Napojeni bude ze stavajicitho rozvodu pres podruzny rozvadéc.

Voda: Zdroj vody bude urcen na zdkladé dohody mezi investorem a dodavatelem,
v uvahu pfichazi napojeni na vodovodni fad s podruznym meérenim, alternativné je
moznost pristavit cisternu. V piripadé nemoznosti napojeni na vodovodni fad bude
pitna voda pouzita balena.

Uzitkovou vodu (pro ¢isténi komunikaci a pod.) je mozné na zdkladé smlouvy a za
uplatu tesit dovozem po dohodé s prislusnou organizaci.

Telefon: Bude vyuzita sit mobilnich telefonii.

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Stavenisté bude zasahovat pouze pozemek stavebnika. Pri realizaci muze dojit ke
zvysené prasnosti v blizkosti stavby, bude dochazet k vyssim hlu¢nostem. Dodavatel je
povinen zajistovat kazdodenni tiklid okolnich znecisténych ploch, pokud toto vzniklo
¢innosti stavby béhem realizace, a po skonceni uvést pozemek do puvodniho stavu
(oseti travy, uklid, omyti asfaltovych ploch).

Okoli stavby bude zatézovano stavebni ¢innosti pouze minimdalné a kratkodobé.
Vzhledem k umisténi stavby a staveb ostatnich nebudou hodnoty stavebniho hluku

predstavovat vliv na zdravi obyvatel a nebudou prekro¢eny nejvyssi piipustné
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hodnoty ekvivalentni hladiny akustického tlaku. Pti pouziti hluénych zafizeni (napf.
kompresory), se omezi pradce na minimum a pouze v ¢ase pracovni doby (8-16 hod).
V obdobi vystavby je nutno pocitat s plosSnymi a liniovymi zdroji znecisténi ovzdusi.
Za plosny zdroj znecisténi (predevsim prasnosti) je nutno povazovat samotny prostor
stavby. Liniovym zdrojem znecisténi je doprava stavebniho materialu. Toto znecisténi

je nutno eliminovat kropenim.

e) ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice,
kaceni drevin

Stavenisté bude tadné vyznaCeno vystraznymi ndpisy, v noci budou osvétleny
nebezpecné prostory (vykopy a pod.).

Ostrahu stavenisté véetné zatizeni, stroju a skladovaného materidlu proti vniknuti
nepovolanych osob si zajisti dodavatel.

Vsechny inzenyrské sité budou radné vyznaceny a protokolarné predany dodavateli,
tyto nebudou piejizdény stavebnimi stroji nebo dopravnimi prostiedky bez predchoziho
zabezpeceni dle pokynu sprévce sité (ochrana panely, dodatetnym piresypem apod.),
zemni prace v jejich blizkosti budou provadény rucéné radné protokolarné proskolenymi
a poucenymi pracovniky.

Asanace, demolice ani kdceni dievin nebude provadéno.

f) maximdalni zdbory pro stavenisté (docasné / trvalé)

Zabor ploch je omezen rozsahem provadéni zemnich praci a je minimalni, viz
vykresova dokumentace.

Zarizeni stavenisté bude vybudovano v nezbytném rozsahu, aby co nejméné
zatézovalo feSeny prostor a jeho okoli. Predpokladd se skladovaci plocha, kontejner
na odpad, piipadné jejich oploceni.

Vlastni zafizeni stavenisté bude feSeno v ramci spoluprace dodavatele a stavebnika,
v uvahu prichazi moznost pouziti mobilntho WC a unimobunky jako denni mistnost
a kryty sklad.

Zarizeni stavenisté bude vyklizeno po odstranéni vsech vad a nedodélku. Dle potieby
si stavebnik zpracuje ¢asovy plan vystavby zafizeni stavenisté a jeho odstranéni po
skonceni stavby a zahrne tento plan do dokumentu pripravy a fizeni stavby.

Objekty zafizeni staveniste:

Predpoklada se proménny pocet pracovniku, minimalni pocet je nutno uvazovat
2-3 délnici denné. Denni mistnost, Satna a WC viz predchozi odstavec. Vzdy je nutno
umisténi zafizeni stavenisté fesit po dohodé s investorem tak, aby nebyli obyvatelé

lokality ruseni nadmérnym hlukem a prasnosti.
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g) maximalni produkovand mnozstvi a druhy odpadu a emisi p#i vystavbé,
jejich likvidace

Stavebni a jiny odpad bude fesen dle zékona o odpadech a souvisejicich predpisu.
V prostoru stavenisté bude umistén kontejner ¢i jiné nadoby pro stavebni odpad
a sut. Stavebni odpad bude ¢lenén na nebezpeény a ostatni. Nebezpeény odpad bude
zhotovitelem stavby predan organizaci opravnéné pro likvidaci nebezpecného odpadu,
ostatni odpad zhotovitel ulozi na skladku. Odpady dale vyuzitelné budou vytiidény
a dale nabidnuty ke zpracovani organizacim zabyvajicim se sbérem a vykupem odpadu.
Nevyuzitelné odpady budou ulozeny na skladku.

Pti nakldddni s odpady budou dodrzena ustanoveni zdkona ¢.185/2001Sh.,
o odpadech a jeho provadécich piedpist, zejména vyhlisky MZP 383/2001 Sh.,
o podrobnostech s naklddani s odpady. Provozovatel bude, jako puvodce odpadu,
splnovat povinnosti puvodcu odpadu dle par.6 zdkona ¢.185/2001 Sh. a zafazovat je
dle vyhlasky o odpadech MZP CR ¢.93/2016 Sb., kterou se stanovi Katalog odpadii
a nebezpecnych odpadu. Produkce odpadu se predpoklada prevazneé v kategorii “O“
(ostatni), tedy odpadi, které nevyzaduji zvlastni podminky pfi zachdzeni s nimi.

V prubéhu stavebnich praci bude provadén pravidelny tklid - minimalné jedenkrat
denné - dotéeného okoli domt a komunikaci, aby nedochdzelo ke zne¢istovani vefejného
prostranstvi stavebnim odpadem at jiz splachem, pojizdénim vozidel stavby nebo
vlivem povétrnostnich podminek. Stavebni odpad bude pravidelné ze stavenisté
odvazen. Po ukonceni stavebnich praci dodavatel stavby predlozi prislusnému odboru

zivotniho prostiedi doklad o zpusobu nalozeni se vzniklym stavebnim odpadem.

h) bilance zemnich praci, pozadavky na piisun nebo deponie zemin

Zemni prace jsou omezeny na skryvku ornice, vykopy a vykop a zpétny zasyp
inzenyrskych siti. Predpoklada se vyrovnana bilance zemin.

1. Veskeré zemni prace budou provadény pii dodrzeni NV ¢.591 /2006 Sb. piil. 3 ¢l.
IT — VIII v plném znéni.

2. Pied zahajenim zemnich praci zajisti dodavatel ve své rezii vytyceni vSech
podzemnich siti pracovnikem spravce sité. Nelze k tomuto tucelu pouzit pouze udaje z
PD, které maji informativni charakter, a fyzicky prubéh v podzemi se muze odlisovat.

3. Zemni prace budou zahdjeny az po provedeni vSech piislusnych prelozek
podzemnich siti a prokazatelném odpojeni, popi. likvidaci starych siti. Pokud bude
nutno provadét prace v ochranném pasmu sité, je povinen dodavatel v predstihu zajistit
projednani a vystaveni pisemnych souhlasu pro tuto ¢innost.

4. Veskeré vykopy budou provedeny jako oteviené svahované, thel urci odp. osoba

dle geologie zeminy, 1hel nesmi byt vétsi nez uhel vnitiniho tfeni zeminy. Vykopy
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téchto objektu budou provadény strojné stavebni mechanizaci adekvatni velikosti, s
castecnym odvozem na mezideponii.

5. Skryvky a vrstveni podkladnich vrstev bude provedeno ptislusnou mechanizaci,
ukladka s hutnénim silnicnim valcem, u chodniki mensi mechanizaci a hutnéni deskou.
V piipadé nutnosti vymény stavajici zeminy (zeminy namrzavé) je nutno stanovit
dopravni trasy a projednat je s prislusnymi organy. Hutnéni musi byt provadéno tak,
aby vibrace neohrozily stabilitu okolnich staveb!

6. Veskeré vykopy o hloubce vétsi nez 1,5m budou zabezpeceny proti padu osob

zabranou ve vzdalenosti 1,5m od okraje vykopu, nebo zabradlim.

i) ochrana zivotniho prostiedi pti vystavbeé

Dodavatel je povinen zajistovat kazdodenni tiklid okolnich znecisténych ploch,
pokud toto vzniklo ¢innosti stavby béhem realizace, a po skonceni uvést pozemek do
puvodniho stavu (oseti travy, uklid, omyti asfaltovych ploch).

Budou pouzivany stroje a zatizeni v fadném technickém stavu, zejména bez tniku
paliv, maziv a provoznich kapalin. Na stavenisti nebudou volné skladovany latky,

ohrozujici zivotni nebo horninové prostiedi.

j) zdsady bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, posouzeni
potieby koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi p¥i praci podle jinych
pravnich predpist

Pti realizaci musi byt dodrzeny platné predpisy a nafizeni.

Zejména se jednd o Narizeni vlady ¢.591/2006Sb. o blizsich minimélnich
pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pifi praci na staveniStich, Narizeni
vlddy ¢.378/2001Sh., kterym se stanovi blizsi pozadavky na bezpeény provoz
a pouzivani stroju, technickych zafizeni, piistroju a néaradi, Vyhl.¢.101/2005Shb.,
Nar. vlady o podrob. pozadavcich na pracovisté a pracovni prostiedi, Narizeni
vlddy, kterym se méni nafizeni vlady ¢.178/2001 Sb., kterym se stanovi podminky
ochrany zdravi zaméstnancu pii praci, ve znéni natizeni vlady ¢.523/2002 Sb., Zakon
309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pii
praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pii ¢innosti
nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zdkon o zajisténi dalsich
podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci), Nafizeni vlady ¢.362/2005 Sb.,
o blizsich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pii praci na pracovistich
s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky, Zékon ¢.262/2006 Sb. zakonik préce.

Casovy plan a harmonogram pro stavbu budou zpracovany zhotovitelem pied
zahdjenim stavby a predany koordinatorovi BOZP k aktualizaci tohoto Planu BOZP.

S ¢asovym planem budou seznameni vsichni zhotovitelé a subzhotovitelé na stavbe.
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Casovy plan musi byt sestaven tak, aby co nejvice minimalizoval rizika, jimiz pusobi
jednotlivi subzhotovitelé na své okoli a na sebe, byly vylouceny stresové situace a
jednotlivé faze na sebe plynule navazovaly.

Potiebné stavy pracovniki budou stanoveny pied zahdjenim praci na zakladé
zpracovavaného ¢asového planu a technologickych postupu dilcéich fazi stavby.
Zadavatel ve spolupraci se zhotovitelem toto predd koordinatorovi BOZP do min.
8 dni pred prevzetim stavenisté. Koordinator zapracuje predané udaje do podkladu
pro Hlaseni o zahdjeni praci a do aktualizace Planu BOZP.

PREHLED PREDPISU SOUVISEJICICH NA USEKU BOZP SE STAVBOU

356/2003 O chemickych latkdch a pripravcich

358/1999 O prevenci zdavaznich havdrii zpusobeniych vybranymi nebezpeéniymi

chemickymsi latkami a prepardty

309/2006 Zdkon o zajisténi dalsich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pii prdci

262/2006 Zdakonik prdace

258/2000 O ochrané ver. zdravi

251/2005 O inspekci prdce

183/2006 Stavebni zdkon

174/1968 O stdtnim odb. dozoru nad bezp. prdce

133/1985 O pozdrni ochrané

50/1978 O odborné zpusobilosti v elektrotechnice

499/2006 O dokumentaci staveb

482/2003 kterou se stanovi podminky pro zarazovdni praci do kategorii atd.

246/2001 O stanoveni podminek poZdrni bezpecnosti a vijkonu statnitho poZdrniho
dozoru

232/2004 kterou se provddéji nékterd ustanoveni zdikona o chemickych ldtkdch a
pripravcich

23/2008 O techn. podminkdch poZdrni ochrany staveb

148/2006 Hluk a vibrace

591/2006 O blizsich minimdalnich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pri
praci na stavenisti

495/2001 ktergm se stanovi rozsah a blizsi podminky poskytovini OOP

191/2001 ktergm se stanovi zpisob evidence, hldSeni a zasilani zaznamu o drazu

378/2001 kterym se stanovi blizsi poZadavky na bezpecny provoz a uzivdni stroji

362/2005 o blizsich pozadavcich na BOZP pri prdaci na pracovisti s nebezpecim padu
z vysky nebo do hloubky

361/2007 kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnanci pri prdci
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168/2002 kterym se stanovi zpiusob organizace prdace a pracovnich postupu, které je
zaméstnavatel povinen zajistit pri provozovdni dopravy dopravnimi prostredky

11/2002 ktergm se stanovi vzhled, umisténi bezp. znacek a zavedeni signdli

101/2005 O podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté a prac. prostiedi

268/2009 O technickych pozZadavcich na stavby

7 uvedenych predpisu vyplyvaji povinnosti stavebnika, piipadné dodavatele:

— pro zagistént bezpecnosti prace na stavbé zajisti pred zahdjenim praci prokazatelné
sezndment vsech pracovniki s polohou skrytych zarizent, upozorni je na pripadné
odchylky a vyymenugje pripadnd rizika.

— je povinen zajistit bezpecnost a ochranu zdravi osob pri prdci s ohledem na rizika
mozného ohroZeni jejich Zivota a zdravi. Zagistovat bezpecnost a ochranu zdravi
pri prdaci musi stavebnik zajistovat i u 0sob, které se s jeho védomim zdriugi na
pracovisti

— skolit, ovérovat znalosti a prakticky zaucit pracovniky o bezpecném provddénd pract
v potrebném rozsahu

— je povinen vyhleddvat rizika, zjistovat jejich priciny a zdroje a prijimat opatieni
k jejich odstranent,

— vybavit zaméstnance a osoby, které se ma pracovisti zdrzuji se souhlasem
dodavatele, odpovidajicimi osobnimi ochrannymi pracovnimi prostiedky (OOPP)
na zdaklade posouzent rizik v pripadech, kdy tato rizika nelze odstranit. Dodavatel
poskytuje OOPP dle skutecnijch potreb zaméstnanci (s ohledem na mimorddné
opotrebeni ¢ znecigtént)

— plni li na jednom pracovisti ukoly zaméstnanci dvou a vice zaméstnavateli, jsou
zaméstnavatelé povinni vzdjemné se pisemné informovat o rizicich a vzdajemné
spolupracovat pri zagistovdani bezpecénosti a ochrany zdravi pri prdci; s prijatymi
opatrenimi seznamovat prislusné pracovniky.

— wybavit pracovisté prostredky pro poskytnuti proni pomoct a v pripade urazu zajistit
jeji véasné poskytnuti,

— zagistit pravidelnou udrzbu, uklid a cisténi pouZivanych prostor.

— zajistit, aby stroje, technickd zarizent, dopravni prostredky, pristroje a ndaradi byly
2 hlediska bezpecnosti a ochrany zdravi pri prdaci vhodné pro prdci, pri které budou
pouzivany. Vybaveni musi byt pravidelné a radné udrZovano a kontrolovano

— zajistit Fddné osvétlend pracovist
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Zéakladni povinnosti pracovniku:
— pracovnici jsou povinni dodrZovat technologické a pracovni postupy, pravidla

a pokyny pro obsluhu stroju a zarizeni, pouZivat ndradi a pomucky, které jim
byly pro praci uréeny.

— pracovat svedomité a Tdadné podle svych sil, znalosti a schopnosti, plnit pokyny
nadrizenych vydané v souladu s pravnimi predpisy a dodrZovat zdsady spoluprace
s ostatnimi zaméstnanci,

— dodrzovat pravni a ostatni predpisy

k) dpravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotcenych staveb

Vystavba negativné neméni moznost bezbariérového uzivani prilehlych nebo
sousednich prostoru stavby, ochrana osob se snizenou schopnosti pohybu a orientace
bude fesena ohrazenim nebezpeénych prostoru ochranou proti vstupu nebo péadu,

pricemz je striktné nepripustné ohraniceni pruznymi pasky.

1) zéasady pro dopravné inzenyrské opatieni

Dopravni omezeni budou eliminovana na nejnizsi moznou miru postupem praci tak,
aby byl vzdy schudny a sjizdny alespon jeden pruh komunikace a zachovana moznost
pohybu obyvatel dotéeného tizemi a ptijezd zdravotnich, bezpecnostnich nebo pozarnich
slozek integrovaného zachranného systému a bylo zajisténo poskytovani zakladnich

sluzeb obyvatelstvu - posta a pod.

m) stanoveni specidlnich podminek pro provadéni stavby (provadéni
stavby za provozu, opatieni proti ic¢inkiim vnéjsiho prostiedi pFi vystavbé
apod.)

Stanoveni specidlnich podminek neni.

n) postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy
Stavba bude provedena v jedné etapé.
Postup vystavby:
— prevzeti stavenisté, vytyceni stavajicich siti, zhotoveni zarizeni stavenistée
— frézovani stavajiciho krytu
— demoli¢ni, skryvkové a vykopové prace
— osazeni silni¢nich obrub
— osazeni $térbinovych zlabu a jejich propojeni do kanalizace
— obnova povrchu dotéenych ploch mistni komunikace
— zhotoveni ostatnich zpevnénych ploch
— rozprostieni ornice a oseti

— likvidace zafizeni stavenisté, uklid a predani k uzivani

Termin zahajeni a predpokladany termin dokonceni stavby bude upfesnén investorem.

Oprava prostoru na parc. ¢. 172, k. 1. Kostomlaty pod Milesovkou 24/24



