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a) Základńı údaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
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1. ÚČEL OBJEKTU

a) Základńı údaje

Identifikace a obsah projektu

Oprava prostoru na parc. č. 172, k. ú. Kostomlaty pod Milešovkou,

zak. č. 050-0368 je projekt:

� př́ıprava územı́, bouraćı a zemńı práce

� oprava stávaj́ıćı komunikace

� úprava stávaj́ıćıch chodńık̊u

� úprava stávaj́ıćıch vjezd̊u na okolńı parcely

� výstavba nového odvodněńı ploch

� úprava zatravněných ploch

Zadavatel – investor

Obec Kostomlaty pod Milešovkou, Lhenická 310, 417 54 Kostomlaty pod

Milešovkou

b) Údaje stavby

Název stavby

Oprava prostoru na parc. č. 172, k. ú. Kostomlaty pod Milešovkou

Charakter poptávaného d́ıla

Projekt pro stavebńı povoleńı.

Umı́stěńı stavby

Obec: Kostomlaty pod Milešovkou

Oblast: Teplice

Kraj: Ústecký

Katastrálńı územı́: k. ú. Kostomlaty pod Milešovkou [670669]

Parcely: 2251/1, 172, st. 82/1, st. 86/1, st. 82/3

Druh stavby

Stavebńı úpravy - rekonstrukce stávaj́ıćı plochy - př́ıstupové komunikace,

zpevněných vjezd̊u, odvodněńı, konečné terénńı úpravy.

Předpokládaná doba výstavby : 2 měśıce

Zp̊usob provedeńı stavby : Dodavatelsky, dodavatel bude vybrán z výběrového

ř́ızeńı.
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c) Situačńı umı́stěńı objektu a jeho účel

Řešené územı́ se nalézá v intravilánu obce Kostomlaty pod Milešovkou, je

v zastavěné části obce, lež́ı jižně od silnice II/258, na kterou se napojuje kolmo vjezdem

na dotčené územı́ - plochu, která dále pokračuje jižńım směrem a je ukončena vjezdy

na soukromé pozemky. Územı́ stavby je lemováno zatravněnými plochami, za kterými

je oploceńı stávaj́ıćıch soukromých parcel s vjezdy. Součást́ı oploceńı jsou i vjezdové

brány a branky.

Celkově je stavenǐstě dobře př́ıstupné. Při prováděńı je dostatek prostoru, neomezuje

se vstup na ostatńı pozemky v okoĺı (s vyj́ımkou doby výstavby zpevněńı vjezd̊u) a lze

je už́ıvat bez omezeńı.

d) Údaje o parcelách

Parcely dotčené stavbou:

parc. č. 2251/1, 172, st. 82/1, st. 86/1, st. 82/3, k. ú. Kostomlaty pod Milešovkou

[670669].

Okolńı parcely pro zábor nejsou zapotřeb́ı.

e) Zd̊uvodněńı všech podstatných vliv̊u na řešeńı

Řešeńı objektu vycházelo z polohy stavenǐstě a požadavk̊u investora. Projekt

stavby je navržen podle zákona č. 183/2006 Zákon o územńım plánováńı a stavebńım

řádu včetně novelizaćı a dle př́ıslušných vyhlášek (vyhláška č. 62/2013, kterou se měńı

vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb; vyhláška č. 500/2006 Sb. a novely vyhl.

č. 458/2012 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovaćı dokumentaci

a o zp̊usobu evidence územně plánovaćı činnosti; vyhláška č. 501/2006 Sb. o obecných

požadavćıch na využit́ı územı́; vyhl. č. 268/2009 a jej́ı novelizace vyhláškou č. 20/2012

Sb.o obecných technických požadavćıch na výstavbu).

2. VÝCHOZÍ PODKLADY

� ,,Kostomlaty pod Milešovkou, parcela č. 172. Mapový podklad pro

projekt.“, zpracovaný firmou GEODETA-TC, spol. s r.o. Př́ıkrá 53, 419 01

Mikulov – Duchcov, IČ: 49902296, stav ke dni 21. 1. 2016

� Katastrálńı mapa územı́

� Daľśı podklady, dostupné na internetu (Národńı Geoportál Inspire, Nahĺıžeńı do

katastru, GeoNet, územně plánovaćı dokumentace obce, volně dostupné WMS

služby pro GIS)

� vlastńı doměřeńı detail̊u v lokalitě a fotodokumentace

� požadavky investora na technické a materiálové řešeńı
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3. PROVEDENÉ PRŮZKUMY

V rámci př́ıpravy a zpracováńı projektové dokumentace byla provedena prohĺıdka

stavenǐstě. Zjǐstěné skutečnosti posloužily jako podklad pro zpracováńı této PD.

Podrobný pr̊uzkum neńı třeba řešit vzhledem k malé složitosti problému. Geologický

nebo hydrogeologický pr̊uzkum nebyl proveden, pro projekt byly použity údaje

z geologické mapy 1:50 000 a hydrogeologické mapy, list 02-32. V lokalitě se nalézá

kamenitý až hlinito-kamenitý sediment s mı́stńımi bloky a eolickými př́ıměsemi,

hydrogeologická mapa uvád́ı lokalitu jako oblast terciérńıch neovulkanit̊u a pyroklastik,

transmisivita je 2,8Ö10-6až 5,6Ö10-4.

4. ZJIŠTĚNÉ SKUTEČNOSTI

Vizuálńı prohĺıdkou lokality pro výstavbu bylo zjǐstěno následuj́ıćı:

Komunikace - zpevněná plocha je se živičným povrchem bez obrub, je ve

špatném stavu s výtluky a propadlinami, mı́sty je překryta splaveninami, části plochy

komunikace u zatravněných ploch jsou pokryty navátou nebo splavenou zeminou,

na které je porost trávy a mechu, vyskytuj́ı se i sinice. Nájezd ze silnice II/258 je

nepravidelným obloukem, výškově je oblouk zborcený, dlážděný chodńık podél silnice

je t́ımto nájezdem přerušen a je do něj výškově zalomen. Obruby a varovná dlažba

chyb́ı, zejména v zimńım obdob́ı je nejasný pr̊uběh styku těchto konstrukćı. Na plochu

zaj́ıžděj́ı vedle vozidel vlastńık̊u okolńıch nemovitost́ı také autobusy, které zde jsou

krátkodobě odstavovány.

Stávaj́ıćı vjezdy na soukromé parcely jsou nezpevněny, některé byly

v minulosti zřejmě zpevněny pohozem štěrku, ovšem ten je v současnosti kolmatován

podkladńı zeminou s porostem trávy nebo mechu.

Odvodněńı komunikace je prostřednictv́ım spádu na stávaj́ıćı komunikaci,

vzhledem k značnému podélnému spádu plochy je do okolńıch zatravněných plocha

svedeno pouze malé množstv́ı srážkových vod a to pouze v mı́stech, kde je větš́ı př́ıčný

spád k těmto plochám.

Zatravněné plochy jsou neošetřované, trávńık je přestárlý, mı́sty proschlý, jediná

údržba ploch v minulosti byla zřejmě pouze sečeńım.

Stromy se vyskytuj́ı pouze v části západně od vjezdu na zatravněné ploše, stavba se

jich nedotýká s vyj́ımkou vedeńı dešt’ové kanalizace od štěrbinových žlab̊u do stávaj́ıćı

šachty ve vozovce, která bude procházet v bĺızkosti krajńıho stromu.

V bĺızkosti plochy je u oploceńı parcely st. 86/1 umı́stěna informačńı deska s mapou

okoĺı, označeńı chráněného územı́ a označńık autobusové zastávky.
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5. ZÁKLADY ARCHITEKTONICKÉHO, DISPOZIČNÍHO A

FUNKČNÍHO ŘEŠENÍ

Tvarové řešeńı ploch vycháźı ze stávaj́ıćıho stavu této lokality. Návrh je upraven

dle požadavk̊u investora v návaznosti na př́ıslušné ČSN (řešeńı vjezd̊u a odvodněńı),

skutečného stavu terénu dle zaměřeńı, materiálově jsou plochy a prvky řešeny na

základě výše zmı́něného návrhu a upřesňuj́ıćıch požadavk̊u investora.

Obslužná komunikace je řešena se živičným krytem, uzavřeným do betonových

obrub, převýšeńı obrubńık̊u je proměnné od 20 mm do 120 mm.

Vjezdy jsou navrženy rovněž s krytem z prvk̊u betonové zámkové dlažby tl. 80 mm,

barva př́ırodńı, jsou uzavřeny do betonových obrubńık̊u, barva př́ırodńı, napojeńı na

živičnou komunikaci je řešeno pomoćı nájezdových obrubńık̊u s převýšeńım 20 mm.

Vjezdy jsou vždy vyspádovány směrem od vrat na pozemky. Vjezd na parcelu st. 86/1

je řešen zpevněńım plochy plastovou zatravňovaćı dlažbou, uzavřenou do betonových

záhonových obrub. Vjezd na parcelu st. 85 je řešen stejně jako plocha, na parcelu

st. 82/3 je vjezd navržen jako štěrková zpevněná cesta (toto řešeńı vycháźı z podkladu,

předaného investorem).

Dlažba chodńık̊u je z prvk̊u betonové zámkové dlažby tl. 60 mm, barva př́ırodńı,

převýšeńı obrub slouž́ıćıch jako vod́ıćı prvek je 60 mm.

Obruby ploch a chodńıku jsou navrženy typové, zapuštěné obruby s převýšeńım

max. 20 mm jsou tvořeny nájezdovým obrubńıkem 1000Ö150Ö150 mm, obruby kolem

plochy jsou 1000Ö100Ö250 mm, záhonové obruby jsou 1000Ö50Ö200 mm.

Ostatńı dotčené plochy jsou ozeleněny oset́ım travou.

Odvodněńı je řešeno pomoćı prefabrikovaných štěrbinových žlab̊u, srážková voda

je svedena do stávaj́ıćı kanalizačńı šachty.

Všechny prvky, u nichž neńı uvedeno jinak, jsou v barevném provedeńı př́ırodńı.

6. TECHNICKÉ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ OBJEKTU

a) Popis konstrukce

Tento projekt řeš́ı:

- př́ıpravu územı́ - bouraćı práce

- zemńı práce

- odvodněńı

- rekonstrukci nebo výstavbu komunikaćı a vjezd̊u

- chodńıky

- ostatńı plochy - konečné terénńı úpravy
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b) Konstrukčńı d́ıly

Př́ıprava územı́

Plocha hrubých terénńıch úprav a př́ıpravy stavenǐstě je vymezena hranićı

stavenǐstě.

Provede se vytyčeńı stávaj́ıćıch podzemńıch inženýrských śıt́ı a prokazatelně se

seznámı́ pracovńıci s jejich polohou.

Stromy, vyznačené na situaci, se budou po dobu výstavby chránit vhodným

zp̊usobem.

Při výstavbě budou ponechané stromy zabezpečeny dle ČSN 83 90 61. V prostoru

kolem stávaj́ıćıch stromů bude dodržena stejná výška terénu, veškeré zemńı práce

v kořenové zóně stromu se budou provádět ručně. Na stavenǐsti je riziko poškozeńı

zejména při zhutněńı p̊udy a přemist’ováńı zeminy, kdy hroźı mechanické poškozeńı

nebo zničeńı stromu v kořenovém i nadzemńı prostoru.

K ochraně před mechanickým poškozeńım (např. pohmožděńı a potrháńı k̊ury,

dřeva a kořen̊u, poškozeńı koruny) vozidly, stavebńımi stroji a ostatńımi stavebńımi

postupy je nutno stromy v prostoru stavby chránit plotem, který by měl obklopovat

celou kořenovou zónu. Za kořenovou zónu (ochranná zóna stromu) se považuje plocha

p̊udy pod korunou stromu (okapová linie koruny) rozš́ı̌rená do stran o 1,5 m. Jestliže

nelze z prostorových d̊uvod̊u chránit celou kořenovou zónu, má být chráněné plocha co

největš́ı, a má zahrnovat zejména nezakrytou plochu p̊udy. Neńı-li to ve výjimečných

př́ıpadech možné, je nutno opatřit kmen vypoľstářovaným bedněńım z fošen, vysokým

nejméně 2 m. Ochranné zař́ızeńı je třeba připevnit bez poškozeńı stromu. Nesmı́ být

osazeno př́ımo na kořenové náběhy. Korunu je nutno chránit před poškozeńım stroji

a vozidly, popř́ıpadě vyvázat ohrožené větve vzh̊uru. Mı́sta uvázáńı je nutno rovněž

vypoľstářkovat.

Komunikace se v dotčeném úseku odfrézuje dle výkresu, živice se odveze

k recyklaci, předpokládaná tloušt’ka vrstvy živice je 90 mm. V prostoru osazeńı

odvodňovaćıch štěrbinových žlab̊u se terén sńıž́ı na úroveň lože žlab̊u.

Chodńıky - stávaj́ıćı obruby u chodńık̊u se vytrhaj́ı v rozsahu dle výkresu. Dlažba

chodńık̊u se rozebere v rozsahu přespádováńı ploch a ulož́ı se pro opětovné použit́ı,

pokud bude ve stavu, který to umožńı, jinak bude odvezena na skládku.

Ornice se skryje v ploše nového chodńıku u desky s mapou a ve vjezdech, pokud

bude zastižena. Informačńı tabule s mapou, označńık zastávky a cedule označeńı

chráněného územı́ se budou po dobu stavby chránit vhodným zp̊usobem, pokud to

nebude technicky možné, demontuj́ı se a po dokončeńı stavby se vrát́ı zpět.

Vybourané materiály a konstrukce se odvezou na skládku Modlany (pokud
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neńı uvedeno jinak), odvozová vzdálenost 16 km.

Výkaz výměr:

ochrana strom listnatý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ks

ochrana nebo demontáž tabuĺı a značek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 ks

bouráńı zámková dlažba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,22 m2

frézováńı živice (0,09 m). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .770,55 m2(69,35 m3)
bouráńı podkl. stáv. kom. (cca 0,4 m) . . . . . . . . . . 28,91 m2(11,56 m3)

bouráńı obrubńık betonový . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,95 bm

Zemńı práce

Ornice se skryje v ploše dle projektu, jako mezideponie bude použita vhodná

plocha v bezprostředńım okoĺı stavby, nutno dohodnout s vlastńıkem-investorem,

předpokládaná odvozová vzdálenost nepřekroč́ı 100 m.

Investor je povinen zajistit sejmut́ı, odvoz a př́ıp. rozprostřeńı skrytých kulturńıch

vrstev na určeném mı́stě v rámci náklad̊u stavby. S ohledem na př́ıpadný rozsah skrývky

je investor povinen zajistit využit́ı ornice a dokladovat využit́ı skrytých kulturńıch

vrstev p̊udy s předchoźım projednáńım s př́ıslušným orgánem. V př́ıpadě depozice části

objemu skrývky na vlastńım stavenǐsti je nutné postupovat v souladu s metodickým

návodem MZVž ČR, který pojednává o zabezpečeńı a ošetřováńı dočasných deponíı

kulturńıch vrstev p̊udy jak krátkodobých do 3 let, tak dlouhodobých nad 3 roky.

Zhotov́ı se odkop a urovnáńı pláně pod komunikaci, vjezdy a chodńıky. Je třeba

provést zemńı práce bezprostředně před prováděńım praćı pro zamezeńı rozbř́ıdáńı

a splachu zeminy vlivem srážek. Pro komunikaci je uvažováno s odkopem na úroveň

-0,380 m , chodńık̊u na úroveň -0,240 m, vjezdy na -0,320 m pod niveletu nových ploch.

Přebytečná zemina se přednostně nab́ıdne investorovi k využit́ı, př́ıpadně se ulož́ı

na skládku Modlany, odvozová vzdálenost je 16 km.

Výkaz výměr:

skrývka ornice (0,15 m) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53,80 m2(8,07 m3)
výkopy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214,03 m3

odvoz přebytečné zeminy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214,03 m3

Odvodněńı ploch

� Štěrbinový žlab (km 0,00000)

Odvodněńı prostřednictv́ım prefabrikovaného betonového štěrbinového žlabu zachycuje

srážkové vody z prostoru plochy a přilehlých chodńık̊u. Žlab je napojen prostřednictv́ım

prefabrikované vpusti potrub́ım PVC DN 150 do stávaj́ıćı kanalizačńı šachty, umı́stěné
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v komunikaci. Potrub́ı bude uloženo do stavebńı rýhy s kolmými stěnami. Navržená

š́ı̌rka rýhy je 800 mm + 100 mm rozš́ı̌reńı vybouráńı živičných vrstev pro napojeńı na

stávaj́ıćı povrchy při dokončovaćıch praćıch, tedy celková š́ı̌re řezané plochy živice je

1000 mm - bouráńı živice je zahrnuto v kapitole Př́ıprava územı́ , skrývka ornice

v kapitole Zemńı práce .

Potrub́ı bude uloženo na ṕıskovém podsypu tl. 100 mm a bude obsypáno hutněným

ṕıskem do úrovně 150 mm nad potrub́ı - materiál podsypu a obsypu bude zrnitosti do

16 mm, ale množstv́ı o zrnitosti 8–16 mm nesmı́ přesáhnout 10 % z celkového objemu.

Zásyp rýhy bude proveden pod komunikaćı nesedavým, nenamrzavým materiálem,

např. štěrkem, štěrkoṕıskem, tř́ıděným výkopkem (bez větš́ıch část́ı - max. velikost

částice do cca 40 mm), v nezpevněném terénu bude zásyp proveden tř́ıděným výkopkem.

Hutněńı bude prováděno po max. vrstvách 300 mm. Předepsaný stupeň zhutněńı

zásypu pod komunikaćı je na hodnotu 95 % PS.

Žlab je tvořen čist́ıćım d́ılcem, prvky žlabu a ukončen je výtokovým d́ılcem, uložeńı

je do betonového lože C25/30 XF2, tl. 150 mm, š́ı̌re 200 mm na každou stranu od ĺıce,

žlab obetonován do poloviny výšky prvku, vše provedeno na ŠD podsypu tl. 150 mm,

podélný spád žlabu je 1,0 % v délce 9 m a 1,9 % v délce 16 m. Výtokový d́ıl je osazen

na přechodovou desku a prefabrikovanou uličńı vpust. Detailńı řešeńı odvodněńı viz

výkres 06 ,,Štěrbinové žlaby - detail odvodněńı“.

Podlož́ı je odvodněno drenážemi PVC DN 80, uloženými vždy v úžlab́ı střechovitě

vyspádované pláně, minimálńı hloubka uložeńı potrub́ı je 200 mm (vzdálenost mezi

horńı hranou potrub́ı a zemńı pláńı). Zhruba v polovině řešené plochy je zachycována

př́ıpadná voda v podlož́ı i krátkými kolmými drenážemi, kolmý drén je i u napojeńı

štěrkové cesty na živičnou plochu. Toto řešeńı bylo zvoleno pro vyloučeńı možného

zvodněńı podkladńıch vrstev plochy podpovrchovými př́ıtoky z výše lež́ıćıch ploch

soukromých pozemk̊u.

Výpočet odvodněńı:

Výpočet odvodněńı byl proveden na základě údaj̊u o srážkách v okolńıch lokalitách

(Milešov), použita data systému DES RAIN, doplněná o srážky v letech 1981-20161.

Po přepočteńı dat mediánem ročńıho navýšeńı srážek:

návrhová srážka - p0,5/q15 min = 134 l/s, odtok vod z ploch 7,26 l/s (N = 2 roky)

Vzhledem k bĺızkosti Milešovky a z toho vyplývaj́ıćı neurčitosti dat byl uvažován

1 Portál ČHMÚ. Historická data : Počaśı : Územńı srážky [online]. [cit. 2017-02-04].

Dostupné z: http://portal.chmi.cz/portal/dt?action=content&provider=JSPTabContainer

&menu=JSPTabContainer/P4 Historicka data/P4 1 Pocasi/P4 1 5 Uzemni srazky

&nc=1&portal lang=cs#PP Uzemni srazky
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teoreticky i přepočet návrhových srážek na stranu bezpečnosti:

návrhová srážka - p0,2/q15 min = 201,5 l/s, odtok vod z ploch 13,43 l/s (N = 5 let).

Štěrbinový žlab i svodné potrub́ı vyhov́ı i návrhovým srážkám p02, objemové

plněńı svodného potrub́ı PVC DN 150 je 41 % (max. kapacita navrženého potrub́ı

při spádu 2 % je 32,49 l/s). V př́ıpadě mimořádných př́ıvalových srážek odteče voda

nezachycená žlabem dále ve směru spádu na stávaj́ıćı komunikaci, tedy stejně jako

v současné době.

Výkaz výměr:

štěrbinový žlab a svodné potrub́ı DN 150:

výkop pro potrubńı vedeńı a vpust. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11,6 m3

TZD-Q220/250/1000-M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ks

TZD-Q220/250/1000. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23 ks

TZD-Q220/250/1000-MV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ks

krytka TZD-Q220/D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 ks

krytka TZD-Q220/H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ks

kalový koš . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 ks

TBV-Q600/45-M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 ks

TBV-Q450/570/6d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ks

TBV-Q450/330/1a PVC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ks

tr. PVC DN 150 SN8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16 m

betonové lože žlabu (C25/30 XF2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,45 m3

podklad ŠD pod bet. lože . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,50 m3

obsyp a podsyp potrub́ı DN 150 - ŠP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4,80 m3

zpětný zásyp zeminou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,24 m3

obnova povrchu komunikace - živice+podkl. vrstvy . 5,2 m2(2,1 m3)

rozprostřeńı ornice (0,15 m) a oset́ı travou. . . . . . .8,94 m2(1,34 m3)

odvoz přebytečné zeminy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,36 m3

drenáž PVC DN 80:

drenážńı tr. PVC DN 80 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128,50 m

výkop pro drenáž . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14,2 m3

zpětný zásyp ŠD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,5 m3

Komunikace

Projekt zahrnuje opravu stávaj́ıćı plochy - komunikace a napojeńı vjezd̊u. Do úrovně

ploch budou výškově upraveny všechny zjǐstěné poklopy hydrant̊u, šoupat a šachet.

Na upravenou pláň se zhotov́ı nové podkladńı a obrusné vrstvy. Při rozšǐrováńı
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komunikace muśı být provedena kontrola zhutněńı pláně dle ČSN 72 1006 - Kontrola

zhutněńı zemin a sypanin. Základńı skladba je D1-N-4-V-PIII, v mı́stech, kde bude

zastiženo vhodné podlož́ı, je možná skladba D1-N-4-V-PII, ovšem skutečné provedeńı

skladeb bude určeno až po kontrolńım měřeńı únosnosti pláně.

Skladba komunikace D1-N-4-V-PIII (uprav.)
ACO 11 50/70 40 mm
spojovaćı postřik PS-E 0,3 kg/m2

ACL 16+ 70/100 50 mm
spojovaćı postřik PS-E 0,5 kg/m2

R-mat TP 208 90 mm

infiltračńı postřik PS-I 0,8 kg/m2

štěrkodrt’ ŠD(A)0-32 150 mm

MZ TP 210 150 mm

celkem 480 mm

Skladba komunikace D1-N-4-V-PII (uprav.)
ACO 11 50/70 40 mm
spojovaćı postřik PS-E 0,3 kg/m2

ACL 16+ 70/100 50 mm
spojovaćı postřik PS-E 0,5 kg/m2

R-mat TP 208 90 mm

infiltračńı postřik PS-I 0,8 kg/m2

štěrkodrt’ ŠD(A) 0-32 200 mm

celkem 380 mm

Komunikace jsou uzavřeny do betonových silničńıch obrubńık̊u 1000Ö100Ö250 mm,

splňuj́ıćı požadavky ČSN EN 206-1 na mezńı složeńı betonu pro stupeň vlivu prostřed́ı

XF4, s vodoodpudivou a utěsňuj́ıćı př́ıměśı, styk na sraz, uložeńı obrub do betonového

lože s opěrou C25/30 XF2, převýšeńı obrub +120 mm, na východńı straně +80 mm

a 20 mm.

Plochy vjezd̊u jsou odděleny od komunikace nájezdovými obrubami s převýšeńım

+20 mm, rozměr je 1000Ö150Ö150 mm, splňuj́ıćı požadavky ČSN EN 206-1 na mezńı

složeńı betonu pro stupeň vlivu prostřed́ı XF4, s vodoodpudivou a utěsňuj́ıćı př́ıměśı,

styk na sraz. Obruby jsou uloženy do betonového lože s opěrou C25/30 XF2. Štěrkový

vjezd je oddělen zapuštěným obrubńıkem 1000Ö100Ö250 mm, převýšeńı je 0 mm

Vozovka je navržena dle TP 170 – Navrhováńı vozovek pozemńıch komunikaćı –

dodatek (MD ČR 2010).

Je třeba dodržet tato technologická opatřeńı:

I. event. spáry mezi obrusnou vrstvou vozovky a obrubńıky profrézovat, vyčistit
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a zaĺıt vhodnou zálivkovou hmotou

II. všechny materiály použité do konstrukćı vozovek muśı vyhovovat platným

technologickým normám. Technologické normy pro jednotlivé stavebńı materiály

definuj́ı podmı́nky (zejména minimálńı teploty), které je při pokládce nutné dodržet !

III. Podle ČSN 73 6126 “Nestmelené vrstvy“ – čl. 7.2 se nesmı́ nestmelené vrstvy

(MZK, ŠV, ŠD) provádět při teplotách nižš́ıch než 0 ºC !

IV. Podle ČSN 73 6129 “Postřiky a nátěry“ – čl. 6.3.1 je min. teplota při použit́ı :

polotuhých asfalt̊u . . . .. + 15 ºC ! ostatńıch asfalt̊u . . . .. + 5 ºC !

Napojeńı všech nových vrstev vozovky na stávaj́ıćı asfaltové vrstvy muśı být

provedeno na rovně zař́ıznutou hranu vrstvy. Styčné spáry v mı́stech napojeńı jsou

zality asfaltovou modifikovanou zálivkou. Napojeńı vrstev muśı být odstupňované

s přesahem min. 200–250 mm na každou vrstvu, aby nevznikla pr̊uběžná svislá spára

a okraje jednotlivých stávaj́ıćıch vrstev z̊ustaly stabilńı. Všechny použité asfaltové

směsi muśı být odolné proti tvorbě trvalých deformaćı.

Výkaz výměr:

živičné plochy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .724,78 m2

obrubńık silničńı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93,83 bm
obrubńık nájezdový . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,58 bm

Vjezdy

Vjezdy jsou řešeny jako dlážděné plochy, vždy v š́ı̌ri vjezdových vrat a branek na

soukromé pozemky.

Dlažba ploch je z vysoce pevnostńıch vibrolisovaných dvouvrstvých betonových

prvk̊u, rozměr 200Ö100Ö80 mm, barva př́ırodńı, muśı splňovat ČSN EN 206-1 na

mezńı složeńı betonu pro stupeň vlivu prostřed́ı XF4, se speciálńı vodoodpudivou

a utěsňuj́ıćı nanopř́ıměśı, která zamezuje nasákavosti betonu a výrazně omezuje

ulṕıváńı povrchových nečistot, zároveň zvyšuje odolnost povrchu proti zimńım

posypovým soĺım.

Vyspádováńı ploch je vždy na komunikaci, od plochy parcel ve vratech jsou odděleny

nájezdovými obrubami s převýšeńım 0 až +20 mm, rozměru 1000Ö150Ö150 mm,

splňuj́ıćı požadavky ČSN EN 206-1 na mezńı složeńı betonu pro stupeň vlivu prostřed́ı

XF4, s vodoodpudivou a utěsňuj́ıćı př́ıměśı, styk na sraz. Obruby jsou uloženy do

betonového lože s opěrou C25/30 XF2.

Vjezd na parcelu st. 86/1 je zpevněn plastovou zatravňovaćı dlažbou Guttagarden,

uzavřenou na bočńıch stranách do záhonových obrub 1000Ö200Ö50 mm, splňuj́ıćımi

požadavky ČSN EN 206-1 na mezńı složeńı betonu pro stupeň vlivu prostřed́ı XF4,

s vodoodpudivou a utěsňuj́ıćı př́ıměśı, styk na pero a drážku, osazeńı bez převýšeńı, lože
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obruby C16/20 XF2. Dlažba je uložena na ṕıskovém loži tl. 40 mm a vrstvě štěrkodrti

200 mm. Jednotlivé buňky dlažby jsou vyplněny do 3/4 výšky ornićı a následně je

proveden výsev travńıho semene.

Konstrukčńı systém tvárnic využ́ıvaj́ıćı kotv́ıćıch trn̊u a kvalitńıch zámk̊u zajǐst’uje

maximálńı stabilitu při pojezdu vozidel a zároveň nebráńı vsakováńı srážek. Ve srovnáńı

s betonovými tvárnicemi umožňuje Guttagarden podstatně větš́ı zatravněńı (v́ıce

než 80 %) a vytvář́ı tak př́ırodńı ráz plochy. Rovněž neabsorbuje vodu potřebnou

pro r̊ust trávy. Tvárnice zatravňovaćı dlažby jsou vyrobeny z ekologického 100 %

recyklovatelného polyetylénu (HDPE), který je UV stabilńı a velice odolný proti

nepř́ızni počaśı.

Vjezdy jsou řešeny na hranici soukromých pozemk̊u, je třeba napojit nové dlážděné

plochy na stávaj́ıćı řešeńı ploch uvnitř soukromých parcel, technické řešeńı je třeba

upřesnit s majiteli parcel, kteř́ı si zpevněńı vjezdu na své části pozemku muśı zajistit.

Skladba ploch vjezd̊u D2-D-1-O-PIII

betonová zámková dlažba DL 80 80 mm
lože dlažby L 40 mm

štěrkodrt’ ŠD(B)0-32 200 mm

celkem 320 mm

Štěrková plocha vjezdu - komunikace k vrat̊um na parcelu st. 82/3 je navržena dle

Katalogu polńıch cest ve skladbě PN 614 na podlož́ı 45 MPa, je třeba dodržet př́ıčný

spád k obrubě min. 3%.
Skladba plochy vjezdu D2-PN614-VI-PII

vibrovaný štěrk VŠ*) 200 mm

štěrkodrt’ ŠD(B)0-32 150 mm

celkem 350 mm

*)Povrch vrstvy se uzavře a zpevńı zavibrováńım

výplňového kameniva (např. lomové výsivky) v množstv́ı

cca 20 - 35 kg/m2 (dle zrnitosti kostry).
Výkaz výměr:

štěrková plocha vjezdu st. 82/3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40,70 m2

betonová dlažba 80 mm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11,04 m2

plastová dlažba Guttagarden 62 mm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21,25 m2

výplň buněk plast. dlažby ornićı a oset́ı travou. . . . .17 m2(0,78 m3)

obrubńık nájezdový . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,30 bm

obrubńık záhonový . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16,04 bm
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Chodńıky pro pěš́ı

Dlážděné chodńıky slouž́ı jako př́ıstupové trasy pro pěš́ı. Š́ı̌rka chodńıku je 1,50 m,

chodńık u informačńı cedule s mapou je nepravidelného tvaru, minimálńı š́ı̌re je 1,50 m.

Stávaj́ıćı chodńıky jsou upraveny přespádováńım a prodloužeńım na hranici nově řešené

plochy.

Dlažba chodńıku je z vysoce pevnostńıch vibrolisovaných dvouvrstvých betonových

prvk̊u, rozměr 200Ö100Ö60 mm, barva př́ırodńı, muśı splňovat ČSN EN 206-1 na

mezńı složeńı betonu pro stupeň vlivu prostřed́ı XF4, se speciálńı vodoodpudivou

a utěsňuj́ıćı nanopř́ıměśı, která zamezuje nasákavosti betonu a výrazně omezuje

ulṕıváńı povrchových nečistot, zároveň zvyšuje odolnost povrchu proti zimńım

posypovým soĺım, napojeńı nových ploch na stávaj́ıćı plochy je s převýšeńım 0 mm.

Chodńıky pro pěš́ı jsou z boku uzavřeny do záhonových obrub 1000Ö200Ö50 mm,

splňuj́ıćımi požadavky ČSN EN 206-1 na mezńı složeńı betonu pro stupeň vlivu

prostřed́ı XF4, s vodoodpudivou a utěsňuj́ıćı př́ıměśı, styk na pero a drážku, osazeńı

s převýšeńım 60 mm.

V prostoru nástupu na poj́ıžděné plochy budou zř́ızeny varovné pásy. Jako varovné

pásy je použita betonová dlažba pro nevidomé, barva červená s texturou odlǐsnou od

povrchu chodńıku, takováto dlažba nesmı́ být použita k jiným účel̊um.

Skladba dlážděného chodńıku D2-D-1-CH-PIII

betonová zámková dlažba DL 60 60 mm
lože dlažby L 30 mm

štěrkodrt’ ŠD(B)0-32 150 mm

celkem 240 mm
Výkaz výměr:

betonová dlažba 60 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,05 m2

varovná dlažba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,36 m2

obrubńık silničńı. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5,00 bm
obrubńık záhonový . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,80 bm

Veškeré násypy a pláň pod konstrukćı chodńıku budou zhutněny tak, aby na pláni

bylo dosaženo modulu přetvárnosti z druhé větve minimálně Edef,2 = 30 MPa. Kontrola

zhutněńı bude provedena dle ČSN 72 1006 - Kontrola zhutněńı zemin a sypanin.

Technologický postup praćı dlážděných ploch:

- př́ıprava podkladu

- rozprostřeńı a zhutněńı ložńı vrstvy

- položeńı a dohutněńı dlažby

- výplň spár s novým přehutněńım dlažby

- ošetřováńı dlážděného krytu.
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Před pokládkou ložńı vrstvy se změř́ı rovnost, výšky a sklon podkladu, určené

dokumentaćı a provedou se př́ıpadně lokálńı opravy podkladu. Po následném vyrovnáńı

a zhutněńı nemá být tloušt’ka ložńı vrstvy, pro všechny tloušt’ky dlažebńıch prvk̊u,

vyšš́ı než 30–50 mm. Tloušt’ky spár včetně toleranćı muśı dodržet ČSN 73 6131-1.

Speciálńı dlažebńı prvky nemaj́ı být menš́ı než polovina dlažebńıho prvku použ́ıvaného

v konkrétńı dlažbě a maj́ı se použ́ıvat co nejméně, ovšem přesto je lépe v př́ıpadě

potřeby jednotlivé prvky dlažby upravovat řezáńım, dobetonováńı je problematické

jak z hlediska životnosti, tak estetiky a je tedy nepř́ıpustné.

Vyplňováńı spár, vyjma zámkové dlažby, se provád́ı současně s kladeńım dlažebńıch

prvk̊u, aby dlážděná plocha źıskala potřebnou stabilitu. Nestmelený materiál se do

spár vmete tak, aby spáry byly zcela vyplněny. Po zhutněńı muśı být výplň spár znovu

doplněna.

Ostatńı plochy, konstrukce a konečné terénńı úpravy

Konečné terénńı úpravy – provede se rozprostřeńı ornice v tl. 150 mm a oset́ı

travńım semenem parkovým v množstv́ı 0,035kg/m2.

Termı́n možný pro výsev trávńıku je po celou vegetačńı dobu, pokud je k dispozici

závlaha a teplota p̊udy je min. 8 °C. Bez závlahy je vhodný jarńı výsev od konce března

do června, který využ́ıvá zimńı vláhy a také podzimńı výsev od zář́ı do poloviny ř́ıjna.

U velmi časných nebo pozdńıch výsev̊u mohou nastat nežádoućı posuny ve složeńı

trávńıku ve prospěch druh̊u kĺıč́ıćıch při nižš́ıch teplotách.

Př́ıprava plochy a zeminy k založeńı muśı být provedena s časovým předstihem

před vlastńım výsevem trávńıku. Podlož́ı by mělo být rovné, pozemek by neměl být

podmáčen, napojeńı na okolńı plochy popř. okraje by mělo být plynulé.

Na ploše bude provedeno chemické odpleveleńı na široko (2Ö) totálńım systémovým

herbicidem min. 2-3 týdny před set́ım. Po reakci na herbicidy a odstraněńı stařiny bude

přistoupeno k rozrušeńı p̊udy rotavátorem, dle mı́ry zhutněńı p̊udy. Po rozrušeńı p̊udy

bude plocha vláčena (2Ö) s ćılem odstraněńı zbytk̊u, předevš́ım kořen̊u stařiny.

Př́ılǐs těžká p̊uda by měla být promı́sena s ṕıskem nebo rašelinou (10-20 l/m2),

př́ılǐs lehká s j́ılem nebo organickými hmotami v podobě rašeliny, organických hnojiv

apod. Do p̊udy je možné zapravit startovaćı dávku duśıku (5-8 g/m2) ve formě śıranu

amonného min. 2 týdny před set́ım, nebo Cererit (30 g/m2). Hnojivo je nutné zapravit

8-10 cm do hloubky rotavátorem. Následuje smykováńı (2Ö) pro srovnáńı, váleńı (2Ö)

válcem. Na méně dostupných, či př́ılǐs malých plochách bude p̊uda upravena ručně

hrabáńım.

V ochranné zóně stromů bude p̊uda ručně obdělána ryt́ım a následně hrabáńım.

Založeńı travńıho porostu bude provedeno formou výsevu, množstv́ı (výsevek) je
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35 g/m2, je však nutno jej přizp̊usobit termı́nu výsevu a stanovǐstńım podmı́nkám,

které ovlivňuj́ı kĺıčeńı a r̊ust. Okraje cest vyžaduj́ı vyšš́ı hustotu výsevu z d̊uvodu

možného přehř́ıváńı.

Travńı osivo je nutné vysévat rovnoměrně, mělce jej zapravit (0,5-1 cm) a přitlačit.

Během vyséváńı se doporučuje promı́cháváńı osiva, aby nedošlo k rozděleńı směsi na

jednotlivé složky. Výsev se má provádět pouze na dobře ulehlé nebo utužené plochy za

optimálńıch povětrnostńıch podmı́nek (bezvětř́ı). Po výsevu semen plochu opět uválet.

Bude-li trávńık zakládán mimo vhodné agrotechnické termı́ny, bude po výsevu

trávńıková plocha zavlažována (10 l/m2). Časové rozložeńı a množstv́ı závlahy je nutno

přizp̊usobit stavu porostu. Závlaha vzcházej́ıćıho trávńıku je doporučována jemná,

v menš́ıch dávkách, v kratš́ıch časových intervalech (nebezpeč́ı vyplaveńı semen), nutné

je dostatečné provlhčeńı do hloubky 6 cm. Při dodržeńı správných podmı́nek začne

trávńık vzcházet cca po třech týdnech.

Trávńık je schopný převzet́ı zpravidla po šesti seč́ıch, kdy již dosáhne vyrovnaného

porostu. Prvńı seč se provád́ı při 8-10 cm (na výšku 6-8 cm, pokosenou hmotu je nutné

odstranit), výška se postupně snižuje. Po prvńım sečeńı nebo při výšce trávńıku 2-3 cm

se doporučuje stejnoměrné přihnojeńı dávkou duśıku (5 g/m2).

Výkaz výměr:

rozprostřeńı ornice tl. 0,15 m rovina . . . . . . . . . 77,43 m2(11,61 m3)

dovoz ornice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,66 m3

oset́ı ploch travńım semenem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77,43 m2

travńı semeno 0,035 kg/m2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,71 kg

Poznámka:

Nezapoč́ıtáno rozprostřeńı ornice a oset́ı v trase kanalizace a plast.

dlažby vjezdu, které je uvedeno ve výkazu výměr př́ıslušných

objekt̊u, dovoz ornice zahrnuje všechny objekty.

Stávaj́ıćı neporušený trávńık je doporučeno obnovit prořezáńım,

dosevem, hnojeńım a uváleńım, ovšem tyto práce nejsou předmětem

tohoto projektu a budou prováděny v rámci údržby zelených ploch jejich

majitelem nebo j́ım pověřenou organizaćı.

7. TEPELNĚ TECHNICKÉ VLASTNOSTI STAVEBNÍCH

KONSTRUKCÍ A OTVORŮ

Neměńı se, jedná se o exteriérové řešeńı.
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8. ZPŮSOB ZALOŽENÍ OBJEKTU

Zásypy budou zhotoveny z nesoudržných zemin, veškeré násypy a pláň pod

konstrukce budou zhutněny tak, aby na pláni bylo dosaženo minimálně modulu

přetvárnosti z druhé větve Edef,2 = 45 MPa. Kontrola zhutněńı bude provedena dle

ČSN 72 1006 - Kontrola zhutněńı zemin a sypanin.

9. VLIV OBJEKTU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Objekt je řešen s plochami z materiál̊u s v podstatě neomezenou životnost́ı, srážkové

vody jsou svedeny do stávaj́ıćıho kanalizačńıho systému.

Jeho už́ıváńım nevznikaj́ı nové zdroje prašnosti, vibraćı nebo hluku, negativńı

vliv stavby na životńı prostřed́ı je minimalizován použitými materiály a technickým

řešeńım.

10. DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ

Projekt neměńı stávaj́ıćı dopravńı značeńı, bude ponecháno stávaj́ıćı svislé dopravńı

značeńı s použit́ım již osazených značek.

11. OCHRANA OBJEKTU PŘED ŠKODLIVÝMI VLIVY PROSTŘEDÍ

Jsou zvoleny materiály s garantovanou životnost́ı a př́ıslušnými atesty. Navrženy

jsou výrobky, u kterých je systémově deklarována a garantována odolnost proti

povětrnostńım vliv̊um (stanovená dle dodatku normy ČSN EN 1338 a 1339) metodou

,,A“ s maximálńım úbytkem 1000 g/m2 po 100 cyklech pro veškeré vyráběné prvky

komunikaćı a chodńık̊u. Obrubńıky a štěrbinové žlaby jsou v ĺıci u živičné vrstvy

utěsněny zálivkou trvale pružným tmelem, toto řešeńı je nutné pro zamezeńı vniknut́ı

srážkových vod do podlož́ı a následné destrukci vrstev p̊usobeńım mrazu.

12. DODRŽENÍ OBECNÝCH TECH. POŽADAVKŮ NA VÝSTAVBU

Projekt je navrhován v souladu s platnými předpisy, zákony, vyhláškami

a nař́ızeńımi (vyhl. č. 268/2009 Sb. a jej́ı novelizace vyhl. č. 20/2012 Sb., vyhláška

č. 499/2006 Sb. ve zněńı novely č. 62/2013 Sb. o dokumentaci staveb). Projektové normy

jsou respektovány a projektem dodrženy.

Pro výstavbu jsou navrženy a budou použity pouze výrobky a konstrukce, které při

správné montáži a provedeńı splňuj́ı požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu,

požárńı bezpečnost, hygienu, ochranu zdrav́ı a životńıho prostřed́ı, ochranu proti hluku

a na úsporu energie.

Při realizaci stavby je třeba dodržet zejména tyto obecné požadavky:

� před zahájeńım stavby budou v součinnosti s jednotlivými správci protokolárně

vytyčeny veškeré podzemńı a nadzemńı rozvodné śıtě a během výstavby budou
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učiněna taková opatřeńı, aby nedošlo k jejich poškozeńı

� při prováděńı zemńıch praćı budou učiněna taková technická opatřeńı, která

budou bránit znečǐstěńı veřejných komunikaćı

� ke kolaudaci bude předložen doklad o uložeńı stavebńıho odpadu, suti a výkopové

zeminy

� stavbou poškozené plochy a okoĺı stavby budou po ukončeńı stavby uvedeny do

p̊uvodńıho stavu

� budou dodrženy podmı́nky správc̊u inženýrských śıt́ı, týkaj́ıćı se kř́ıžeńı nebo

souběhu včetně jejich přizváńı ke kontrole a odsouhlaseńı před zásypem

obnažených inženýrských śıt́ı

� dodavatel přeruš́ı práce při nebezpeč́ı vzniku havárie, nevyhovuj́ıćıho technického

stavu konstrukce nebo stroje a při zhoršeńı povětrnostńıch podmı́nek

� zajistit ohrazeńı a osvětleńı stavenǐstě, vstupy, montážńı pracovǐstě a př́ıstupové

cesty označit bezpečnostńımi značkami a tabulkami

� po celou dobu prováděńı praćı je nutno zajistit bezpečný stav pracovǐst’

a dopravńıch komunikaćı

� při přerušeńı praćı je nutno zajistit pravidelnou odbornou kontrolu zábran, pažeńı

a př́ıstup̊u, přechod̊u, výstražných těles apod.

� nepřipustit práce ve výkopech bez zajǐstěńı stability stěn výkopu

� při zastižeńı nepř́ıznivých geologických nebo hydrologických podmı́nek upřesnit

určený sklon svahovaných výkop̊u, při pochybnostech o stabilitě svahu určit

a zajistit opatřeńı k zamezeńı sesut́ı svahu

� před nasazeńım stroje seznámit obsluhu s mı́stńımi provozńımi a pracovńımi

podmı́nkami, které by mohly ovlivňovat bezpečnost práce

� seznámit pracovńıky se všemi zakázanými činnostmi, které mohou nastat při

provozu stroj̊u

� po skončeńı pracovńı činnosti stroje stanovit opatřeńı proti jeho zneužit́ı

nepovolanou osobou a proti možnosti ohrožeńı veřejného zájmu.

� budou učiněna taková opatřeńı, aby nebyla ohrožena bezpečnost chodc̊u

a zachována dopravńı obslužnost okolńıch staveb

� dokončená stavba včetně všech nových inženýrských śıt́ı bude geodeticky

zaměřena a při kolaudaci předána v potřebném počtu vyhotoveńı v digitálńı

podobě (pro stavebńı úřad, odbor komunálńıho hospodářstv́ı a ŽP, katastrálńı

úřad, TS, apod.) stavebńıkovi

� provizorńı dopravńı značeńı bude provedeno v souladu s TP 66 – Zásady pro

přechodné dopravńı značeńı na komunikaćıch
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� pokud se v pr̊uběhu stavby zjist́ı daľśı stávaj́ıćı kabely v provozu, budou v mı́stě

kř́ıžeńı s navrženými komunikacemi uloženy do chrániček

� v ochranném pásmu mimo zpevněné komunikace nebude poj́ıždět těžká technika

a zemńı práce budou prováděny vždy ručně

� stavebńık je povinen přizp̊usobit nové úrovni povrchu veškerá zař́ızeńı

a př́ıslušenstv́ı kanalizačńı stoky maj́ıćı vazbu na terén s povinnost́ı předložeńı

zápisu o kontrole splněńı této povinnosti, potvrzeného zástupcem majitele śıtě

při kolaudaci stavby

� trasy kabel̊u nebudou bez předchoźıho odsouhlaseńı zp̊usobu zabezpečeńı a jeho

ochrany správcem zař́ızeńı přej́ıžděny stavebńımi stroji a nákladńımi automobily

� veškeré svislé dopravńı značeńı a daľśı část́ı d́ıla, osazované do země, bude

umı́stěno ve vzdálenosti min. 2 m od okraje kabel̊u na obě strany

� při prováděńı stavby nebude v žádném př́ıpadě docházet na stavenǐsti k páleńı

obal̊u nebo zbytk̊u
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SEZNAM DOTČENÝCH PARCEL 

Parcelní číslo: 2251/1 

Obec: Kostomlaty pod Milešovkou [567612] 

Katastrální území: Kostomlaty pod Milešovkou [670669] 

Číslo LV: 10001 

Výměra [m2]: 13117 

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 

Mapový list: GUST2880,Z.S.III-09-02 

Určení výměry: Graficky nebo v digitalizované mapě 

Způsob využití: ostatní komunikace 

Druh pozemku: ostatní plocha 

Sousední parcely 

Vlastníci, jiní oprávn ění 

Vlastnické právo 

Obec Kostomlaty pod Milešovkou, Lhenická 310, 41754 Kostomlaty pod Milešovkou 

Způsob ochrany nemovitosti 

Název 

památkově chráněné území 

rozsáhlé chráněné území 

Seznam BPEJ 

Parcela nemá evidované BPEJ. 

Omezení vlastnického práva 

Typ 

Věcné břemeno (podle listiny) 

Jiné zápisy 

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy. 
 
 
 
 
 



SEZNAM DOTČENÝCH PARCEL 

Parcelní číslo: 172 

Obec: Kostomlaty pod Milešovkou [567612] 

Katastrální území: Kostomlaty pod Milešovkou [670669] 

Číslo LV: 10001 

Výměra [m2]: 1119 

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 

Mapový list: GUST2880,Z.S.III-09-02 

Určení výměry: Graficky nebo v digitalizované mapě 

Způsob využití: manipulační plocha 

Druh pozemku: ostatní plocha 

Vlastníci, jiní oprávnění 

Vlastnické právo Podíl 

Obec Kostomlaty pod Milešovkou, Lhenická 310, 41754 Kostomlaty pod Milešovkou  

Způsob ochrany nemovitosti 

Název 

památkově chráněné území 

rozsáhlé chráněné území 

Seznam BPEJ 
Parcela nemá evidované BPEJ. 
Omezení vlastnického práva 
Nejsou evidována žádná omezení. 
Jiné zápisy 
Nejsou evidovány žádné jiné zápisy. 



SEZNAM DOTČENÝCH PARCEL 

 

Parcelní číslo: st. 82/1 

Obec: Kostomlaty pod Milešovkou [567612] 

Katastrální území: Kostomlaty pod Milešovkou [670669] 

Číslo LV: 28 

Výměra [m2]: 477 

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 

Mapový list: GUST2880,Z.S.III-09-02 

Určení výměry: Graficky nebo v digitalizované mapě 

Druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří 

Součástí je stavba 

Budova s 
číslem 
popisným: 

Kostomlaty pod Milešovkou [70661]; č. p. 63; objekt k bydlení 

Stavba stojí na 
pozemku: 

p. č. st. 82/1 

Stavební 
objekt: 

č. p. 63 

Ulice: Hlavní 

Adresní místa: Hlavní č. p. 63 

Vlastníci, jiní oprávnění 

Vlastnické právo Podíl 

Martinowitz Miroslav, Hlavní 63, 41754 Kostomlaty pod Milešovkou  

Způsob ochrany nemovitosti 

Název 

památkově chráněné území 

rozsáhlé chráněné území 

Seznam BPEJ 
Parcela nemá evidované BPEJ. 
Omezení vlastnického práva 

Typ 

Zástavní právo smluvní 

Jiné zápisy 
Nejsou evidovány žádné jiné zápisy. 



SEZNAM DOTČENÝCH PARCEL 

  

Parcelní číslo: st. 86/1 

Obec: Kostomlaty pod Milešovkou [567612] 

Katastrální území: Kostomlaty pod Milešovkou [670669] 

Číslo LV: 267 

Výměra [m2]: 784 

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 

Mapový list: GUST2880,Z.S.III-09-02 

Určení výměry: Graficky nebo v digitalizované mapě 

Druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří 

Součástí je stavba 

Budova s číslem 
popisným: 

Kostomlaty pod Milešovkou [70661]; č. p. 61; objekt k bydlení 

Stavba stojí na 
pozemku: 

p. č. st. 86/1 

Stavební objekt: č. p. 61 

Ulice: Radovesická 

Adresní místa: Radovesická č. p. 61 

Vlastníci, jiní oprávnění 

Vlastnické právo Podíl 

Vrba Ladislav, Radovesická 61, 41754 Kostomlaty pod Milešovkou  

Způsob ochrany nemovitosti 

Název 

památkově chráněné území 

rozsáhlé chráněné území 

Seznam BPEJ 
Parcela nemá evidované BPEJ. 
Omezení vlastnického práva 

Typ 

Zástavní právo smluvní 

Jiné zápisy 
Nejsou evidovány žádné jiné zápisy. 
Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj 



SEZNAM DOTČENÝCH PARCEL 

 

Parcelní číslo: st. 82/3 

Obec: Kostomlaty pod Milešovkou [567612] 

Katastrální území: Kostomlaty pod Milešovkou [670669] 

Číslo LV: 77 

Výměra [m2]: 222 

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 

Mapový list: GUST2880,Z.S.III-09-02 

Určení výměry: Graficky nebo v digitalizované mapě 

Druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří 

Součástí je stavba 

Budova s číslem popisným: Kostomlaty pod Milešovkou [70661]; č. p. 283; objekt k bydlení 

Stavba stojí na pozemku: p. č. st. 82/3 

Stavební objekt: č. p. 283 

Ulice: Hlavní 

Adresní místa: Hlavní č. p. 283 

Sousední parcely 

Vlastníci, jiní oprávn ění 

Vlastnické právo 

Jůzlová Renata, Radovesická 56, 41754 Kostomlaty pod Milešovkou 

Způsob ochrany nemovitosti 

Název 

památkově chráněné území 

rozsáhlé chráněné území 

Seznam BPEJ 

Parcela nemá evidované BPEJ. 

Omezení vlastnického práva 

Nejsou evidována žádná omezení. 

Jiné zápisy 

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy. 


