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POPIS OBVODOVYCH KONSTRUKCTH:

- Severni a vychodni sténa z tvarovek ztracené¢ho bednéni tl. 40 cm s vloZenou vyztuzi a zmonolitnénim.

- Jizni sténa (ke schodisti), zapadni sténa (st€na do dvora) a stény chodby z tvarovek ztraceného bednéni
tl. 30 cm s vloZenou vyztuzi a zmonolitnénim.

- Sloupy mezi okny jidelny z monolitického betonu tl. 300 mm.

- Zatepleni stén:
- zapadni sténa - pod terénem XPS tl. 120 mm,  nad terénem mineralni vina tl. 120 mm

- jizni sténa - pod terénem XPS tl. 120 mm,  nad terénem mineralni vina tl. 120 mm
- vychodni sténa - pod terénem XPS tl. 100 mm,  nad terénem XPS tl. 100 mm
- severni sténa -  pod terénem XPS tl. 100 mm,  nad terénem XPS tl. 120 mm
- stény chodby - pod terénem XPS tl. 120 mm,  nad terénem mineralni vina tl. 120 mm
(XPS bude vytazeny vzdy min. 300 mm nad terén)
- Okna a vstupni dvefte:
- okna hlinikova s tepelné izola¢nim trojsklem, sklopnd, Uy =11 W/m?K, s vétracimi $térbinami
- vstupni dvete plastové s tepeln€ izolanim trojsklem, Uy, max=1,2 W/m?K
- stfeSni svétliky 100x130 cm neotviravé, s plochym tepelné¢ izolaénim dvojsklem, vnitini tepelnou folii
a vn¢jsi Cirou kopuli z PET-G (PMMA), Uy, max= 1,0 W/m?K. Uchyceni na podkladni kolmou PVC
manzetu v. 15 cm s vyplni PUR, Up= 0,88 W/m’K. Svétlik napi. DEKLIGHT ACG.
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