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1.0CEL OBJEKTU

1.1. ZAKLADNi UDAJE

1) Identifikace a obsah projektu

Projekt ,Pfistavba jidelny zakladni $koly v ulici Skoli ¢.p.118, Kostomlaty pod MileSovkou® je
projektem vystavby nové jidelny pro 35 Zaku v misté stavajici opérné stény a dale spojovaci chodby
propojujici novou jidelnu se stavajicim objektem. Soucasti jidelny bude prostor vydeje jidla.

Stavba bude slouzit jako nova jidelna stavajici zakladni Skoly.

Projekt je zpracovan dle platnych predpist a norem.

2) Situaéni umisténi objektu

DotCeny pozemek se nachazi v severovychodni ¢asti obce Kostomlaty pod MileSovkou, u kfizeni ulic
Skolni a Pod Histém. Pozemek je sougasti arealu zakladni koly.

Na zépadni strané navazuje na feSeny pozemek budova zakladni Skoly.

Na severni strané pokracuje zatravnéna plocha zahrady.

Na vychodni strané je za zdénym oplocenim zahrada sousedniho RD.

Na jizni strané je sousedni RD €.p. 119.

Plocha pro vystavbu se sklada ze stavajiciho dvora s kamennou opérnou sténou navazujiciho
vyvySeného terénu. Soucasti opérné stény je cihelné schodisté pro vstup na vyvysenou ¢ast pozemku.
Dvdr je propojen na jihu vraty na ulici Pod HFistém a dale Gzkym prichodem okolo budovy Skoly na ulici
Skolni. Plocha dvora i vyvy$eného terénu je zatravnéna. Nenachéazeji se zde zadné stromy ani kefe.
Pozemek je oploceny.

Parcela st. 12 je vedena jako zastavéna plocha a nadvofi, parcela €. 1526/3 pak jako zahrada.

Ve stavajicim dvofe je pod terénem vedeno kanalizaéni potrubi z objektu, napojeny na néj jsou
i deStové svody.

Budova $koly je napojena na sité vody, jednotné kanalizace, elektfiny NN a plynu.

Pfijezd na feSeny pozemek je mozny z jihu z ulice Pod HfiStém, napojeni je standardniho razu. Jedna
se 0 napojeni kolmé s dostate¢nym rozhledem a polomérem.

3) Zdlvodnéni vSech podstatnych vlivi na feSeni
Reseni objektu vychazelo z umisténi stavby, ugelu stavby a pozadavki investora a dotéenych organd.
Byl proveden priizkum terénu a okoli. Z prizkumu bylo zji$téno nasleduijici:

- Stavaijici Skolni jidelna bude nové vyuZivana jako tfida a je proto potfeba vybudovat jidelnu
novou pro cca 35 zakd. Vybran byl prostor za budovou Skoly slouzici jako dvar.

-V misté stavby se nachazi kamenna opérna sténa vysky cca 2,8 m, feSena pfistavba bude
zapusténa do vyvySeného terénu nachazejiciho se za opérnou sténou. S budovou $koly bude
spojena prichodem.

- Dotcené plocha je zatravnénd a s vrstvou ornice, ktera bude pfed zahajenim stavby sejmuta.

- Vjezd na stavbu je mozny vraty z ulice Pod Hfistém.

- Pristavba bude napojena na stavajici rozvody vytapéni, elektfiny a vody v suterénu Skoly.
Na kanalizace bude pfistavba napojena ve dvore.

- Radon je v této lokalité feSen jako stfedni. Pronikéni do interiéru bude zajiSténo provedenim
hydroizolaéni vrstvy z PVC folie se zaméfenym radonovym indexem.

- 0,000 je stanovena v Urovni Cisté podlahy stavajici chodby s dvefmi do dvora.

Jiné prizkumy a rozbory nebyly vzhledem k povaze projektu feSeny.



1.2. VYCHOZi PODKLADY

a) Projektova dokumentace:
e Prohlidka a zaméfeni dotéeného pozemku, véetné pofizené fotodokumentace
e Podklady vyrobcl

b) Mapové a geodetické podklady:
e Katastralni mapa v digitalnim formatu dxf

2. ZAKLADY ARCHITEKTONICKEHO, DISPOZICNIHO A FUNKCNIHO RESENI

Objekt je FeSen jako zapustény ve stavajicim svahu s opérnou sténou. Objekt tvaru pravouhlého
lichobézniku Sifky 7,2 m a délky 12,23 az 13,5 m bude jednopodlazni, nepodsklepeny s plochou
pultovou stiechou, vyska k atice 4,30 m, svétla vyska 3,33 m. Spojovaci chodba Sifky 2,64 m a délky
3,8 m bude také s plochou pultovou stfechou, vyska k hfebeni 3,2 m, svétla vyska 2,6 m.

Velka Cast opérné stény bude odstranéna a do vyvySeného terénu bude proveden vykop pro
feSenou pfistavbu.

Puvodni schodisté bude vybudovano nové, betonové.

+0,000 je stanovena v Urovni Cisté podlahy stavajici chodby s dvermi do dvora.

V jidelné bude pomoci SDK pfiCek vytvoren prostor vydeje jidla, jinak neni vnitfni prostor ¢lenén.
Jidlo bude dovazeno z centrélni kuchyné — ve vydejné bude pouze vydej jidla a myti nadobi.
Ve vydejné bude umisténo bézné zafizeni — dvojdiez, lednice, mycka, umyvadlo, vodni lazen a dvé
Satni skfiriky pro personal. V jidelné bude kromé& umyvadla umisténo celkem 9 setu s jidelnim stolem
a 4mi zidlemi.

Hygienické zazemi pro personal i pro Zaky je ve stavajicim objektu Skoly.

3. KAPACITY, UZITKOVE PLOCHY, OBESTAVENY PROSTOR A DALSi UKAZATELE

Pocet zaméstnancu: 2
Pocet zaku: 35
Zastavéna plocha objektu: 103 m2
UZitkova plocha objektu: 81,8 m2
Obestavény prostor objektu: 497 m3
VnéjSi zpevnéné plochy: 26 m?

4. TECHNICKE A KONSTRUKCNi RESENi OBJEKTU

4.1. Popis konstrukce a stavajici stav

Stavajici stav: Na reSené ploSe se nachazi stavajici kamenna opérna sténa vysky cca 2,8 m a déle
cihelné schodisté Sifky cca 1m. Plochy pozemku je zatravnéna, bez strom a kfovin. Velka ¢ast opérné
stény vCetné schodisté bude odstranéna.

Pfistavba: ZaloZeni je feSeno na zakladovych pasech Sirky 50, 60 a 80 cm. Podlahové desky
betonové. Hydroizolace z mPVC félie. Obvodové nosné stény jsou z tvarovek ztraceného bednéni tl. 30
a 40 cm s probetonovanim, sloupy mezi okny jidelny monolitické tl. 300 mm. Stfecha jidelny
z prefabrikovanych pfedpjatych dutinovych panelu tl. 25 cm, tepelnou izolaci z lité cementové pény ve
sklonu a desek EPS tl. 160 mm, hydroizolace z asfaltovych pasu. Stfecha chodby z dfevénych krokvi

s tepelnou izolaci z mineréini viny tl. 140 mm a PUR desek tl. 80 mm, hydroizolaéni vrstva



z asfaltového pasu. Okna jidelny jsou hlinikové s tepelné izolacnim trojsklem, vstupni dvefe chodby
plastové s tepelné izolanim trojsklem. Stfesni svétliky budou plastové s tepelné izolatnim plochym
dvojsklem a plastovou kupoli. Podlaha bude zateplena deskami EPS tl. 100 mm. Obvodové stény
budou zatepleny deskami z mineralni viny tl. 120 mm a pod terénem XPS tl. 100 a 120 mm.

Plvodni schodi$té bude vybudovano nové, betonové. Okolo objektu bude proveden okapovy
chodnik z praného kacirku. Pod kacirkem bude provedeno drenazni potrubi s odtokem skrze opérnou
sténu na terén. U zakladoveé spary bude provedeno drenézni potrubi s napojenim do vsaku umisténého
pod terénem dvora.

+0,000 je stanovena v urovni €isté podlahy stavajici chodby s dvefmi do dvora.

4.2 KONSTRUKCNI DILY

00 - Priprava stavenisté

Pozemek je oplocen, pfijezd je vyhovujici, parkovani bude v ulici pfed budovou $koly.

Z dotcené plochy bude sejmuta ornice, které bude uskladnéna na pozemku.

Provede se vytyCeni stavby a inZenyrskych siti.

10,000 stanovena na Cisté podlaze ve stavajici chodbé s dvefmi na dvdr.

Ze suterénu Skoly budou napojeny sité vody a elektfiny s osazenim méfeni médii.

Zazemi pro pracovniky bude zfizeno v mobilnich burikach, pfipadné v suterénu Skoly, WC chemické
s pravidelnym vyvazenim.

Kryté sklady materiall budou v mobilnich burkach pfipadné v suterénu Skoly. Nekryté sklady Ize
zfidit na ploSe pozemku.

01 — Bouraci prace, demolice

V ramci bourani budou odstranény:

- stavajici dvefe v chodbé a dvefni otvor bude roz§ifen pro osazeni dvefi §. 900 mm

- plastové vstupni dvefe z exteriéru na schodisté do suterénu

- plastové okno 1,1x1,2 m véetné zdéného parapetu a zateplovaciho systému, parapet z cihel
plnych, Sifka 110 cm, tl. 35 cm, vySka 95 cm, zateplovaci systém z desek EPS tl. 100 mm.
Zateplovaci systém bude profiznut a odstranén jen v misté napojeni nové chodby.

- dlazba ze stavajici malé chodby

- schodisté z cihel plnych, Sifka 105 cm, délka 3,6 m

- oploceni na opérné sténé z ocelovych sloupkl a pletiva

- kamenna opérna sténa do hloubky 1,2 m pod terén, odstrafiovana délka viz vykres [pfed
provedenim demolice bude proveden vykop zeminy za touto opérnou sténou]

- stavajici ocelova vratka u schodisté budou demontovéna a po dokonceni stavby osazena zpét

02 - Zemni prace

Zemni prace budou stfedniho rozsahu. Jedna se o:
- vykop pro zapu$tény objekt jidelny, ptdorys dna vykopu cca 13x7 m, hloubka cca 3,4 az 3,7 m
(do Urovné -0,60)
- vykop pro zakladové pasy ve vykopu do urovné -0,95
- vykop pro zékladové pasy chodby do urovné -1,10
- vykop pro vsak urovné -1,30
- vykop pro filtraéni Sachtu



Viykopy pro zékladové pasy budou dle rozméru pasu +70 cm manipulacni prostor.

Svah vykopu bude zajistén pazenim - ndvrh paZeni bude soucasti dodavky paZicich praci.

Pfi vykopech bude kontrolovana skladba zeminy a jeji druh. Vypoctova hodnota Unosnosti zeminy
Rqt byla uvazovana 160 kPa — pevné hliny. Dodavatel provede odborné zhodnoceni zeminy a v pfipadé
zemin s nizkou unosnosti (mékkeé jily) budou z&klady rozsifeny. VZdy nutné konzultace s projektantem
staticke ¢asti.

Po dokonCeni zékladl bude &ast zemina pouzita ke zpétnému zasypu. Piebyte¢na zemina bude
ulozena na skladku.

Podzemni voda neni pfedpokladana.

!l Pfed zahajenim praci se provéri hloubka zaloZeni sousedni rd (¢.p. 119). v pfipadé Ze
bude zakladova spara zakladi rd nad dnem vykopu, bude zde pouZito odpovidajici zaporové
pazeni pro zamezeni vlivu stavby (vykopu) na stabilitu sousedniho objektu.

03 - Konstrukce pri zvlastnim zakladani

Stavba neobsahuje konstrukce pfi zvl&Stnim zakladani. Predpoklédd se zaloZeni nad HPV.
Zakladova zemina je dostate¢né unosna.

04 - Zaklady

Vlypoctova hodnota unosnosti zeminy Rqt = 150 kpa. Pokud bude po vykopech zastizena zemina

V8echny zakladové pasy i desky budou provedeny na zhutnénou S$térkovou vrstvu fr. 16/32
tl. 100 mm. Stérk bude zhutnény na 1p=0,7.

Zéakladové pasy budou monolitické z prostého betonu C16/20-XC2,XA1. Sitka pasti 50, 60 a 80 cm
viz vykres. VySka pasut chodby 88 cm v drovni -1,20 az -0,32. VySka pasu Celni stény jidelny 70 cm
v rovni -1,20 (Uroveri odbourané opérné stény) az -0,50. Vyska zbylych pasu jidelny 35 cm v Urovni -
0,85 az -0,50.

Na zakladové pasy chodby bude nasledné proveden podkladni beton C20/25-XC2,XA1 tl. 150 mm
vyztuzeny kari siti R8x150x150 ohnutou a zataZenou do pasu, ocel B 500B.

Na zékladové pasy jidelny bude proveden podkladni beton C16/20-XC2,XA1 tl. 80 mm. Dokoncena
hydroizolace bude piekryta ochrannym betonovym potérem tl. 50 mm. Nasledné bude provedena 7B
deska tl. 200 mm C20/25-XC2,XA1 s vytazenim vyztuze do obvodovych stén. Vyztuz u obou povrch(
sit Q335 A, lemy d12/200, kryti 35 mm. Detailnéji viz stavebné-konstrukéni ¢ast dokumentace - D1.2.

Prostupy zakladl a uloZeni chranicek dle jednotlivych profesi — zejména D1.4 — ZTI.

Pfed zasypem musi byt osazen zakladovy zemni€ dle ¢asti d1.4g — elektroinstalace.

Béhem hutnéni zasypl bude nopova félie chranéna docasnou OSB deskou nebo jinou vhodnou
ploSnou deskou. Na zasypy nebudou pouZity velké balvany a budou probihat z max. vysky 1,5 m.
Zasypy okolo zakladi budou hutnény na Ip=0,7nebo na Eger2=60 Mpa a ukonéeny okapovych
chodnikem z praného kacirku. Zasypat stény je mozné az po dokon¢ené a zmonolitnéni stropni desky
a dosazeni pevnosti betonu stropni desky min. 80%.

05 - Hydroizolace

Hydroizolace podzemni ¢asti bude z PVC félie tl. 2,0 mm se zméfenym radonovym indexem (feSen
jako stfedni). Félie bude chranéna z obou stran geotextilii 300 g/m2.

HI musi byt napojena s dostate¢nym pfesahem, technologie pokladky dle vyrobce.

HI bude zataZena na bok zakladu az k jejich paté a dale 0,3 m nad terén. U zalomeni HI se provede
dvojita vrstva. U prostupl se pouziji systémové manzety.



06 — Stény

1. Obvodové zdivo
Zdivo bude provedeno z tvarovek ztraceného bednéni. Stény k zeminé (severni a vychodni) budou
provedeny vil. 400 mm, ostatni stény vil. 300 mm. Zdivo chodby bude zaloZzeno na dokoncené
hydroizolaci na podkladnim betonu. Zdivo jidelny bude zalozeno na podlahové ZB desce tl. 200 mm.
Do tvarovek bude vioZena svisla a vodorovna vyztuz se zatazenim do podlahové ZB desky a do
pozedniho vénce, dale bude provedeno probetonovani betonem C16/20-XA2,XA1. Ukonéeni zdiva ZB
véncem slouzicim misty jako pfeklad nad okny viz nize.
Vyztuz zdiva:
obvodové stény tl. 40 cm zatizené zemnim tlakem: svisla vnitfni d12/200, svisla vnéjsi d10/200
v paté U d12/200, v hlavé U d10/200
vodorovna vnitfni i vnéjSi d10/250
vodorovna vnitfni i vnéjSi v rozich d14/250
obvodové stény tl. 30 cm: svisla vnitfni d14/200, svisla vnéjsi d10/200
v paté U d14/200, v hlavé U d10/200
vodorovna vnitfni i vnéjsi d10/250
vodorovna vnitfni i vnéjSi v rozich d14/250
kryti 60 mm, ocel B 500B
Detailnégji vizstavebné konstrukéni ¢ast PD — D1.2

2. Sloupy

Sloupy mezi okny jidelny budou monolitické tl. 300 mm se zatazenim vyztuze do navazujicich
konstrukci (parapet, vénec i prefabrikované stény). Beton C20/25-XC2. VyztuzZ ve sloupech §. 70 cm
v ¢elech 3d 14, v bocich 2d 12, tfminky 2sti d8/200, kryti 25 mm. VyztuZ ve sloupech §. 100 cm
v Celech 3d 14, v bocich 3d 12, tfminky 2stf d8/200, kryti 25 mm — detailné&ji viz stavebné konstrukéni
¢ast PD - D1.2.

3. Vnitfni pricky

Vnitfni délici sténa bude provedena z lehké konstrukce z kovovych tenkosténnych profili R-CW 50
s oplasténim SDK deskami white tl. 15 mm. ZalozZeni pficky na betonové mazaniné! UkoncCeni pficky
pod stropem. Vydejni okna v pfiCce budou vytvofeny z nosnych profild pficky, osténi i nadprazi bude
pfekryto SDK deskami.

4. Predstény

Na jizni sténé bude vytvofena pfedsténa pro vedeni instalaci. Pfedsténa bude z lehké konstrukce
z kovovych tenkosténnych profild R-CW 50 s oplasténim SDK deskami white tl. 12,5 mm. Soucasti
predstény budou vétraci otvory priméru 50 mm s plastovymi krycimi mfizkami pro odvétrani pfipadné
vlhkosti v pfedsténé. Otvory budou umistény u podlahy a u stény, ve vzdalenosti max. 1m.

5. Pozedni vénce

Na obvodovych sténach jidelny bude proveden ZB pozedni vénec $itky 30 a 40 cm, vy$ky 30 cm
v Urovni +3,03 az +3,33. Vénec bude slouZit zaroven jako pfeklad nad okny.

Na st&nach chodby bude proveden 7B pozedni vénec $ifky 30 cm a vysky 30 cm, na jizni sténé
v Urovni +2,53 az +2,83, na severni sténé v Urovni +2,33 az +2,63.

Beton C20/25-XC2, vyztuz vénce 4d10 s tfminky 2stf d6/150. Vyztuz nad otvory horni 4d14
a spodni 4d14 s tfminky 2stf d8/150, kryti 25 mm — detailnéji viz stavebné konstrukéni ¢ast PD — D1.2.
Vlyztuz bude zataZena do obvodovych stén a nahoru az do atiky.



6. Preklady

Preklad nad dvefmi mezi chodbou a jidelnou bude monoliticky Sifky 30 cm, vySka 25 cm v urovni
+2,08 az +2,33. Beton C20/25-XC2, vyztuz horni 2d12, spodni 3d12, tfrminky 2stf d6/150, kryti 25 mm -
detailngji viz stavebné konstrukcni ¢ast PD — D1.2.

07 - Stropni konstrukce + strecha

Nosna konstrukce stropu chodby bude tvorfena dievénymi krokvemi 100x140 po 833 mm
ulozenymi na pozednice 140/60 kotvené k ZB vénci kotvami M12 s velkoplosnymi podlozkami
po 0,85 m. Pfesah stfechy 300 mm od vnéjSiho lice obvodového zdiva. Dfevo smrk C22. Prostor mezi
krokvemi bude zvnéjSi strany zazdén véncovkami. Podbiti pfesahujicich krokvi bude tvofeno
dievénymi prkny tl. min. 20 mm s vynechanim vétracich mezer mezi prkny 5 mm.

Nosna konstrukce stropu jidelny bude tvofena prefabrikovanymi pfedpjatymi dutinovymi panely
tl. 250 mm, ukladanymi na ZB vénce do vrstvy Gerstvého betonu. Zbyla ¢ast u $ikmé stény bude
vytvofena monoliticky. Svétla Sitka mezi nosnymi sténami je 6,3 m, uloZeni min. 150 mm, standardni
délka paneld 6,6 m. Ve stropu budou vytvoreny otvory 90x120 cm pro svétliky, otvory budou vytvofeny
vynechanim ¢asti panelu s pouzitim systémovych ocelovych vymén.

Do spar mezi panely a okolo panell bude vloZzena vyztuz a spary budou zality betonem
min. C25/30-XC2 pro zmonolitnéni stropni konstrukce.

Otvory pro instalace budou provedeny na stavbé, umisténi otvorl dle jednotlivych profesi
s pfihlédnutim k nosné vyztuzi paneld.

Pfesnéji budou panely ur€eny dle zvoleného vyrobce paneld.

Monoliticka Cast tl. 250 mm z betonu C20/25 a vyztuZenim spodnim: kfizem d10/175, hornim:
kfizem d8/175, smykova vyztuz: 8,6 cm2/m? ve SpiCce, kryti 25 mm, ocel B 500B. Detailngji viz
stavebné konstrukéni ¢ast PD — D1.2.

Skladba stfeSniho plasté jidelny, skladba ,SCH1*:

- vrchni modifikovany asfaltovy pas tl. min. 4,5 mm s hrubozrnym bfidliénym posypem —
¢erveny, celoplosné nataveny

- tepelnd izolace z desek EPS 150S tl. 160 mm s nakaSirovanym asfaltovym modifikovanym
pasem, lepena k podkladu asfaltem, tep. vodivost max. 0,036 W/mK

- parozabrana z asfaltovych pasu s viozkou z AL félie s natavenym pfesahem min. 80 mm,
plnoplo$né natavena, faktor difuzniho odporu min. 100 000

- lita cementovd péna ve sklonu 3% (30-230 mm), obj. hm. cca 600 kg/m3 tep. vodivost
max. 0,12 w/mk

- pfedpjaty dutinovy panel tl. 250 mm se sparami zalitymi betonem s vloZenou vyztuZi

- VC jadrova omitka na podkladni $pric, zdrsnéni povrchu panell

- Stuk + natér

Skladba stfeSniho plasté chodby, skladba ,SCH2* : (miniélni poZarni odolnost REI 30)

- jednovrstvy modifikovany asfaltovy pas tl. min. 5 mm s hrubozrnnym bfidliénym posypem —
¢erveny, celoplosné nataveny

- OSB3 deska tl. 22 mm

- kontralaté 60/40 ve sméru spadu

- tepelné izolatni PUR/PIR deska tl. 80 mm s integrovanou pojistnou hydroizolaéni félii

- tepelnd izolace z mineralni viny tl. 140 mm mezi krokvemi 100/140 po 833 mm

- SDK podhled s féliovou parozabranou sd>60m a deskami SDK red tl. 15 mm + natér

V8echny prostupy potrubi a kabelédZe skrze stfesni plast budou opatfeny systémovymi tésnicimi
manzetami a prichodkami.



Atika:

Bude tvofena 3mi fadami tvarovek ztraceného bednéni 20x20 cm svlozenou vyztuZi
a probetonovanim, vySka atiky 60 cm. Svisla vyztuz atiky bude zatazena do betonové zélivky okolo
stropnich paneld. Z vnéjsi strany bude atika pretazena zateplovacim systémem az k horni hrané atiky,
z vnitfni strany bude zateplena deskami z mineralni viny tl. 60 mm a hydroizolaci vytaZzenou az na
hlavu atiky. Se shora bude atika zakryta OSB deskou tl. 15 mm ve sklonu 3° smérem do objektu,
upevnéni na podkladni laté, mezi nimiz bude vlozeno EPS. Atika bude oplechovana hlinikovym
plechem pfipevnénym na pfiponky.

Svétliky:

Podstavec svétliki bude tvofen 2mi fadami tvarovek ztraceného bednéni 15x25 cm s vlozenou
vyztuZi a probetonovanim, vyska podstavce 50 cm + podmaltovani. Z vnéjsi strany bude podstavec
zateplen deskami mineralni viny tl. 100 mm a prekryt hydroizolaci. Z vnitfni strany bude podstavec
opatfen omitkovym systémem. Na podstavec bude osazen systémovy svétlik.

08 — Hrubé podlahy

Podlahy jsou navrzeny jako tézké plovouci. Po celém obvodé betonové vrstvy bude vioZena
dilataCni paska 8. 1 cm. U velkych ploch budou provedeny smrstovaci spary dle TP vyrobce bet. smési.

Skladba podlahy jidelny, skladba ,PDL1* (celkova tl. 600 mm)

- PVC, tfida zatéze 34, protiskluznost R10

- samonivelaéni stérka

- betonova mazanina tl. 60 mm

- separacni PE folie

- EPS150S tl. 100 mm

- separacni PE félie

- Zelezobetonova deska tl. 200 mm, beton a vyztuzeni viz stavebné konstrukéni ¢ast PD — D1.2
- betonovy ochranny potér tl. 50 mm

- geotextilie 300 g/m?

- PVCfolie tl. 2,0 mm se zméfenym radonovym indexem (feSen jako stfedni)
- geotextilie 300 g/m?

- podkladni beton tl. 80 mm, C16/20-XC2,XA1

- Stérkovy podsyp fr. 16/32 tl. 100 mm, hutnény

- zhutnény terén

Skladba podlahy chodby, skladba ,PDL2" (celkova tl. 420 mm)

- PVC, tfida zatéze 34, protiskluznost R10

- samonivelaéni stérka

- betonova mazanina tl. 60 mm

- separacni PE folie

- EPS150S tl. 100 mm

- geotextilie 300 g/m?

- PVCfolie tl. 2,0 mm se zméfenym radonovym indexem (feSen jako stfedni)
- geotextilie 300 g/m?

- podkladni beton tl. 150 mm, vyztuzeny kari siti r8/150 zataZzenou do pasu, C20/25-XC2,XA1
- Stérkovy podsyp fr. 16/32 tl. 100 mm, hutnény

- zhutnény terén




Skladba podlahy stévajici chodby, skladba ,PDL3":

- PVC, tfida zatéze 34, protiskluznost R10

- samonivela¢ni stérka tl. cca 10-15 mm

- puvodni betonova podlaha po odstranéni plvodni dlazby - dikladné ocisténi

Tepelné mosty pod prahy vstupnich dvefi budou preruseny systémovym profilem z tuhého PUR
profilu nebo tuhé dievovlaknité desky.

09 - Povrchy

1. Omitky vnitfni

Na zdivo z betonovych tvarovek bude z vnitini strany provedena jadrova VC omitka na podkladni
Spric a nésledné jemna Stukova vrstva.

Na stavajici stény a strop v chodbé Skoly bude provedenda nova Stukova vrstva a natér.

Pro provadéni omitek a stérek je nutné dodrzet technologické pokyny vyrobcl a pouzivat pouze
systémové materialy.

2. Obklady vnitfni

Vnitfni obklady ve vydejné (vySky 2,0 m) a u umyvadla v jidelné (vysky 1,6 m) jsou navrzeny
keramické, formatu napf. 20x20 cm. Sparovani vodéodolnym sparovacim tmelem dle barvy obkladu,
alternativné kontrastni barvou. Pfesny typ a odstin obkladu bude ur¢en investorem.

Podklad pod obklad musi byt vyzraly a rovny. Max. tolerance vychazeji z pfislusnych pfedpisu,
+/-2 mm na 2 m délky a max. 5 mm v ploSe. Rohy a ukonceni obkladu budou opatfeny systémovymi
plastovymi nebo kovovymi profily.

3. Podhledy

V chodbé bude proveden plosny SDK podhled ve svétlé vySce 2,6 m. Desky SDK red 15 mm na
systémové nosné konstrukci z tenkosténnych kovovych profilt.

Ve stavajici chodbé a vy vydejné bude dale provedeno SDK oplasténi potrubi pod stropem.

4. Malby a natéry

VSechny vnitfni stény a stropy bez podhledu budou opatfeny otéruvzdornym natérem min. ve dvou
vrstvach. Ve vydejné bude pouZit natér vodéodolny pro pouziti ve vihkém prostiedi.

SDK konstrukce se opatfi natérem s vysokou odrazivosti.

Barva bude zvolena dle pfani investora. Pfi pouziti bilé barvy bude odstin svétle (jasné) bily.

Pfipadné vnéj$i natéry budou provedeny barvami odolnymi proti vysokému rozdilu teplot a mrazu.

Pfipadné natéry ocelovych konstrukci se provedou natérem na ocelové konstrukce dvouvrstvym
(z&kladni natér a kryci natér). Doporucuje se renomovany systém — napf. Hempel.

VnéjSi drevéné prvky (podbiti) budou natfeny barvou (lazurou) na dfevéné konstrukce s vysokou
ochranou proti povétrnosti. Pfipadné vnitini dfevéné prvky budou natfeny transparentni lazurou.

5. Omitky vngjsi

VnéjSi omitka na zateplovaci systém je navrzena jako tenkovrstva silikon-silikatova omitka zrna
2 mm, struktura Skrabana, probarvend v jiz poZzadovaném odstinu. Barevny odstin bude zvolen
a odsouhlasen investorem.

Nejprve se provede vrstva lepidla, poté perlinka s lepidlem a nésledné penetrace a tenkovrstva
omitka v poZzadovaném odstinu. Nerovnost max. 2mm/2m. Nutné je dodrZet technologicky postup
a systematické vyrobky. Soklova ¢ast bude opatfena marmolitovou omitkou. Vice viz zatepleni objektu.



6. Podlahové krytiny

Vnitfni podlahové krytiny jsou navrzeny z PVC. Krytina bude uloZzena na samonivelacni vyrovnavaci
stérku tl. cca 5 mm. PouZita podlahovina bude zatézoveé ftfidy min. 34. Po obvodu mistnosti bude na
stény pfipevnéna soklova plastova lista v. 50 mm do které bude vsazen pruh podlahoviny.

10 — Zatepleni objektu

Obvodové stény objektu budou zatepleny kontaktnim zateplovacim systémem. Jako tepelna izolace
budou pouZity desky z mineralni viny tl. 120 mm, na soklové zdivo a zdivo pod terénem budou pouzity
desky XPS tl. 100 mm (na zakladové pasy chodby a pasu jidelny do dvora bude pouZita tl. 120 mm).
Povrchovéd uprava bude provedena omitkovym systémem s tenkovrstvou silikon-silikatovou
probarvenou omitkou zrna 2 mm, struktura Skradbana. Soklové zdivo bude opatfeno marmolitovou
stérkou.

Zateplovaci systém bude jako celek tfidy reakce na oheri alespon B, s tepelnou izolaci tfidy reakce
na ohen alespon E, povrchova Uprava bude s indexem $ifeni plamene is=0 mm/min.

Fasadni plast musi byt pfed aplikaci ETICS dobfe pfipraveny. Stény se o isti, zbavi mastnoty —
tlakovou vodou. Povrch musi byt hladky a rovny. Pfed vlastnim provedenim ETICS je nutné, aby malta
byla vyschla.

Zatepleni objektu bude provedeno kontaktnim zateplovacim systémem Etics. Tepelna izolace bude
z desek z mineralni viny tl. 120 mm a 40 mm u osténi a nadprazi, pod parapety 30 m (U ukonceni
u oken a dvefi bude tloustka izolace volena vzhledem k zapusténi rdmud oken a dvefi). Ostfikové zény
napf. nad stfechou je doporu¢eno provést z nenasakavych desek XPS.

Zalozeni zatepleni bude pod terénem pomoci desek XPS tl. 100 a 120 mm, tyto desky budou
vytazeny vzdy min. 300 mm nad terén. Pod terénem bude zatepleni zakryto nopovou félii. U severni,
vychodni a jizni stény bude navic nopova félie prekryta geotextilii min. 300 g/m2.

Pouzita mineralni vina bude tuha s podéinym vidknem, soucinitel prostupu tepla max 0,037 W/mK,
faktor difuzniho odporu 1, tfida reakce na ohen A1/A2, napéti v tlaku pfi 10% stlaCeni vice jak 40kPa,
pevnost v tlaku kolmo k desce TR vice jak 15kPa. Formét desek 600/1200 mm.

Pouzité XPS budou s drendznimi kanalky, soucinitel prostupu tepla max 0,036 W/mK, tfida reakce
na ohefi max E. Forméat desek 1250/600 mm.

Armovaci vrstva bude pouZita v systému Etics dle CSN 732901. Vrstva tl. min. 4 mm se vyztuZi
sklotextilni sitovinou, ktera se polozi do 1/3 hl. omitky. Tl v mistech kde bude dochazet k ostfikovani
vodou se doporuCuje opatfit natérem proti vihkosti, ktery hydrofobizuje povrch a brani navihani.
Materialy v systému kvalitativni tfidy A cechu pro zateplovani budov.

Po provedeni armovaci vrstvy bude provedena penetrace podkladu a po vyschnuti bude
provedena svrchni probarvena omitka silikon-silikatova. Struktura bude $krabana, zrno 2mm.

Soklové zdivo nad terén bude opatfeno marmolitovou stérkou v barvé fasady (vySka viz pohledy),
provedenou na jadrovou omitku s vyztuznou mfizku.

Spoje mezi zateplenim a ostatnimi prvky budou opatfeny PUR tmelem bilé i transparentni barvy.

Je tfeba dodrZet pozadované osazeni jednotlivych komponent systému (rohové listy, okapnicky,
ukoncovaci okenni listy, listy pro ukonceni oplechovani, podparapetni pasky, atd. ) dle detailt.

Skladba systému od interiéru:
e Dbetonové tvamice (ztracené bednéni)
e lepici vrstva tl. cca 10 mm
e Desky mineralni viny tl. 120 mm, tep. vodivost max. 0,037 W/mK, s mechanickym kotvenim
(Pod terénem a sokl: desky XPS)
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e armovaci stérka s vyztuznou sitovinou

e penetrace

o tenkovrstva omitka probarvend, silikon-silikatova, zrna 2 mm, struktura Skrabana.
(v soklové ¢asti marmolitova stérka)

Pfed zahajenim praci na zatepleni si dodavatel dikladné prostuduje Upiny technologicky predpis
systéma !

Pripravenost podkladu

Pfiprava podkladu je nedilnou soucasti systému ETICS. Podminkou je soudrzny a Gnosny podklad
dle CSN 732901 musi byt primérna soudrznost podkladu min. 200 kPa, nejmensi jednotliva pripustna
hodnota 80 kPa. Podklad musi byt suchy, rovny, vyzraly, zbaveny prachu, necistot a mastnot, zbytk{
starych natérl nebo omitek, zbytk( odbednovacich a odformovacich prostfedkd, plisni, fas, sintrovych
vykvétu, oleji apod. Musi byt dostate¢né rovny, nerovnosti mensi nez 20mm Ize vyrovnat ne lepici
hmotou pfimo pfi lepeni tepelné izolanich desek, vétsi nerovnosti se vyrovnaji samostatnou vrstvou
jadrové omitky. Max. pfipustna odchylka nerovnosti je 20 mm/m.

Také je tfeba provadét zatepleni na suchém podkladu. Je-li podklad vihky, je nutné ho
nechat vysusit.

Zbaveni prachu se doporucuje ometenim nebo omytim tlakovou vodou. Zbaveni mastnot se
doporucuije tlakovou vodou s pfisadou vhodnych Eisticich prostfedkd. Po omyti je tfeba nechat povrch
vyschnout!!

Lepeni desek

Jsou navrzeny desky z mineralni viny a XPS v t. 120 mm (100 mm), resp. 40 mm u osténi
a nadprazi, 30 mm pod parapety. Lepeni desek se provede lepici stérkou. Lepici hmota se na tepelné
izolaCni desky nanasi ve formé obvodového pasku Sifky 30mm a 3 vnitfnich terCl tak, aby po pfiloZeni
a pfitlaCeni desky k podkladu vznikl lepeny spoj min. 40% plochy desky. Desky se pokladaji na sraz tak,
aby mezi nimi nebyly mezery. Do spar se nesmi dostat lepici stérka, ani tam byt vtlaCena. Po ukonceni
lepeni je vhodné vSechny nerovnosti pfebrousit.

Zasadné se lepi celé desky, pouziti kouskiu je mozné pouze pokud je jejich Sifka vétsi
nez 150 mm.

Desky se kladou na vazbu, a to i vrozich. Zde nechavame desky s pfesahem, ktery se po
zaschnuti a prikotveni desek sefizne a prebrousi. Na narozich a osténich se osazuji pouze celé desky,
nikoliv pouze jejich Casti.

Technologicka pauza pro zaschnuti lepidla je min.1 den.

Kotveni desek

Desky se kotvi pomoci talifovych plastovych hmozdinek. PouZity budou plastové talifové
hmozdinky schvélené pro kotveni tepelné-izolacniho systému a jsou soucasti konkrétniho
certifikovaného systému. Typ, pocet, délka hmozdinek je pfedmétem dodavatelské dokumentace,
kterou si zajistuje dodavatel stavby v ramci své pfipravy. Pro dany objekt se pfedpoklada 6ks kotev/m?
v ploSe a 10 kotev/m? v narozi. (schéma kotev dle typovych podkladu jednotlivého ETICS). HmoZdinky
budou slicovany vtlatenim do izolacnich desek. HmoZzdinky maji byt vzdy montovany v misté lepiciho
tmelu, aby pfitlak hmozdinky co nejlépe podporoval funkci lepeného spoje. Hmozdinka musi byt
standardné zakotvena minimélné 40 mm v nosné konstrukci.

Provadéni zakladni vrstvy

Zakladni vrstva bude realizovana z lepici malty, do které se vlozi sklotextilni vyztuzna mfizka.
Tloustka vrstvy se uréi na zakladé pokynu vyrobce. Min. tl. je 3 mm, max. 6 mm. Pfed nanesenim
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armovaci hmoty v plo3e se provede osazeni rohovych list na v8ech rozich. V nadprazich otvorl se
osadi rohova liSta s okapnickou pro zajisténi odkapavani stékajici vody. Realizace mize zacit min.
1 den po lepeni desek, max. vSak musi byt provedena do 14 dni od lepeni. Nanaseni strojni,
pfipadné rucni.

Sklotextilni tkanina se vtlaCi do cca 1/3 od povrchu malty (min. pfekryti je 1 mm). UloZeni se
provadi shora doll, pouze u zaloZeni zdola nahoru. Vzajemny pfesah past je min. 100 mm. U néroZi
a otvorll se sitovina diagonalné zesiluje prunem sklenéné sitoviny min. 250 x 500 mm nebo dle TP
vyrobce systému. Na styku dvou izolantd (mineralni vidkno nebo XPS) musi byt pouZzit zesilujici pas
armovaci sitoviny s pfesahem nejméné 150 mm na kazdou stranu. U soklu se po 24 hod. zasychani
prvni vrstvy natahne druha vrstva lepici malty.

Koneéné povrchové tpravy

Po zaschnuti jadrové vrstvy se nanese zakladni natér (penetrace). Podklad musi byt Cisty a suchy,
pfebrouseny, aby se zachovala rovinnost.

Penetracni natér zajiStuje vyrovnani nasékavosti armovaci vrstvy a soucasné zvySeni pfilnavosti
nasledné nanasené povrchové Upravy. Zakladni (penetracni) natér se nanasi valeCkem nebo Stétkou,
celoplodné, rovnomérné a bez pferuseni. Natér by mél mit barvu shodnou s odstinem svrchni omitky.

Omitky se natahuiji v tloustce zrna (2mm) nerezovym hladitkem a nasledné po kratkém zavadnuti
se vytvofi poZzadovana struktura umélohmotnym hladitkem.

Detaily pfi realizaci zateplovaciho systému se budou fidit typovymi technickymi detaily dodavatele
systému ETICS.

Udrzba systému

Nutnost udrzby povrchové upravy tepelné izolaéniho systému vyplyva z jeji degradace vlivem
pusobeni povétrnosti nebo mechanického poskozeni. Funkénost klempifskych vyrobka, list a lemovani
musi byt nejméné 1x roéné kontrolovana a pfipadna opatfeni musi byt provaddéna bezprostiedné.
O provedenych kontrolach je nutné pofizovat pisemné zaznamy s fotodokumentaci. Tuto dokumentaci
je nutné archivovat pro pfipad reklamace systému. V ramci bézné udrzby byva z estetickych divodi
obvyklé v intervalu cca 10-15 let provedeni nového natéru fasadni barvou. Déle je nutné provadét
pravidené mistni opravy pfi pfipadném mechanickém poskozeni. Mistni znecisténi omitek volné
ulpélymi hrubimi mechanickymi necistotami se odstrani ometenim za sucha nebo odsatim vysavacem.
Cisténi musi byt provedeno tak, aby se negistoty nerozmazaly po omitce a nedoslo k mechanickému
poSkozeni omitky. V pfipadé vyznamného znecisténi omitek polétavym prachem je mozné omyti
nizkotlakou pitnou vodou nejvySe 35 °C teplou. Pfi mokrém Cisténi je vzdy nutno dbat, aby voda
nevnikla pod vrstvu omitky. Proud Cistici vody proto neni vhodné sméfovat do spar v omitce, do
pfipojnych mist s jinymi stavebnimi prvky (napf. okny, dvefmi) atp. Cisténi omitek rozpoustédly,
kyselinami, alkéliemi nebo abrasivy se nedoporucuje.

11 — Otvory
1. Okna

Okna budou hlinikovéa s tepelné izolanim trojsklem, max. U = 1,1 W/m2K. Okna budou sklopna,
horni kfidla s pakovym (lanovym) ovlddanim tak, aby ovladani bylo vzdy max. 1,8 m nad podlahou.
Vnitfni parapety véech oken budou dfevéné s nosem. Sitka dle usazeni oken. Predpoklada se cca
250 mm. Vn&j$i parapety budou z eloxovaného hliniku tl. 1,5 mm v pfirodni stfibré barvé. RS cca 220
mm, pfesah parapetu bude cca 30 mm od fasady. Parapety budou v€etné boénich krytek. Okna budou
vybavena bezpeénostnimi foliemi napf. Connex.

V kazdé poloviné okna bude osazena $térbina s nastavitelnym pritokem 6-35 m3/hod celkem tedy
30-210m3/hod - viz ¢ast PD D1 .4a.

Pred vlastni vyrobou oken musi byt nejprve ovéfeny rozméry otvord.
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2. Stresni svétliky
Svétliky budou fixni, rozméru 1x1,3 m s plochym tepelné izolanim dvojsklem s vnitfni tepelnou

vysky 15 cm s vypini PUR, Up = 0,88 W/m2K. Svétlik napf. Deklight ACG nebo podobny. Usazeni
svétliku na podezdivku v. 50 cm z tvarovek ztraceného bednéni.

3. Vstupni dvere

Sestavy vstupnich dvoukfidlych dvefi s okny budou plastové s tepelné izolacnim trojsklem, max.
U= 1,2 Wm2K. Okna budou fixni. Dvefe budou s 5 bodovym bezpeénostnim uzamykanim, kovani
klika-madlo. Zaskleni bude vybaveno bezpecnostnimi foliemi napf. Connex. U sestavy €.01 bude svétla
Sirka dvefi min. 900 mm.

Vstupni dvefe &. 1 budou typu nouzovy dveini uzavér typu ,A“ die CSN EN 179 (panikova Klika),
stejné tak vrata do ulice ,Pod hristém®.

Nové vstupni dvefe ke schodisti do suterénu budou kovové s pozarni odolnosti EI 30-C2 DP1.
Dvefe budou piné, s bezpe¢nostnim uzamykanim, kovani klika-madlo, U = 1,2 W/m2K.

Pfed vlastni vyrobou dvefi musi byt nejprve ovéfeny rozméry otvord.

4. Dvefe vnitini

Dvefe mezi chodbou a jidelnou budou dvoukfidlé plastové celoprosklené s bezpecnostnim
zasklenim, ram bily. Svétla Sifka jednoho kfidla bude min. 900 mm, max. U = 1,7 W/m2K. Kovani
a zamek standardni uzamykatelny interiérovy, klika-klika.

Dvefe vydejny, do suterénu a do plvodni chodby budou dievéné piné bez proskleni, kovani
standardni interiérove, klika-klika. Zarubé kovové, bez prahu nebo jen s nizkym prahem (dvefe do
suterénu s prahem v. 2 cm). Pfesny typ dvefi a zarubni vybere investor.

Dvefe €.05 do suterénu a do plvodni chodby budou s pozZarni odolnosti EI 30-C2 DP3.

12 - Klempirské konstrukce

Oplechovani parapetl vSech oken bude provedeno z eloxovaného hliniku tl. 1,5 mm v pfirodni
stfibrné barvé. Soucasti budou boéni krytky. Ostatni oplechovani bude provedeno z hlinikového plechu
tl. min. 0,6 mm v pfirodni stfibrné barvé. Uchyceni atikového plechu bude na pfiponky. Okapovy
systém hlinikovy. Soucasti budou Cilka, haky, objimky a kolena. Napojeni do gajgri — viz ZTI.

13 — Ostatni konstrukce

Vlydejni okna budou vybavena parapety zlaminované dfevéné desky s gumovymi hranami,
uchyceni na kovové podpéry. Parapety pro posun jidelnich tact Ize po dohodé s investorem nahradit
nerezovym nebo hlinikovym systémovym feSenim.

Viydejni okna budou vybavena vertikalnimi roletami s hlinikovymi lamelami a manuéinim
ovladanim.

14 - Venkovni Upravy

- VnéjSi schodisté Sifky 1,2 m bude vytvofeno betonové monolitické se stupni 18x 165x300 mm,
tloustka desky 150 mm z betonu C20/25-XC4,XF4 s vyztuZi kari siti R8/100. Deska bude
ulozena na podkladni hutnény Stérk fr. 16/32 tl. 100 mm. Podkladni zasypova zemina bude
hutnéna po vrstvach max. 20 cm. Pod prvnim schodistovym stupném bude proveden zaklad
Sitka 40 cm a hloubky 80 cm. Povrchova uUprava schodisté bude provedena napf.
kartaovanim, nebo jinym vhodnym zpisobem zajistujici protiskluznost.
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- Pred vstupnimi dvefmi bude vytvofena zpevnéna plocha z betonové dlazby 60x60x6 cm do
vrstvy pisku nebo jemného Stérku tl. 30 mm, podkladni Stérk fr. 16/32 tl. 150 mm.

- Okapovy chodnik okolo objektu bude proveden z praného kacirku tl. 200 mm s ohrani¢enim
betonovym obrubnikem tl. 5 ¢cm do bet. loze. Pod kacirek bude ulozena folie proti prorstani
kofinkd.

- Podél severni a vychodni stény bude pod kacirkem provedena drendz z potrubi min. DN 150
ve sklonu 0,5 % a kameniva fr. 16/32 vysky 60 cm. Cela drenaz bude obalena geotextilii min.
300 g/m2. Pod potrubim bude vytvofena betonova vrstva zajistujici sklon potrubi 0,5 %. Na
potrubi bude v SV rohu osazena kontrolni Sachta DN 300. Odvod vody potrubim bude vyveden
skrze opérnou sténu, ve vzdalenosti min. 0,5 m od pfistavby.

- Podél jizni, vychodni a severni stény bude v urovni zékladové spary provedena drenaz
z potrubi min. DN 150 ve sklonu 0,5 % a kameniva fr. 16/32 vySky 80 cm. Celd drenaz bude
obalena geotextilii min. 300 g/m2. Pod potrubim bude vytvofena betonova vrstva zajistujici
sklon potrubi 0,5 %. Na potrubi bude v SV rohu osazena kontrolni $achta DN 400. Odvod vody
bude proveden do filtracni Sachty DN 600 pfed pfistavbou, tato Sachta bude dale navazovat na
vsakovaci objekt.

- Vsakovaci objekt bude proveden z vsakovych plastovych boxt 1x0,5x0,4 m uloZzenych v jedné
vrstvé. Boxy budou uloZeny na getextilii a hutnéném $térku fr. 16/32 tl. 200 mm. Obsyp okolo
boxu a nad boxy bude v tl. 200 mm proveden taktéz ze Stérku fr. 16/32. Cely vsakovaci objekt
bude obalen geotextilii min. 300 g/m2. Na konci vsaku bude osazen vétraci kominek.

- Opérna sténa bude v malé Casti obnovena. PouZity budou pivodni kameny do cementové
malty. Z vnitfni strany bude sténa omitnuta a opatfena asfaltovou hydroizolaci. Obnoveny
budou také odtokové otvory.

- Okolo okapového chodniku nad objektem bude provedeno oploceni vysky 1,2 m z ocelovych
sloup a poplastovaného pletiva. Soucasti oploceni bude vstupni uzamykatelna branka.

- Zbylé vnéjSi dotCené plochy budou osety travni smési.

15 — Ostatni

A O DN —~
—_— — ~— ~—

Musi byt dodrzeny podminky stavebné-konstrukéni &asti - D1.2 a PBR - D1.3.

Vnitfni vybaveni neni sou¢asti PD.

V jidelné budou umistény dva pfenosné hasici pfistroje praSkové s hasici schopnosti 21 A.

Na rohu sousedniho RD bude ovéfen material pouZité tepelné izolace pod hlinikovymi kazetami.
V pfipadé Ze zde bude EPS nebo jiny hoflavy materiél, bude v dotené ploSe tepelna izolace
nahrazena mineréalni vinou tfidy reakce na ohen A1/A.

VSechny dvefe (véetné vrat v oploceni do ul. ,,Pod hfistém*) vyskytujici se na Unikovych cestach
budou mit ve sméru uniku osob kovani (napf. ze sméru Uniku kliku, z opacné strany kouli), které
umozni po vyhlaseni poplachu (nebo po jinak vznikiém ohroZeni) otevieni dvefi ruéné ¢i samocinné
(bez uziti jakychkoliv nastrojd), at jiz jsou dvefe bézné zamcené, zablokované &i jinak zajisténé proti
vloupani. Uvedené dvefe (uzavéry) nebudou mit prahy (s vyjimkou dvefi z mistnosti nebo skupiny
mistnosti, u nichZ za€ina Unikova cesta).

Smér tniku z PU az do volného prostoru (véechny tnikové cesty) bude vyznaden bezpe&nostnimi
znaCkami (informativni znaCky pro Unik a evakuaci osob a znacky pfekazek na unikovych cestach
musi byt i pfi pferuSeni dodavky energie viditelné a rozpoznatelné minimalné po dobu nezbytné
nutnou k bezpe¢nému opusténi objektu — tomu odpovidaji fotoluminiscenéni znacky).
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7) POUZITY BETON:

zakladoveé pasy C16/20-XC2,XA1
podlahové desky C20/25-XC2,XA1
zmonolitnéni stén C16/20-XC2,XA1
zmonolitnéni stfedni desky C25/30-XC2
sloupy, preklady, obvodové vénce C20/25-XC2
BETONARSKA OCEL: B 500B
DREVO: smrk C22

16 — Bude kontrolovano

Béhem stavby bude zejména kontrolovano a fotograficky zdokumentovano:

- zakladova spara

- hutnéni vrstev pod deskou podlahy a schodisté a zasypy okolo zakladu a sténami

- uloZeni vyztuze do Zelezobetonovych konstrukci

- montaz a zmonolitnéni stén

- montaz a zmonolitnéni prefabrikovanych stropt

- ukotveni a zmonolitnéni atik

- provadéni ochrannych natérli a penetraci

- veSkeré zakryvané konstrukce — betonové zaklady, tepelné izolace, hydroizolace, tésnéni prostupl ...

5. TEPELNE TECHNICKE VLASTNOSTI STAVEBNICH KONSTRUKCi A OTVORU

Tepelné technické vlastnosti vychazeji z pozadavk( normy CSN 730540 a tuto normu splfiuji.
Konstrukce jsou navrzeny na pozadované az doporu¢ené hodnoty prostupu tepla — detailnéji viz PENB.

6. DODRZENi OBECNYCH TECHNICKYCH POZADAVKU NA VYSTAVBU, VYPIS NOREM

Projekt je navrhovan v souladu s platnymi pfedpisy, zakony, vyhlaSkami a nafizenimi. Projektové normy
jsou respektovany a projektem dodrzeny.

7. SEZNAM VYKRESU A ZPRAV

01 - TECHNICKA ZPRAVA
02 - STAVAJiCi STAV - DEMOLICE
03 - ZAKLADY

04 - PUDORYS 1.NP

05 - STROP

06 - STRECHA

07 - REZY

08 - POHLEDY

09 - BAREVNE RESENI
10 - DETAILY

11 = VYPIS PSV

Jsou-li v projektové dokumentaci uvedeny konkrétni vyrobky nebo materidly, jedna se pouze

o referencni vyrobky pro stanoveni technického standardu. Tyto vyrobky mohou byt zaménény za
technicky stejné nebo lepsi, vzdy po odsouhlaseni investorem nebo jeho odbornym zastupcem.
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