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PouZzita svitidla

EXX-Intra Lighting

Typ: 2.0134.2281.1

Oznaceni: -

Nazev: 201 MP 2x28W EB

Kryti: IPO

Zdroj: FH 28 W/840 G5,LUMILUX T5 HE Cool White 16 mm
28W,2600Im,10000hod,Ra 80

Pocet svitidel: 7

EXX-Intra Lighting

Typ: 5.7004.2543.0

Oznaceni: -

Nazev: 5700 2x54W T16 G5 EB

Kryti: IPO

Zdroj: FQ 54 W/840 G5,LUMILUX T5 HO Cool White 16 mm
54W,4450lm,10000hod,Ra 80

Pocet svitidel: 4
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Stranka 3 e > X
1.01 - Jidelna
Prostor | 1.01 - Jidelna -
Norma | 5.36.25 -
Délka | 12500 mm
Sitka | 6300 mm
Vyska | 3300 mm
_ Cinitel odrazu stropu | 0.70 -
Cinitel odrazu stén 1,2,3,4 | 0.50 0.50 0.50 0.50 -
Cinitel odrazu podlahy | 0.30 -
Udrzovaci ¢initel | Poc¢itan -
Cistota prostredi | Cisté -
Interval Cisténi svitidel | 12 Mésicl
Interval obnovy povrchil | 36 Mésicl
Interval vymény zdroji | Individualni -
Nejistota vypoctu | 0.0 %
Rozmisténi svitidel
Soustava svitidel 1 | Soustava svitidel 1 -
Svitidlo | 2.0134.2281.1 -
Svételny zdroj | FH 28 W/840 G5 -
Souradnice prvniho svitidla | 2083 1050 3300 mm
Roztec svitidel 1 | 4167 0 0 mm
Roztec svitidel 2 | 0 2100 0 mm
Pocet ve sméru rozteCe 1,2 | 3 3 -
Pocet svitidel | 7 -
Vektor optické osy | 0.00 0.00 -1.00 -
Vektor osy CO | 0.00 1.00 0.00 -
. Uhel otoCeni | 90 °
Uhel naklonéni | 0 °
Uhel nato¢eni | 0 °

Horizontalni udrzovana osvétlenost v kontrolnich bodech - Misto zrakového ukolu 1

Udrzovaci Cinitel 0.71

Minimalni hodnota 147.7 Ix
Stiedni hodnota 273.9 Ix
Maximalni hodnota 387.1 Ix
Rovnomeérnost 0.54

Cinitel osinéni UGR v kontrolnich bodech - Misto zrakového tkolu 1a

Minimalni hodnota 9.2 -
Stiedni hodnota 15.7 -
Maximalni hodnota 19.0 -
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1.01 - Jidelna

Misto zrakového ukolu 1 - Udrzovana osvétlenost v kontrolnich bodech
Emin: 147.7 Em: 273.9 Emax: 387.1 R=Emin/Emed: 0.54 Z:0.71
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1.01 - Jidelna

Misto zrakového ukolu 1a - Cinitel osinéni UGR dle Sorensena
UGRL: 22: UGRmin: 9.2 UGRmed: 15.7 UGRmax: 19.0
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1.01 - Jidelna
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1.02 - Vydejna jidla

eXxX

Prostor
Norma

1.02 - Vydejna jidla
5.36.26

Délka
Sitka
Vyska

mm
mm
mm

_ Cinitel odrazu stropu
Cinitel odrazu stén 1,2,3,4
Cinitel odrazu podlahy

0.70
0.50 0.50 0.50 0.50
0.30

Udrzovaci ¢initel

Cistota prostredi
Interval Cisténi svitidel
Interval obnovy povrcha
Interval vymeény zdroju
Nejistota vypoctu

Individualni
0.0

Mésicu
Mésicu

%

Rozmisténi svitidel

Soustava svitidel 1

Soustava svitidel 1

Svitidlo

Svételny zdroj

Souradnice prvniho svitidla
Roztec svitidel 1

Roztec svitidel 2

Pocet ve sméru roztece 1,2
Pocet svitidel

Vektor optické osy

Vektor osy CO

_ Uhel otoceni

Uhel naklonéni

Uhel natoéeni

5.7004.2543.0

FQ 54 W/840 G5

700 1100
1800 0

0 2200

0.00 0.00
-1.00 0.00

3300

-1.00
0.00

Horizontalni udrzovana osvétlenost v kontrolnich bodech - Misto zrakového ukolu 1

Udrzovaci Cinitel 0.68
Minimalni hodnota 502.9 Ix
Stiedni hodnota 585.9 Ix
Maximalni hodnota 709.2 Ix
Rovnomeérnost 0.86

Cinitel osinéni UGR v kontrolnich bodech - Misto zrakového tkolu 1a

Minimalni hodnota 18.1 -
Stiedni hodnota 18.7 -
Maximalni hodnota 19.3 -
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1.02 - Vydejna jidla

Misto zrakového ukolu 1 - Udrzovana osvétlenost v kontrolnich bodech

Emin: 502.9 Em: 585.9 Emax: 709.2 R=Emin/Emed: 0.86 Z:0.68
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1.02 - Vydejna jidla

Misto zrakového tkolu 1a - Cinitel osinéni UGR dle Sorensena
UGRL: 22: UGRmin: 18.1 UGRmed: 18.7 UGRmax: 19.3
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1.02 - Vydejna jidla
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