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FORMÁT
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stavební povolení

1 x A3

01/ 2018

Kostomlaty pod Milešovkou

ul. Školní č.p.118, Kostomlaty pod Milešovkou

ÚSTECKÝ

MÍSTO : 

PROJ. PROFESE

KRAJ :
OBEC :

ING. KUBÁSEK PAVEL

Požární bezpečnost stavby -  půdorys 1. NP 

tel. 777 804 171

Lužice, část Svinčice 17

IČ - 431 83 743

obec Kostomlaty pod Milešovkou

   631081 - 18

N 01.01- III.

REI 30

REI 45

NEJNIŽŠÍ POŽADOVANÁ POŽÁRNÍ ODOLNOST STROPNÍ NEBO

REI 30

POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI STAVBY :

N 01.01- III.
ČÍSLO POŽÁRNÍHO ÚSEKU A STUPEŇ POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI

EI 30, R 30,REW 30

NEJNIŽŠÍ POŽADOVANÁ POŽÁRNÍ ODOLNOST KONSTRUKCE

LEGENDA 

SMĚR ÚNIKU A POČET UNIKAJÍCÍCH OSOB

HRANICE POŽÁRNÍHO ÚSEKU 

EI 30-C2 DP3
NEJNIŽŠÍ POŽADOVANÁ POŽÁRNÍ ODOLNOST UZÁVĚRU OTVORU

PRO MEZNÍ STAVY  EI JE 30 MINUT, PROVEDENÍ DP3

SE SAMOZAVÍRAČEM

E = 45

EI 30-C2 DP1 NEJNIŽŠÍ POŽADOVANÁ POŽÁRNÍ ODOLNOST UZÁVĚRU OTVORU

PRO MEZNÍ STAVY  EI JE 30 MINUT, PROVEDENÍ DP1

SE SAMOZAVÍRAČEM

PŘENOSNÝ HASICÍ PŘÍSTROJ  PRÁŠKOVÝ 

HASICÍ SCHOPNOST 21 A

21

HRANICE POŽÁRNĚ NEBEZPEČNÉHO PROSTORU

EI 45, R 30,REW 30

REI 45

REI 45

 REI 45

EI 30-C2 DP3

EI 30-C2 DP3

EI 30-C2 DP1

 REW 30

 REW 30

 REW 30

STREŠNÍ KONSTRUKCE

E = 45

E =45

21 21

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

i směrem do ulice

Křídla vrat lze otevírat 

HLAVNÍ VYPÍNAČ ELEKTRICKÉ ENERGIE

(TOTAL STOP)

z minerální tepelné izolace

Zateplení obvodové stěny

(v požárně nebezpečném 

prostoru okna  RD (1,2 x 1,4 m)

Stávající únik do ul. Školní

(přes hlavní vstup do školy)

z minerální tepelné izolace

Zateplení obvodové stěny

(v požárně nebezpečném 

prostoru dveří místn. č. 1.03)


