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1. IDENTIFIKACNI UDAJE

1.1 Udaje stavby:
Néazev stavby:

Pistavba jidelny zakladni $koly v ulici Skoli &.p.118, Kostomlaty pod MileSovkou

Charakter poptavaného dila:
Projektova dokumentace pro stavebni povoleni a pro provadéni stavby

Umisténi stavby: Skoli 118, 417 54 Kostomlaty pod MileSovkou
katastralni uzemi: Kostomlaty pod MileSovkou [670669]
parcely v majetku investora (list viastnictvi ¢. 10001):

parcelni ¢islo  vyméra [m?] Druh pozemku — zpUsoby vyuziti  poznamky

st.12 519 zastavéna plocha a nadvofi (soucasti je stavba €.p. 118)
1526/3 274 zahrada (ochrana ZPF)

Druh stavby: Pristavba k objektu ob¢anské vybavenosti (Skola), trvala stavba
Ugel stavby: Jidelna pfilehlé zakladni Skoly

Pfedpokladanéa doba vystavby: 2 roky

ZpUsob provedeni stavby: Dodavatelsky

1.2 Zadavatel - investor:

Obec Kostomlaty pod MileSovkou
Lhenicka 310
41754 Kostomlaty pod MileSovkou

1.3 Projektant:

Zodpovédny projektant:
Ing. Daniel Simmer, Lounice 17, 436 01 Litvinov, ¢.a. 0401928
Tel: 732 432 637, email: d.simmer@email.cz

Projektant zakazky:
Ing. Jifi Novak, Vinohradska 967, 436 01 Litvinov
Tel: 602 511 416, email: novakprojekty@seznam.cz

Projektanti jednotlivych éasti:

Architektonicko - stavebni feSeni
Ing. Jifi Novak

Kanalizace a zasobeni vodou. Vytapéni a vétrani. PENB
Ing. Filip Simmer

Silnoproudé rozvody a osvétleni
Tomas Behina

Staticka v(":ést
Ing. Jifi Svec

ProtipoZarni zabezpeceni stavby
Ing. Pavel Kubések



mailto:d.simmer@email.cz

2. SEZNAM VSTUPNICH PODKLADU

Hlavnim vstupnim podkladem byla pfedstava investora o vybudovani nové jidelny o kapacité 35 Zaku.
Déle byla podkladem prohlidka a vlastni zaméfeni dot¢eného pozemku a blizkého okoli.

DalSim podkladem byly trasy vedeni stavajicich inzenyrskych siti — elektfiny, plynu, vody a kanalizace.
V feSené plose je vedeno pouze kanalizaCni potrubi, pfistavba na néj bude napojena. Na ostatni sité
technické infrastruktury bude pfistavba napojena ze stavajici budovy $koly, jedna se o sité vody,
elektfiny a vytapéni.

Prijezd na pozemek je dostacuijici, jedna se vjezd vraty z ulice Pod HFistém - napojeni je standardniho
razu. Jedna se o napojeni kolmé s dostate¢nym rozhledem a polomérem.

Re3eni objektu vychazelo z umisténi stavby, ugelu stavby a pozadavki investora a dotéenych organ.
Pfi zpracovani byla pouZzita katastralni mapa mésta Kostomlaty pod MileSovkou.

Déle byly pouZity platné normy a predpisy, pfedevSim vyhlaska 268/2009 Sb., o technickych
pozadavcich na vystavbu a stavebni zakon 183/2006 Sb. v¢. jeho provadécich vyhlaSek. Déle zakon
0 odpadech a pozarni kodex.

Z hlediska materialG byly pouzity podklady systému Presbeton, Goldbeck, DEK a dalsi.

3. UDAJE O UZEMi

a) rozsah reSeného uzemi

DotCeny pozemek se nachazi v severovychodni ¢asti obce Kostomlaty pod MileSovkou, u kfizeni ulic
Skolni a Pod Hfi$tém. Pozemek je soucasti arealu zakladni $koly.

Na zépadni strané navazuje na feSeny pozemek budova zakladni Skoly.

Na severni strané pokracuje zatravnéna plocha zahrady.

Na vychodni strané je za zdénym oplocenim zahrada sousedniho RD.

Na jizni strané je sousedni RD ¢.p. 119.

Plocha pro vystavbu se sklada ze stavajiciho dvora s kamennou opérou sténou navazujiciho
vyvySeného terénu. Soucasti opérné stény je cihelné schodisté pro vstup na vyvysenou ¢ast pozemku.
Dvdr je propojen na jihu vraty na ulici Pod HFistém a dale Uzkym prichodem okolo budovy $koly na ulici
Skolni. Plocha dvora i vyvySeného terénu je zatravnéna. Nenachazeji se zde 7adné stromy ani kefe.
Pozemek je oploceny.

Parcela st. 12 je vedena jako zastavéna plocha a nadvofi, parcela ¢. 1526/3 pak jako zahrada.

b) Udaje o ochrané uzemi podle jinych pravnich predpis(1) (pamatkova rezervace, pamatkova
z0na, zvlasté chranéné uzemi, zaplavové uzemi apod.)

Uzemi neni chranéno jako pamatkova rezervace, pamatkova zéna, zvlasté chranéné Uzemi ani neni

vedeno jako zaplavové Uzemi.

c) udaje o odtokovych pomérech

Odtokové poméry se méni.

V soucasnosti jsou vSechny destoveé srazky z dotéené plochy zasakovany do zatravnéného terénu.
Nové budou destové srazky ze stfechy pfistavby svedeny do mistni jednotné kanalizace.

Destoveé srazky z terénu budou stéle zasakovany do zatravnéného terénu.

Pfipadnd podzemni voda od zakladovych konstrukci bude svedena drendzi do vsaku umisténého
v ploSe stavajiciho zatravnéného dvora, odtud bude podzemni voda zasakovana zpét do zeminy.

d) udaje o souladu s uzemné planovaci dokumentaci, nebylo-li vydano Gizemni rozhodnuti nebo
uzemni opatieni, popfipadé nebyl-li vydan tzemni souhlas
Stavba je v souladu s uzemné planovaci dokumentaci, jedné se o pfistavbu k jiz stavajicimu objektu.



e) udaje o souladu s regulaénim planem
Stavba je v souladu s regulacnim planem.

f) udaje o dodrzeni obecnych pozadavki na vyuziti Gzemi
Stavba je v souladu s vyhlaskou €. 501/2006 Sb. o obecnych pozadavcich na vyuZivani uzemi.

g) udaje o spInéni pozadavku dotéenych organi
Dotcené organy byly sezndmeny s dokumentaci a jejich pfipominky jsou zapracovany v PD.

h) seznam vyjimek a ulevovych reSeni
Na stavbu se nevztahuji Zadné vyjimky ani Ulevova feSeni.

i) seznam souvisejicich a podminujicich investic
Stavba nevyzaduje ani nevyvola Zadné dal$i souvisejici ani podminujici investice.

j) seznam pozemku a staveb dotéenych provadénim stavby (podle katastru nemovitosti)
DotCeny budou pouze pozemky ve vlastnictvi investora: p.¢. st.12 a p.p.¢. 1526/3.
Jiné pozemky nebudou stavbou dotceny.

Sousedni pozemky pfimo pfilehlé ke stavbé: st. 13/1 -=RD €.p. 119

Ostatni sousedni pozemky: 1526/17 - zahrada k RD ¢.p. 119
1526/14 - zahrada Skoly
(st.8 - Skolka)
(2264/1 - silnice)

4. UDAJE O STAVBE

a) nova stavba nebo zména dokonéené stavby
Jedné se o novostavbu - pfistavba ke stavajicimu objektu.

b) ucel uzivani stavby
Stavba bude slouZit jako jidelna stavajici zakladni Skoly. Soucasti jidelny bude vydejni mistnost jidla.
Jidlo bude dovazeno z centralni kuchyné — ve vydejné bude pouze vydej jidla a myti nadobi.

c) trvala nebo do¢asna stavba
Jedna se o stavbu trvalou.

d) udaje o ochrané stavby podle jinych pravnich predpist
Stavba neni chranéna jako kulturni pamétka ani podle jinych pravnich pfedpisu.

e) udaje o dodrzeni technickych pozadavkii na stavby a obecnych technickych pozadavki
zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb

Stavba je navrzena dle vyhlasky 268/2009 Sb., o technickych poZadavcich na vystavbu.

Resena stavba vyhovuje bezbariérovému uzivani — podlahové plochy jsou bez vyskovych stupiid,

dvefe jsou svétlé Sifky min. 900 mm, povrchy podlah jsou protiskluzné. Nicméné pohyb ve stavajicim

objektu 8koly neni bezbariérovy — nachédzi se zde nékolik schodist, hygienické zafizeni neni

bezbariérové.



f) adaje o splnéni pozadavku dotéenych organi a pozadavk( vyplyvajicich z jinych
pravnich predpis
Dotcené organy byly sezndmeny s dokumentaci a jejich pfipominky jsou zapracovany v PD.

g) seznam vyjimek a ulevovych resSeni
Na stavbu se nevztahuji Zadné vyjimky ani Ulevova feSeni.

h) navrhované kapacity stavby

Pocet zaméstnancu: 2
Pocet zaku: 35
Zastavéna plocha objektu: 103 m?
UzZitkova plocha objektu: 81,8 m?
Obestavény prostor objektu: 497 m3
VnéjSi zpevnéné plochy: 26 m?

i) zakladni bilance stavby

Pristavba bude napojena na sité technické infrastruktury vody, kanalizace, elektfiny NN a otopné vody.
Na stavajici jednotnou kanalizaci vedenou v ploSe dvora budou napojeny deStové svody ze stfechy
pfistavby, splaskové vody z pfistavby a pfes novy lapac tuku i tukové vody z pfistavby.

Sité elektfiny NN, pitné vody a otopné vody budou napojeny ze suterénu Skoly.

Spotieby jednotlivych médii viz jednotlivé ¢asti PD.

Objekt nevyvola Zadné emise.

Odpady vyprodukované v objektu budou tfidény a ukladany do pfislusnych sbérnych nadob, které
budou pravidelné vyvazeny. Jedna se bézny komunalni odpad.

Trida energetické narocnosti viz PENB.

j) zakladni predpoklady vystavby (€asové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy)
Pfedpokladany zacatek a konec stavby: 06/2018 - 12/2019

Objekt neni ¢lenén, jedna se o jeden celek.

Pfedpokladany postup vystavby viz Souhrnna technické zpréva bod 8.n).

k) orienta¢ni naklady stavby
Pfedpokladané investi¢ni naklady: cca 3.000.000,- K&

5. CLENENi STAVBY NA TECHNICKA A TECHNOLOGICKA ZARIZENi

Objekt neni ¢lenén na technicka a technologicka feSeni, jedné se o jeden celek.



