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LEGENDA
—— . —— POTRUBI STUDENE VODY, MATERIAL PP—RCT/PP—RCT+BF /PP—RCT, TLAKOVA RADA S 3.2
TEPELNA IZOLACE 13mm
— - . — POTRUBI TUV, MATERIAL PP—RCT/PP-RCT+BF /PP—RCT, TLAKOVA RADA S 3.2
TEPELNA IZOLACE 6mm
Ul — KERAMICKE UMYVADLO SIRE 550mm OSAZENE NA MONTAZNIM MODULU PRO LEHKE SADROKARTONOVE
PREDSTENY VYSKY 112cm. BARVA BILA. NEREZOVA ZAPACHOVA UZAVIRKA d32. PRIVOD VODY UKONCIT V

ROHOVEM VENTILU DN15 A NAPOJIT NA PRUTOKOVY NIZKOTLAKY OHRIVAC PRO UMYVADLO S PAKOVOU

é 1 19 STOJANKOVOU NIZKOTLAKOU BATERII — 400V /5kW
.p.

U2 — KERAMICKE UMYVADLO SIRE 550mm OSAZENE NA MONTAZNIM MODULU PRO LEHKE SADROKARTONOVE
PREDSTENY VYSKY 112cm. BARVA BILA. NEREZOVA ZAPACHOVA UZAVIRKA d32. PRIVOD VODY UKONCIT V
ROHOVYCH VENTILECH DN15 cca 0,58m NAD PODLAHOU. STOJANKOVA PAKOVA BATERIE.

D1 — NEREZOVY DREZ — DODAVKA STAVEBNI CASTI. PD ZTI RESI NAPOJENI NA ODPAD PRES ZAPACHOVOU

UZAVIRKU d40 PRO DVOJDREZ. PRIVOD VODY DN15 UKONCIT V NASTENNE PAKOVE BATERII VE VYSCE 1,15m NAD
PODLAHOU

M — KOMERCNI MYCKA NADOBI. ODPADNI HADICI A PRIVOD VODY NAPOJIT Z KOMBINOVANE DESKY — NEREZ
DESKA S VYVODEM VODY DN1 A ODPADNIM KANALIZACNIM VENTILEM.

PZN.1 — PRUTOKOVY NIZKOTLAKY OHRIVAC VODY V PROVEDENI POD UMYVADLO V KOMBINACI S NIZKOTLAKOU
PAKOVOU UMYVADLOVOU BATERI. PRIKON 400V,/5kW

s PZN.2 — ZASOBNIKOVY OHRIVAC TUV O OBJEMU 1601. PRIKON 230V/2kW. ZAPOJENI NA NOCNI PROUD PRES HDO.
NA PRIVODU STUDENE VODY OSADIT KK DN20, KOMBINOVANOU POJISTNOU ARMATURU SE ZPETNYM VENTILEM A
VYPOUSTENI DN15. NA VYSTUPU TUV OSADIT KK DN20
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103 IcHODBA 713 11 6lpve Ve OMTKALETUK SDK PODHLED 2,60 PR\SVTAVBA JDELNY ZAKLADNI SKOLY SN TYE
v ulici Skoln1 €.p.118, Kostomlaty pod MileSovkou " 0118001
1.04 |STAVAJICI CHODBA 3,32 7,7)pvc NOVY $TUK NOVY STUK 2,22 _ :
D.1.4e — ZARIZENI ZDRAVOTNE TECHNICKYCH INSTALACI MERITKO CISLO VYKRESU
: 85.08 72.7 .
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