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2. Uvod

Projekt pro stavebni povoleni fesi elektroinstalaci silnoproudu pro objekt ,,PRISTAVBA
JIDELNY ZAKLADNI SKOLY , v ulici Skolni ¢.p.118, Kostomlaty pod Mile$ovkou

Projekt resi instalaci osvétleni a zasuvkovych obvodU. Soucasti projektu je
hromosvodna jimaci soustava.

3. Pouzité podklady

e Stavebni vykresy v méfitku 1:500
e Piedpisy a normy CSN

e PoZadavky investora

e Prohlidka na misté stavby

4. Technické udaje

e Napétova soustava 3+PE+N,stf.50Hz 400/230V - TN =S
e Ochrana proti nebezpecnému dotykovému napéti automatickym odpojenim od
zdroje dle CSN 332000 -4 —41ed.2
e Ochrana proti zkratu a prepéti jisti¢ia pojistkami dle CSN 33 2000 -5—523 ed.2
e Doplnkova ochrana pospojovanim
e Dopliikova ochrana proti nebezpe¢nému dotykovému napéti proudovymi chranici
e Doplnkova ochrana proti prepéti svodici prepéti stavajici — neni soucasti projektu
e Nahradni zdroj proudu - neni navrzen
e Meéreni elektrické prace stdvajici — neni soucasti projektu
e Vnéjsi vlivy
- vnitini prostory - CSN 33 2000-3 tab. 32-NM2 — prostory normaln{
- venkovni prostory — CSN 33 2000-3 tab. 32-NM2 — prostory nebezpeéné
e Pfikon objektu :

Pi =21,6 kW
b=0,45
Pv=9,7 kW
Iv=16A

e ZpUsob kompenzace ucinniku neni navrzen
e Instalace provedena vodici CYKY, vedenymi pod omitkou, ¢i v listé (stavajici objekt)
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5. Technické fesSeni
5.1.Napojeni na rozvody NN

Napojeni na rozvody NN bude provedeno ze stavajiciho hlavniho rozvadéce objektu.
Zde bude doplnén jisti¢ 20A/3faze. Z jisti¢e bude veden kabel CYKY 5J 6 do rozvadéce R1
Kabel bude veden v listé, po omitce.

5.2.Podruiné rozvodnice

Rozvadéc¢ R1 bude umistén ve vstupni chodbé. Rozvadéc je uréen k montazi pod
omitku.

V rozvadéci bude umistén do privodu vypinac¢ 32A /3f, slouzZici jako hlavni vypinac
rozvadéce. V rozvadéci budou umistény jistice, slouzici k jisténi svételnych a zasuvkovych
obvodu. Zasuvkové obvody budou chranény proudovymi chranici ( jistic s proudovym
chraniéem). V rozvadécéi bude umistén jisti¢ 16A/3f, slouZici pro napojeni pritokového
ohtivace vody. Déle zde budou jisti¢e 16A/1f pro napojeni pevné pripojenych spottebica.

Rozvadéc bude proveden v soustavé TN-S ( vodi¢e PE a N ). Za rozvadécem jiz
nesmi dojit ke spojeni vodicli PE a N.

5.3.Svételné obvody

Rozvody osvétleni budou provedeny kabely CYKY. Ovladani osvétleni bude
provedeno ovladaci umisténymi u vstupu do jednotlivych mistnosti ve vysi cca. 130 cm
od podlahy. Osvétleni jidelny je navrZzeno na 300Ix. Osvétleni kuchyné je navrieno na
500Ix.

5.4.Zasuvkové obvody

Rozvody budou provedeny kabely CYKY 3-J 2.5. Zasuvky v jidelné budou umistény 20
cm nad podlahou. Zasuvky v pripravné jidel budou umistény do vysky 1,2m tak, aby byky
nad horni deskou pracovniho stolu.

Umisténi zasuvek muize byt dodatecné upraveno po dohodé s uZivatelem.

Zasuvky budou chranény proudovymi chranici.

Zasuvky se montuji tak aby ochranny kolik byl nahote a stfedni nebo nulovaci
vodi¢ byl pfipojen na pravou zditku pfi pohledu zpredu, totéz plati i pro dvojzasuvky. Na
jeden zasuvkovy obvod lze pfipojit nejvyse 10 zasuvkovych vyvodl /dvojzasuvka se podita
za jeden zasuvkovy vyvod/.

Propojeni zdsuvek s dvojitymi svorkami se doporucuje pfipojovat
smyckovanim.zZasuvky 10/16A a 250V musi splfiovat pozadavky CSN 35 4516.

5.5.Vytapéni a TUV

V objektu je instalovano vytdpéni plynového kotle. Pro potfeby napdjeni nové
regulace kotle bude v prostoru kotelny umisténa nova zasuvka 230V, napojend ze
stavajiciho rozvadéce kotelny.

V pripravné jidel bude umistén el.boiler. Boiler bude v rozvadéci R1 jistén jistiCcem
16A. JelikoZz neni v objektu instalovano dvousazbové méreni el.prace, neni navrieno
blokovani tohoto boileru.

Pod umyvadlem bude osazen prltokovy ohfiva¢ na 400V. Ohfiva¢ bude jistén
v rozvadédi jisticem 16A/3f a napojen bude kabelem CYKY 5J 2,5. Zapojeni ohfivace bude
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provedeno dle montazniho navodu vyrobce.
5.6.0hfev pokrmi

Pro ohfev pokrmU je v pfipravné umisténa varna lazen. Pro jeji napojeni bude
pfipraven samostatné jistény vyvod 230V.

5.7.Spinace a prepinace

Spinace, prepinace maji byt instalovany u dvefi na strané, kde nebudou zakryty
otevienymi dvermi. Kolébkové spinace a ovladace se osazuji tak, aby polohy "zapnuto"
bylo nutno stlacit kolébku nahore. Toto ustanoveni se netyka stfidavych a kfizovych
prepinaca.

5.8.Krabice a svorkovani

Odbocovaci krabice musi byt osazeny tak,aby je po dohotoveni bylo moZno
elektricky zkouSet a byl zabezpecen pfistup ke svorkdm v krabicich za ucelem provadéni
udrzby vedeni.

Veskeré spojovani v odboénych krabicich, ukonéené svételné vyvody,budou
provedeny svorkami"WAGOQO".

5.9.Pospojovani

V prostoru pfipravny bude osazena svorkovnice pro ochranné pospojeni. Tato
svorkovnice bude napojena z rozvadéce R1 vodicem CYY6 . K uzemnovaci svorkovnici
budou pfipojeny kuchyniské spotrebice s pevnym privodem a vSechny ostatni, které maji
vyrobcem urcen bod pro pfipojeni k ochrannému pfipojeni. Tyto budou pfipojeny
kabelem CY ZZ 6mm2 . Dale budou pfipojeny veskeré kovové potrubi vstupujici do
feSenych prostor, ocelové konstrukce...

6. Hromosvod

Na stfeSe objektu bude vybudovana hrebenova jimaci soustava pozinkovanym
ocelovym dratem 8mm, ktery bude pfipevnén pomoci podpér vedeni Pv 32 na kovové
konstrukce oplechovani stfechy a podpér Pv 01 na obvodové zdi. K hromosvodné jimaci
soustavé budou pfipojeny veskeré kovové konstrukce stfechy. Na hrané stfechy budou
vybudovany pomocné jimace délky 0,5m. Tyto budou vyrobeny jako pokracovani
jimaciho vedeni vodicem FeZn 8mm tak, aby spole¢né se stdvajici hromosvodnou
soustavou na stavajicim objektu skoly vytvofili ochranny prostor na celou plochy strechy,
vCetné stiesnich svétlikd.

Pocet svodl byl navrien, vzhledem k povaze objektu na tfi.

Svody budou feSeny jako pokracovani hrebenové jimaci soustavy pozinkovanym
dratem priméru 8 mm, az ke zkusebni svorce, kde bude pokracovat dratem priméru
10 mm a? do zakladového zemnice. Zakladovy zemni¢ musi byt proveden dle CSN.

Kazdy svod bude oznacden oznacovacim Stitkem a zkuSebni svorkou umisténou
ccal,5 m nadzemi.

Vedeni musi byt provedeno tak , aby vzddlenost vedeni od povrchu byla, u
nehoflavych materidld min. 5 cm a u material hoflavych (napt. dfevo) min. 10 cm.

Podpéry musi byt provedeny tak, aby jejich vzdalenost zarucovala, Ze vodic
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bude napnut a bude dodrZena potfebna vzdalenost od povrchu objektu.

7. Ochrana zdravi a bezpecnost pti praci

Bezpecnost prace pfi provadéni stavby Podle ,Stavebniho zakona“ v platném znéni
patfi podle §46a, vedeni a realizace stavby do vybranych ¢innosti ve vystavbé. Realizaci
musi provadét osoby autorizované podle zdkona 360/92 sb., které zarucuji nejen
odborné vedeni stavby, ale také bezpecnost pfi ¢innostech spojenych s provadénim dila.
VyzZaduji-li to povinnosti a pfipady stanovené zdkonem ¢.309/2006 Sb., objednatel dila
urci potfebny pocet koordinatort bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti. V
pfipadé, Ze bude urcen koordinator BOZP, objednatel oznami tuto skutecnost zhotoviteli
stavby prokazatelné. Bezpecnost prace a pripadné specidlni pracovni postupy budou
samostatnou kapitolou smluvniho vztahu.

8. Zaver

Pfed uvedenim elektrického zafizeni do provozu bude na elektrickém zafizeni
provedena vychozi revize.

Pro dohotoveni rozvodl elektroinstalace se ptipadné zmény na vykresové
dokumentaci opravi podle skute¢ného provedeni a provadéci firma tuto dokumentaci
spolu se zpravou o vychozi revizi pfeda investorovi montaznich praci.Tuto dokumentaci
musi investor uschovat, opravovat a doplfiovat podle skute¢ného stavu a pfi revizich ji
musi predlozit.
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9. Legenda svitidel
A - INTRA 201, MP, IP20, 2x28W
B —INTRA 5.700, IP65, 2x54W
C—INTRA ETEA DIRECT INDIRECT 15W/840 IP43

NO — Nouzové svitidlo s piktogramem, 2,5W/1hodina

10.Znaceni v projektu

Pouzité znacky
o - vypina¢jednopolovy
"o - vypina¢dvoupolovy

<
>

- vypinac kfizovy

- vypinac stfidavy

- tlacitko

- zasuvka 230V/ 16A

zasuvka 400V/ 16A

- svitidlo zarovkové stropni

- svitidlo zarivkové

T - telefonni zasuvka

TV — televizni zasuvka

HOP — hlavni ochranna ptipojnice pospojeni

IXf{@@
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