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Revizni $achta horni drenaZe (po

d terénem), DN300

Revizni $achta spodni drendZe (zdakladt), DN40O

/50 // ¥ 3030

Okapovy chodnik z praného ka&irku
Z&honovy obrubnik tl. 5 c¢cm do bet. loZe
Draténé oploceni v. 1,2 m s oc. sloupky

SCH1 — STRECHA

VRCHNI MODIFIKOVANY ASFALTOVY PAS tI. min. 4,5 mm S HRUBOZRNNYM BRIDLICNYM POSYPEM — CERVENY, NATAVENY
— TEPELNA IZOLACE Z DESEK EPS 150S tl. 160 mm S NAKASIROVANYM ASFALTOVYM MODIFIKOVANYM PASEM
— PAROZABRANA Z ASFALTOVYCH PASU S VLOZKOU Z AL FOLIE, PLNOPLOSNE NATAVENA
— LITA CEMENTOVA PENA VE SKLONU 3% (30-230 mm), OBJ.HM. cca 600 kg/m> TEP. VODNOST max. 0,12 W/mK

— PREDPJATY DUTINOVY PANEL tl. 250 mm

— VC JADROVA OMITKA NA PODKLADNI SPRIC, ZDRSNENI POVRCHU PANELU

— STUK + NATER

SCH2 — STRECHA CHODBY

— JEDNOVRSTVY MODIFIKOVANY ASFALTOVY PAS tl. min. 5 mm S HRUBOZRNNYM BRIDLICNYM POSYPEM — CERVENY

— OSB3 DESKA tl. 22 mm
— KONTRALATE 60/40

— TEPELNE IZOLACNI PUR/PIR DESKA tl. 80 mm S INTEGROVANOU POJISTNOU HYDROIZOLACNI FOLII
— TEPELNA IZOLACE Z MINERALNI VLNY tI. 140 mm MEZI KROKVEMI 100/140 PO 833 mm
— SDK PODHLED S PAROZABRANOU SD>60m A DESKAMI SDK Red tl. 15 mm + NATER

Vétraci kominek kanalizace bude souc@sti dodavky stfesniho plasté.

+0,000 v arovni Cisté podlahy stavajici chodby
Katastralni izemi: Kostomlaty pod Mile§ovkouJ

PRviSTAVBA JIDELNY ZAKLADNI SKOLY
v ulici Skolni €.p.118, Kostomlaty pod MileSovkou

ZODP. PROJEKTANT ING. DANIEL SIMMER N2 Ing. Daniel Simmer

PROJ. ZAKAZKY ING. JIRI NOVAK projekéni Ginnost

KRESLIL ING. JIRI NOVAK LOUNICE 17, 436 01 LITNOV

KRAJ: OSTECKY OBLAST: TEPLICE OBEC: KIS IMATY POD iC0: 73760820

INVESTOR: Obec Kostomlaty pod MileSovkou FORMAT.  2xA4 DATUM: ~ 01/2018
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D1.1 — ARCHITEKTONICKO—STAVEBNI RESENI
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SCH1 - STŘECHA - VRCHNÍ MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS tl. min. 4,5 mm S HRUBOZRNNÝM BŘIDLIČNÝM POSYPEM - ČERVENÝ, NATAVENÝ VRCHNÍ MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS tl. min. 4,5 mm S HRUBOZRNNÝM BŘIDLIČNÝM POSYPEM - ČERVENÝ, NATAVENÝ - TEPELNÁ IZOLACE Z DESEK EPS 150S tl. 160 mm S NAKAŠÍROVANÝM ASFALTOVÝM MODIFIKOVANÝM PÁSEM TEPELNÁ IZOLACE Z DESEK EPS 150S tl. 160 mm S NAKAŠÍROVANÝM ASFALTOVÝM MODIFIKOVANÝM PÁSEM - PAROZÁBRANA Z ASFALTOVÝCH PÁSŮ S VLOŽKOU Z AL FÓLIE, PLNOPLOŠNĚ NATAVENÁ PAROZÁBRANA Z ASFALTOVÝCH PÁSŮ S VLOŽKOU Z AL FÓLIE, PLNOPLOŠNĚ NATAVENÁ - LITÁ CEMENTOVÁ PĚNA VE SKLONU 3% (30-230 mm), OBJ.HM. cca 600 kg/m  TEP. VODIVOST max. 0,12 W/mK LITÁ CEMENTOVÁ PĚNA VE SKLONU 3% (30-230 mm), OBJ.HM. cca 600 kg/m  TEP. VODIVOST max. 0,12 W/mK 3 TEP. VODIVOST max. 0,12 W/mK - PŘEDPJATÝ DUTINOVÝ PANEL tl. 250 mm PŘEDPJATÝ DUTINOVÝ PANEL tl. 250 mm - VC JÁDROVÁ OMÍTKA NA PODKLADNÍ ŠPRIC, ZDRSNĚNÍ POVRCHU PANELŮ VC JÁDROVÁ OMÍTKA NA PODKLADNÍ ŠPRIC, ZDRSNĚNÍ POVRCHU PANELŮ - ŠTUK + NÁTĚR ŠTUK + NÁTĚR SCH2 - STŘECHA CHODBY - JEDNOVRSTVÝ MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS tl. min. 5 mm S HRUBOZRNNÝM BŘIDLIČNÝM POSYPEM - ČERVENÝ JEDNOVRSTVÝ MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS tl. min. 5 mm S HRUBOZRNNÝM BŘIDLIČNÝM POSYPEM - ČERVENÝ - OSB3 DESKA tl. 22 mm OSB3 DESKA tl. 22 mm - KONTRALATĚ 60/40 KONTRALATĚ 60/40 - TEPELNĚ IZOLAČNÍ PUR/PIR DESKA tl. 80 mm S INTEGROVANOU POJISTNOU HYDROIZOLAČNÍ FÓLIÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍ PUR/PIR DESKA tl. 80 mm S INTEGROVANOU POJISTNOU HYDROIZOLAČNÍ FÓLIÍ - TEPELNÁ IZOLACE Z MINERÁLNÍ VLNY tl. 140 mm MEZI KROKVEMI 100/140 PO 833 mm TEPELNÁ IZOLACE Z MINERÁLNÍ VLNY tl. 140 mm MEZI KROKVEMI 100/140 PO 833 mm - SDK PODHLED S PAROZÁBRANOU SD>60m A DESKAMI SDK Red tl. 15 mm + NÁTĚR SDK PODHLED S PAROZÁBRANOU SD>60m A DESKAMI SDK Red tl. 15 mm + NÁTĚR Větrací komínek kanalizace bude součástí dodávky střešního pláště.
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