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Zakladni informace

Projekt vytapéni a vétrani je soucasti projektu ,,Pristavba jidelny Zakladni Skoly Kostomlaty pod
Milesovkou, v ulici Skolni &.p. 118, Kostomlaty pod Milesovkou*.

Jidelna bude postavena ve stavajicim dvote. Ptistavba bude jednopodlazni a bude slozena z chodby,
ktera bude propojena s chodbou skoly, vydejny jidel a vlastni jidelny. Jidlo bude dovézeno z
centralni kuchyné — v jidelné bude pouze vydej a myti nadobi.

Obvodové stény jsou navrzeny ze ztraceného bednéni tl. 300-400mm a budou zatepleny kontaktnim
zateplovacim systémem. Stfecha nad jidelnou je feSena z zelezobetonovych panelii a bude zateplena
z desek EPS-100S. Pod deskami bude vytvoten spad z cementové pény. Stiecha nad krckem chodby
je z dievénych krokvi s vyplni mineralni vatou a z PIR deskami nad krokvemi. Odvodnéni stiechy
je vnéjsim podokapnim Zlabem na zadni strané. Podlaha je feSena s tepelnou izolaci z EPS 100S na
zlb desce. Okna a svétliky budou vykazovat Uw=1,1W/m2,K a dvete 1,2W/m2,K

Objekt je vytapén dvéma kondenzacnimi kotli v 1.PP objektu o souctovém vykonu 80kW. Otopna
soustava je feSena jako dvé sméSované vétve. Ohtev TUV je feSen decentralné.

Tato technickd zprava fesi rozvody vytapéni a vétrani.

Podklady pro zpracovani PD

— stavebni &ast PD, zpracovatel Ing. Daniel Simmer 01/2018

- energeticky audit z roku 2010

- prohlidka stavby projektantem

— konzultace Ing. D. Simmera na Okresni hygienické stanici ohledné zptisobu vétrani ze dne 13.12

183/2006 Sb. - Zakon ze dne 14. bfezna 2006 o izemnim pldnovani a stavebnim fadu (stavebni
zakon) v platném znéni

262/2006 Sb. Zakon ze dne 21. dubna 2006, zakonik prace v platném znéni

361/2007 Sb. natfizeni vlady ze dne 12. prosince 2007, kterym se stanovi podminky ochrany
zdravi pfi praci

458/2000 Sb. - Zakon o podminkach podnikani a o vykonu statni spravy v

energetickych odvétvich a o zméné nekterych zakont (energeticky zdkon) v platném znéni
258/2000 Sb. - zakon ze dne 14. cervence 2000 o ochran¢ vetejného zdravi a o zméné nékterych
souvisejicich zékond v platném znéni

174 1968 Sb - Zakon o statnim odborném dozoru nad bezpecnosti prace

91/1993 — vyhlaska Ceského ufadu bezpeénosti prace ze dne 12. unora 1993 k

zajisténi bezpecnosti prace v nizkotlakych kotelnach

85/1978 Sb. — vyhlaska Ceského ufadu bezpeénosti prace v platném znéni ze dne 26. Eervna
1978 o kontroléch, revizich a zkouskach plynovych zatizeni

zména: 352/2000 ze dne 23. srpna 2000, kterym se méni nékteré vyhlaSky ministerstev a jinych
spravnich urada

Naftizeni vlady €. 591/2006Sb. o bliz§ich minimalnich pozadavcich na

bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich v platném znéni

Nabidkové ceny veskerych jednotlivych polozek musi byt stanoveny na zakladé znalosti vyctu
pozadavkl stanovenych ve vSeobecnych podminkédch dodéavky (v€etné vSech priloh), znalosti ves-
kerych specifikaci stanovenych v technické zpravé dané profese i v technickych zpravach navazuji-
cich profesi, znalosti vztahii mezi jednotlivymi prvky dodavky (vetné znalosti navazujicich prvka
dodavek ostatnich profesi) danych vykresovou dokumentaci a znalosti vlastniho predmétu dodavky
zajisténé podrobnou prohlidkou rekonstruovaného objektu. Ve specifikacich jsou jednotlivé
polozky dodavky stanoveny pouze jejich hlavnimi rysy, pfipadné nestandardnimi sou¢éstmi, nabid-
kové ceny vsech jednotlivych polozek vSak musi obsahovat rovnéz veskeré potiebné dopliiky, které



umozni jejich spravné a Cisté provedeni, osazeni, ukotveni, napojeni a dlouhodobé hladké a bez-
chybné fungovani.

Dale musi nabidkové ceny veskerych jednotlivych polozek obsahovat i veskeré ndklady dodavatele
na dopravu, na veskerou potiebnou i opakovanou manipulaci na stavbé az do kone¢ného zabu-
dovani, naklady na vSechny potiebné pomocné konstrukce, leseni a naklady na vSechny ostatni po-
mocné prace a pomucky, které dodavatel pro fadné provedeni jednotlivych polozek potiebuje.

Pred instalaci (objednanim) budou vyrobky vyvzorkovany technickym listem nebo fyzickym
vzorkem a aZ po pisemném odsouhlaseni objednavatelem nebo technickym dozorem investora
budou vyrobky instalovany.

Jsou-li v projektové dokumentaci uvedeny konkrétni vyrobky, jedna se pouze o referenéni vy-
robky pro stanoveni technického standardu. Tyto vyrobky mohou byt zaménény za technicky
stejné nebo lepSi a popf. u pohledovych zarizeni i designové podobné, vidy po odsouhlaseni
objednavatelem.

Zmény strojniho zarizeni, vyrobkil a materiali musi byt konzultovany a pisemné (popfr. elek-
tronickou poStou) odsouhlaseny se zpracovatelem projektu. V opacném pripadé nenese zho-
tovitel projektu odpovédnost za spravnou funkénost.

Vytapéni
A) demontaZe

Projekt nevyzaduje demontaze stavajiciho potrubi. Pouze budou vysazeny odbocky pro napojeni
nové smeéSovaci vétve v mistnosti stavajici kotelny.

B) Novy stay

B.1 Parametry pro navrh

klimatické pomery:

- venkovni vypoctovou teplota: —12 °C
- pramérna venkovni teplota: 3,7 °C

- pocet dnii otopného obdobi: 223

- krajina: normalni

- poloha budovy: chranéna

- druh budovy: v okolni zastavb¢

- mnasobnost vymény vzduchu n50: 2,5

vnitrni navrhové teploty:
- jidelna, vydejna, chodba: 22 °C
~ chodba: 20°C

tepelné technické parametry stavebnich konstrukci:

- obvodova sténa 300mm zateplena: 0,29 W/m’K
- obvodova sténa 400mm zateplena: 0,29 W/m’K
- podlaha na jidelna: 0,33 W/m’K

- podlaha na terénu chodba: 0,34 W/m’K

- stfecha jidelna: 0,19 W/m’K

— stiecha chodba: 0,17 W/m*K

- Nova okna: Uw=1,1 W/m’K

- Nové svétliky: Uw=1,2 W/m’K

- Nové dveie: Ud=1,2 W/m’K



B.2 vypocet tepelnych ztrat, potieba tepla, pripojka tepla

B.2.1 —vypocet tepelné ztraty objektu

Vypoéet tepelnych ztrat byl proveden dle CSN EN 12831 - Vypocet tepelného vykonu pro ustiedni
vytapéni. Pro kazdou mistnost byla stanovena jeji tepelnd ztrata a v mistnostech bez zdroju tepla
byla dopoctena teplota dané tepelnymi zisky.

Pro stanoveni tepelné ztraty infiltraci je objekt zatazen do tfidy n50 = 2,5 ( objekt b&ézné té€snosti).

Vliv tepelnych mostl je zahrnut pomoci linedrnich soucinitelti prostupu tepla.
Prostor jidelny bude vétran piirozené okny a prostor vydeje bude nucené odvétran po dobu provozu
— cca 3-4hod denné v pracovnim tydnu. Pfivod vzduchu se uvazuje pfes mistnost jidelny a z
prostoru celé Skoly vzhledem k vysoké Cetnosti otvirani dvefi. Tepelna ztrata vétranim je pokryta
otopnymi télesy.

Tento dokument obsahuje vSechny zadané useky

te= -12 °C tib = 219 °C n50 = 2,5 systém rozméra: E - vnéjsi
podl. ¢.m. ucel usek ti np Vnp Vn50 Vmech fRH
°C m3.h-1 m3.h-1 m3.h-1
USEK 1
1 101 Jidelna 1 22 1,0 240,3 36,0 0,0
1 102 Vydej jidel 1 22 0,0 0,0 9,7 0,0
1 103 Chodba 1 20 0,5 9,8 2,9 0,0 0
é.m. usek Vmi Api HTm HVm ®Tm ®Vm ®RHm ®HLm Qcm Qz
m3 m2 WIK WIK W W w w w
USEK 1
101 1 240,3 58,6 82 82 2781 2777 0 5558 5558 0
102 1 64,8 15,8 21 3 727 112 0 840 840 0
103 1 19,5 7,5 35 3 1135 106 0 1241 1241 0
¥ usek 1 USEK 1 324,5 81,9 139 88 4643 2996 0 7638 7638 0

Legenda

Vnp -
vn50 -
fRH -
oTm -
oVm -
®RHmM -
®HLm -
Qcm =

hygienicka vyména vzduchu
vyména vzduchu plastém budovy
zatopovy soucinitel
tepelna ztrata mistnosti prostupem tepla

tepelna ztrata mistnosti vétranim

celkovy navrhovy tepelny vykon mistnosti
OHLmM + Qz

Tepelna ztrata pristavby jidelny Qvyt = 7,7kW

tepelny vykon mistnosti pro vyrovnani uc¢inkt preruSovaného vytapéni

B2.2 Prehled vzduchotechnickych zarizeni napojenych na rozvody tepla
Bez nuceného vétrani napojeného na rozvody tepla.

B.2.3 Vypocet potiebného tepelného prikonu pro ohiev TUV a spotreby tepla pro ohiev TUV

Ohtev TUYV je fesen odd€lené decentralnimi systémy.




B.2.4 Stanoveni potrebného vykonu zdroje tepla
Stavajici zdroje tepla je tvoren kaskadou dvou plynovych kondenzacnich kotli s vykonem 2x40kW.
Dle sd¢leni investora je vykon kotlii dostacujici pro pokryti tepelné ztraty nové pristavby.

B.2.5 Prehled rocni spotieby tepla - navyseni:
Celkova ztrata ptistavby: 7,7 kW
Spotieba tepla na vytapéni - navyseni: 18 MWh/rok ( denostupiiova metoda)

B.2.6 Volba zdroje tepla
Zdrojem tepla je stavajici sestava dvou kondenzacnich kotld o vykonu 2x40kW, které svou
kapacitou pokryji téZ potiebu vykonu pro jidelnu.

B.2.7 Popis pripojky primarniho media
Beze zmén.

B.2.8 Umisteni zdroje tepla, pozadavky na stavebni a dispozicni reseni
Beze zmén.

B.2.9 Vypocet vétrani kotelny, reseni privodu a odvodu vzduchu
Neni zasahovéano do stavajiciho zafizeni, PD nefesi.

B.2.10 Vypocet prirezu kominu a kourovodi
Neni zasahovano do stavajiciho zafizeni, PD nefesi.

B.2.11 ReSeni pozdrni bezpecnosti mistnosti se zdrojem tepla
viz. samostatna slozka PD

B.3 Popis topného systému — novy stav

B.3.1 material potrubi

Vnitini rozvod vytapéni v objektu bude proveden z médénych polotvrdych trubek o tazné sile 250
MPa a minimalnim pracovni tlaku 35 bar. Ty jsou prodavany v délkach 3 a 5m. Ohybani trubek je
mozné pomoci ohybaciho pfistroje a polomér ohybu nesmi byt pro priméry trubek do 22mm mensi
jak 6D a pro vétsi trubky mensi jak 3 priméry trubky. Trubky budou spojovany mékkym péjenim
s tavidlem cin/méd’ L-SuCu 3 pii teploté cca 230°C.

B.3.2 parametry soustavy

navrhovy teplotni spad nové vétve pro jidelnu: 70/50°C
objem otopné soustavy - navyseni: 80 I

minimalni tlakova ztrata na TRV: 3 kPa

piiprava TUV: PD UT nefesi

systém rozvodu: symetricky, dvoutrubkovy

napln soustavy: €ista voda

regulace: ekvitermni se samoadaptaci dle vnitini tepoty
plnici tlak soustavy: beze zmén

tlakova ztrata nové vétve: 15 kPa

B.3.3 systém rozvodu

Stavajici zdroje je feSen dvéma plynovymi zavésnymi kondenza¢nimi kotli Junkers 42-3A23 ZBR o
vykonu 2x40kW. Kotle jsou zapojeny do kaskddy a oddéleny od vlastni otopné soustavy pies
anuloid. Otopnd soustava je rozdélena na dvé smeéSované vétve s tficestnymi ventily se
servopohonem a Cerpadly typu Grundfos Magna 3. Na primarnim okruhu u kotli je osazena



expanzni nadoba o objemu 1101. V kotlich jsou osazeny pojistné ventily s otviracim tlakem 3 bary.
V dobé prohlidky objektu byla zjisténa vystupni teplota z kotle 58C pti venkovni teploté +3C.

Pro tizeni kaskady kotll je osazen modul Junkers ICM a pro fizeni topnych vétvi je osazen modul
IPM2.

Vytapéni jidelny je navrzeno jako novéd samostatnd sméSovana vétev. Bude provedeno vysazeni
odbocek DN32 pomoci novych T-kusl na stavajicim pfivodim k vétvim.

Osazeni armatur na nové vétvi je zobrazeno na samostatném vykrese. Bude se jednat o sméSovanou
vétev s tficestnym ventilem DWM 20-2 Kvs=6,3m3/hod se servopohonem ESBE ARA 651 230V.
Za tricestnym ventilem bude osazeno cerpadlo topné vody typ Grundfos Magna 3 25/40 s
nastavenim pracovniho bodu na cca 350kg/hod pfi deltaP=15kPa. Na vystupni vétvi osadit ¢idlo
teploty pro fizeni sméSovani. Ostatni armatury dle schématu.

Vystupni potrubi bude vedeno v soub&hu se stavajicim prostorem chodby v 1.PP na novych
zaveésech a nasledné¢ bude vedeno po sténé¢ nad sebou prostorem schodisté. Potrubi vést nad
potrubim studené vody. Potrubi bude vyvedeno pod strop mezipodesty a nasledné bude proveden
pruraz zdi do podhledu v mistnosti 1.04. Potrubi bude vedeno podhledem mistnosti 1.03 a bude
svedeno viditeln¢€ po zdi do podlahy. Nasledny rozvod do jidelny bude veden v podlaze ve vrstvé
tepelné izolace v jeji horni Casti. Rozvod bude tepelné izolovan navlekovou tepelnou izolaci v
tL.20mm a bude umoznovat dilataci potrubi. Zajisténi dilatace je feSeno geometrii trasy a osazenim
pevnych bodii — PB. Potrubi bude vedeno piednostné podél stén. Privod pro téleso ve vydeji bude
evden uvnitt sadrokartonové piicky. Pouzit H-prolisy v CW profilech. Otvory musi byt bez ostrych
hran a v misté prostupu profilem umistit do plastové chranicky. Napojeni téles je provedeno ze zdi
pies dvoubodové rohové armatury.

V nejvyssim misté bude osazeno automatické odvzdusnéni pomoci dvou OVA DN15.

B.3.4 otopna télesa a zpusob jejich napojent

Télesa jsou navrzena deskova se spodnim napojenim typu VK vysky 600mm a 900mm (vydej),
referen¢ni vyrobek Korado Radik VK. T¢lesa osadit cca 120mm nad podlahu a napojit ptes
dvoubodovou armaturu DN15 (referenc¢ni vyrobek Heimeier Vecolux).

Na ventilové vlozce bude osazena termostaticka hlavice s vestavénym cidlem vyjma referencni
mistnosti (referen¢ni vyrobek Heimeier K). Soucésti télesa bude ru¢ni odvzdusnéni.

Pro teleso ve vydeji osadit do sadrokartonové pticky dievéné ztuzeni pro osazeni otopného télesa —
zajisti stavba.

B.3.5 vypousteni
Vypousténi bude feseno vypoustécimi kohouty v kotelné v 1.PP .

B.3.6 odvzdusnéni
Odvzdusiovaci prvky jsou soucasti otopnych téles. Déle osadit 2x OVA DNI15 v nejvysSim misté
na podesté schodiste.

B.3.7 Zdroj tepla

Zdroj tepla ziistane stavajici beze zmén. Jedna se o sestavu dvou kondenzac¢nich kotli v kaskadé
typu Junkers ZBR 42-3A. Jmenovity vykon ¢ini 2x40kW. Na kotle je napojena expanzni nadoba o
objemu 1151 a v kotlich jsou osazeny pojistné ventily s otviracim tlakem 3 bary.

Za kotli je osazen anuloid a nasledn¢ dvé sméSované vétve.

Kaskéda je fizena ovladac¢em Junkers ICM a sméSované vétve modulem ICM?2.

Pro jidelnu je navrZzeno doplnéni soustavy o treti sméSovanou vétev dle popisu vyse. Pro fizeni této
vétve bude regulace doplnéna o modul ICMI1 pro fizeni jedné sméSované vétve. Propojit



komunika¢nim kabelem se stavajici regulaci a zajistit ptivod 230V z ptilehlého rozvadéce.

V jideln¢ bude osazeno dalkové ovladani vétve s funkci samoadaptace dle vnitini teploty. Ovladani
typu FC100. Vzdalenost ovladaci jednotky je cca 50m. Zajistit propojeni komunika¢nim kabelem.
Pfi napousténi celého systému provést kontrolu celkového objemu vody a provést kontrolu velikosti
stavajici expanzni nadoby. Ta je velikosti 1151 a piedpokladé se dostacujici.

B.3.8 Ohrev TUV
PD nefesi

B.3.9 Regulace soustavy
Nova vétev bude fizena ekvitermné ovladac¢em ICM1 s dalkovym ovladanim FC100 — dodavka
Junkers.

B.3.10 Pojistné a expanzni zarizeni
Bude provedena kontrola velikosti stavajici expanzni naddoby o objemu 1151 — ptedpoklada se
dostacujici pro novy objem vody cca 801.

B.3.11 Zkousky

Po provedeni spojii na potrubi je nutné zajistit dvojnasobny proplach soustavy. Proplachnuti se
provadi pii 24 hodinovém provozu obc¢hovych cerpadel. Na vSech tomu urcenych mistech
(vypousténi, filtry, odkalovaci nadoby apod.) je nutno pravidelné¢ odkalovat az do uplné cistého
stavu. (. 8.1.2 CSN 06 0310).

Vy¢isténi a proplachnuti je soucasti montaze a o jeho provedeni bude proveden zapis do stavebniho
deniku.

Potrubi bude po své trase opatieno Sipkami (Cervend piivod, modra zpatecka) vyjadiujicimi smér
proudéni média a identifika¢nimi Stitky s ptislusnosti potrubi k jednotlivym vétvim.

Bude provedena zkouska tésnosti s kontrolou spojti. Zkouska tésnosti bude provadéna provoznim
pretlakem po dobu minimalné 6 hodin. O zkousSce tésnosti je tieba vydat protokol o zkousce.

Poté bude provedena zkouska dilataéni a topna dle CSN 060310. Pii této zkousce bude provedeno
prednastaveni armatur. Rovnéz o této zkousce je tieba vydat protokol o zkousce.

Teprve potom lze provést zakryti drazek ve zdivu a v podlaze.

Kvalita topné vody bude upravena dle pozadavku CSN 07 7401 -Voda a péra pro tepelna energe-
tické zafizeni s pracovnim tlakem pary do 8 MPa.

Budou nastaveny tyto hodnoty vody:

-pH ob&hové vody nastavit v ndvaznosti na korozni odolnost pouzitého materialu, to znamena, pro
ocelovy rozvod pH nad 8,5-9,5 pii 25°C. Pokud by byly pouzity hlinikové zatizeni (napt. vyménik
v kotli), bude Ph upravena dle pozadavku vyrobce zatizeni.

-Tvrdost topné vody bude snizena na hodnotu 0 az 0,11 °dH (stupné¢ némecké tvrdosti). Pii zahajeni
kazdé topné sezony (minimalné vSak jednou rocné) kontrolovat kvalitu obéhové vody a dle potieby
doplnit pfislusné chemické prostiedky.

Vsechny prace budou provadény podle platnych zakont a podle platnych CSN zejména podle
- CSN 734210 — Provadéni komini a koutovodii
- CSN 060310 — Ustiedni vytapéni projektovani a montaz
- CSN 060830 — Zabezpeovaci zafizeni pro stfedni vytapéni a ohiivani TUV
- CSN EN12828 Al — Navrhovani teplovodnich otopnych soustav
— CSN 060220 — tepelné soustavy v budovéach - dynamické stavy



Vétrani
1. uvod
Projekt fesi nucené odvétrani prostoru vydeje jidel.

Projekt VZT byl vypracovan na zakladé téchto podkladu a pozadavku:

- podklady pro ohlaSeni stavby

- normy a podklady vyrobct vzt. a klimatizace

- nafizeni vlady ¢. 217/2016 Sb., o ochran¢ zdravi pted neptiznivymi ucinky hluku a vibraci

- nafizeni vlady €. 361/2007 Sb. Ve znéni vyhlasky 32/2016 Sb., kterym se stanovi podminky
zdravi zaméstnancii pfi praci

- stavebni vykresy

2. zakladni idaje a charakteristika zarizeni

2.1. Parametry venkovniho ovzdusi

Nadmotska vyska: 425 m
Vypoctova teplota letni: 32°C
Vypoctova teplota zimni: -15°C
Entalpie vzduchu letni: 60 kJ.kg!

2.2. Parametry vnitiniho ovzdusi
Pozadované parametry vzduchu:
jednotlivé mistnosti
min. zimni teplota +20°C

2.3. Charakteristika zaiizeni

Podtlakové vétrani
Odvétrani vydeje bude feSeno jako nucené podtlakové vétrani s piirozenym piivodem
vzduchu okennimi regulovatelnymi Stérbinami z prostoru jidelny. Ohfev vzduchu pro vétrani je
pokryt zvySenym vykonem otopnych téles.

Jedna se o zakladni vétrani zvolené z diivodu omezené¢ho provozu — zhruba 3 hodiny denné v
pracovnim tydnu.

3. prehled a popis zarizeni a jejich funkce

3.1. Navrh tepelnych a vzduchovych vykonii

Stanoveni mnozstvi vétraciho vzduchu je provedeno dle natfizeni vlady ¢. 361/2007 ve znéni
vyhlasky 32/2016 Sb.

stanoveni vetractho mnozstvi pro prostor vydeje:

- pocet zaméstnancl vydeje: max 2 osoby

— typ pracovni ¢innost: 2b — prace ve stoje

- pozadované vétraci mnozstvi: 70 m3/hod, os

- pozadavek minimalni nasobnosti vymény vzduchu: n=5
- objem mistnosti: 50m3

Z téchto parametrl je voleno mnozstvi vétracitho vzduchu 250m3/hod, které miize byt snizeno v



zimnich mésicich pii teploté pod 0C na 140 m3/hod.

3.2. Piehled navrieného zarizeni

odvétrdni vydeje:

Jedné se o odvétrani vydejny jidel. Obédy budou dovazeny a v jidelné pouze vydany. Nasledné
bude provedeno umyti nadobi. Vzhledem k ¢asovému vyuziti prostoru cca 3hod za den pouze v
pracovnich dnech bez prazdnin je navrzeno jednoduché hybridni vétrani feSené¢ nucenym odtahem
vzduchu z prostoru vydeje s pfirozenym piivodem vzduchu nastavitelnymi Stérbinami v rdmech
okna. Pod okny budou osazena otopnd télesa, kterda jsou s vym vykonem navrzena na pokryti
zvysené tepelné ztraty vétranim. V kazdé poloviné okna bude osazena Stérbina s nastavitelnym
prutokem 6-35 m3/hod celkem tedy 30-210m3/hod. Déale se jednd o prostor jidelny, kde se da
predpokladat s vysokou Cetnosti otvirani vstupnich dvefi, které vedou do chodby skoly.

Vydej bude propojen s jidelnou vydejnim okénkem, které bude zpravidla oteviené. Navic je
navrzena nad dvefmi sténova miizka velikosti 200x400mm pro proudéni vzduchu mezi prostory.
Odtah vzduchu bude proveden pod stropem a bude viditelny. V potrubi bude mezi tlumici hluku
osazen diagonalni ventilator v tichém provedeni referen¢ni vyrobek Elektrodesign TD 500/160
Silent v tichém provedeni. Napojeni ventilatoru bude pruzné pies manzety VBMI160. Za
ventilatorem osadit zpétnou motylovou klapku d160. Tlumi¢ na vytlaku bude délky 900mm a na
sani opét 900mm. Potrubi bude vyvedeno svisle skrz stfechu v prostoru nad lednici a bude
ukonceno 500mm nad stfechou vétraci stfiSkou s ochrannou siti RSK160. Na svislé ¢asti uvnitf
vytapéného prostoru bude osazena kondenzatni vypust, ktera bude napojena hadici priméru 16mm
na zapachovou uzavirku HL.138 s kuli¢kou a nésledné na kanalizaci.

Distribu¢nimi prvky pro odtah vzduchu budou priimyslové vyustky do kruhového potrubi s regulaci
vzduchu velikosti 200x75mm v poctu 3ks. Potrubi bude kotveno ptes pryzové tésnéni.

Potrubi bude typu spiro.

Odtah je navrzen pro pratok vzduchu 250m3/hod pfti tlakové ztraté site 110Pa. Pritok muze byt
regulovan regulatorem REB INE, ktery bude osazen ve stén¢ vedle dveifi. Regulator umoziiuje
vypnuti.

Provoz ventilatoru se uvazuje v dob¢ cca 11-14hod.

Zapojeni: 230V, 45W
ovladani: ru¢ni

4. energeticka Cast

K zabezpeceni provozu vzduchotechniky a klimatizace jsou nutné nasledujici energie a
media.

4.1. Elektricka energie
rozvodna soustava 230 V - 50 Hz

Instalovany piikon:

Axidlni / radialni ventilator 1 x 45 W

celkem 45 W



5. poZzadavky na navazujici profese

5.1. Stavba

V ramci stavby budou zabezpeceny prostupove otvory pro vzt. zafizeni ve stavebni konstrukci o cca
50 mm vétsi, nez jsou skute¢né rozméry. Provést mimo vénce.
Potrubi vzt. bude vodiva propojeno a stavba zajisti jeho elektrické uzemnéni.

5.2. Zdravotni instalace
Na svislé ¢asti bude osazena kondenzétni vypus, ktera bude napojena na kanalizaci pfes zdpachovou

uzavirku s kulic¢kou.

5.3. Méieni a regulace

Ventilator bude ovladan regulatorem otd¢ek REB INE, ktery bude osazen vedle dvefi. Regulator
umoziuje vypnuti.

5.4. Silnoproud

Zékladni pozadavky, které zajist'uje profese silnoproudu, jsou nasledujici :

Vzduchotechnickd a klimatiza¢ni zatizeni je nutné napojit na el. rozvodnou soustavu s napajecim
napétim 230V/ 50 Hz. Napojeni spotiebicti bude provedeno dle pozadavki jednotlivych vyrobct
zafizeni.

Pfed uvedenim do provozu bude provedena revize elektrickych Casti zafizeni. Ziizeni bude

chranéno pied udinky statické elektfiny dle CSN 332030 a CSN 332000-4-41. Zaiizeni bude
spojeno s ochrannym vodicem.

5.5. Izolace

Potrubi bude provedeno bez tepelné izolace — je vedeno pouze uvnitf vytapéné casti budovy.

6. pokyny pro montaz

Pfi montazi je tfeba dodrzovat pokyny pro montaz jednotlivych stroji a elementd
prilozenych k dodavce nebo uvedenych v jednotlivych normach.

Kruhové potrubi a tvarovky SPIRO budou zavéSeny pod strop pomoci zaveést z kruhovych
objimek a zavitovych ty¢i.

Spojovani SPIRO potrubi a tvarovek mezi sebou se provadi pomoci spojek. Ke spojovani
ostatnich tvarovek s potrubim neni tato spojka nutna.

Spojovani tvarovek se provadi nasledujicim zptisobem: spojovany konec trouby se odmasti
nékterym vhodnym odmast’ovacim prosttedkem v Sifce cca 100 mm, konec trouby se potfe tésnicim
silikonovym tmelem v $ifce 40 mm, nasune se spojka potrubi SPIRO nebo tvarovy kus az po signu,
takto spojené tvary se cca 15 mm ‘od konce zajisti spironyty, tésnéni spoji se provede ovinutim
PVC pasky.

Spoje  vzduchovodii musi byt dle CSN 332000-4-41 pii montdZi vodivé spojeny pro
ochranu pted tirazem el. proudem.

Pro ptivod vzduchu bude nad dvefmi osazena miizka 400x200mm
Napojeni ventilatorti bude pruzné pomoci manzet.



7. pokyny pro obsluhu a udrzbu

7.1. Ovlddani zavizeni

Ovladat vzduchotechnické zatfizeni v€etné vSech navaznych profesi sméji jen osoby, které
nabyly k tomu zptisobilost Skolenim a jsou prokazatelné¢ seznameny s piredanou dokumentaci.
Zaskoleni obsluhy bude provedeno po montaZzi zafizeni.

7.2. Obsluha a udriba

Z4dné vzt. zafizeni nemize byt provozovano bez svédomité obsluhy a pravidelné udrzby.
Cel¢ zatizeni (vzt. potrubi, ventildtory, miizky atd.) musi byt pfed zahajenim provozu zbaveno
vSech necistot, prachu, usazenin Spiny, zbytkii stavebniho materialu a béhem provozu musi byt
udrzovano v Cistoté. Intervaly ¢iSténi zavisi na mistnich podminkach a urci je provozovatel podle
zkuSenosti. Za provozu je nutné dodrzovat provozni piedpisy jednotlivych vzt. elementt.

Pravidelné je tteba :

- Cistit resp. vyméiovat filtratni medium ve vzduchovych filtrech (interval zavisi na provozovani
a mistnich podminkach)

- kontrolovat stav lozisek rota¢nich stroju a regulacnich klapek a mazat je podle navodu.

- provadet prohlidky a kontroly funkce elektrocasti (kontakty spinacu a stykaci, utazeni svorek,
stav izolace atd.) podle platnych pfedpisti a norem.

- o vysledcich prohlidek a kontrolach vést fadné zdznamy a kontrolovat provadéni piijatych
opatfeni.

7.3. Bezpeclnost prace

Dodrzovat upozornéni uvedend v této technické zpravé, platné piedpisy a zakonna
ustanoveni. Pravideln¢ $kolit a prikazné poucovat obsluhujici persondl o bezpec¢nosti prace.

7.4. PoZarni ochrana

Dodrzovat obecné platné piedpisy pozarni ochrany a pravidelné kontrolovat stav zatizeni z
hlediska pozéarni ochrany.

8. Hlukové udaje

Jedna se o zafizeni pracujici pfevazné narazové — 3hod denné v Case cca 11-14hod. Dle natizeni
vlady 217/2016Sb. Je ttena dodrzet hlukové limity ve venkovnim prostiedi 40dB ve dne. Pii pouziti
tichého ventilatoru typu Silent a tlumice hluku na vytlaku se da predpokladat hlukova zatéz ve
vzdalenosti 1m od vydechu cca 33dB. Hlukova zatéz uvnitt pracovniho prostoru smi byt max 50dB.
Vypocetm se d& predpokladat hlukova zatéz pod 40dB pii pouziti tlumie na séni a tiché¢ho
ventilatoru.

9. zavér

Projektovd dokumentace pro zménu stavby byla zpracovana podle soucasné platnych norem.
Ptipadné zmény pfi realizaci nebo zmény v projektu je mozno provadét pouze po vzajemné dohodé
s odpovédnym projektantem.

Veskeré prace na odvétravacim zafizeni se fidi vSemi platnymi Ceskymi normami, vyhlaskami a
zakony, zvlasté:

CSN EN 1506 Kovové plechové potrubi a armatury kruhového profilu



CSN EN 12237 Pevnost a tésnost kruhového plechového potrubi

CSN 12 2002 Ventilatory — veobecné bezpeénostni pozadavky

CSN EN 1886 — Vétrani budov — potrubni prvky

CSN 12 7001 — Vzduchotechnicka zaiizeni

CSN EN 12236 - Vétrani budov - Zavésy a uloZeni potrubi - Pozadavky na pevnost

CSN 73 0872 - Pozarni bezpetnost staveb - Ochrana staveb proti §ifeni pozaru
vzduchotechnickym zafizenim.

Pozadavky na profesi elektro

propojeni regulace nové smeéSované vétve se stavajici regulaci a novymi prvky (Cerpadlo,

¢idlo, pohon ventilu), zajisténi ptivodu 230V, propojeni s dalkovym ovladanim v jideIné cca 50m

zapojeni ventilatoru 230V/45W pies regulator otacek viz popis vyse
zajistit uzemnéni zafizeni pro vytapéni — propojeni se stavajicim
zajistit uzemnéni zafizeni pro vétrani— propojeni se stavajicim

Obecna opatreni

Pii provadéni stavebni Cinnosti a provozu stavby je povinnost fidit se pokyny a ustanovenimi
piedpist, ve znéni pozd¢jsich predpisi:

Natizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. o blizsich minimalnich pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu
zdravi pfi praci na stavenistich

Natizeni vlady ¢. 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliz§i pozadavky na bezpecny provoz a
pouzivani stroju, technickych zatizeni, piistroji a naradi

Vyhl. C. 101/2005 Sb., Nafizeni vlady o podrobngjsich pozadavcich na pracovistd
a pracovni prostiedi

Zékon ¢. 262/2006 Sb., zakonik prace

Naftizeni vlady, kterym se méni nafizeni vlady ¢. 178/2001 Sb., kterym se stanovi podminky
ochrany zdravi zaméstnanct pfi praci, ve znéni nafizeni vlady ¢. 523/2002 Sb.

Zakon 309/2006 Sb., kterym se upravuji dals$i pozadavky bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi
praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi Cinnosti
nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zdkon o zajisténi dalSich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci)

Natizeni vlady ¢. 362/2005 Sb., o bliz§ich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi
praci na pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky.

a dalsi

Veskeré specifikované vyrobky jsou vvrobky referenéni a udavaji poZadované referencni

vlastnosti. Tyto vyrobky mohou byt nahrazeny jinymi vvrobci, pokud budou zachovany

shodné vlastnosti jako u referenc¢nich vvrobku. nebo bude dosazZeno lepSich vlastnosti.

Vypracoval: Ing. Simmer Filip



