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LEGENDA
—_ _— NOVE ROZVODY USTREDNIHO VYTAPENI, MATERIAL Cu TVRDOSTI R250, TEPELNA IZOLACE DLE T7Z
RD OTOPNA TELESA
JEDNA SE O TELESA TYPU VK SE SPODNIM PRIPOJENIM REFERENCNI VYROBEK KORADO a.s. TYP RADIK. OSAZENI
M 1 19 120mm NAD PODLAHOU. VYSKA TELES V 1.01 A 1.03 JE 600mm A TELESO V 1.02 JE VYSKY 900mm. NAPOJENI
C. p. PRES DVOUBODOVOU ROHOVOU ARMATURU REFERNENCNI VYROBEK HEIMEIER VECOLUX ROHOVE DN15 SE
SVERNYM SROUBENIM PRQ Cu POTRUBI. SOUCASTI TELES BUDE TERMOSTATICKA HLAVICE VYJMA REFERENCNI
MISTNOSTI A ODVZDUSNOVACI VENTIL.
RO/VOD
ROZVOD JE NAVRZEN 7 TEPELNE IZOLOVANYCH MEDENYCH TRUBEK, KTERE BUDOU SPOJOVANY MEKKYM PAJENIM.
ROZVOD JE VEDEN PREVAZNE V PODLAZE V HORNI VRSTVE TEPELNE IZOLACE PODLAHY. TEPELNOU ROZTAZNOST
/) POTRUBI RESIT GEOMETRII TRASY. V NEJVYSSIM MISTE OSADIT AUTOMATICKE ODVZDUSNENI.
2 VENKOVN\' WPOCT/OVA'V TEP/LOTA: —12°C
TEPLOTNI SPAD VYPOCTOVY: 70/50 C
TESNOST OBJEKTU nd0: 2,5
LEGENDA MISTNOSTI
C. ' PLOCHA | OBVOD POVRCH SVETLA ZODP. PROJEKTANT ING. FILP SIMMER ING. FILIP SIMMER
MIST. NAZEV MISTNOST [m?*] [m] POVRCH PODLAHY | POVRCH STEN STROPU | VYSKA [m] PROJ. ZAKAZKY ING. DANIEL SIMMER pMmjik-émk moﬁzv &b“’.f)“},TZB
KRESLIL ING. FILIP SIMMER S S seer
58,63 37,3|PvC 3,33 oz/1
1.0 |JIDELNA VC OMITKA+STUK STUK KRAJ: USTECKY OBLAST: TEPLICE OBEC: KOSTOMLATY P.M. tel: 776 039 682, e-mail: f.simmer@post.cz
1.02 |VYDEINA JIDLA 16.00 16.1lpve KER. OBKLAD 2.0m STUK 333 INVESTOR: Obec Kostomlaty pod MileSovkou FORMAT: 4 A4 DATUM:  01/2018
. ) ) : ' ! STUPEN: PPN
v . ) . PD PRO STAVEBNI RIZENI
1.03 |CHODBA 7,13 11,6pvc VC OMITKA+STUK SDK PODHLED | 2,60 PRISTAVBA JIDELNY ZAKLADNI SKOLY —
v ulici SkolnT €.p.118, Kostomlaty pod MileSovkou " 0118001
1.04 |STAVAJICI CHODBA 3,32 7,71PvC NOVY 3TUK NOVY $TUK 2,22
D.1.4a — ZARIZENI PRO VYTAPENI A VETRANI STAVEB MERITKO CISLO VYKRESU
SOUCET : 85.08| 72.7 L .
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