|
PUDORYS
M1:50

[ v
| Satna

WC divky WC chlapci

STAVAJICI SACHTA S BETONOVYM POKLOPEM
PROVAST NOVY VYTOK D160 Z PNC

\
/@ Bet. dlazba
3 S
< ] 0
K1’ | #160, V CHRANIGCE PE N2 \A 2 ff*H =
R — — o160 | | /||
PROPOJIT SEQST'VAJ\'C\'M \ 00 _ 8115 375,
POTRUBIM, PREDPOKLAD A
DN150, SPAD mir-2.0% 1.03 45 £ & 0.400
— NUTNA KONTROLA ! \ 0.000 \
SRS PLASTOVA D1 DN425
[e>)
%1 +0,10
\ L J 13 RST 55
\ N L 8160 //“‘)
2 = \\\/’
= e ISe)
- l i i ! [
\ || | [T || [T T
a ) | | _PROSTUP 250/250mm | PROSTUP 250/250mm | | |
£ /1
45°
600
- L] ] [
1 1.01
ELVETRACH POTRUR| \HL.138 L\~ , o B o
V \PODHL N N L nicle— K\ /Z R\ /Z R\ /Z
0 i SEERN A ‘ N ‘ N S ‘ N S
! '\43 g‘ ?/ e N \\Q\ ‘ ‘ P RS N ‘ P AN ‘ ‘ P VRN ‘
) DG‘“f AN > E szx sz N j
7l ,
A O Dd bd D
N
AR ) " Vo 1626
AN .
Pii= = stabini 1,5x0,6m
| m T ) o o -
N DS A N A N A
o L D a D a D a
715 245 AN N S N S N S 8
#5 PR / < ©
o o L N L \ L \ =
18] 20 iz v | P P BN Ea N
| R 50,40 L ] —
T e I |
L.2]
4
\ D

= 45°
8, 2x45°
R Y %160

45 45°

LEGENDA

NOVE SVODNE SPLASKOVE KANALIZACNI POTRUBI V ZEMI, MATERIAL PVC KG SN4
NOVE SVODNE DESTOVE KANALIZACNI POTRUBI V ZEMI, MATERIAL PVC KG SN4
NOVE SVODNE TUKOVE KANALIZACNI POTRUBI V ZEMI, MATERIAL PVC KG SN4
NOVE ODPADNI A PRIPOJOVACI SPLASKOVE POTRUBI, MATERIAL PP SYSTEM HT
NOVE ODPADNI A PRIPOJOVACI TUKOVE POTRUBI, MATERIAL PP SYSTEM HT

STAVAJICI KANALIZACNI POTRUBI, ODHAD TRASY DLE KONZULTACE SE ZASTUPCEM INVESTORA

RI: , , Ul — KERAMICKE UMYVADLO $IRE 550mm OSAZENE NA MONTAZNIM MODULU PRO LEHKE SADROKARTONOVE
PZN.1 — LAPAC TUKU A OLEJO VELIKOSTI NS2 DLE CSN EN 1825. BUDE SE PREDSTENY VYSKY 112cm. BARVA BILA. NEREZOVA ZAPACHOVA UZAVIRKA d32. PRIVOD VODY UKONGIT V

A\Y4 . v oy v
C 1 19 JEDNAT O PLASTOVY OT WNEJSIHO ROZMERU 0,9x1,33x1,015m. OSADIT NA- ROHOVEM VENTILU DN15 A NAPOJIT NA PRUTOKOVY NIZKOTLAKY OHRIVAC PRO UMYVADLO S PAKOVOU

| | | | 20cm TLUSTE ZLB DESCE. OBETONOVAT ZTRACENYM \/YZTU?ENYM BEDNEN\M STOJANKOVOU N\/ZKOTLAKOU BATERH _ 4OOV/5kW
PROTI ZEMNIMU TLAKU. OSADIT POKLOPY 600x900mm S BETONEM. VTOK A

VYTOK DN100. U2 — KERAMICKE UMYVADLO SIRE 550mm OSAZENE NA MONTAZNIM MODULU PRO LEHKE SADROKARTONOVE

PREDSTENY VYSKY 112cm. BARVA BILA. NEREZOVA ZAPACHOVA UZAVIRKA d32. PRIVOD VODY UKONCIT V
ROHOVYCH VENTILECH DN15 cca 0,58m NAD PODLAHOU. STOJANKOVA PAKOVA BATERIE.

D1 — NEREZOVY DREZ — DODAVKA STAVEBNI CASTI. PD ZTI RESI NAPOJENI NA ODPAD PRES ZAPACHOVOU

UZAVIRKU d40 PRO DVOJDREZ. PRIVOD VODY DN15 UKONCIT V NASTENNE PAKOVE BATERII VE VYSCE 1,15m NAD
PODLAHOU

M — KOMERCNI MYCKA NADOBI. ODPADNI HADICI A PRIVOD VODY NAPOJT Z KOMBINOVANE DESKY — NEREZ
DESKA S VYVODEM VODY DN1 A ODPADNIM KANALIZACNIM VENTILEM.

“Z PRED OBJEDNAVKOU MATERIALU NA POCATKU PRACI PROVEST KOPANE SONDY V MISTE PROPOJENI SE STAVAJICI
KANALIZACI (2x) A POSOUDIT PREDPOKLADANE HLOUBKY ULOZENI DLE REZU. TEZ PROVEST KAMEROVOU
ZKOUSKU AZ PO NAPOJENI NA RAD PRO POSOUZENI STAVU STAVAJICIHO POTRUBI. TO MUSI BYT MINIMALNE
DIMENZE DN150 VE SPADU 2%.

ZAKRESLENY JSOU POUZE ZAKLADNI INZENYRSKE SITE PREDANE STAVEBNI CASTI PD. PRED ZAHAJENIM VYKOPU
JE NUTNE ZAJSTIT VYTYCENI VESKERYCH MOZNYCH INZENYRSKYCH SITi JEJICH SPRAVCI. PRI VLASTNI REALIZACI
BUDE POSTUPOVANO DLE CSN 736005
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C. ¢ PLOCHA | OBVOD POVRCH SVETLA 70DP. PROJEKTANT ING. FILIP SIMMER _ ING. FILIP SIMMER
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KRESLIL ING. FILIP SIMMER §< 180 74386271
1.01 58,63  37.3pvc VC OMITKA+STUK $TUK 3,33 PP - et o
JDELNA KRAJ: USTECKY OBLAST: TEPLICE OBEC: KOSTOMLATY PM. tel: 776 039 882, e-mail: f.simmer@post.cz

1.02 [VYDEINA JIDLA 16.00 16.11Pve KER. OBKLAD 2.0m STUK 333 INVESTOR: Obec Kostomlaty pod MileSovkou FORMAT: 4 A4 DATUM:  01/2018

STUPEN: Ca
1.03 |CHODBA 703 116w VC OMITKASSTUK | SDK PODHLED | 2,60 PRISTAVBA JIDELNY ZAKLADNI SKOLY 70 PRO STAVEEN RIZEN

v ulici SkolnT &.p.118, Kostomlaty pod Mile$ovkou CISLO ZAKAZKY. 0118001

1.04 |STAVAJICI CHODBA 3,32 7,7|Pve NOVY STUK NOVY STUK 2,22

D.1.4¢ — ZARIZEN ZDRAVOTNE TECHNICKYCH INSTALACI MERITKO ¢ISLO  VYKRESU
KANALIZACE — PUDORYS 1.NP 1:50 D1.4e-02

SOUCET : 85.08 72.7




