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STŘECHA

Ing. Daniel Šimmer

projekční činnost

PŘÍSTAVBA JÍDELNY ZÁKLADNÍ ŠKOLY

050-1020

v ulici Školní č.p.118, Kostomlaty pod Milešovkou

Katastrální území:    Kostomlaty pod Milešovkou

STŘECHA

M1:100

±0,000  v úrovni čisté podlahy stávající chodby
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D1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
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SCH1 - STŘECHA - VRCHNÍ MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS tl. min. 4,5 mm S HRUBOZRNNÝM BŘIDLIČNÝM POSYPEM - ČERVENÝ, NATAVENÝ VRCHNÍ MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS tl. min. 4,5 mm S HRUBOZRNNÝM BŘIDLIČNÝM POSYPEM - ČERVENÝ, NATAVENÝ - TEPELNÁ IZOLACE Z DESEK EPS 150S tl. 160 mm S NAKAŠÍROVANÝM ASFALTOVÝM MODIFIKOVANÝM PÁSEM TEPELNÁ IZOLACE Z DESEK EPS 150S tl. 160 mm S NAKAŠÍROVANÝM ASFALTOVÝM MODIFIKOVANÝM PÁSEM - PAROZÁBRANA Z ASFALTOVÝCH PÁSŮ S VLOŽKOU Z AL FÓLIE, PLNOPLOŠNĚ NATAVENÁ PAROZÁBRANA Z ASFALTOVÝCH PÁSŮ S VLOŽKOU Z AL FÓLIE, PLNOPLOŠNĚ NATAVENÁ - LITÁ CEMENTOVÁ PĚNA VE SKLONU 3% (30-230 mm), OBJ.HM. cca 600 kg/m  TEP. VODIVOST max. 0,12 W/mK LITÁ CEMENTOVÁ PĚNA VE SKLONU 3% (30-230 mm), OBJ.HM. cca 600 kg/m  TEP. VODIVOST max. 0,12 W/mK 3 TEP. VODIVOST max. 0,12 W/mK - PŘEDPJATÝ DUTINOVÝ PANEL tl. 250 mm PŘEDPJATÝ DUTINOVÝ PANEL tl. 250 mm - VC JÁDROVÁ OMÍTKA NA PODKLADNÍ ŠPRIC, ZDRSNĚNÍ POVRCHU PANELŮ VC JÁDROVÁ OMÍTKA NA PODKLADNÍ ŠPRIC, ZDRSNĚNÍ POVRCHU PANELŮ - ŠTUK + NÁTĚR ŠTUK + NÁTĚR SCH2 - STŘECHA CHODBY - JEDNOVRSTVÝ MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS tl. min. 5 mm S HRUBOZRNNÝM BŘIDLIČNÝM POSYPEM - ČERVENÝ JEDNOVRSTVÝ MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS tl. min. 5 mm S HRUBOZRNNÝM BŘIDLIČNÝM POSYPEM - ČERVENÝ - OSB3 DESKA tl. 22 mm OSB3 DESKA tl. 22 mm - KONTRALATĚ 60/40 KONTRALATĚ 60/40 - TEPELNĚ IZOLAČNÍ PUR/PIR DESKA tl. 80 mm S INTEGROVANOU POJISTNOU HYDROIZOLAČNÍ FÓLIÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍ PUR/PIR DESKA tl. 80 mm S INTEGROVANOU POJISTNOU HYDROIZOLAČNÍ FÓLIÍ - TEPELNÁ IZOLACE Z MINERÁLNÍ VLNY tl. 140 mm MEZI KROKVEMI 100/140 PO 833 mm TEPELNÁ IZOLACE Z MINERÁLNÍ VLNY tl. 140 mm MEZI KROKVEMI 100/140 PO 833 mm - SDK PODHLED S PAROZÁBRANOU SD>60m A DESKAMI SDK Red tl. 15 mm + NÁTĚR SDK PODHLED S PAROZÁBRANOU SD>60m A DESKAMI SDK Red tl. 15 mm + NÁTĚR Větrací komínek kanalizace bude součástí dodávky střešního pláště.
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Okapový chodník z praného kačírku
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Záhonový obrubník tl. 5 cm do bet. lože
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Drátěné oplocení v. 1,2 m s oc. sloupky
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Napojení na stávající oplocení
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Stávající opěrná stěna
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Otevíratelná branka uzamykatelná
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Obnova opěrné stěny
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Revizní šachta horní drenáže (pod terénem), DN300
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VZT, viz D1.4a
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Kanalizace, viz D1.4e
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Okno soused. RD 120x140 cm
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Okno soused. RD 90x60 cm
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Okno soused. RD 60x60 cm
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Okno sousedního RD 80x80 cm (luxfery) (luxfery)
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