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UKONCENI STRECHY CHODBY
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OBVODOVY PLAST OBJEKTU BUDE OPATREN KOMPOZITNIM ZATEPLOVACIM SYSTEMEM ETICS S TEPELNYM IZOLANTEM
Z DESEK Z MINERALNI VLNY tl. 120 mm, U OSTENI A NADPRAZI OKEN A DVERI PAK 40 mm.

FINALNI POVRCHOVOU UPRAVOU BUDE TVORIT TENKOVRSTVA PROBARVENA OMITKA SILIKON-SILIKATOVA.

STENY POD TERENEM A SOKLOVE ZDIVO NAD TERENEM BUDE OPATRENO ZATEPLOVACIM SYSTEMEM S TEPELNYM
[ZOLANTEM Z DESEK XPS tl. 100 A 120 mm.

OMITKOVY SYSTEM SOKLOVEHO ZDIVA BUDE S POVRCHOVOU UPRAVOU MARMOLITEM — VYSKA VIZ POHLEDY.

SKLADBA ZATEPLENI OBVODOVYCH STEN NAD TERENEM

1 — TVAROVKY ZTRACENEHO BEDNENI tI. 300 A 400 mm SE ZMONOLITNENIM — OCISTENI A PENETRACE
2 — LEPICI VRSTVA tI. cca 10 mm

3 — DESKY Z MINERALNI VLNY tl. 120 mm, MECHANICKE KOTVENI

NA SOKLU DESKY XPS tl. 100 mm (sever, vjchod) A 120 mm (jih, zdpad a stény chodby), MECHANICKE KOTVENI
4 — LEPICI MALTA SE SKLOTEXTILNI SITOVINOU (v exponovanych mistech sftovina zdvojend)
5 — PENETRACE A SVRCHNI PROBARVENA OMITKA SILIKON=SILIKATOVA, ZRNA 2 mm, STRUKTURA SKRABANA

V SOKLOVE CASTI MARMOLITOVA STERKA (severn a vjchodhni st&na a? pod atikovy plech)

SKLADBA ZATEPLENI ZDIVA POD TERENEM

TVAROVKY ZTRACENEHO BEDNENI tl. 300 A 400 mm SE ZMONOLITNENIM

LEPICI VRSTVA tl. cca 10 mm

DESKY XPS s drendznimi kandlky, tl. 100 mm (sever, vychod a jih) A 120 mm (zdpad a stény chodby)
GEOTEXTILIE 300 g/m2 (sever, vychod a jih)

— PREKRYTI NOPOVOU FOLII

(6 — BEHEM HUTNENI ZASYPU BUDE NOPOVA FOLIE CHRANENA DOCASNOU 0SB DESKOU NEBO JINOU PLOSNOU DESKOU)

1
2
3
4
5

PRISTAVBA JIDELNY ZAKLADNi SKOLY
v ulici Skolni ¢.p.118, Kostomlaty pod MileSovkou

DETAIL ETICS: MERITKO: CISLO VYKRESU
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! TVAROVKY ZTRACENEHO BEDNENI

LEPICI HMOTA
MINERALNI VLNA tl. 120 mm (XPS tl. 100/120 mm)
LEPICI HMOTA tI. 3 mm SE SKLOTEXTILNI STIfOVINOU

SVRCHNI PROBARVENA OMITKA ZRNA 2 mm
(MARMOLITOVA OMITKA)

@ ROHOVY PROFILI ETICS PVC
@ SKLOTEXTILNI SITOVINA S PRESAHEM min. 200 mm NA DAL STENU PRES ROH

VYZTUZENI ROHU ZATEPLOVACIHO OMITKOVEHO SYSTEMU — PRESAH TKANINY PRES ROHOVY PROFIL

PRISTAVBA JIDELNY ZAKLADNI SKOLY

v ulici Skolni €.p.118, Kostomlaty pod MileSovkou
MERITKO: CISLO VYKRESU

DETAIL ETICS:
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OKENNI| OTVOR

ZPUSOB POLOZENI SKLOTEXTILNI SITOVINY KOLEM OKENNIHO OTVORU SE MUZE LIST DLE POUZITEHO SYSTEMU. VZDY
JE TREBA DODRZET TECHNOLOGICKY POSTUP (NAPR. ZALOMENIM MRIZKY DO OSTENI APOD) DANEHO SYSTEMU.

PRISTAVBA JIDELNY ZAKLADNi SKOLY
v ulici Skolni ¢.p.118, Kostomlaty pod MileSovkou

DETAIL ETICS: MERITKO: CISLO VYKRESU
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’} /B PREKLAD

' LEPICI HMOTA

MINERALNI VLNA t. 120 mm

LEPICI HMOTA 1l 3 mm SE SKLOTEXTILNI STITOVINOU
SVRCHNI PROBARVENA OMITKA

e

Osazeni k vné&j§imu povrchu stény

I
@/“ W

PLASTOVA OKAPNICKA ETICS

UKONCOVACI OKENNI LISTA NADPRAZI

@
S

PRISTAVBA JIDELNY ZAKLADNi SKOLY
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