AVA ARV 4
> PRICNY REZ D D
REZY EgigAgEgiyiang [SIgIgAgngEgigngny LR P PR e R B R P R B e P e E e EE R PP NPT PDL1T — PODLAHA J\DELNY celkova tl. 600 mm
M1:50 i m~H~H~H~H~H~H~H~H~H~H~H~H~\f\~\fk~kfk~kfk~kfk~\f\~H~H~H~H~H~H~H~H~H~H~H~H~H~HfHfHfH~HfH~H~H~H~H~H~H~\~L~L~L~L~L~L~L~‘n~m L AT S0 ok b do 10 ), v 26 34, protrst 1
. vV s v — BETONOVA MAZANINA tl. 60 mm
PRICNY REZ A-A ' | — SEPARACNI PE FOLIE
18,600 ~ EPS 150S 1. 100 mm

— SEPARACNI PE FOLIE
— 7ELEZOBETONOVA DESKA tl. 200 mm, beton C20/25-XC2 XA
— BETONOVY OCHRANNY POTER tI. 50 mm
— GEOTEXTILIE 300 2
R MV_11.60_mm ofm ) o oy
+4,300 e — PVC FOLIE 2,0 mm SE ZMERENYM RADONOVYM INDEXEM (Feden jako stiedn?)
Atikovy klin 100x100mm 9
HI+XP — GEOTEXTILIE 300 g/m
300 mm — PODKLADNI BETON tI. 80 mm, beton C16/20-XC2,XA1
— STERKOVY PODSYP fr. 16/32 tI. 100 mm, HUTNENY
ZHUTNENY TEREN
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PDL2 — PODLAHA CHODBY, celkova tl. 420 mm
+2.630 — PVC NA SAMONIVELACNI STERKU (celkova tl. do 10 mm), t¥ida zatéZe 34, protiskluznost R10
— BETONOVA MAZANINA tl. 60 mm

500

+2,830
Novy Stuk | @ BEd——m——— e — —m —— — B —— ﬁ%‘ +5,930 —
stén a stropu W X X XA DDA K?B vénec 30x30cm
— SEPARACNI PE FOLIE

+2,080 i pozednice V] ~ EPS 150S tI. 100 mm
F\; +’53$, u 140/60 /17 1233 — GEOTEXTILIE 300 g/m?
Podbitf 7B vénet — PVC FOLIE 2,0 mm SE ZMERENYM RADONOVYM INDEXEM (resen jako stredni)

rkn +pieklad — GEOTEXTILIE 300 g/m?
50x30cm — PODKLADNI BETON tI. 150 mm, VYZTUZENY KARI SITi R8/150 ZATAZENOU DO PASU, beton €20/25-XC2,XA1
@ % — STERKOVY PODSYP fr. 16/32 tI. 100 mm, HUTNENY

i — ZHUTNENY TEREN

Uf;éopsmm PDL3 — PODLAHA STAVAJICI CHODBY
- PVC, trida zatéze 34, protiskluznost R10
— SAMONIVELACNI STERKA tl. cca 10—15 mm
— PUVODNI BETONOVA PODLAHA PO ODSTRANENI PUVODNI DLAZBY — DUKLADNE OCISTENI
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I & ST1 — OBVODOVA STENA K ZEMINE
: — 1,200 > — VNITRNI VC OMITKA NA PODKLADNI SPRIC + STUK + OTERUVZDORNY NATER
I YA, S — TVAROVKY ZTRACENEHO BEDNENI tl. 400 mm (300 mm) S VYZTUZENIM A ZMONOLITNENIM BETONEM C16,/20—-XC2,XA1
' GEOTEXTILIE 300 g/m?
T Y05 tL120mm — PVC FOLIE 2,0 mm SE ZMERENYM RADONOVYM INDEXEM (reden jako stredn?)
2 ’ — GEOTEXTILIE 300 g/m?
*2,8@@ T — TEPELNA IZOLACE 7 DESEK XPS S DRENAZNIMI KANALKY, t. 100 mm
i — NOPOVA FOLIE (s nopy smérem k tepelné izolaci)
L — GEOTEXTILE 300 g/m?
MV .60 mm —

Aikovj Kin_100x100mm 9 9 o ) ST2 — OBVODOVA STENA K EXTERIERU
ooy . v 4,300 K o MV_1.100 mm Drgténé oplocent v. 1,2 m s oc. sipuky VNITRNI VC OMITKA NA PODKLADNI SPRIC + STUK + OTERUVZDORNY NATER
PRICNY REZ B-B DET 07 ¥ Atikovj kiin 100X100mm/ — TVAROVKY ZTRACENEHO BEDNENI tl. 300 mm S VYZTUZENIM A ZMONOLITNENIM BETONEM C16,/20—XC2,XA1
R - = = ™~ ~ LEPICI VRSTVA l. 10 mm
| [ \ — : \ \ \ 39 9,790 — T1 Z MINERALNI VLNY tI. 120 mm, TEP. VODVOST max. 0,036 W/mK

/ : Vrstva zeminy (pod terénem a do vysky min. 300 mm nad terén desky XPS tl. 120 mm)

t. 15 cm { — ARMOVACI STERKA S VYZTUZNOU MRIZKOU
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mip. DN150

L — SVRCHNI PROBARVENA OMITKA tI. 2 mm (nad terénem Marmolitovd stérka — viz barevné Yesen?)

/B v&nec
+preklad
50x30cm

f. 16/32
geotextilit

SCH1 — STRECHA
ont — VRCHNI MODIFIKOVANY ASFALTOVY PAS tI. min. 45 mm S HRUBOZRNNYM BRIDLICNYM POSYPEM — CERVENY, NATAVENY
re“"z“' 9 — TEPELNA IZOLACE 7 DESEK EPS 150S tl. 160 mm S NAKASIROVANYM ASFALTOVYM MODIFIKOVANYM PASEM
: — PAROZABRANA 7 ASFALTOVYCH PASU S VLOZKOU Z AL FOLIE, PLNOPLOSNE NATAVENA
RO, 2 N — LITA CEMENTOVA PENA VE SKLONU 3% (30-230 mm), OBJ.HM. cca 600 kg/m> TEP. VODIVOST max. 0,12 W/mK
SR D — PREDPJATY DUTINOVY PANEL tl. 250 mm

@ 1£0,300 ST?2 § -i‘\ DET 01 - L . DET02 Zdsyp” nepropustnou’ zeminou — 7DRSNENI POVRCHU PANELU + VC JADORVA OMITKA NA PODKLADNI SPRIC + STUK + NATER
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EX1 — VNEJSI DLA/BA PRED VSTUPEM

— BETONOVA DLAZBA 60x60x6 cm

— VRSTVA PISKU NEBO STERKU tl. 30 mm
— STERK fr. 16/32 tl. 150 mm

terén ve sklonu
od +0,0 do 40,4

HI+XPS
v.300 mm

N s s s s s s s s s s

3000

o ¢

EX2 — VNEJSI SCHODISTE

— /B DESKA tl. min. 130 mm SE STUPNI 165x300 mm
vjztu? KARI 8x100x100, beton min. C20/25-XC4,XF4

— PODKLADNI STERK HUTNENY fr. 16/32 tl. 100 mm

N NS

+0,000 pe
~0,170 .
=0.3/0 /

SCH2 — STRECHA CHODBY, minimadlni poZarni odolnost REl 30
— JEDNOVRSTVY MODIFIKOVANY ASFALTOVY PAS tl. min. 5 mm S HRUBOZRNNYM BRIDLICNYM POSYPEM — CERVENY
— 0SB3 DESKA tl. 22 mm
- - — e — KONTRALATE 60/40
D Vi ol ol v B ., B it B v s B o i, e g g g o
e ~%ﬂ500 =649 WWM%Q: = — TEPELNE IZOLACNI PUR/PIR DESKA tl. 80 mm S INTEGROVANOU POJISTNOU HYDROIZOLACNI FOLII
= - — TEPELNA IZOLACE 7 MINERALNI VLNY tI. 140 mm MEZI KROKVEMI 100/140 PO 833 mm

S 000 R : (L 7 .
O,BBOEE‘ Drend#n® potrubi min. DN150 — SDK PODHLED S PAROZABRANOU SD>60m A DESKAMI SDK Red tl. 15 mm + NATER

- N + drenazni Sterk fr. 16/32 LEGENDA
Podbetonovani drendznito - v.80cm s obalenim geotextili -

potrubi, sklon min. 0,5 % ——— Stavajici konstrukce SCHEMA ﬁEZO

Nové konstrukce
Stavajici objekt
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EX3 — HORNI OKAPOVY CHODNICEK (nad pifstavbou)
— PRANY KACIREK tI. 20 cm (%.60cm)
ohrani¢ent obrubnikem §. bcm do bet. loZe

— FOLIE PROTI PRORUSTANI KORINKU

— DRENAZNI POTRUBI min. DN150 OBSYPANE DRENAZNIM
STERKEM fr. 16/32 VYSKY min. 60 cm, CELE OBALENO
FILTRACNI GEOTEXTILIN min. 300 g/m?

— PODBETONOVANI tl. min. 100 mm VE SPADU 0,5 %

— ZASYP VYKOPU NEPROPUSTNOU ZEMINOU

OO

SOYTYABTONSN[ N N NN

15001700

F 1300

Obaleni geotextilit
Obsyp $térkem ze vech stran
Vsakovaci boxy

EX3b — OKAPOVY CHODNIGEK VE DVORE (pod pFistavbou) [~ ] stavajici zemina
- poa pristavbou

— PRANY KACIREK tl. 20 cm (&.40cm) | | Puzlodnl opérna sténa ’ N
ohrani¢en obrubnikem & 5cm do bet. loZe BETON: . ) L] Stény z tvarovek ztraceného bendnéni
~ FOLIE PROTI PRORUSTANI KORINKU zmonolitnéni stén C16/20—XC2,XA1 - | Lehceny beton - spadova vrstva stiechy

— ZASYP VYKOPU ZEMINOU zmonolitnén1 stfesni desky C25/30-XC2 7~ 7"] Betonové zakladové konstrukce
sloupy, preklady, obvodové vénce C20/25-XC2 .~ ] 7B podlahova deska, vénce a preklady

EX4 — VSAK 4 /M {
— VRSTVA HUMUSU SE ZATRAVNENIM PODELNY REZ C-C BETONARSKA OCEL: B 5008 | Podkladni 3térk hutnény
— ZASYP PUVODNI ZEMINOU DREVO: smrk C22 +J Drenazni térk fr. 16/32 obaleny geotextilii 300 g/m?

— GEOTEXTILIE 300 g/m? Zasyp nepropustnou zeminou se zhutnénim po vrstvach
— STERK fr. 16/32 tl. 20 cm MV 1100 mm Tarovky 3x SDK pfi¢ka tl. 75 mm

— VSAKOVACI BOX v. 40 cm . ) 5 5 Atikovg Kiin_100x100mm 20x20 em — — — — Hydroizolace
— STERK fr. W6/32 tl. 20 cm, HUTNENY A VYROVNANY - o Tepelnd izolace z minerdlni viny

~ GEOTEXTILIE 300 g/m” 14,300 K Tepelné izolace EPS
— POVODNI ZEMINA 3 “o Tepelnd izolace XPS
: [zz=zz==7] Tepelna izolace PUR/PIR

- N \ N N . , ~~naan- Nopova folie
43 S - \ H : < \ :
3 s \ Heonk BN 15405 em /| BRI S ‘ POZNAMKY:
8 I N\ A S A A A N N N N N N IS g Vrstva zeminy A AL LA N R

O00( O0O00O OOOOOO OOOOOO OOOOOOX{// : ) — Hornf drenaznT potrubf min. DN 150 s revizn $achtou (min. DN 300 mm) bude vyGst&no skrze opérmou sténu, vylsténi
<] min. 0,5 m od objektu.
— SpodnT dren&znT potrub? min. DN 150 s revizni Sachtou (min. DN 400 mm) bude napojeno skrze filtragni $achtu
DN600 do vsaku 1x4 m vygky 0,5 m sloZeného z 8ks vsakovacich boxd o objemu 200 |, obsyp $térkem 16/32
v tl. 200 mm ze vdech stran + obaleni geotextilii 300 g/m?.

Draténé oploceni v. 1,2 m s oc. sloupky
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Tvarovky 2x
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Monoliticky | | S
panel I// § Instalatn? SDK . T%,SSO /B vénec = M o7

Mechanicka

predsténa aZ A

do stropu_/Olet .ﬂl ‘ﬂ .ﬂ) 30x30cm_—
Mechanickd 1 1 1 Posledni fada &

roleta . 20 cm
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+0,000 v urovni Cisté podlahy stavajici chodby
Katastralni izemi: Kostomlaty pod MileSovkou

ZODP. PROJEKTANT ING. DANIEL SIMMER N/ Ing. Daniel Simmer
PROJ. ZAKAZKY ING._JIRI NOVAK Yl projekéni cinnost

KRESLIL ING._JIRI NOVAK D) > LOUNICE 17, 4% 01 LTVNON

KRAJ: USTECKY OBLAST: TEPLICE 0BEC:( KOSTMATY POD IC0: 75760820

INVESTOR: Obec Kostomlaty pod Mile3ovkou FORMAT:  4xA4 DATUM:  01/2018
STUPEN:

PRISTAVBA JIDELNY ZAKLADNI SKOLY " PD PRO PROVADENI STAVBY
v ulici Skolni €.p.118, Kostomlaty pod MileSovkou CSL0 ZMAZKY 050.1020
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3000

e

Pted zahdjenim praci se provéii hloubka zalozZeni sousedni RD(€.p. 119).
V ptipad¢€ ze bude zakladova spara zakladii RD nad dnem vykopu,

bude zde pouzito odpovidajici zaporove pazeni

pro zamezeni vlivu stavby (vykopu) na stabilitu sousedniho objektu.
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-0,850

Podbetonovani drendzniho
potrubi, sklon min. 0,5 %

D1.1 — ARCHITEKTONICKO—STAVEBNI RESENI CISLO PARE: | MERITKO: CISLO VYKRESU

REZY 1:50 07

= =0,600

DrendZni potrubi min. DN150
+ drenaznf Sterk fr. 16/32
v.80cm s obalenim geotextilit

1000,1,430
00
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AutoCAD SHX Text
PDL1 - PODLAHA JÍDELNY, celková tl. 600 mm , celková tl. 600 mm - PVC NA SAMONIVELAČNÍ STĚRKU (celková tl. do 10 mm), třída zátěže 34, protiskluznost R10 PVC NA SAMONIVELAČNÍ STĚRKU (celková tl. do 10 mm), třída zátěže 34, protiskluznost R10 - BETONOVÁ MAZANINA tl. 60 mm BETONOVÁ MAZANINA tl. 60 mm - SEPARAČNÍ PE FOLIE SEPARAČNÍ PE FOLIE - EPS 150S tl. 100 mm EPS 150S tl. 100 mm - SEPARAČNÍ PE FÓLIE SEPARAČNÍ PE FÓLIE - ŽELEZOBETONOVÁ DESKA tl. 200 mm, beton C20/25-XC2,XA1 ŽELEZOBETONOVÁ DESKA tl. 200 mm, beton C20/25-XC2,XA1 - BETONOVÝ OCHRANNÝ POTĚR tl. 50 mm BETONOVÝ OCHRANNÝ POTĚR tl. 50 mm - GEOTEXTILIE 300 g/m  GEOTEXTILIE 300 g/m  2- PVC FOLIE 2,0 mm SE ZMĚŘENÝM RADONOVÝM INDEXEM (řešen jako střední) PVC FOLIE 2,0 mm SE ZMĚŘENÝM RADONOVÝM INDEXEM (řešen jako střední)  SE ZMĚŘENÝM RADONOVÝM INDEXEM (řešen jako střední) SE ZMĚŘENÝM RADONOVÝM INDEXEM (řešen jako střední) - GEOTEXTILIE 300 g/m  GEOTEXTILIE 300 g/m  2- PODKLADNÍ BETON tl. 80 mm, beton C16/20-XC2,XA1 PODKLADNÍ BETON tl. 80 mm, beton C16/20-XC2,XA1 - ŠTĚRKOVÝ PODSYP fr. 16/32 tl. 100 mm, HUTNĚNÝ ŠTĚRKOVÝ PODSYP fr. 16/32 tl. 100 mm, HUTNĚNÝ - ZHUTNĚNÝ TERÉN ZHUTNĚNÝ TERÉN PDL2 - PODLAHA CHODBY, celková tl. 420 mm , celková tl. 420 mm - PVC NA SAMONIVELAČNÍ STĚRKU (celková tl. do 10 mm), třída zátěže 34, protiskluznost R10 PVC NA SAMONIVELAČNÍ STĚRKU (celková tl. do 10 mm), třída zátěže 34, protiskluznost R10 - BETONOVÁ MAZANINA tl. 60 mm BETONOVÁ MAZANINA tl. 60 mm - SEPARAČNÍ PE FOLIE SEPARAČNÍ PE FOLIE - EPS 150S tl. 100 mm EPS 150S tl. 100 mm - GEOTEXTILIE 300 g/m  GEOTEXTILIE 300 g/m  2- PVC FOLIE 2,0 mm SE ZMĚŘENÝM RADONOVÝM INDEXEM (řešen jako střední) PVC FOLIE 2,0 mm SE ZMĚŘENÝM RADONOVÝM INDEXEM (řešen jako střední)  SE ZMĚŘENÝM RADONOVÝM INDEXEM (řešen jako střední) SE ZMĚŘENÝM RADONOVÝM INDEXEM (řešen jako střední) - GEOTEXTILIE 300 g/m  GEOTEXTILIE 300 g/m  2- PODKLADNÍ BETON tl. 150 mm, VYZTUŽENÝ KARI SÍTÍ R8/150 ZATAŽENOU DO PASŮ, beton C20/25-XC2,XA1 PODKLADNÍ BETON tl. 150 mm, VYZTUŽENÝ KARI SÍTÍ R8/150 ZATAŽENOU DO PASŮ, beton C20/25-XC2,XA1 - ŠTĚRKOVÝ PODSYP fr. 16/32 tl. 100 mm, HUTNĚNÝ ŠTĚRKOVÝ PODSYP fr. 16/32 tl. 100 mm, HUTNĚNÝ - ZHUTNĚNÝ TERÉN ZHUTNĚNÝ TERÉN PDL3 - PODLAHA STÁVAJÍCÍ CHODBY - PVC, třída zátěže 34, protiskluznost R10 PVC, třída zátěže 34, protiskluznost R10 - SAMONIVELAČNÍ STĚRKA tl. cca 10-15 mm SAMONIVELAČNÍ STĚRKA tl. cca 10-15 mm - PŮVODNÍ BETONOVÁ PODLAHA PO ODSTRANĚNÍ PŮVODNÍ DLAŽBY - DŮKLADNÉ OČIŠTĚNÍ PŮVODNÍ BETONOVÁ PODLAHA PO ODSTRANĚNÍ PŮVODNÍ DLAŽBY - DŮKLADNÉ OČIŠTĚNÍ ST1 - OBVODOVÁ STĚNA K ZEMINĚ - VNITŘNÍ VC OMÍTKA NA PODKLADNÍ ŠPRIC + ŠTUK + OTĚRUVZDORNÝ NÁTĚR VNITŘNÍ VC OMÍTKA NA PODKLADNÍ ŠPRIC + ŠTUK + OTĚRUVZDORNÝ NÁTĚR - TVAROVKY ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ tl. 400 mm (300 mm) S VYZTUŽENÍM A ZMONOLITNĚNÍM BETONEM C16/20-XC2,XA1 TVAROVKY ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ tl. 400 mm (300 mm) S VYZTUŽENÍM A ZMONOLITNĚNÍM BETONEM C16/20-XC2,XA1 - GEOTEXTILIE 300 g/m  GEOTEXTILIE 300 g/m  2- PVC FOLIE 2,0 mm SE ZMĚŘENÝM RADONOVÝM INDEXEM (řešen jako střední) PVC FOLIE 2,0 mm SE ZMĚŘENÝM RADONOVÝM INDEXEM (řešen jako střední)  SE ZMĚŘENÝM RADONOVÝM INDEXEM (řešen jako střední) SE ZMĚŘENÝM RADONOVÝM INDEXEM (řešen jako střední) - GEOTEXTILIE 300 g/m  GEOTEXTILIE 300 g/m  2- TEPELNÁ IZOLACE Z DESEK XPS S DRENÁŽNÍMI KANÁLKY, tl. 100 mm TEPELNÁ IZOLACE Z DESEK XPS S DRENÁŽNÍMI KANÁLKY, tl. 100 mm - NOPOVÁ FÓLIE (s nopy směrem k tepelné izolaci) NOPOVÁ FÓLIE (s nopy směrem k tepelné izolaci) - GEOTEXTÍLIE 300 g/m  GEOTEXTÍLIE 300 g/m  2ST2 - OBVODOVÁ STĚNA K EXTERIÉRU - VNITŘNÍ VC OMÍTKA NA PODKLADNÍ ŠPRIC + ŠTUK + OTĚRUVZDORNÝ NÁTĚR VNITŘNÍ VC OMÍTKA NA PODKLADNÍ ŠPRIC + ŠTUK + OTĚRUVZDORNÝ NÁTĚR - TVAROVKY ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ tl. 300 mm S VYZTUŽENÍM A ZMONOLITNĚNÍM BETONEM C16/20-XC2,XA1 TVAROVKY ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ tl. 300 mm S VYZTUŽENÍM A ZMONOLITNĚNÍM BETONEM C16/20-XC2,XA1 - LEPÍCÍ VRSTVA tl. 10 mm LEPÍCÍ VRSTVA tl. 10 mm - TI Z MINERÁLNÍ VLNY tl. 120 mm, TEP. VODIVOST max. 0,036 W/mK TI Z MINERÁLNÍ VLNY tl. 120 mm, TEP. VODIVOST max. 0,036 W/mK (pod terénem a do výšky min. 300 mm nad terén desky XPS tl. 120 mm) - ARMOVACÍ STĚRKA S VÝZTUŽNOU MŘÍŽKOU ARMOVACÍ STĚRKA S VÝZTUŽNOU MŘÍŽKOU - PENETRACE PENETRACE - SVRCHNÍ PROBARVENÁ OMÍTKA tl. 2 mm (nad terénem Marmolitová stěrka - viz barevné řešení) SVRCHNÍ PROBARVENÁ OMÍTKA tl. 2 mm (nad terénem Marmolitová stěrka - viz barevné řešení) SCH1 - STŘECHA - VRCHNÍ MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS tl. min. 4,5 mm S HRUBOZRNNÝM BŘIDLIČNÝM POSYPEM - ČERVENÝ, NATAVENÝ VRCHNÍ MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS tl. min. 4,5 mm S HRUBOZRNNÝM BŘIDLIČNÝM POSYPEM - ČERVENÝ, NATAVENÝ - TEPELNÁ IZOLACE Z DESEK EPS 150S tl. 160 mm S NAKAŠÍROVANÝM ASFALTOVÝM MODIFIKOVANÝM PÁSEM TEPELNÁ IZOLACE Z DESEK EPS 150S tl. 160 mm S NAKAŠÍROVANÝM ASFALTOVÝM MODIFIKOVANÝM PÁSEM - PAROZÁBRANA Z ASFALTOVÝCH PÁSŮ S VLOŽKOU Z AL FÓLIE, PLNOPLOŠNĚ NATAVENÁ PAROZÁBRANA Z ASFALTOVÝCH PÁSŮ S VLOŽKOU Z AL FÓLIE, PLNOPLOŠNĚ NATAVENÁ - LITÁ CEMENTOVÁ PĚNA VE SKLONU 3% (30-230 mm), OBJ.HM. cca 600 kg/m  TEP. VODIVOST max. 0,12 W/mK LITÁ CEMENTOVÁ PĚNA VE SKLONU 3% (30-230 mm), OBJ.HM. cca 600 kg/m  TEP. VODIVOST max. 0,12 W/mK 3 TEP. VODIVOST max. 0,12 W/mK - PŘEDPJATÝ DUTINOVÝ PANEL tl. 250 mm PŘEDPJATÝ DUTINOVÝ PANEL tl. 250 mm - ZDRSNĚNÍ POVRCHU PANELŮ + VC JÁDORVÁ OMÍTKA NA PODKLADNÍ ŠPRIC + ŠTUK + NÁTĚR ZDRSNĚNÍ POVRCHU PANELŮ + VC JÁDORVÁ OMÍTKA NA PODKLADNÍ ŠPRIC + ŠTUK + NÁTĚR SCH2 - STŘECHA CHODBY, minimální požární odolnost REI 30 , minimální požární odolnost REI 30 - JEDNOVRSTVÝ MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS tl. min. 5 mm S HRUBOZRNNÝM BŘIDLIČNÝM POSYPEM - ČERVENÝ JEDNOVRSTVÝ MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS tl. min. 5 mm S HRUBOZRNNÝM BŘIDLIČNÝM POSYPEM - ČERVENÝ - OSB3 DESKA tl. 22 mm OSB3 DESKA tl. 22 mm - KONTRALATĚ 60/40 KONTRALATĚ 60/40 - TEPELNĚ IZOLAČNÍ PUR/PIR DESKA tl. 80 mm S INTEGROVANOU POJISTNOU HYDROIZOLAČNÍ FÓLIÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍ PUR/PIR DESKA tl. 80 mm S INTEGROVANOU POJISTNOU HYDROIZOLAČNÍ FÓLIÍ - TEPELNÁ IZOLACE Z MINERÁLNÍ VLNY tl. 140 mm MEZI KROKVEMI 100/140 PO 833 mm TEPELNÁ IZOLACE Z MINERÁLNÍ VLNY tl. 140 mm MEZI KROKVEMI 100/140 PO 833 mm - SDK PODHLED S PAROZÁBRANOU SD>60m A DESKAMI SDK Red tl. 15 mm + NÁTĚRSDK PODHLED S PAROZÁBRANOU SD>60m A DESKAMI SDK Red tl. 15 mm + NÁTĚR
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