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Ing. Pavel Kubdsek, Véra Kubdskova

1. Charakter objektu

1.1 Struény popis stavby 2z hlediska ucelu uziti (popis a =zhodnoceni
technologie a provozu), vysky stavby a umisténi stavby ve vztahu
k okolni zastavbé

Jedna se o pristavbu objektu o Jjednom NP v kterém bude situovéana
jidelna s vydejnou Jjidla pro zaky zakladni Skoly. Objekt Jje propojen se
stdvajicim objektem zdkladni Skoly chodbou a neni na objektu Sskoly staticky
zavisly.

Podrobné&jsi uspradéni viz projektovd dokumentace ¢&1.2.2 tohoto PBR.
Celkova vyska posuzovaného objektu je max. 4,25 m. Stavba Je umisténa v
zadstavbé okolnich objektu.

1.2 Pouzité podklady

a) Projektovd dokumentace z 01/2018.
b) Vyhl.&. 23/2008 Sb.
c) Soubor norem

CSN 73 0802:2009+21:2013 — PoZarni bezpecnost staveb. Nevyrobni objekty

CSN 73 0810:2016 — PoZarni bezpecnost staveb. Spole&nid ustanoveni.

CSN 73 0818:1997+21:2002 — PoZarni bezpecnost staveb. Obsazeni objektu osobami

CSN 73 0872:1996 — PoZarni bezpecnost staveb. Ochrana staveb proti $ifeni poZaru
vzduchotechnickym zatrizenim

CSN 73 0873:2003 - PoZarni bezpe&nost staveb. Zasobovani poZarni vodou

CSN 73 0875:2011 - PoZarni bezpe&nost staveb. Stanoveni podminek pro navrhovani
elektrické pozarni signalizace v ramci pozarné bezpecnostniho
feSeni

CSN 33 2030:2004 - Elektrostatika - Sm&rnice pro vylou&eni nebezpe&i od statické

elekttfiny

CSN 33 2000-5-51 ed.3:2010 - Elektrickéd instalace budov - Cast 5-51: Vyb&r a stavba
elektrickych zaf*izeni - VSeobecné predpisy

CSN EN ISO 7010:2012+A1,A2,A3:2014+A4,A5:2015 - Grafické znaclky - Bezpeclnostni
barvy a bezpecnostni znacky - Registrované bezpecnostni znacky

a) Prirucka R. Zoufal a kol. - Hodnoty poZzarni odolnosti stavebnich konstrukci
podle Eurokdédt
b) Narizeni vlady ¢&. 375/2017 Sb., o vzhledu, umisténi a provedeni bezpecnostnich

znaCek a znacCeni a zavedeni signélt

Seznam pouzitych zkratek

CCHUC c¢astecné chranénéd unikova cesta

DP1,DP2,DP3 druh konstruk&éni c¢asti (z hlediska hofrlavosti)
EPS elektrickd pozarni signalizace

HZS hasic¢sky zachranny sbor

CHUC chranénd tnikova cesta

NP nadzemni podlazi

NUC nechrané&ni unikova cesta

N 01.01 pofradové Cislo pozarniho Useku v nadzemnim podlazi
PBR pozZarné bezpecnostni reSeni

PNP pozarné nebezpedlny prostor
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PHP pfenosny hasici pristroj

PP podzemni podlazi

PU poZzarni usek

RD rodinny dém

SDK saddrokarton

SPB stupen pozarni bezpecnosti

a.p. unikovy pruh (55 cm)

VZT vzduchotechnika

E,I,R,W vlastnosti (mezni stavy) stavebnich konstrukci z hlediska poZéarni
odolnosti

VAS zdkladni Skola

ZLB Zelezobeton

1.3 Struény popis stavby z hlediska stavebnich konstrukci

Konstrukéni systém posuzovanych prostor je smiseny. Obvodové stény Jjsou
tvo¥eny betonovymi tvArnicemi ztraceného bednéni. Nové pricky Jsou SDK,
stdvajici pricky v stavajici chodbé objektu =zadkladni 3Skoly Jsou tvoreny
cihelnym zdivem.

St¥esSni konstrukce a z&roven nosnd c¢ast stredSniho plasté nad jidelnou
tvo¥i ZLB dutinovymi panely tl. 200 mm, nad spojovaci chodbou Jje stfedni
konstrukce dfevénd s mineralni tepelnou izolaci a SDK podhledem s pozarni
odolnosti. Nad stavajici chodbou 1.04 v objektu zakladni Skoly Jje stropni
konstrukce dtrevénd, tradmova se Skvarovym zasypem a zaklopem s omitkou na
radkosu. Povrchovou vrstvu stfed3niho pléds3té tvori zatepleni z polystyrenovych
nebo polyurethanovych desek a modifikované asfaltové péasy.

2. ReSeni pozarni bezpeénosti

PoZzarni bezpe&nost Jje fedena dle CSN 73 0802 a CSN souvisejicich.

2.1 Déleni do pozarnich useku

a) N 01.01 - Jidelna a spojovaci chodby

2.2 Stanoveni pozarniho rizika, popfipadé ekonomického rizika, stanoveni
stupné pozarni bezpecénosti a posouzeni velikosti pozZarnich usekt

Pozarni vyska h [m] = 6,60 (h odvozeno z objektu Skoly)
Vyskova poloha hp [m] = 0,00
Konstrukéni systém : SmiSeny (DP1 a DP2/DP3, ¢l. 7.2.8 bl/b2)

Umisténi pozarniho Useku: nadzemni podlazi

Pocet podlazi useku z = 1
Nejnize umisténé podlazi = 1
NejvysSe umisténé podlazi = 1
PoZdrné bezpednostni redeni - PRISTAVBA JIDELNY ZAKLADNI SKOLY v ulici Skolni

¢.p.118, Kostomlaty pod MilesSovkou

Strana 3 (celkem 12)



Ing. Pavel Kubdsek, Véra Kubdskova

PocCet uzitnych podlazi

a) Parametry mistnosti v pozarnim useku:

&.m &.p. Ugel S pn an ps
[m2] [kg.m-2] [kg.m-2]
1.01 1 Jidelna 58,6 20,0 0,90 10,0
1.02 1 Vydejna jidla 16,0 30,0 0,95 10,0
1.03 1 Chodba 7,1 5,0 0,80 10,0
1.04 1 Stévajici chodba 3,3 5,0 0,80 7,0
b) Parametry stavebnich otvort v obvodovych a stfesSnich konstrukcich:
So ho Pocet Umisténi
(m2] (m]
5,5 2,2 3 1.01 Jidelna (3 okna)
1,1 0,9 6 1.01 Jidelna (stfesSni okna)
1,1 0,9 2 1.02 Vydejna jidla (sttedni svétlik)
7,6 2,5 1 1.03 Chodba (vlevo)
1,5 1,5 1 1.03 Chodba (vpravo)
4,7 2,3 1 1.03 Chodba (vpravo)
c) POZARNI RIZIKO
S [m2] = 85,08
So [m2] = 38,89
ho [m] = 1,96
hs [m] = 3,33
Sm [m2] = 58,63
p [kg.m-2] = 29,92
an = 0,911
a = 0,907
b = 0,500
c 1,000
pv [kg.m-2] = p.a.b.c = 13,57
Stupen pozarni bezpecnosti (&l. 7.2) = III.
Velikost pozarniho useku (¢l. 7.3)

Nejvétsi dovolenad délka pozarniho useku [m] 55,56

Nejvétsi dovolend Sitrka pozarniho useku [m] = 37,78

Mezni pudorysnéd plocha pozZzarniho tGseku [m2] = 2098,89

Nejvétsi pocet uZitnych podlazi z = 10
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2.3 Zhodnoceni navrZenych stavebnich konstrukci a poZarnich uzavéra
z hlediska jejich pozarni odolnosti

SPB III. (okolni PU v SPB III. - prostory &koly)

a) Pozarni stény

v NP
pozZadavek : 45+
skutec¢nost (plné cihly minimdlni tl. 100 mm) : EI 60 DP1

b) Pozarni stropy
v NP (stdvajici chodba ¢. mistn. 1.04)

poZadavek : 45+
skutecnost (dfevény tram. strop se zaklopem a podhledem s

omitkou na rakosu) : REI 45 DP2
v posl.NP (chodba ¢. mistn. 1.03)

pozadavek : 30+
skutecnost (dfevény tram. strop se zaklopem a podhledem s

omitkou na rakosu nebo pletivu) : REI 45 DP2

c) Pozarni uzavéry otvoru

v NP
pozadavek : 30 DP3
skutecnost : ET 30-C2 DP3

d) Obvodové stény zajist.stabilitu objektu

v posl. NP

pozadavek : 30+
skutec¢nost (tvarnice betonové minimalni tl. 300 mm) : REW 120 DP1

e) Nosné konstrukce stfech
pozZadavek : 30+
skutecnost (ZLB panel tl. 200 mm, nap¥. Spiroll) : REI 45 DP1

Pozarni stény se po celé délce budou stykat s pozadrnim stropem. Na ostatni
konstrukce nejsou kladeny pozadavky. Pozarni odolnost konstrukci vyhovuje.

2.4 Zhodnoceni navrzZenych stavebnich hmot (stuperi hoflavosti, odkapavani v
podminkach pozaru, rychlost Si¥eni plamene po povrchu, toxicita
zplodin hofeni)

Stavebni hmoty jsou nehotlavé i horlavé (ttida reakce na ohen Al, A2,D), pri
poZaru neodkapavaji. Pouzité stavebni hmoty pf¥fi pozZzaru nevyvijeji toxické
zplodiny. Na rychlost 8if¥eni plamene ©po povrchu stavebnich hmot nejsou
kladeny poZadavky.
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2.5 Stanoveni zvlastnich poZadavki na zvysSeni pozarni odolnosti stavebnich
konstrukci nebo snizZeni hoflavosti stavebnich hmot

Bez poZzadavku.

2.6 Zhodnoceni evakuace osob, zvifat a majetku a stanoveni druht a pocétu
unikovych cest, jejich kapacity, provedeni a vybaveni

a) Obsazeni poZarniho useku osobami podle CSN 73 0818, &ervenec 1997

Udaje z projektu Udaje z tabulky 1
Mistn. Druh Plocha Pocet Polozka Plocha Sou- Pocet ¢&1.
¢islo mistnosti v m2 osob na os. ¢i- osob 6.2
proj. v m2 nitel
1.01 Jidelna 58,6 0o 7.1.1 1,4 0,00 42 Ne
1.02 Vydejna jidla 16,0 2 7.1.3 0,0 1,30 3 Ne

b) Unikové cesty

Soucinitel a = 0,907

Zapo&itatelny po&et osob podle CSN 73 0818 = 45
Pidorysna plocha pr¥ipadajici na 1 osobu [m2] = 1,9
OhroZeni osob (¢1.9.1.2) te [min] = 2,5
&. &.p.Typ tu 1,max 1 u,min u E.s K Ev. Unik Vyhovuje
[min] [m] [1=0.55 m] [osob]

1 1 NUC --- 29,6 26,0 1,0 1,5 45 69 S rov. Ano

Poznamky k uUnikovym cestém

# 1 - Vychodem z chodby 1.03 smérem do ul. ,Pod Hristém"“. Trasa uUniku probihd podél

pozarné otevienych ploch oken mistnosti ,WC divky“ v stadvajicim objektu
Skoly. Mistnost ,WC divky“ je prostor bez poZarniho rizika, ktery nevytvari
pozadrné nebezpelny prostor. Trasa Uniku probihd 1 podél pozarné otevrenych
ploch oken sousedniho rodinného domu, odstup od téchto oken je d = 1,1 m (dvé
okna 1,0 x 1,0 m, vzdélenost oken mezi sebou 3,0 m, pro p, = 45,75 kg . m?,
konstrukéni systém RD smiSeny, Sitrka Uniku podél poZzadrné otevrenych ploch je
3,85 m. Vyhovuje.

# 2 - Unik vychodem z chodby 1.03 sm&rem do ul. ,S3kolni“ nelze pouZit. Trasa uniku
je v pozadrné nebezpeéném prostoru oken mistnosti ¢. 1.01 (d = 2,13 m) a
mistnosti ,Satna“ v stavajicim objektu Skoly (d = 1,6 m pro p, = 30 kg . m?,

pripadné d = 1,83 m pro p, = 40 kg . m™?, konstruk&ni systém smiSeny).

# 3 - Vychod =z 1.NP do dvora v stavajicim objektu 8koly neslouzi 3jako unikovy
vychod. K dispozici je stavajici unikovy wvychod do ul. Skolni (hlavni vstup
do Skoly).
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c) VSechny dvefre (véetné vrat v oploceni do ul. ,Pod h¥istém"“) vyskytujici
se na uUnikovych cestdch budou mit ve sméru tGniku osob kovani (napt. ze
sméru uUniku kliku, =z opacéné strany kouli), které umozni po vyhl&Seni
poplachu (nebo po Jjinak wvzniklém ohroZeni) otevieni dveri rucné ¢i
samoc¢inné (bez uZiti Jjakychkoliv néstroju), at JjiZ jsou dvere bézné
zam¢ené, zablokované ¢i jinak zajisténé proti vloupéani. Uvedené dvere
(uzavéry) nebudou mit prahy (s vyjimkou dve¥i z mistnosti nebo skupiny
mistnosti, u nichz zac¢inéd Unikova cesta).

2.7 Stanoveni odstupovych, poptipadé bezpeénostnich vzdalenosti a vymezeni
pozarné nebezpeéného prostoru, zhodnoceni odstupovych, popfipadé
bezpecénostnich vzdalenosti ve vztahu k okolni zastavbé, sousednim
pozemkim a volnym skladtm

a) Odstupové vzdalenosti PU N 01.01 - Jidelna a spojovaci chodby

pv [kg.m-2] = 18,6 (hodnota pv zvySena o 5 kg.m-2, ¢1.10.4.4:¢1.7.2.8Db)
c. 1 hu Sp Spo po po* PV k2 k3 I d d* Pozn.
(m] (m] (m2] [(m2] [5] [%] [kg.m-2] [kW.m=-2] [m] [m]
1 4,0 3,3 13 6 47 47 19 0,89 1,29 67,19 1,68 1,68 10.4.4a
2 10,8 3,3 36 16 46 46 19 0,89 1,29 67,19 2,13 2,13 10.4.4a
3 4,0 3,3 13 8 58 58 19 0,89 1,29 67,19 2,11 2,11 10.4.4a
4 9,1 3,0 27 9 40 32 19 0,89 1,29 67,19 ####4# 0,83 10.4.4a
5 6,7 3,0 20 6 40 32 19 0,89 1,29 67,19 +##4##4# 0,87 10.4.4a
6 3,6 3,0 11 4 40 40 19 0,89 1,29 67,19 1,22 1,22 10.4.4a

Obvodova sténa nebo strecha

1 - 1.03 Chodba (vpravo)

2 - 1.01 Jidelna (3 okna)

3 - 1.03 Chodba (vlevo)

4 - st¥esni svétliky - 8 ks (nevyhovuje pomér Sp a Spo)
5 - stfesni svétliky - 6 ks (nevyhovuje pomér Sp a Spo)
6

- stresSni svétliky - kazdé 4 ks

Odstupové vzdalenosti vyhovuji od vSech priéceli.

V PNP obvodové stény ¢. 1 se nachéazi ¢&ast obvodové stény a dvere
sousedniho objektu &koly. Dvefe vykazuji pozarni odolnost EI 30-C2 DPl,
obvodova stény Skoly vykazuje pozarni odolnost REI 180 DP1 (plné cihly
minimdlni tl. 350 mm). Vyhovuje.

V PNP obvodové stény ¢. 3 se nachédzi ¢&ast obvodové stény a dvé okna
sousedniho objektu Skoly. Okna Jjsou v prostoru WC divky (prostor bez
poZérniho rizika), obvodova stény Skoly vykazuje pozarni odolnost REI 90 DP1
(plné cihly minim&lni tl. 200 mm). Vyhovuje.

V PNP obvodové stény ¢. 3 se nachazi ¢&ast obvodové stény sousedniho
objektu rodinného domu. Tato ¢ast Je v misté PNP bez otvord a vykazuje
pozarni odolnost REI 180 DP1 (cihelné zdivo minimé&lni tl. 300 mm). Zatepleni
obvodové stény RD v misté PNP musi byt provedeno minerdlni tepelnou izolaci
s povrchovou vrstvou z hlinikovych plechda. Vyhovuje.
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Pozarné nebezpecény prostor neptresahuje hranici stavebniho pozemku, okolni
pozemky v PNP jsou v majetku obce Kostomlaty pod MileSovkou.

Cast obvodové sté&ny PU se nachdzi nachdzi v poZarné& nebezpedném prostoru
okna sousedniho RD, které m& rozméry 1,2 x 1,4 m (vypocet odstupu od oken RD
viz nasledujici bod b). Obvodovad sténa v PNP je bez poZarné otevrenych ploch
a vykazuje pozarni odolnost REI 120 DP1 (tvarnice betonové minimélni tl. 300
mm) . Zatepleni této obvodové stény je z minerdlni tepelné izolace. Vyhovuje.

b) Odstupové vzddlenosti sousedni RD

v 1 hu I k2 k3 po d po* ax
[kg.m-2] (m] [KW.m-2] [5] (m] [5] [m]
50, 8 7,4 1,40 114,97 0,52 0,76 40  ### . #4 31 1,14 - ¢.1
50,8 2,1 2,00 114,97 0,52 0,76 40 1,40 40 1,40 - ¢.2
50,8 4,6 0,80 114,97 0,52 0,76 42 0,93 42 0,93 - ¢.3
Obvodova sténa
1 - okna sousedniho RD k objektu jidelny (nevyhovuje pomér Sp a Spo)
2 - okno 1,2 x 1,4 m sousedniho RD k objektu jidelny
3 - 3 okna sousedniho RD k objektu jidelny
2.8 Zhodnoceni  technickych, poptipadé technologickych za¥izeni stavby
(rozvodna potrubi, vzduchotechnickad za¥izeni, vytadpéni) 2z hlediska

pozadavkl pozarni bezpecdnosti

2.8.1 Rozvodnd potrubi

a) potrubi vody

Budou provedena z vyrobkl tt¥idy reakce na ohen E (plast) o DN Jjednoho
potrubi max. 32 mm. Pozarné délici konstrukce (pozarni stény) ve kterych se
vyskytuji prostupy potrubi vody musi Dbyt dotaZeny aZz wvnéjsSimu povrchu
potrubi, a to ve stejné skladbé a se stejnou pozarni odolnosti jakou mé
pozérné délici konstrukce.

Mista prostupu potrubi vody pozarné délici konstrukci budou utésnéna
pomoci pozarnich ucpavek s charakteristikou EI, jejichz pozarni odolnost
bude shodnd s pozZzadovanou pozZzarni odolnosti pozarné délici konstrukce (tj.
EI 45 minut), kterou potrubi prostupuje. Pripadnd izolace potrubi v misté
prostupl musi byt nehotlavd (t¥ida reakce na oherl Al nebo A2), a to s
pfesahem minimalné 500 mm na obé strany konstrukce.

b) potrubi topeni

Jsou provedena z materidl® t¥idy reakce na ohen Al (ocel nebo slitina
médi) o pruméru max. 22 mm. Pozadrné délici konstrukce (poZarni stény) ve
kterych se wvyskytuji prostupy potrubi topeni musi byt dotazeny aZ vnéjsSimu
povrchu potrubi, a to ve stejné skladbé a se stejnou pozarni odolnosti jakou
ma poZarné délici konstrukce. P¥ipadnd izolace potrubi v misté prostupl musi
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byt nehof*lavad (t¥ida reakce na ohen Al nebo A2), a to s presahem minim&lné
500 mm na obé strany konstrukce.

c) potrubi kanalizace

Neprostupuji pozadrné délici konstrukci.

Prostup potrubi utésnény pozdrni ucpavkou bude oznacen Stitkem s uvedenim
pozdrni odolnosti, druhu a typu ucpdvky, data provedeni, firmé adrese a jméné
zhotovitele a oznaceni vyrobce systému.

2.8.2 Vzduchotechnickd zarizeni

Bude provedeno odvétrani vydejny Jjidla, a to potrubim s ventildtorem - odtah
vzduchu nad stfrechu objektu. Potrubi  neprostupuije poZarné délicimi
konstrukcemi, pouze stt¥esnim plastém.

VZT zatrizeni bude splrnovat nasledujici pozadavky

a) VyUstky VZT potrubi v mistnostech uvnitf¥ objektu nebudou z t¥idy reakce na
ohen E,F (dtfive stupen horlavosti C3).

b) VZT za¥izeni bude chrané&no pfed u&inky statické elekt¥iny v souladu s CSN
33 2030.

c) Otvory pro vyfuk vzduchu budou vyvedeny potrubim alespon 0,5 m nad rovinu
st¥esniho pléasté (plast Jje schopen $Sirit poZar), potrubi prostupujici
st¥esnim plastém a nad stresnim plastém bude provedeno z vyrobkd tridy
reakce na ohen Al.

d) Na potrubi VZT bude viditelné vyznacen smér proudéni a zda potrubi slouzi
k vyfuku nebo sani wvzduchu.

Vyhovuje.

2.8.3 Vytapéni

Teplovodni ze zdroje tepla umisté&ného mimo posuzovany PU (plynové kotle
situované v 1.PP stavajiciho objektu 3skoly).

2.8.4 Elektrické kabely a vodic¢e, nouzové osvétleni, ochrana pred bleskem

a) Elektrické rozvody jsou provedeny pod omitkou tl. 15 mm, pfripadné i na
povrchu konstrukci. Provedeni el. rozvodl bude v souladu s vnéjsimu vlivy
dle CSN 33 2000-5-51 ed.3. El. rozvody neprostupujl pozadrné délici
konstrukci.
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Kabely budou prostupovat pozZarné délici konstrukci

Pozarné délici konstrukce (pozadrni stény, stropy) ve kterych se
vyskytuji prostupy kabelll elektroinstalace musi byt dotazeny az
vnéjsimu povrchu potrubi, a to ve stejné skladbé a se stejnou pozZzarni
odolnosti Jjakou m& pozadrné délici konstrukce. Prostupovat pozarné
délici konstrukci dle vy$e uvedenych podminek smi Jjen Jjednotlivé
kabely s vnéjsim prtmérem kabelu do 20 mm, vzdélenost mezi
jednotlivymi prostupy musi byt alespont 500 mm a prostup m& shodny
pramér Jako prumér kabelu. Pokud nebudou vyse uvedené podminky
dodrzZeny, musi byt prostupy kabeld utésnény pomoci pozZzarnich
ucpavek s charakteristikou EI a s pozZdrni odolnosti 45 minut.

b) Ochrana pfed bleskem

Zatizeni ochrany pfed bleskem nebo jinymi atmosférickymi vyboji bude navrzeno
z vyrobkld tt¥idy reakce na ohen nejméné A2 (nehotlavy).

2.9 Vymezeni zasahovych cest a Jjejich technického vybaveni, opatfeni
k zajisténi bezpecénosti osob provadéjicich haseni pozaru a
zachranné prace, zhodnoceni ptijezdovych komunikaci, poptipadé
nastupnich ploch pro pozZarni techniku, =zhodnoceni moZnosti provedeni
pozarniho zasahu

K objektu vedou ptristupové komunikace, umoznujici i =zasah jednotek pozarni
ochrany. Nastupni plochy nemusi byt z¥izeny. Vnéjsi a vnit¥ni zédsahové cesty
nemusi byt provedeny. Zvlastni opatfeni k zajisténi bezpednosti 0sob
provadéjicich haseni pozaru a zadchranné préce neni nutno, vzhledem
k charakteru prostoru, stanovovat. Pozarni z&sah se nepfedpokladd =ztiZeny
(maly objekt o 1 NP).

2.10 Urcéeni zpusobu zabezpeéeni stavby pozarni vodou vcéetné rozmisténi
vnit¥nich a +wvnéjsich odbérnich mist, poptipadé zplsobu zabezpeceni
jinych hasebnich prostfedka u staveb, kde nelze pouzit wvodu jako

hasebni latku

2.10.1 Vnéjsi odbérni mista

Typ odbérniho Vzddlenosti[m] DN v 0 Obsah
mista od objektu mezi sebou mm m.s-1 1l.s-1 nadrZe m3
Vodni néadrz 600 0 0 1,5 7,5 14

K dispozici je vodni néddrz (maly a velky rybnik za Vychovnym uUstavem pro déti
a mladeZ) ve vzdalenosti do 600 m, vyhovujici poZadovanym parametrim.
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2.10.2 Vnit¥ni odbérni mista

S [m2] = 85,1
o) [kg.m-2] 29,9
Souc¢in p.S 2545,7

p.S < 9000 kg podle CSN 73 0873 &1. 4.4 bl) lze od vnit¥nich odbé&rnich mist
upustit

2.11 Stanoveni poétu, druht a zplsobu rozmisténi hasicich p¥istroji,
popfipadé dalsich vécnych prostfedkt pozarni ochrany nebo poZarni
techniky

2 ks prenosny hasici pfristro]j praskovy 6 kg hasiva s hasici schopnosti 21 A.

Hasici pfristroje budou instalovany dle vykresu pozarni bezpecnosti stavby.

2.12 Posouzeni pozadavki na zabezpeceni stavby pozZzarné bezpecénostnimi
za¥izenimi, nasledné stanoveni podminek a navrh zputsobu jejich
umisténi a instalace do stavby

Na pozar. bezp. =zatrizeni (vyjma poZarnich uzavérua otvord a pozarnich
ucpavek) nejsou kladeny pozadavky.

2.13 Rozsah a zpuisob rozmisténi vystraznych a bezpecénostnich =znacek a
tabulek, vcéetné vyhodnoceni nutnosti oznaceni mist, na kterych se
nachazi vécné prostfedky pozarni ochrany a pozarné bezpecnostni
za¥izeni

a) Hlavni vypinac¢ elektrické energie (Total stop) bude oznacen CSN EN ISO
7010 s napisem ,Hlavni vypinac"“.

b) Hlavni uzavér vody bude znac¢en CSN EN ISO 7010 s napisem ,Hlavni uzavér
vody™.

c) Prenosné hasici pristroje, pokud budou viditelné umisténé, neni nutné
provadét zvlastni znaceni. V pripadé, Ze, ze nebudou viditelné umisténé,
je nutno viditelné oznac¢it prostor, kde jsou hasici pristroje umisténé, a
to prislusnou znackou dle natizeni vlady ¢. 11/2002 Sb.

d) Smé&r tniku z PU a% do volného prostoru (v8echny unikové cesty) bude
vyznacen bezpecnostnimi znackami (informativni znacky pro unik a evakuaci
osob a znacky prekazek na uUnikovych cestdch musi byt 1 pf¥fi preruseni
dodavky energie wviditelné a rozpoznatelné minimadlné po dobu nezbytné

nutnou k bezpecnému opusténi objektu - tomu odpovidaji fotoluminiscendéni
znacky) .
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3. Komentar

PoZadavky (véetné shrnuti vySe uvedenych pozadavkl) vyplyvajici z  feSeni
poZzarni bezpecnosti

3.1 Stav elektrickych zatrizeni a =zatrizeni ochrany pred Dbleskem bude
dolozZzen prisluSnymi reviznimi zprédvami. Stav poZarnich ucpéavek a
hasicich pristrojt bude doloZen kontrolou dle vyhl. ¢.246/2001 Sb.

3.2 Konstrukce budou splnovat pozadavky stanovené v bodé 2.3, 2.4 a 2.5
tohoto pozZzar. bezp. fedeni.

3.3 PoZarni wuzavéry otvord stanovené v ¢l. 2.3.2 c¢) a 2.7 tohoto poZar.
bezp. budou instalovany nasledovné& dle vykresu PBR.

3.4 PoZarni uzavéry otvorl vcéetné ramd téchto otvord budou oznaceny
v souladu s vyhl. ¢&. 202/1999 Sb. § 5 (nap?¥. népisem ,EI 30 DP3. EI 30-

C2 DP1l - znaceni se provadi pfrimo na kazZzdém jednotlivém vyrobku, tj.
na dvefrich a rédmech, v mistech, kterd jsou pro kontrolu pristupnd i po
zabudovadni dveri ve stavbé. Znaceni bude viditelné, trvale cCitelné

a nesmazatelné po celou dobu stanovené nebo obvyklé Zivotnosti wvyrobku.
Znac¢eni bude umisténo tak, aby nebyla sniZena viditelnost a c¢itelnost
znacky shody) .

3.5 Unikové cesty budou spliiovat poZadavky stanovené v bod& 2.6 tohoto
pozar. bezp. fedeni.

3.6 Potrubi budou spliiovat poZadavky stanovené v bodé 2.8.2 tohoto pozar.
bezp. fedeni.

3.7 Vzduchotechnickd =zatizeni budou spliovat pozadavky stanovené v bodé
2.8.2 tohoto poZar. bezp. resSeni.

3.8 Vytéapéni bude spliovat poZadavky stanovené v bodé 2.8.3 tohoto pozar.
bezp. fesSeni.

3.9 Elektrickd =zatizeni budou splniovat pozadavky stanovené v bodé 2.8.4
tohoto pozar. bezp. feseni.

3.10 Hasici pfistroje budou instalovany v souladu s ¢&¢l. 2.11 tohoto pozZarné
bezpecnostniho feSeni. Hasici pristroje budou zajistény proti péadu. Pri
instalaci na zed bude rukojet hasiciho pfistroje max. 1,5 m od zemé

3.11 Bezpecnostni znacky budou instalovédny v souladu s ¢l. 2.13 tohoto
poZzarné bezpecnostniho feSeni.
3.12 Osoba, kterd provede montaz pozarnich wuzavért otvord a poZarnich

ucpavek musi pisemné potvrdit, Ze pf¥i montazi byly dodrZeny podminky
vyplyvajici z ovérené projektové dokumentace a postupy stanovené
v pruavodni dokumentaci vyrobce uvedenych zatrizeni

3.13 U veskerych vyrobkll a zatrizeni, které majili vliv na pozarni bezpecnost
objektu musi byt dolozZen doklad o shodé a doklady o pozarni odolnosti
(pozarni uzavéry otvorad a pozarni ucpavky). Firmy, které budou
instalovat nebo aplikovat vySe wuvedené vyrobky a =zafizeni musi mit
prisludSné opravnéni k provadéni této ¢innosti.

Potvrzuiji, Ze zpracovani tohoto pozarné bezpelnostniho ¥eSeni bylo provedeno
v souladu se stanovenymi pravnimi predpisy, normativnimi poZadavky, pripadné
s pruivodni dokumentaci vyrobce daného zarizeni.

Zpracoval : Ing. Pavel Kubédsek, Véra Kubaskova
Prilohy : Vykres pozarni bezpecénosti stavby
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