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11! PRED ZAHAJENIM PRACI SE PROVERI HLOUBKA ZALOZENI SOUSEDNI RD (&.p. 119). V PRIPADE ZE BUDE
ZAKLADOVA SPARA ZAKLADU RD NAD DNEM VYKOPU, BUDE ZDE POUZITO ODPOVIDAJICI ZAPOROVE
PAZENI PRO ZAMEZENI{ VLIVU STAVBY (VYKOPU) NA STABILITU SOUSEDNIHO OBJEKTU.

ONOSNOST ZEMINY UVAZOVANA Ry = 160 kPa — PEVNE HLINY. POKUD BUDE PO VYKOPECH ZASTIZENA
ZEMINA S NIZSI UNOSNOSTI NEBO BUDE NESTABILNI (JILY, TEKUTE PISKY), JE NUTNA UPRAVA VYPOCTU!
PODZEMNI VODA NENI PREDPOKLADANA.

SVAH VYKOPU BUDE ZAJISTEN PAZENIM — NAVRH PAZENI BUDE SOUCASTI DODAVKY PAZICICH PRACI.

7S BUDE KONTROLOVANA A PREVZATA GEOLOGEM.

POD PASY | POD PODKLADNI BETON BUDE PROVEDENA HUTNENA VRSTVA STERKU fr. 16/32 tl. 100 mm.
HUTNENI POD ZAKLADOVE PASY A DESKY NA =0,7.

ZAKLADOVE PASY MONOLITICKE Z PROSTEHO BETONU, SIRE 50, 60 A 80 cm. BETON C16/20-XC2,XAT.
ZALOZENI ZAKLADOVEHO PASU SMEREM DO DVORA BUDE V HLOUBCE —1,20 NA PUVODNIM ZAKLADU
OPERNE STENY.

ZAKLADOVY PAS CHODBY BUDE ZALOZEN V HLOUBCE min. —1,20 POD TERENEM.

ZBYLE TRI PASY JIDELNY BUDOU ZALOZENY V HLOUBCE -0,85.

PODKLADNI BETON V tl. 80 mm Z PROSTEHO BETONU. BETON C16/20—XC2,XA1.

NA PODKLADNI BETON BUDE PROVEDENA HI SOUVRSTVI A DALE OCHRANNA VRSTVA BETONU V tl. 50 mm.
PODLAHOVA 7B DESKA tl. 200 mm S VYZTUZENIM DLE STAVEBNE—KONSTRUKCNI CASTI PD — D1.2.
VYZTUZ BUDE ZATAZENA DO STEN ZE ZTRACENEHO BEDNENI. BETON C20/25-XC2,XAl,

OKOLO OBJEKTU BUDE ULOZENO DRENAZNI POTRUBI min. DN 150. ULOZENI POTRUBI NA VRSTVU BETONU VE
SPADU min. 0,5 %. OBSYP DRENAZNIM KAMENIVEM fr. 16/32 VYSKY min. 80 cm. CELY DRENAZNI OBJEKT
(POTRUBI | STERK) BUDE OBALEN GEOTEXTILIl min. 300 g/m?.

PODLAHA CHODBY BUDE TVORENA PODKLADNIM BETONEM tl. 150 mm VYZTUZENYM KARI SITI R8/150
ZATAZENOU DO PASU. BETON C20/25-—XC2,XA1.

PRED ZASYPEM MUSI BYT OSAZEN ZAKLADOVY ZEMNIC DLE CASTI D1.4g — Elektroinstalace

BEHEM HUTNEN[ ZASYPU BUDE NOPOVA FOLIE CHRANENA DOCASNOU OSB NEBO JINOU PLOSNOU DESKOU.
NA ZASYPY NEBUDOU POUZITY VELKE BALVANY. ZASYPY BUDOU PROBIHAT Z max. VYSKY 1,5 m.

ZASYPY OKOLO ZAKLADU HUTNIT NA |h=0,7 NEBO NA Ey,=60 MPa.

PROSTUPY ZAKLADY BUDOU PROVEDENY PRESNE DLE JEDNOTLIVYCH PROFESI, ZDE POUZE ORIENTACNE.
SCHODISTE BUDE PROVEDENO JAKO MONOLITICKE Z BETONU min. C20/25-XC4,XF4. STUPNE 18x 165x300 mm,
DESKA tl. 150 mm S VYZTUZENIM KARI SITI R8/100. PODKLADNI HUTNENY STERK fr. 16/32 tl. 100 mm.
POD PRVNIM SCHODISTOVYM STUPNEM BUDE PROVEDEN MONOLITICKY ZAKLAD & 400 mm DO hl. 80 cm.

zakladové pasy

podlahové desky

zmonolitnéni stén

zmonalitnéni stresni desky

sloupy, preklady, obvodové vénce
BETONARSKA OCEL:

LEGENDA

STAVAJICI KONSTRUKCE
NOVE KONSTRUKCE

HORNI UROVEN ZAKLADU
SPODNI UROVEN ZAKLADU

HH. -0,420
SH. -0,500

C16/20—XC2,XA1
C20/25-XC2,XA1
C16/20—-XC2,XA"
C25/30—XC2
C20/25-XC2

B 500B

+0,000 v urovni Cisté podlahy stavajici chodby
Katastralni izemi: Kostomlaty pod MileSovkou

M1:50 LH S !‘—I_._L‘
chodby |—' suterénu
| i | L
T o \ S
IR L J S
(@]
— 3 dno vsak. boxd —1,10
AN S W Bl — . dno térku (vikopu) —1,30
Ll N J\\ — N
N
&&& > Chranitka PE DN250 v trase ST
o NN 2 stdvajictho potrubi, podbetonovat N I
g XX i Presngji viz tast D1.4e 3| |2
© 500 L 4400 L
£00 \660000 Prostup 250/250, osa cca —0,90, 1 Zv ]
z podbetonovat. Presnéji viz &ast D1.4e 4L 40005 L 1000
O
L 1155 13510 =
1 N V-7 T VA S \ ‘
| \ \ N ‘ \
‘ b /1 N
T S -
- b gf%*fg/f\fffffffffﬂwffffjlz@ff
2 —,0 800’\ = i N
S : 3 \a\ﬂﬁ \Q\/l 300 2700 §§
I\j\ — / C)-._'
Zaklad pod prvnim 1150 - \Coi\ & 7 ol
schodist. stupném — \% \ B > e T
e —
A o
A\ \ o) ‘
— \ \ 53 \
— - \ o\ (@}
LR 1350 L LT
==\ \ J 2[35,% o
- \ig TUB|R ]
—_ \E_"}\\ / s ‘ ‘
/ = g // N
E b VA S | 0,170 |0
S N30 R 2 ~0,370 N
— \ 60 §) ) 3 z g \/\ \/
oA =) I
1 -0,500 (8= o
==\ 7
21 0850 |
500 %., 600!
e | 12035 | 100
L ] |
\ = = ol | |l = o —! ‘
S 8 0,850
N\ 100 | 12220 |
d 7
v
C'p' 119 zdéné oplocen
Pl BETON:

ZODP. PROJEKTANT ING. DANIEL SIMMER N Ing. Daniel Simmer
PROJ. ZAKAZKY ING. JIRI NOVAK Wpyp projekéni Einnost
KRESLIL ING. JIRI NOVAK LOUNICE 17, 436 01 LITUNOV
KRAJ: USTECKY OBLAST: TEPLICE 0BEC:( KOSIQMATY POD IC0: 75760820

INVESTOR: Obec Kostomlaty pod MileSovkou

FORMAT:  4xA4 DATUM:  01/2018

PRviSTAVBA JIDELNY ZAKLADNI SKOLY
v ulici Skolni €.p.118, Kostomlaty pod MileSovkou

STUPEN: PD PRO PROVADENI STAVBY

CiSLO ZAKAZKY:

050-1020

D1.1 — ARCHITEKTONICKO—STAVEBNI RESENI

CISLO PARE: | MERITKO: CISLO VYKRESU

ZAKLADY

1:50 03



AutoCAD SHX Text
Bet. poklop

AutoCAD SHX Text
zděné oplocení

AutoCAD SHX Text
Revizní šachta drenáže, DN400

AutoCAD SHX Text
Filtrační šachta drenáže, DN600

AutoCAD SHX Text
Nabetonovaný klín

AutoCAD SHX Text
Drenážní potrubí min. DN150

AutoCAD SHX Text
Podbetonování drenážního potrubí, sklon min. 0,5 %

AutoCAD SHX Text
vchod do chodby

AutoCAD SHX Text
vchod do suterénu

AutoCAD SHX Text
-1,200

AutoCAD SHX Text
-0,850

AutoCAD SHX Text
-0,850

AutoCAD SHX Text
-1,200

AutoCAD SHX Text
-0,850

AutoCAD SHX Text
-1,200

AutoCAD SHX Text
-1,200

AutoCAD SHX Text
-1,200

AutoCAD SHX Text
H.H. -0,170

AutoCAD SHX Text
S.H. -0,370

AutoCAD SHX Text
H.H. -0,420

AutoCAD SHX Text
S.H. -0,500

AutoCAD SHX Text
H.H. -0,170

AutoCAD SHX Text
S.H. -0,320

AutoCAD SHX Text
podkladní beton

AutoCAD SHX Text
ŽB deska

AutoCAD SHX Text
Drenážní potrubí min. DN150

AutoCAD SHX Text
0,5%

AutoCAD SHX Text
0,5%

AutoCAD SHX Text
0,5%

AutoCAD SHX Text
Prostup 250/250, osa cca -0,90, podbetonovat. Přesněji viz část D1.4e

AutoCAD SHX Text
Chránička PE DN250 v trase stávajícího potrubí, podbetonovat Přesněji viz část D1.4e

AutoCAD SHX Text
dno vsak. boxů -1,10 dno štěrku (výkopu) -1,30

AutoCAD SHX Text
-0,800

AutoCAD SHX Text
-0,170

AutoCAD SHX Text
-0,500

AutoCAD SHX Text
-0,370

AutoCAD SHX Text
-0,420

AutoCAD SHX Text
-0,850

AutoCAD SHX Text
-0,170

AutoCAD SHX Text
-0,500

AutoCAD SHX Text
-0,370

AutoCAD SHX Text
-0,420

AutoCAD SHX Text
-1,200

AutoCAD SHX Text
HI 300 mm nad terén

AutoCAD SHX Text
H.H. -0,420

AutoCAD SHX Text
S.H. -0,500

AutoCAD SHX Text
POPIS: : - ÚNOSNOST ZEMINY UVAŽOVÁNA R  = 160 kPa - PEVNÉ HLÍNY. POKUD BUDE PO VÝKOPECH ZASTIŽENA ÚNOSNOST ZEMINY UVAŽOVÁNA R  = 160 kPa - PEVNÉ HLÍNY. POKUD BUDE PO VÝKOPECH ZASTIŽENA dt = 160 kPa - PEVNÉ HLÍNY. POKUD BUDE PO VÝKOPECH ZASTIŽENA ZEMINA S NIŽŠÍ ÚNOSNOSTÍ NEBO BUDE NESTABILNÍ (JÍLY, TEKUTÉ PÍSKY), JE NUTNÁ ÚPRAVA VÝPOČTU! - PODZEMNÍ VODA NENÍ PŘEDPOKLÁDÁNA. PODZEMNÍ VODA NENÍ PŘEDPOKLÁDÁNA. - SVAH VÝKOPU BUDE ZAJIŠTĚN PAŽENÍM - NÁVRH PAŽENÍ BUDE SOUČÁSTÍ DODÁVKY PAŽÍCÍCH PRACÍ. SVAH VÝKOPU BUDE ZAJIŠTĚN PAŽENÍM - NÁVRH PAŽENÍ BUDE SOUČÁSTÍ DODÁVKY PAŽÍCÍCH PRACÍ. - ZS BUDE KONTROLOVÁNA A PŘEVZATA GEOLOGEM. ZS BUDE KONTROLOVÁNA A PŘEVZATA GEOLOGEM. - POD PASY I POD PODKLADNÍ BETON BUDE PROVEDENA HUTNĚNÁ VRSTVA ŠTĚRKU fr. 16/32 tl. 100 mm. POD PASY I POD PODKLADNÍ BETON BUDE PROVEDENA HUTNĚNÁ VRSTVA ŠTĚRKU fr. 16/32 tl. 100 mm. - HUTNĚNÍ POD ZÁKLADOVÉ PASY A DESKY NA l =0,7. HUTNĚNÍ POD ZÁKLADOVÉ PASY A DESKY NA l =0,7. D=0,7. - ZÁKLADOVÉ PASY MONOLITICKÉ Z PROSTÉHO BETONU, ŠÍŘE 50, 60 A 80 cm. BETON C16/20-XC2,XA1. ZÁKLADOVÉ PASY MONOLITICKÉ Z PROSTÉHO BETONU, ŠÍŘE 50, 60 A 80 cm. BETON C16/20-XC2,XA1. - ZALOŽENÍ ZÁKLADOVÉHO PASU SMĚREM DO DVORA BUDE V HLOUBCE -1,20 NA PŮVODNÍM ZÁKLADU ZALOŽENÍ ZÁKLADOVÉHO PASU SMĚREM DO DVORA BUDE V HLOUBCE -1,20 NA PŮVODNÍM ZÁKLADU OPĚRNÉ STĚNY. - ZÁKLADOVÝ PÁS CHODBY BUDE ZALOŽEN V HLOUBCE min. -1,20 POD TERÉNEM. ZÁKLADOVÝ PÁS CHODBY BUDE ZALOŽEN V HLOUBCE min. -1,20 POD TERÉNEM. - ZBYLÉ TŘÍ PASY JÍDELNY BUDOU ZALOŽENY V HLOUBCE -0,85. ZBYLÉ TŘÍ PASY JÍDELNY BUDOU ZALOŽENY V HLOUBCE -0,85. - PODKLADNÍ BETON V tl. 80 mm Z PROSTÉHO BETONU. BETON C16/20-XC2,XA1. PODKLADNÍ BETON V tl. 80 mm Z PROSTÉHO BETONU. BETON C16/20-XC2,XA1. - NA PODKLADNÍ BETON BUDE PROVEDENA HI SOUVRSTVÍ A DÁLE OCHRANNÁ VRSTVA BETONU V tl. 50 mm. NA PODKLADNÍ BETON BUDE PROVEDENA HI SOUVRSTVÍ A DÁLE OCHRANNÁ VRSTVA BETONU V tl. 50 mm. - PODLAHOVÁ ŽB DESKA tl. 200 mm S VYZTUŽENÍM DLE STAVEBNĚ-KONSTRUKČNÍ ČÁSTI PD - D1.2. PODLAHOVÁ ŽB DESKA tl. 200 mm S VYZTUŽENÍM DLE STAVEBNĚ-KONSTRUKČNÍ ČÁSTI PD - D1.2. VÝZTUŽ BUDE ZATAŽENA DO STĚN ZE ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ. BETON C20/25-XC2,XA1, BETON C20/25-XC2,XA1, , - OKOLO OBJEKTU BUDE ULOŽENO DRENÁŽNÍ POTRUBÍ min. DN 150. ULOŽENÍ POTRUBÍ NA VRSTVU BETONU VE OKOLO OBJEKTU BUDE ULOŽENO DRENÁŽNÍ POTRUBÍ min. DN 150. ULOŽENÍ POTRUBÍ NA VRSTVU BETONU VE SPÁDU min. 0,5 %. OBSYP DRENÁŽNÍM KAMENIVEM fr. 16/32 VÝŠKY min. 80 cm. CELÝ DRENÁŽNÍ OBJEKT (POTRUBÍ I ŠTĚRK) BUDE OBALEN GEOTEXTÍLIÍ min. 300 g/m . 2. - PODLAHA CHODBY BUDE TVOŘENA PODKLADNÍM BETONEM tl. 150 mm VYZTUŽENÝM KARI SÍTÍ R8/150 PODLAHA CHODBY BUDE TVOŘENA PODKLADNÍM BETONEM tl. 150 mm VYZTUŽENÝM KARI SÍTÍ R8/150 ZATAŽENOU DO PASŮ. BETON C20/25-XC2,XA1. - PŘED ZÁSYPEM MUSÍ BÝT OSAZEN ZÁKLADOVÝ ZEMNIČ DLE ČÁSTI D1.4g - Elektroinstalace  PŘED ZÁSYPEM MUSÍ BÝT OSAZEN ZÁKLADOVÝ ZEMNIČ DLE ČÁSTI D1.4g - Elektroinstalace  - BĚHEM HUTNĚNÍ ZÁSYPŮ BUDE NOPOVÁ FÓLIE CHRÁNĚNA DOČASNOU OSB NEBO JINOU PLOŠNOU DESKOU.  BĚHEM HUTNĚNÍ ZÁSYPŮ BUDE NOPOVÁ FÓLIE CHRÁNĚNA DOČASNOU OSB NEBO JINOU PLOŠNOU DESKOU.  - NA ZÁSYPY NEBUDOU POUŽITY VELKÉ BALVANY. ZÁSYPY BUDOU PROBÍHAT Z max. VÝŠKY 1,5 m. NA ZÁSYPY NEBUDOU POUŽITY VELKÉ BALVANY. ZÁSYPY BUDOU PROBÍHAT Z max. VÝŠKY 1,5 m. - ZÁSYPY OKOLO ZÁKLADŮ HUTNIT NA l =0,7 NEBO NA E =60 MPa. ZÁSYPY OKOLO ZÁKLADŮ HUTNIT NA l =0,7 NEBO NA E =60 MPa. D=0,7 NEBO NA E =60 MPa. def,2=60 MPa. . - PROSTUPY ZÁKLADY BUDOU PROVEDENY PŘESNĚ DLE JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ, ZDE POUZE ORIENTAČNĚ. PROSTUPY ZÁKLADY BUDOU PROVEDENY PŘESNĚ DLE JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ, ZDE POUZE ORIENTAČNĚ. - SCHODIŠTĚ BUDE PROVEDENO JAKO MONOLITICKÉ Z BETONU min. C20/25-XC4,XF4. STUPNĚ 18x 165x300 mm, SCHODIŠTĚ BUDE PROVEDENO JAKO MONOLITICKÉ Z BETONU min. C20/25-XC4,XF4. STUPNĚ 18x 165x300 mm, min. C20/25-XC4,XF4. STUPNĚ 18x 165x300 mm, STUPNĚ 18x 165x300 mm, DESKA tl. 150 mm S VYZTUŽENÍM KARI SÍTÍ R8/100. PODKLADNÍ HUTNĚNÝ ŠTĚRK fr. 16/32 tl. 100 mm. POD PRVNÍM SCHODIŠŤOVÝM STUPNĚM BUDE PROVEDEN MONOLITICKÝ ZÁKLAD š. 400 mm DO hl. 80 cm.
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