2x STAVAJICI SMESOVANA VETEV

1x NOVA SMESOVANA VETEV |3
PRO JIDELNU DLE SCHEMATU ZAPOJENI
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STAVAJICI POTRUBI VYTAPENI — BEZE ZMEN

———— — NOVE ROZVODY USTREDNIHO VYTAPENI, MATERIAL Cu TVRDOSTI R250, TEPELNA IZOLACE TL. 20mm

PB — PEVNY BOD FIXACE POTRUBI

PROJEKT RESI PRIDANI JEDNE SMESOVANE VETVE PRO JIDELNU NA STAVAJICI ZARIZENI, KTERE JE RESENO ZE DVOU KUSU PLYNOVYCH
KONDENZACNICH KOTLU JUNKERS SE ZAPOJENIM S ANULOIDEM A DVEMA STAVAJICIMI SMESOVANYMI VETVEMI.

ZQODP. PROJEKTANT

ING. FILIP SIMMER

PROJ. ZAKAZKY

ING. DANIEL SIMMER

ING. FILIP SIMMER

ING. FILIP SIMMER
projekénT &innost v oblasti TZB
Marklv kopec 442, Mezibori

PRISTAVBA JIDELNY ZAKLADNI SKOLY

KRESLIL I80: 74386271

KRAJ: USTECKY OBLAST: TEPLICE OBEC: KOSTOMLATY P.M. tel: 776 039 682, e-mail: f.simmer@post.cz

INVESTOR: Obec Kostomlaty pod MileSovkou FORMAT: 2 A4 DATUM:  01/2018
STUPEN:

PD PRO STAVEBNI RIZENI

CISLO ZAKAZKY:

v ulici SkolnT &.p.118, Kostomlaty pod Milesovkou 011800
D.1.40 — ZARIZENI PRO VYTAPENI A VETRANI STAVEB MERITKO CISLO VYKRESU
VYTAPENI — PUDORYS 1.PP 1:100 D1.4g—02




