VYPIS PSV

strana 1/2

O - OKNA

tab.c. 1/4

Cislo
vyrobku

popis - rozméry

ks

o/1

Hlinikové okno s izolaénim trojsklem, rozmér otvoru 2500x2200 mm,

4 kFidlé (sklopné) se svislym a vodorovnym sloupkem, spodni ¢ast v. 700 mm,
horni ¢ast s pakov. ovladanim, Uw,max=1,1 W/m?K, bezpec€nostni folie connex.
Okna s vétracimi §térbinami nastavitelnymi 2x 6-35m*hod.

Okno v&etné vnitfniho dfevéného parapetu Sifky cca 250 mm, vnéjsi parapet
viz klepmifské konstrukce. Pieklad sougasti pozedniho ZB vénce.

0/2

Stredni svétlik neotviravy (fixni), rozmér 1000x1300 mm,

ploché tepelné izolaéni dvojsklo s vnitfni tepelnou félii, vnéjsi Cira kopule

z PET-G (PMMA), Uw,max=1,0 W/m?K. V&etné kolmé podkladni PVC manzety
v. 15 cm s vyplni PUR, Up=0,88 W/m“K. Nap¥. Deklight ACG

POZN.

VSECHNY ROZMERY MUSEJI BYT PRED OBJEDNANIM OVERENY NA STAVBE !

DVERE

tab.C. 2/4

Cislo
vyrobku

popis - rozméry

ks
L/P

01

VnéjSi plastova sestava okna a dvoukfidlych dvefi s nadsvétlikem. Ram bily.
Celoprosklené dvere sv. Sitky min. 2x900 mm a vysky min. 2100 mm, okno fixni.
Zaskleni tepelné izolaénim trojsklem s bezpecnosti félii connex,

Uw,max=1,2 W/m?K, stavebni otvor 3000x2530mm

Kovani a zamek bezpe&nostni 5 bodovy, klika-madlo. Preklad souéasti ZB vénce.
Nouzovy dveini uzavér typu "A" dle CSN EN 179.

02

VnéjSi plastova sestava okna a dvoukfidlych dvefi. Ram bily.

Celoprosklené dvere svétlé Sitky 2x900 mm a vysky 2250 mm, okno fixni.
Zaskleni tepelné izolaénim trojsklem s bezpecnosti félii connex,

Uw,max=1,2 W/m?K, stavebni otvor 2000x2330 + 1000x1500 mm

Kovani a zamek bezpe&nostni 5 bodovy, klika-madlo. Preklad souéasti ZB vénce.

03

Vnitfni plastové celoprosklené dvefe s bezpelnstim zasklenim, rdm bily.
Svétla Sirka 700 + min. 900 mm, stavebni otvor 1810x2080 mm,
Uw,max=1,7 W/m?K. Kovani a zamek interiérovy uzamykatelny, klika-klika.
Preklad ZB monoliticky 30x25 cm, vyztuZeni viz D1.2. Bez prahu/nizky prah.

04

Vnitfni dfevéné dvefe do ocelovych zarubni Sifky 8 cm,
svétlé rozmeéry 900x1970 mm, dvefe pIné, kovani standard, klika-klika.
Vétraci mfiZzka viz ast D1.4e. Pfeklad sou€asti SDK pfi¢ky. Bez prahu.

05

Vnitfni dfevéné dvefe do ocelovych zarubni Sifky cca 10 cm,

svétlé rozméry 900x1970 mm, dvefe pIné, kovani standard, klika-klika.

Preklad stavajici. 1x bez prahu/nizky prah (do chodby), 1x s prahem (do suterénu).
PoZarni odolnost El 30-C2 DP3
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06

Vnéjsi kovovée dvefe do stavajiciho otvoru

Rozméry otvoru cca 1,15x2,05 m - nutno premefit, svétlé rozméry 900x1970 mm
Dvere plné, bilé, Uw,max=1,2 W/m?K. Kovani a zamek bezpecnostni, klika-madlo.
PoZarni odolnost El 30-C2 DP1.
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POZN.

VSECHNY ROZMERY MUSEJI BYT PRED OBJEDNANIM OVERENY NA STAVBE !

JE NUTNE DODRZET SVETLE ROZMERY DVER; !
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K - KLEMPIRSKE PRVKY tab.&. 3/4
Cislo popis - rozméry mnozstvi
vyrobku
Oplechovani okenniho parapetu z eloxovaného hliniku tl. 1,5 mm,
K/01 |vCetné bocnich krytek. Barva pfirodni stfibrna. 3 ks
délka 2,5 m, RS cca 220 mm
Oplechovani atiky z hlinikového plechu tl. min. 0,6 mm
K/02 |Barva pfirodni stfibrna. 28,1m
RS cca 550 mm. Kotveni pomoci piponek.
Okapni plech (okapni hrana stfechy) z hlinikového plechu tl. min. 0,6 mm
K/03 |Barva ptirodni stfibrna. RS 300. 115m
Okapovy Zlab hlinikovy RS 330
K/04 |vCetné hakl a koncovek (€el) Zlabu. Barva pfirodni stfibrna. 115m
Okapovy svod hlinikovy DN 100
K/05 |vCetné kotliku. Barva pfirodni stfibrna. (Napojeni do gajgru - soucasti ZTI) 0,6 m
Okapovy Zlab hlinikovy RS 200
K/06 |vCetné hakl a koncovek (€el) Zlabu. Barva pfirodni stfibrna. 3,7m
Okapovy svod hlinikovy DN 60
K/07 |v&etné kotliku, obimek a kolen. 27m
Barva pfirodni stfibrna. (Napojeni do gajgru - sou€asti ZTl)
Okapni plech (okapni hrana stfechy) z hlinikového plechu tl. min. 0,6 mm
K/08 |Barva ptirodni stfibrna. RS 300. 3,7m
Zavétrna lista z hlinikového plechu tl. min. 0,6 mm
K/09 |[Barva ptirodni stfibrna. RS 300. 3,7m
Boc¢ni lemovani RS 300 (Sitka 100 mm, vySka 200 mm) + pfitlaéna lista RS 100
K/10 |z hlinikového plechu tl. min. 0,6 mm. Barva pfirodni stfibrna. 6,2m
Oplechovani okenniho parapetu z eloxovaného hliniku tl. 1,5 mm,
K/11 [v&etné bocnich krytek. Barva pfirodni stfibrna. 1ks
délka 1,0 m, RS cca 220 mm
POZN. VESKERE ROZMERY JSOU ORIENTACNI A MUSI BYT OVERENY NA STAVBE
ZVLASTE JE TREBA OVERIT RS A DELKY PLECHU !
X - OSTATANI KONSTRUKCE tab.¢. 4/4
Cislo popis - rozméry mnozstvi
vyrobku
Parapet vydejniho okna
X/01 |Laminovana dfevéna deska s gumovymi hranami a kovovymi podpé&rami. 1ks
Sitka cca 350 mm v délce 3,0 m + $itka 80 mm v délce 1,8 m (v misté okna).
Alternativné Ize nahradit systémovou hlinikovou nebo nerez konstrukci.
Parapet pfijmového okna
X/02 |Laminovana dfevéna deska s gumovymi hranami. 1ks
Délka 0,8 m, Sitka cca 110 mm.
Vertikalni roleta s hlinikovymi lamelami, manualni ovladani. Barva bila.
X/03 |Pro okno Sifky 1,8 m a vysSky 1,15 m. 1 ks
Vertikalni roleta s hlinikovymi lamelami, manualni ovladani. Barva bila.
X/04 |Pro okno Sifky 0,8 m a vySky 1,15 m. 1 ks
POZN. VESKERE ROZMERY JSOU ORIENTACNI A MUSI BYT OVERENY NA STAVBE !

Jsou-li v projektové dokumentaci uvedeny konkrétni vyrobky nebo materialy, jedna se pouze

o referencni vyrobky pro stanoveni technického standardu. Tyto vyrobky mohou byt zaménény
za technicky stejné nebo lepsi, vzdy po odsouhlaseni investorem nebo jeho odbornym
zastupcem.




