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POPIS DEMOLIC

Odstranéni dvefi a zvétSeni otvoru pro osazeni dvefi 5. 900 mm

Odstranéni plastového okna 110x120 cm

Odstranéni zdéného parapetu z cihel pinych, Sitka 1,1 m, tl. 35 cm v. 0,95 m,
vCetné zateplovaciho systému s TI EPS tl. 100 mm

Odstranéni dlazby, 2,4 m?

Odstranéni schodisté z cihel plnych, S. 1,05 m, délka 3,6 m

Odstranéni oploceni z oc. sloupl a draténého pletiva

Demolice kamenné opérné stény dl. 4,0+15,1m do hl. 1,2 m pod terén
Demontaz ocelovych vratek véetné sloupku

Odstranéni plastovych dvefi

LEGENDA SiTf

Plyn - pod stropem

Vytapéni - pod stropem

Pitna voda - pod stropem

Plyn STL - GasNet

Kanalizace splaskovéa - PREDPOKLADANA TRASA
Kanalizace dedtové - PREDPOKLADANA TRASA

LEGENDA

|:| Stavajici konstrukce
|:| Stavajici kamenna opérna sténa
Demolice
~ - Vykop pro pfistavbu

! Pfed zahdjenim praci se provéti hloubka zalozeni sousedni RD (C.p. 119). V ptipadé Ze bude zékladova
spara zakladi RD nad dnem vykopu, bude zde pouZzito odpovidajici zaporové pazeni pro zamezeni

vlivu stavby (vykopu) na stabilitu sousedniho objektu.

! Svah vykopu bude zajistén pazenim - navrh pazeni bude soucasti dodavky pazicich praci.

+0,000 v arovni Cisté podlahy stavajici chodby
Katastralni uizemi: Kostomlaty pod MileSovkou

ING. DANIEL SIMMER
ING. JIRI NOVAK
KRESLIL ING. JIRI NOVAK
KRAJ: USTECKY OBLAST: TEPLICE

Z0DP. PROJEKTANT
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INVESTOR: Obec Kostomlaty pod MileSovkou FORMAT:
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