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Zakladni informace




Projekt ZTI je soucasti projektu ,,Piistavba jidelny Zakladni Skoly Kostomlaty pod MileSovkou, v
ulici Skolni ¢&.p. 118, Kostomlaty pod Mile$ovkou*.

Jidelna bude postavena ve stavajicim dvofte. Ptistavba bude jednopodlazni a bude slozena z chodby,
ktera bude propojena s chodbou skoly, vydejny jidel a vlastni jidelny. Jidlo bude dovazeno z
centralni kuchyné — v jideln¢ bude pouze vydej a myti nadobi.

Obvodové stény jsou navrzeny ze ztraceného bednéni tl. 300-400mm a budou zatepleny kontaktnim
zateplovacim systémem. Stfecha nad jidelnou je feSena z Zelezobetonovych panelll a bude zateplena
z desek EPS-100S. Pod deskami bude vytvoten spad z cementové pény. Stiecha nad krckem chodby
je z dfevénych krokvi s vyplni mineralni vatou a z PIR deskami nad krokvemi. Odvodnéni stiechy
je vngj$im podokapnim zlabem na zadni strané. Podlaha je feSena s tepelnou izolaci z EPS 100S na
zlb desce. Okna a svétliky budou vykazovat Uw=1,1W/m2,K a dveie 1,2W/m2,K

Objekt je vytapén dvéma kondenzac¢nimi kotli v 1.PP objektu o souctovém vykonu 80kW. Otopna
soustava je feSena jako dvé sméSované vétve. Ohtfev TUV je feSen decentralné.

PD ZTI tesi pouze napojeni na stavajici vnitini rozvody Soly — na svodné kanaliza¢ni potrubi vné
objektu a na rozvod vody za vodomérnou Sachtou.

Podklady pro zpracovani projektové dokumentace

- PD stavebni ¢asti
- pozadavky investora
- prohlidka stavby

Nabidkové ceny veskerych jednotlivych polozek musi byt stanoveny na zdklad¢ znalosti vyctu
pozadavki stanovenych ve vSeobecnych podminkach dodavky (v€etné vSech priloh), znalosti ves-
kerych specifikaci stanovenych v technické zpravé dané profese i v technickych zpravach navazuji-
cich profesi, znalosti vztahii mezi jednotlivymi prvky dodavky (vetné znalosti navazujicich prvka
dodavek ostatnich profesi) danych vykresovou dokumentaci a znalosti vlastniho predmétu dodavky
zajisténé podrobnou prohlidkou rekonstruovaného objektu. Ve specifikacich jsou jednotlivé
polozky dodavky stanoveny pouze jejich hlavnimi rysy, pfipadné nestandardnimi souc¢astmi, nabid-
kové ceny vsech jednotlivych polozek vsak musi obsahovat rovnéz veskeré potiebné dopliky, které
umozni jejich spravné a Cisté provedeni, osazeni, ukotveni, napojeni a dlouhodobé hladké a bez-
chybné fungovani.

Dale musi nabidkové ceny veSkerych jednotlivych polozek obsahovat i veskeré naklady dodavatele
na dopravu, na veSkerou potiebnou i opakovanou manipulaci na stavbé az do konecného zabu-
dovani, naklady na vSechny potfebné pomocné konstrukce, leSeni a ndklady na vSechny ostatni po-
mocné prace a pomucky, které dodavatel pro fddné provedeni jednotlivych polozek potiebuje.

Pied instalaci (objednanim) budou vyrobky vyvzorkovany technickym listem nebo fyzickym
vzorkem a aZ po pisemném odsouhlaseni objednavatelem nebo technickym dozorem investora
budou vyrobky objednany a instalovany.

Jsou-li v projektové dokumentaci uvedeny konkrétni vyrobky, jednd se pouze o referencni vyrobky
pro stanoveni technického standardu. Tyto vyrobky mohou byt zaménény za technicky stejné nebo
lepsi a popft. u pohledovych zatizeni i designové podobné, vzdy po odsouhlaseni objednavatelem.
Zmeény strojniho zafizeni, vyrobkll a materiali musi byt konzultovany a pisemné (popfi. elektro-
nickou postou) odsouhlaseny se zpracovatelem projektu. V opacném piipadé nenese zhotovitel
projektu odpovédnost za spravnou funkcnost.



Zemni prace

Zeminy ptichdzejici v tvahu pro vykopové prace patii vétSinou do 3. - 5. tfidy rozpojitelnosti dle
CSN 73 3050. Pedpokladame nasledujici téidy téZitelnosti podle zasad CSN 73 3050 - Zemni
prace: tiidy téZitelnosti : tf. 3 - 100 %. Sté€ny stavebnich ryh doporucuji skloniovat do hloubky 1,3m
v poméru 1:0,3, kratkodob¢ udrzi i svislé. Vykopy hlubsi jak 1,3 m doporucuji provést ve sklonu
mirnéjSim, tj. 1 : 0,5 az 1 : 1. Piesny sklon upravit dle typu zeminy v misté vykopu. Piipadné pouzit
ptilozné pazeni.

Vykop pro ulozeni potrubi je navrzen jako ryha Sitky 0,8m (nepazend kanalizace) hloubky dle
podélného profilu. Pfi hloubce nad 1,3m provést sklofiovani stén ryhy nebo pouzit ptilozné pazeni.
Pti vykopech nesmi byt ovlivnény zakladové poméry stavajici stavby. Dno ryhy vykopu bude
urovnano a zhutnéno ve sklonu dle podélného profilu. Kanaliza¢ni potrubi bude ulozeno na piskové
loze tloustky 100mm. Potrubi bude obsypano piskem 300 mm nad vrchol potrubi. Pro zasyp bude
pouzit pisek bez ostrohrannych ¢astic s velikosti zrna maximélné 16 mm. Ryha musi byt béhem
pokladani potrubi v suchém stavu. Voda z povrchu se musi odvést mimo ryhu.

Zpétny zasyp ryhy bude proveden zeminou z vykopu. Zpétny zasyp ryhy je navrzen hutnény
v celém profilu. Zemina pro obsyp a zasyp potrubi se sype z pfiméiené vysky tak, aby nedoSlo
k poskozeni potrubi. Nasyp a hutnéni se provadi po vrstvach, vzdy po obou stranach potrubi
soucasné. Do vySky 0,3m nad vrchol potrubi se hutni pouze ru¢né po vrstvach max 50mm. Nehutni
se nad vrcholem trubky. Lehka strojni dusadla smi byt pouzity od vySky min. 0,3m nad vrcholem
potrubi. Navrhovany stupen hutnéni pifi pouziti nesoudrZzné zeminy je navrzen D,>95%.
Navrhovany stupeii hutnéni pti pouziti soudrzné zeminy je navrzen D,>92%. V okoli potrubi nesmi
vzniknout dutiny. Pro zasyp nesmi byt pouZzity materialy, které mohou béhem doby ménit objem
nebo konzistenci — zeminu obsahujici kusy dieva, kameny, led, promocenou soudrznou zeminu,
organické a rozpustné¢ materidly, zeminu smichanou se sn¢hem nebo kusy zmrzlé zeminy.
Ptebytecnd zemina bude rozprostfena na pozemku investora. Vykop pro vodomérnou Sachtu bude
proveden jako svahovand jama.

Pfed zahijenim zemnich praci musi investor zajistit vytyCeni vSech stavajicich podzemnich
rozvodl, aby pii vykopech nedoslo k jejich poruseni. Veskeré vykopové prace v blizkosti
stavajicich rozvodii se musi provadét rucné. Pfi jejich odkryti je nutné uvédomit spravce téchto
rozvodil a zajistit ochranu zatfizeni proti poruseni a jinym vné&j$im u€inkim. Odkrytad podzemni
vedeni a zafizeni musi byt zakreslena do dokumentace skutecného provedeni stavby.

Na vykrese jsou zakresleny pouze sité predané stavebni ¢asti PD.

Demontaze

Projekt fesi vybudovani piistavby ke stdvajicimu objektu. Z hlediska ZTI bude provedeno napojeni
na stavajici potrubi. U rozvodu vody bude provedeno vysazeni odbocky v 1.PP na ocelovém potrubi
DNS50. U rozvodu kanalizace bude provedeno odstranéni stavajiciho svodného potrubi vné objektu
pod novym krékem chodby dle PD. V ramci téchto praci je nutnd kontrola hloubek dna stavajici
kanalizace.

Vvpis zarizovacich predméti

Ul - keramické umyvadlo Site 550mm osazené na montdznim modulu pro lehké séddrokartonové
predstény vysky 112cm. Barva bila. Nerezova zépachova uzavirka d32. Piivod vody ukoncit v ro-
hovém ventilu dnl5 a napojit na pritokovy nizkotlaky ohfiva¢ pro umyvadlo s pakovou stojan-
kovou nizkotlakou baterii - 400V/5kW

U2 - keramické umyvadlo Site 550mm osazené na montdznim modulu pro lehké saddrokartonové
predstény vysky 112cm. Barva bild. Nerezova zapachovéa uzavirka d32. Pfivod vody ukoncit v



rohovych ventilech dnl5 cca 0,58m nad podlahou. Stojankova pakova baterie.

D1 - nerezovy difez - dodavka stavebni Casti. Pd zti feSi napojeni na odpad pies zapachovou
uzavirku d40 pro dvojdiez. Ptivod vody dnl5 ukon¢it v nasténné pakové baterii ve vysce 1,15m nad
podlahou

M - komer¢ni mycka nadobi. Odpadni hadici a ptivod vody napojit z kombinované desky - nerez
deska s vyvodem vody dnl a odpadnim kanaliza¢nim ventilem.

Kanalizace

kanalizacni pFipojka a zpiisob napojeni pristavby

Do splaskové ptipojky neni zasahovéano. Plivodni dokumentace nebyla zachovana.

V ramci konzultace se zastupcem investora Ing. Martinkem bylo zjisténo, ze trasa domovniho
svodného potrubi vede podél zadni strany objektu do Sachty ptfed vraty. V ramci prohlidky objektu
byla zjistén betonovy poklop u napojeni WC chlapcti. Dimenze, sklon a ni pfesné umisténi neni
Znamo.

Na zacatku praci bude provedeno odkryti potrubi v misté jeho demontdze a budou zjisStény vySe

zminéné skute¢nosti. Nasledné potrubi za novym piepojenim musi byt dimenze min DN150 ve

sklonu min 2% - dovoleny prutok pro napojeni 221/s
V ramci vystavby jidelny bude provedeno nové potrubi pod planovanym krékem chodby dle PD —

potrubi mezi stavajici betonovou Sachtou na vystupu z WC chlapcii a napojenim destového odpadu
ze sttechy za krckem. Potrubi bude z PVC KG SN4 d160 ve spadu min 2% a pod chodbou bude
uloZeno do chrani¢ky z PE DN250. Nové potrubi z jidelny bude napojeno na toto potrubi odbockou.

kanalizacni svodné splaskové potrubi

Svodné potrubi pod jidelnou je rozd€leno na splaskové a tukové a odvadi vodu z prostoru vydeje
jidel. Dle informace investora je vydej uvazovan pro cca 70-100 jidel denné€. V prostoru jidelny se
nenachazi kuchyné — jidlo se dovazi a nasledné¢ se umyji talife. Dfez pro myti bude napojen na novu
tukovou kanalizaci viz. Popis nize.

Hlavni svod je veden od prostoru umyvadla, kde bude provedena stupacka K1. Spad hlavniho svodu
je 3,5%. Zpusob zemnich praci dle popisu vySe. Na hlavni svod je napojena podlahova vpust a
umyvadlo v jidelné. Za vystupem z objektu je navrzena revizni plastova Sachta DN425, ktera bude
sloZzena ze dna typu X, Sachtové trubky a litinového poklopu v pochozim pouziti na betonovém
prstenci. Za Sachtou bude napojena piecisténd voda za lapace tuki a olejii a potrubi bude napojeno
na hlavni venkovni svod objektu.

Minimalni spad pro veskera svodna potrubi je 2%. Pro nevétrand svodna potrubi smi byt spad
potrubi max 5%. Kryti potrubi vné€ objektu bude min. 0,8m.

Svodné potrubi bude provedeno z materialu PVC KG SN4. Odbocky na svodném potrubi budou
pouze jednostranné s thlem 45.st. Zména sméru pouze koleny max 45.st s mezikusy minimalni
délky 250mm. Pod patecnimi koleny provést podkladni beton pro podepieni. Potrubi v prostupech
vést soustfedné a opénit.

kanalizacni svodné dest’ové potrubi

Dle sdéleni investora jsou destové odpady stavajiciho objektu napojeny ptimo na svodné splaskové
potrubi. Stfecha nové pfistavby ¢ini 103m2 a maximdlni odtok bude 3,1 l/s. Po konzultaci s
investorem (Ing. Martinek) bude destovd voda z nové stiechy jidelny napojena na stavajici
kanalizaci. Ta musi byt min. Dimenze D160 ve spadu 2%. Pfistavba se nachézi ve stavajicim dvofte
na hran¢ parcely a z jedné strany je piistavba zasypdna zeminou. Mezi jidelnou a stavajicim
objektem je pruh zelené pouze Site 3,8m. Tento prostor neni vhodny pro vSak vody — stavajici
potrubi kanalizace, mozné ovliviiovani zakladi ptistavby, ktera je ve svahu a mozné zatékani do
podsklepené c¢asti Skoly, kde se dd usuzovat na Spatné provedeni hydroizolace. Z téchto davodu
neni zasakovani mozné.



odpadni potrubi a piipojovaci potrubi

Materidlem odpadniho a ptipojovaciho potrubi bude PP systém HT.

Novy odpad K1 bude umistén v predstén¢ vydeje a bude na néj napojeno umyvadlo, zapachova
uzavirka od zasobniku TUV a mycka nadobi. Odpadni potrubi bude vyvedeno nad stiechu pres
spole¢né vétraci potrubi tukové kanalizace. Potrubi bude v predstén¢ fadné kotveno.

Minimalni spad ptipojovaciho potrubi bude 3%. Pfi priichodu profily stény nutno ochranit proti
profiznuti.

vétrani splasSkové kanalizace

Odpadni potrubi K1 d75 bude napojeno na spolecné vétraci potrubi s tukovou kanalizaci d110 a
bude vyvedeno nad uroven stfechy, kde bude ukonceno ve vétracim kanalizaénim kominku sttechy
— dodavka stfesniho plasté. Napojeni na kominek bude flexi potrubim DN110. Vzdélenost od oken
min. 3,0m.

ochrana pied vzdutou vodou
Ptistavba se nachazi nad trovni vzduté vody.

Tukové vody

Ve vydejné se budou pouze vydavat jidla — nebude se vatit. Pfedpoklada se vydej cca 70-100 porci
jidel béhem cca 3 hodin véetné nasledného myti nadobi.

Pro precisténi odpadni vody z myti bude vné objektu osazen lapac tukl a oleji velikosti NS2 dle
vypoctu nize. Lapa¢ bude plastovy velikosti 900x1330mm vysky 1015mm. Lapol bude osazen na
20cm tlusté Zzelezobetonové desce a bude obetonovan. Bude provedena nadbetonovavka ze
ztraceného bednéni t1.200mm s osazenim poklopii pro zabetonovani.

Ptitokové a odtokové potrubi bude z PVC KG SN4 d110. Na tukovou kanalizaci bude napojen
dvojdiez. Mycka bude napojena na béznou kanalizaci z divodu emulgace tukd — rozpusténi v
mycich prostiedcich. Emulgace tuki z mycek snizuje Uc¢innost precisténi v lapolech — vyrobci
nedoporucuji napojeni mycek na lapoly. Pro mozné napojeni bude proveden druhy odpadni ventil
pro mycku na tukové kanalizaci.

Lapa¢ tukl bude fadné udrzovan dle CSN EN 1825 a provozné manipulaéni ¥ad s provoznim
denikem bude pfedan investorovi.

Navrh lapade tukt a oleji dle CSN EN 1825-2:

A) stanoveni prutoku dle typu provozu:
typ provozu: vydej jidel bez kuchyné
doba provozu: 11,00-14,00....... t=3 hod
pocet pokrmii: max. 100

Vm — objem vody na 1 jidlo: 51

F20

Qs =(100*5*20) / (3600*3 )= 0,93 I/s

B) stanoveni priitoku dle zatizovacich predméti:
pocet diezii: 1x dvojdiez

mycka: 1x (moZnost napojeni)

Qs =1%*0,8*%0,35 + 1*¥2*0,6 = 1,56 I/s

fr = 1,0 ( teplota max. 60 °C)
fb = 1,0 ( hustota tuku mensi jak 0,94 g/cm3 )
fr = 1,3 (Vliv cisticich prostredkit)

NS = 1,56*1,3 =2 ...... ndvrh velikost NS2, objem kalového prostoru 2001



vypocty a zkouSky potrubi

Veskeré instalaéni prace budou provadény kvalifikovanou firmou dle CSN 736760 a CSN EN
12056 1-5 a souvisejicich norem pii dodrzovéani pravidel bezpecnosti prace a ochrany zdravi pfi
praci. Vnitini kanalizace bude fadné odzkousena dle CSN 736760 a o provedené zkousce bude
zpracovan zapis ve stavebnim deniku. Dale je nutno pracovat dle technologickych ptedpist firem,
jejichz vyrobky budou pouzity.

Rozvod vody

pripojka pitné vody a napojeni jidelny

Do ptipojky vody nebude zasahovano. Pfipojka DN50 je vyusténa v 1.PP objektu Skoly, kde je na
zdi osazena vodomeérna sestava.

Napojeni ptfivodu vody pro jidelnu bude provedeno za vodomérnou sestavou v téze mistnosti. Na
potrubi bude vysazena odbocka DN25 a za odbockou bude osazen KK DN25 a vypousténi. Po
kohout provést potrubi nehotlavé ocelové pozinkované. Za kohoutem bude potrubi plastové.

material nového potrubi:

- rozvod pitné vody pro lidskou spotiebu: PP-RCT / PP-RCT+BF/ PP-RCT, tlakova tada S 3.2
tepelnd izolace tl.13mm

- rozvod TUV: PP-RCT / PP-RCT+BF/ PP-RCT, tlakovéa tfada S 3.2 tepelna izolace tl.6mm

systém vnitiniho rozvodu pitné vody

Za vysazenim odbocky za vodomérnou sestavou bude nové potrubi vedeno viditelné prostory
sklepa pod stavajicim potrubim vody a nasledn& pak po sténé schodi§té pod novym rozvodem UT.
Potrubi bude vedeno pod stropem podesty schodisté¢ a v podhledu mistnosti 1.04 a 1.03. Nasledné
bude vedeno prostorem jidelny nad umyvadlem v sadrokartonovém zakrytu, kde bue osazen KK
DN25 a dvitka 150/150mm. U umyvadla bude proveden pokles do vysky cca 1,15m a potrubi bude
nasledné vedeno v instalacni predsténé k zasobniku TUV pro jidelnu.

Potrubi fadn¢ kotvit k zlb sténé a v mistech prostupii otvory v profilech pticky provést upravu proti
profiznuti.

méveni spotieby vody
Beze zmény faktura¢niho méteni v 1.PP

ohirev TUV

- Pro ZP ve vyde;ji jidel je navrzen zasobnikovy ohiivac o objemu 1601 s napojenim 230V/2,0kW na
no¢ni proud pfes HDO. Na piivodu studené vody osadit KK DN20, zpétnby ventil a pojistny ventil
a vypousténi. Na vystupu TUV osadit KK DN20. Piepad z pojistného ventilu napojit do zapachové
uzavérky.

- pro umyvadlo v jideln¢ (myti rukou Skolakil) osadit pod umyvadlem maly pritokovy ohtivac pro
jedno odbérné misto — nizkotlaky pratokovy ohiivac SkW/400V s nizkotlakou pakovou baterii.

Vypoéty a zkouSky

Jedna se o jednopodlazni ptistavbu — tlak vody bude dosacujici. Nedochazi k vyraznému navysSeni
spotfeby vody — ve Skole bude zruSen stavajici vydej a nahrazen tfidou — piistavba fesi v podstaté
presun vydejny.

Veskeré prace vnitinich rozvodech SV a TUV se fidi vSemi platnymi ¢eskymi normami,



vyhlaskami a zakony, zv1asté:

CSN 050705 Ptedpisy pro zakladni zkousky svatect

CSN 640011 Plastové vyrobky. Technické predpisy

CSN 640090 Skladovani vyrobki z plasti

CSN 755911 Tlakové zkousky vodovodniho potrubi

CSN 755402 Montaz vodovodniho potrubi

CSN EN 806 1-5 Vnitini vodovody

CSN 736660 Vnitini vodovody

CSN EN 1717 Ochrana proti zneéiiténi pitné vody ve vnitinich vodovodech a vieobecné
pozadavky na zafizeni na ochranu proti znecisténi zpétnym priatokem

Tlakova zkouSka bude provadéna na potrubi pii téchto parametrech:

- zku$ebni tlak 1,5 Mpa

- zacatek zkousky minimalné 1 hod po odvzdusnéni a dotlakovani systému
- trvani zkousky 60 min.

- maximalni pokles 0,02 MPa.

pozadavky na ostatni profese:

elektro:

- zapojeni myc¢ky nadobi

- zapojeni ohfivace TUV pro vydej 230V/2kW pies HDO

- zapojeni nizkotlakého pritokového ohtivace pro umyvadlo v jidelné SkW/400V
- uzemnéni novych rozvodut dle platnych piedpist elektro

Obecna opatreni

Pfi provadéni stavebni Cinnosti a provozu stavby je povinnost fidit se pokyny a ustanovenimi
predpist, ve znéni pozdé€jsich predpist:

Naftizeni vlady €. 591/2006 Sb. o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi
pii préaci na stavenistich

Natizeni vlady €. 378/2001 Sb., kterym se stanovi blizsi pozadavky na bezpecny provoz a pouzivani
strojt, technickych zafizeni, pfistroji a nafadi

Vyhl. C. 101/2005 Sb., Nafizeni vlady o podrobngjsich pozadavcich na pracovisté a pracovni
prostiedi

Zékon ¢. 262/2006 Sb., zakonik prace

Nafizeni vlady, kterym se méni nafizeni vlady ¢. 178/2001 Sb., kterym se stanovi podminky
ochrany zdravi zamé&stnanci pii praci, ve znéni nafizeni vlady ¢. 523/2002 Sb.

Zékon 309/2006 Sb., kterym se upravuji dal$i pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v
pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani
sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zékon o zajiSténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci)

Natizeni vlady ¢. 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pii praci na
pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky.

a dalsi

Veskeré specifikované vyrobky jsou vyrobky referencni a udavaji poZadované referencni
vlastnosti. Tyto vyrobky mohou byt nahrazeny jinymi vvrobci, pokud budou zachovany
shodné vlastnosti jako u referenc¢nich vvrobku. nebo bude dosazZeno lepSich vlastnosti.

Vypracoval: Ing. Simmer Filip



