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1. Uvod

Studieiesi problém se zasobovanim vodou ve vySe polozatastech obce Kostomlaty pod
MileSovkou.

2. Sowasny stav

V souwasné dob je obec zasobovana vodou ze dvou vodéjemapajenych gravitae
Z pramenis.

Prvni vodojem o objemu 2x100m3 je situovan v ldkaRodvratka.Max.hladina vody ve
vodojemu je na két 469,10 m n.m., min.hladina na k6#%65,10 m n.m.Vodojem je
provedeny jako dvoukomorovy s armaturni komorou.

Druhy vodojem o objemu 30m3 je situovan na prokiestrart obce pod #iceninou hradu
Kostomlaty.Max.hladina vody ve vodojemu je na&d66,80 m n.m., min.hladina na kot
464,85 m n.m.Vodojem je provedeny jako Zelezobatanadrz s armaturni komorou.
Vodojemy jsou propojeny zasobnim gravitam radem , A" délky 1.941m.

Rad ,A*

Km 0,000 - 0,690 LTH DN 125 690m
Km 0,690 —1,760 LTH DN 100 1.070m
Km1,760-1,941 PE DN 80 181m
Jednotlivé lokality v obci jsou zasobeny vodou ganimi rady , 1" — , 12"
Rad ,1“ LTH 100 330m
Rad ,1“ LTH 80 70m
Rad 2" LTH 80 197m
Rad ,3“ LTH 80 74m
Rad 4" LTH 80 162m
Rad ,5" LTH 80 240m
Rad ,6" LTH 80 330m
Rad ,7“ LTH 80 151m
Rad ,8" LTH 80 486m
Rad ,9“ LTH 80 80m
Rad ,10¢ LTH 80 170m
Rad ,11“ LTH 80 198m

Rad ,12¢ LTH 80 145m



V lokalité ,Pod pfihonem*“ uvazované pro vystavbu 46 RD je ®iwybudovany zasobrtad
,V1“ PE80 dl.519m propojujicfad ,12“ afad ,A“ pod vodojemem 30m3 a zasolsad ,V2"
PES8O0 dl.352m napojeny na koncovy adu ,V2“ a propojeny néad ,V1“.

Vydatnost prameni%a objem akumulace vody ve vodojemech jsou dastatpro zasobovani
vodou obyvatel i s vyhledem zvySeni¢po obyvatel na 1.100 v souvislosti s planovanou
vystavbou 46 RD.

Problém s poZzadovanym zasobovanim vodowispov nedostatsmém tlaku ve vodovodni
siti ve 3 nejvySe polozenych lokalitach specifikoyeh v gehledné situaci stavajiciho stavu
(pt.¢.01) krouZky a v fehlednych podélnych profilech vodovodnfeld (pi.¢.03).

Problémové Useky na zasobnich vodovodidciech

Rad ,A" km 0,200 — 0,400 lokalita ,B“
Rad ,1“ km 0,250 — 0,400 lokalita ,C*
Rad ,A" km 1,526 — 1,760 lokalita ,A“
Rad ,V1*  km 0,135-0,432 lokalita ,A"
Rad ,V2“  km 0,225 -0,351 lokalita ,A“

Nutno konstatovat, Ze tlakové pdm negiznivé ovliviiuje i st&i vodovodnichradi, které
zpausobuje zaistani profiti potrubi a navysSuje tlakové ztraty.Tento problérakviesahuje
ramec pedkladané studie.

3. Navrh reSeni

ReSeni problematiky spiva v navrhu na opgni ke zvySeni tlaku vody v kritickych
lokalitach-
Pro dosazeni tohoto cile navrhujeme tato i@pét

3.1 Lokalita ,B" — zasobniad ,A“ km 0,200 — 0,400

Na vodovodnich fipojkach pro jednotlivé RD instalovat domovni vadars gedtazenou
akumulaci o objemu cca 0,5 m3.

3.2 Lokalita ,C“ — zasobriad ,1“ km 0,250 — 0,400

Na vodovodnich fipojkach pro jednotlivé RD instalovat domovni vadars gedfazenou
akumulaci o objemu cca 0,5 m3.

3.3 Lokalita ,A"

Reseni problematiky v této lokalije znazorano v piloze 04 — SituackeSeni v oblasti A.
Spaiiva v navrhu posilovaci stanice s akumulaci, kizeddezpeéi zvySeni tlaku v zasobni siti
pro RD na ploSe vyziané ve vySe uvedené situaci Sedym podbarvenim na 26 m
vodniho sloupce.

Akumulace posilovaci stanice bude zasobovana géainh propojenim naad ,V1“ spolu
s gravit&nim propojenimradem ,V3“ na stavajici zasobrfad ,A“ pod vodojemem
30m3.Zasobni systém bude propojerfadh,A* v mis jeho zngény na vytlak.



Posilovaci stanice docili zaj#ti zvySeného konstantniho tlaku v siti pro zasobbo®RD na
ploSe podbarvené S&dedna se o0 24 RD v projektované zastavb 20 stavajicich RD.
Tuto vytlatnou zasobni Sitvori:
- ¢astradu ,A" zmeénéna na vytlak v¥etné propojeni do posilovaci stanice
MozZnost vyuZziti stvajiciho potrubi nutno prowfit provozni tlakovou zkouskou.
- gastradu V1" zmenéna na vytlak vetné propoje do posilovaci stanice
- gastradu V2" zmenéna na vytlak
V mistech ozn&nych v situaci (¢.04) oranZzovymi body budou potrubi rozpojena a budo
osazeny fislusné armatury.

4. Objem stavebnich praci
Posilovaci stanice 1ks
Akumulani nadrz 10 m3
Gravitanifad ,V3“ 255 m
Gravitani propojovaciad PS +ad ,V1“ 45 m
” PS sad ,A" 60 m

Propojeni vytlaku PS #ad ,V1“ 45 m

» PS —<ad A" 60 m

Predpokladany investéni naklad 3 mil.K¢.

5. Zaver

Navrzen&eSené problému se zasobovanim vodou se jevi jakadpi z hlediska saiasné i
budouci pateby i z hlediska ekonomického.

V Usti nad Labem leden 2012

Vypracoval: Ing. Jan 8ik
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