SOUPIS MENENYCH VYPLNi OTVORU NA OBALCE BUDOVY

Parametry konstrukci

Oznadeni /nazev konstrukce v odborném posudku :

V-1...dvefe (1k+s) (1200x2400)

Soucinitel prostupu tepla vyplné otvoru stanoveny pro dané rozméry U,,/Uy : 1,54 w.m?2k?
Soucinitel prostupu tepla vyplné U,: 1,1 w.m2k?
Soutinitel prostupu tepla ramu U : 1,6 w.m2K*
Linedrni Cinitel prostupu tepla Y, : 0,05 w.mKk?
Vyska profilu ramu : 160 mm
Celkovy cCinitel prostupu solarni energie g : 0,67 -

Nazev vyrobku (typové oznaceni) :

Oznaceni /nazev konstrukce v odborném posudku : V-2...dvefe (1k) (800x1970)

Soucinitel prostupu tepla vyplné otvoru stanoveny pro dané rozméry U, /U : 1,67 w.m?2k?
Soucinitel prostupu tepla vyplné U,: 1,1 w.m2k?
Souginitel prostupu tepla ramu Us : 1,6 w.m2k?
Linedrni Cinitel prostupu tepla Y, : 0,05 w.mKk?!
Vyska profilu ramu : 160 mm
Celkovy cinitel prostupu solarni energie g : 0,67 -

Nazev vyrobku (typové oznaceni) :

Oznacdeni /nazev konstrukce v odborném posudku : V-3...0kno (2k) (1200x1500)

Soucinitel prostupu tepla vyplné otvoru stanoveny pro dané rozméry U,,/Uy : 1,38 wW.m?2.k?
Soucinitel prostupu tepla vyplné U,: 1,1 w.m2K"!
Soucinitel prostupu tepla ramu U : 1,3 w.m2k?
Linedrni Cinitel prostupu tepla U, : 0,05 wW.mk?
Vyska profilu ramu : 160 mm
Celkovy Cinitel prostupu solarni energie g : 0,67 -

Nazev vyrobku (typové oznaceni) :

Oznaceni /nazev konstrukce v odborném posudku : V-4...0kno (2k) (1200x1200)

Soucinitel prostupu tepla vyplné otvoru stanoveny pro dané rozméry U,,/Uy : 1,39 w.m?2k?
Soucinitel prostupu tepla vyplné U,: 1,1 W.m?2K?!
Souinitel prostupu tepla ramu U : 1,3 w.m>k!
Linearni Cinitel prostupu tepla U : 0,05 w.mtk?
Vygka profilu rdmu : 160 mm
Celkovy cinitel prostupu solarni energie g : 0,67 -

Nazev vyrobku (typové oznaceni) :

Oznaceni /nazev konstrukce v odborném posudku : V-5...0kno (2k) (1150x1150)

Soucinitel prostupu tepla vypIné otvoru stanoveny pro dané rozméry U,,/Up : 1,38 w.m?2k?
Soutinitel prostupu tepla vypIné Ug: 1,1 w.m2K"!
Souéinitel prostupu tepla ramu Uy : 1,3 w.m2k?
Linedrni Cinitel prostupu tepla U, : 0,05 w.mK?!
VyZka profilu rdmu : 160 mm
Celkovy Cinitel prostupu solarni energie g : 0,67 -

Nazev vyrobku (typové oznaceni) :

|Oznaéen|’/nézev konstrukce v odborném posudku : V-6...0kno (1k) (600x1200)




Soucinitel prostupu tepla vyplné otvoru stanoveny pro dané rozméry U,,/Uy : 1,39 w.m?2k?
Soucinitel prostupu tepla vyplné U,: 1,1 w.m2k?
Souinitel prostupu tepla ramu U : 1,3 w.m2K*
Linedrni Cinitel prostupu tepla g, : 0,05 w.mtk?
Vyska profilu ramu : 160 mm
Celkovy Cinitel prostupu solarni energie g : 0,67 -

Nazev vyrobku (typové oznaceni) :

Oznaceni /nazev konstrukce v odborném posudku : V-7...0kno (1k) (900x600)

Soucinitel prostupu tepla vyplné otvoru stanoveny pro dané rozméry U, /U : 14 w.m?2k?
Soucinitel prostupu tepla vyplné U,: 1,1 w.m2k?
Souginitel prostupu tepla ramu Us : 1,3 w.m2k?
Linedrni Cinitel prostupu tepla Y, : 0,05 w.mKk?!
Vy3ka profilu rému : 160 mm
Celkovy cinitel prostupu solarni energie g : 0,67 -

Nazev vyrobku (typové oznaceni) :




