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Protokol k prikazu energetické naro¢nosti budovy

Uéel zpracovani prikazu

]:I Nova budova

[ ] Jiny G&el zpracovani:

l:] Prodej budovy nebo jeji &asti
Vétsi zména dokoncené budovy

[ ] Budova uzivana organem vefejné moci

|:| Pronajem budovy nebo jeji ¢asti

D Budova s témér nulovou spotfebou energie

Zakladni informace o hodnocené budové

Identifika€ni udaje budovy

Adresa budovy (misto, ulice, popisné &islo, PSC)

Hlavni 5, 41754 Kostomlaty pod MileSovkou

Katastralni izemi:

Kostomlaty pod MileSovkou [670669]

Parcelni &islo:

166/1

Datum uvedeni budovy do provozu
(nebo predpokladané datum uvedeni do provozu):

Vlastnik nebo stavebnik:

Obec Kostomlaty pod MileSovkou

Lhenicka 310, 41754 Kostomlaty pod

Adresa: MileSovkou
IC: 00266396
Tel./e-mail: X

Typ budovy

|:| Rodinny diim

Bytovy diim

D Budova pro ubytovani a
stravovani

[ ] Administrativni budova

[ ] Budova pro zdravotnictvi

[ ] Budova pro vzdélavani

D Budova pro sport

D Budova pro obchodni
ucely

[ ] Budova pro kulturu

[ ] Jiné druhy budovy:
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Geometrické charakteristiky budovy

Parametr jednotky hodnota
Objem budovy V

(objem ¢&asti budovy s upravovanym vnitfnim prostfedim [m?] 2654,2
vymezeny vnéjSimi povrchy konstrukci obalky budovy)

Celkova plocha obalky budovy A

(soucet vngjsich ploch konstrukci ohrani€ujicich objem [m?] 3127,2
budovy V)

Objemovy faktor tvaru budovy A/V [m?/m?] 1,18
Celkova energeticky vztazna plocha budovy A, [m?] 673,0

Druhy energie (energonositele) uzivané v budoveé

[ ] Hné&dé uhli [ ] Cerné uhli

[ ] Topny olej [ ] Propan-butan/LPG
D Kusové dievo, dievni Stépka |:| Drevéné peletky
Zemni plyn Elektfina

D Soustava zasobovani tepelnou energii (dalkové teplo):

podil OZE: [ ] do 50 % véetns, [ | nad 50 do 80 %, [ | nad 80 %,

D Energie okolniho prostfedi (napf. slunecni energie):

acel: [ | navytapéni, [ | pro pripravu teplé vody,

|:| na vyrobu elektrické energie,

D Jina paliva nebo jiny typ zasobovani:

Druhy energie dodavané mimo budovu

[ ] Elektiina [ ] Teplo

Zadné
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Informace o stavebnich prvcich a konstrukcich a technickych systémech

A) stavebni prvky a konstrukce

a.1) pozadavky na soucinitel prostupu tepla

Plocha Souginitel prostupu tepla Cinitel | Mérna ztrata
tepl. prostupem
Konstrukce Vypoétena | Referenéni redukce tepla
obalky budovy hodnota hodnota Splnéno
A U, Un re b; Hy;
[m?] [W/(m2.K)] | [WI(m2.K)] | [ano/ne] [] [WIK]
---------- ZONA &. 1: Obytna plocha
Obvodova sténa 308,55 1,024 X X 1,00 315,9
Stfecha 145,78 0,447 X X 1,00 65,2
Podlaha 61,11 1,064 X X 0,38 245
Otvorové vypli 51,86 2,400 X X 1,00 124,5
Podlaha nad préjezdem 43,69 0,883 X X 0,59 22,8
Strop plda 202,61 0,637 X X 0,60 77,2
Sténa k pristavbé 24,95 0,869 X X 0,91 19,7
Sténa plda 81,18 0,407 X X 0,42 13,8
Tepelné vazby 92,0
---------- ZONA &. 2: Schodisté a chodby
Obvodova sténa 115,86 0,984 X X 1,00 114,0
Stiecha 38,92 0,447 X X 1,00 17,4
Podlaha 46,72 1,064 X X 0,42 20,9
Otvorova vypli 13,46 2,930 X X 1,00 39,4
Strop ptida 31,36 0,606 X X 0,37 7,0
Sténa prijezd 11,05 0,949 X X 0,53 5,6
Vyplii otvor préjezd 3,55 1,700 X X 0,53 3,2
Sténa pida 1581,00 0,407 X 0,01 7,7
Tepelné vazby 36,8
---------- ZONA &. 3: Posta
Obvodova sténa 82,99 0,961 X X 1,00 79,7
Podlaha 125,35 0,858 X X 0,53 56,6
Otvorova vypli 13,68 2,737 X X 1,00 37,4
Sténa priijezd 33,56 0,806 X X 0,59 16,0
Tepelné vazby 25,6
---------- ZONA &. 4: Technicka mistnost
Obvodova sténa 43,91 0,927 X X 1,00 40,7
Podlaha 36,16 1,064 X X 0,44 16,9

(pokraGovani)
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Plocha Souéinitel prostupu tepla Cinitel | Mérna ztrata
tepl. prostupem
Konstrukce Vypoétena | Referencéni redukce tepla
obalky budovy hodnota hodnota Splnéno

AJ' Uj UN,rc,j bj HT,i

[m?] [W/(m2.K)] | [W/(m2.K)] [ano/ne] [-] [WIK]
Otvorova vyplii 3,60 2,400 X X 1,00 8,6
Sténa priijezd 26,30 0,949 X X 0,52 13,0
Tepelné vazby 11,0

Celkem 3127,2 X X X X 1313,1

Poznamka: Hodnoceni spinéni pozadavku je vyzadovano jen u vétSi zmény dokon&ené budovy a pfi jiné,
nez vétsi zméné dokoncené budovy v pfipadé plnéni pozadavku na energetickou narocnost
budovy podle § 6 odst. 2 pism. c).

a.2) pozadavky na primérny soucinitel prostupu tepla

Prevazujici Objem Referenéni Souéin
navrhova zény hodnota
vnitini pramérného
b teplota soucinitele
Zéna prostupu
tepla zény
Oim; Vi Uem,rj Vi-Uemr,
[°C] m3] [W/(m?2.K)] [W.m/K]
Obytna plocha 20,0 1594,6 0,37 590,00
Schodisté a chodby 16,0 430,4 0,10 43,04
Posta 20,0 486,0 0,40 194,40
Technicka mistnost 10,0 143,2 0,86 123,15
Celkem X 2 654,2 X 950,59

Pramérny soucinitel prostupu tepla budovy

Vypoétena Referenéni
Biidova hodnota hodnota Spinéno
Uem Uem,R
(Uem = HT/A) (Uem,R = z(Vj'uem,R,j)N)
[W/(m?K)] [W/(m?K)] [ano/ne]
Budova jako celek 0,42 0,35 ne

Poznamka: Hodnoceni splnéni pozadavku je vyzadovano u nové budovy, budovy s téméf nulovou
spotfebou energie a u vétsi zmény dokonfené budovy v pfipadé plnéni pozadavku na
energetickou naro¢nost budovy podle § 6 odst. 2 pism. a) a pism.b).
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Typ zdroje | Energo- | Pokryti | Jmeno- | Uginnost |Ug&innost|U&innost
nositel diléi vity vyroby distribu- | sdileni
potieby | tepelny energie ce energie
Hodnocena energie | vykon zdrojem | energie na
budovalzbhs na vyta- tepla® na | vytapéni
péni | | "Ly vytapéni
Nugen | COP NH,dis NH,em
[-] [-] [%] kW] | [%] : [ [%] [%]
Referenéni budova x" X X X 80 | - 85 80
Hodnocena budova/zéna:
Plynovy kotel
Obytna plocha zemni plyn 100,0 78 | 90 88
Plynovy kotel
Schodisté a chodby zemni plyn 100,0 78 | 90 88
Plynovy kotel
Posta zemni plyn 100,0 78 | 90 88
Plynovy kotel
Technicka mistnost zemni plyn 100,0 78 | 90 88
Poznamka: " symbol x znamena, Ze neni nastaven pozadavek na referenéni hodnotu
2y pripadé soustavy zasobovani tepelnou energii se nevypliuje
b.1.b) pozadavky na Géinnost technického systému k vytapéni
Typ zdroje Uéinnost Ué&innost vyroby | Pozadavek
vyroby energie energie spinén
zdrojem tepla referenéniho
Hodnocena zdroje tepla
budova/zéna rlH,gen r]H,g(-,‘n,rq
nebo nebo
COPy gen COPy gen
[-] [%] [%] [ano/ne]
Budova jako celek Systém vytapéni stavajici X X X

nehodnoti se

Poznamka: Hodnoceni spinéni poZadavku je vyzadovano jen u vétsi zmény dokoncené budovy a pfi jiné,
nez vétsi zméné dokoncéené budovy v piipadé plnéni poZadavku na energetickou nérocnost
budovy podle § 6 odst. 2 pism. c).
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B) technické systémy
b.3) vétrani
Typ vét- | Energo- | Tepelny | Chladi- | Pokryti | Jmen. Jmen. Mérny
ry
raciho | nositel | vykon ci diléi elektr. objem. prikon
systému vykon | potieby | pfikon pritok venti-
i energie | systému |vétraciho| latoru
Hodnocena na vétrani | vzduchu | nuce-
budova/zéna vétrani ného
vétrani
SFP,u
[-] [-] [kW] [kW] [%] [kW] | [m%hod] | [W.s/m’]
Referencni
budous X X X X X X X 1750
Hodnocena budova/zéna:
Obytna plocha sbivines
(82,3% objemu) vetrani
. podtlako-
Obytna plocha , -
(17,7% objemu) vws | elekffina 100,0 111,50 1250
ventilatory
pfirozené
Schodisté a chodby | vétrani
Posta (87,0% PIIFSREHS
objemu) vétrani
o podtlako-
Posta (13,0% N 2
otfernn) W s elektfina 100,0 15,70 1250
ventilatory
pfirozené

Technicka mistnost

vétrani
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b.5.a) priprava teplé vody (TV)
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Systém | Energo- | Pokryti | Jmen. | Objem | Ug&innost | Mérna | Mérna
pfipravy | nositel diléi prikon | zasob- zdroje tepelna | tepelna
TVv potieby | pro niku tepla pro zfrata ztrata
budové energie | ohiev TV pfipravu | zasobni- | rozvod(
Hodnocena na TV teplé ku teplé | teplé
budova/zéna pripravu vody™ vody vody
teplé | | Ay
vody nwlge,,i copP Quy st Qu,ais
[-] [l [%] (kW] | fitry]l | [%] @ [1 | [Wh/ld] | [Wh/m.d]
Referencni budova X X X X X 85 . - 7,0 150,0
Hodnocena budova/zoéna:
Elektricky !
Obytna plocha boiler elektfina 100,0 660 99 | 124 49,9
Elektricky
Posta boiler elektfina 100,0 80 99 ! 12,3 49,8
Poznamka: " v pfipadé soustavy zasobovani tepelnou energii se nevypliiuje
b.5.b) pozadavky na ucinnost technického systému k pripravé teplé vody
Typ systému Uginnost Uginnost Pozadavek
k pripravé zdroje tepla referen¢niho splnén
3 teplé vody pro pfipravu zdroje tepla pro
H°d"°°e[‘a teplé vody pfipravu teplé
budovalzéna Nw,gen vody Ny genrq
nebo COPy ¢, nebo COPy, ..,
[-] [%] [%] [ano/ne]
Budova jako celek Systém pfipravy TV X % X

stavajici

nehodnoti se

Poznamka: Hodnoceni splnéni poZadavku je vyzadovano jen u vétsi zmény dokoncené budovy a pfi jiné,
nez vétsi zméné dokoncené budovy v pripadé plnéni pozadavku na energetickou naroc¢nost
budovy podle § 6 odst. 2 pism. c).
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b.6) osvétleni
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Typ Pokryti diléi Celkovy Primérny mérny piikon
i osvétlovaci potreby elektricky prikon pro osvétleni vztazeny
Hodnoce’na soustavy energie na | osvétleni budovy k osvétlenosti zény
budova/zéna osvétleni PLix
[-] [%] [kW] [W/(m?.Ix)]
Referenéni budova X X X 0,05
Hodnocena budova/zéna:
Kombinovana
Obytné plocha soustava 100 0,9 6,05
Zarovkova
Schodisté a chodby soustava 100 0,3 0,05
Zarivkova
Posta soustava 100 2,0 0,05
Zarovkova
Technicka mistnost soustava 100 0,1 0,05
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Energetickad naro¢nost hodnocené budovy

a) seznam uvazovanych zén a dil¢i dodané energie v budové

Hodnocena Vytapéni Chlazeni Nucené Priprava | Osvétleni Vyroba z OZE
budova/zéna EPy EP. vétrani teplé EP_ nebo
EPg vody kombinované
EPw vyroby elektfiny
a tepla
> > = g
i § 53
= Ld_ag 3 52 '8
N = | 5c o ﬁ ® a
m > a & §
Obytna plocha D D I:l D
oy o) o 1
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c) vyrobna energie umisténa v budové, na budové nebo na pomocnych objektech

mimo budovu

Vyuzitelnost Vyrobena Faktor Faktor Celkova Neobnov.

T — vyrobené energie celkové | neobnov. | primarni primarni
ye vyreny energie primarni | primarni energie energie
energie energie

jednotky [MWh/rok] [-1 [-1 [MWh/rok] [MWh/rok]
Kogeneracni Budova
jednotka EPqyp ;
- teplo _Dodavka

mimo budovu
Kogeneraéni Budova
jednotka EPqpp .
- elektfina Dodavka

mimo budovu
Fotovoltaické Budova
panely EPpy .
- elektfina Dodavka

mimo budovu
Solarni termické Budova
systémy Q
-)tleplo Y Mhtscisys Dodavka

mimo budovu

Budova
Jiné
Dodavka

d) rozdéleni dil¢ich dodanych energii, celkové primarni energie a neobnovitelné
primarni energie podle energonositelti

Dil¢i vypoctena Faktor Faktor Celkova Neobnovi-
spotieba celkové neobnovi- primarni telna primarni
. energie / primarni telné energie energie
Energonositel Pomocné energie primarni
energie energie
[MWHh/rok] [ [-] [MWh/rok] [MWh/rok]
zemni plyn 171,294 1,1 1,1 188,423 188,423
elektfina ze sité 17,174 3,2 3,0 54,958 51,523
Celkem 188,468 X X 243,381 239,946
e) pozadavek na celkovou dodanou energii
(6) |Referenéni budova 120,576
- [MWh/rok]
(7) |Hodnocena budova 188,468 SpIné&no e
(8) |Referenéni budova b 179 (ano/ne)
: [kWh/m*.rok]
(9) |Hodnocena budova 280
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f) pozadavek na neobnovitelnou primarni energii
(10) | Referenéni budova 136,237
, [MWh/rok]
(11) |Hodnocena budova 239,946 Splnéno
ne
(12) | Referenéni budova (.10 / m?) " 202 (ano/ne)
- = = [kWh/m*.rok]
(13) |Hodnocena budova  (F.11/m?) 357
g) primarni energie hodnocené budovy
(14) | Celkova primarni energie [MWh/rok] 243,381
(15) | Obnovitelna primarni energie (F.14 -F.11) [MWh/rok] 3,435
Vyuziti obnovitelnych zdroji energie z hlediska primarni
(16) | energie (15 / £.14 x 100) %] L4
h) hodnoty pro vytvoreni hranic klasifika€nich tfid
Celkova dodana energie [MWh/rok] 100,709
O Neobnovitelna primarni energie [MWh/rok] 118,583
§" Pramérny soucinitel prostupu tepla budovy [W/m? K] 0,28
f";' g Dil¢i dodané energie: vytapéni [MWh/rok] 82,031
B chlazeni [MWh/rok]
ET vétrani [MWh/rok] 0,081
g Uprava vlhkosti vzduchu [MWh/rok]
e piiprava teplé vody [MWh/rok] 14,785
osvétleni [MWh/rok] 3,812

Tabulka h) obsahuje hodnoty, které se pouziji pro vytvoreni hranic klasifika¢nich tfid podle pfilohy &. 2.
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Analyza technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativnich

systémi dodavek energie u novych budov a u vétsi zmény dokonéenych

str. 13718

budov
Posouzeni proveditelnosti
L i Mistni systémy Komibifiovana Soustava
Alternativni systémy dodavky energie “roba elektfin zasobovani Tepelné
vyuzivajici energii vy y tepelnou cerpadlo
a tepla s
z OZE energii
Technicka
proveditelnost ne ne ne ne
Ekonomicka
proveditelnost ne ne ne ne
Ekologicka
proveditelnost ne ne ne ne

Doporuceni k realizaci
a zdivodnéni

Analyza technické, ekonomické a ekologikcé proveditelnosti systém( dodavek
energie je provedena na navrzené fedeni (samostatny PENB).

+ SOLARN| FOTOVOLTAICKY SYSTEM NA PRIPRAVU TEPLE VODY:

(+) poget panelli 20 ks pokryti piipravy tv systémem (uspora) 54 % (+) je
mozna technicka instalace (-) prosta doba navratnosti je zaporna (+) nezvysi
se nebnovitelna primarni energie

+ SOLARN| TERMICKY SYSTEM NA PRIPRAVU TEPLE VODY:

(+) podet panelll 7 ks pokryti piipravy tv systémem (Uspora) 71 % (+) je mozna
technicka instalace (+) prosta doba navratnosti je kladna (+) nezvysi se
nebnovitelna primarni energie.

+ KOMBINOVANA VYROBA ELEKTRINY A TEPLA:

Kombinované vyroba elektiiny a tepla je obtizné technicky realizovatelna.

+ SOUSTAVA ZASOBOVANI TEPLEM:

Soustava zasobovani teplem se neni i v blizkosti objektu k dispozici.

+ TEPELNE CERPADLO:

(+) Je mozna technicka instalace (+) Spotfeba tepla na vytapéni (PENB) 62,52
MWh/rok, Spotieba tepla na ohfev TV (PENB) 12,82 MWh/rok, roni finanéni
Uspora 44600 K&, investice celkem 400000 K&, prosta doba navratnosti 9 let
(+) Nezvysi se neobnovitelna primarni energie

Datum vypracovani
analyzy

26.5.2019

Zpracovatel analyzy

Ing. Michal Supita

Energeticky posudek

Povinnost vypracovat energeticky posudek ne

Energeticky posudek je soucasti analyzy ne

Datum vypracovani energetického posudku X

Zpracovatel energetického posudku X
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Stanoveni doporuc¢enych opatieni pro snizeni energetické narocnosti budovy
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[W/(m2K)] | [MWh/rok] | [MWh/rok] | [MWh/rok] | [MWh/rok]
Stavebni prvky a konstrukce budovy:
Zatepleni obalky budovy
0,31 X X
Technické systémy budovy:
Zatepleni obalky budovy
vytapéni: X 62,139 68,353 109,155 120,070
X
chlazeni: X
X
vétrani: X 0,058 0,174 0,000 0,000
Uprava X
vihkosti X
vzduchu:
pfiprava
teplé vody: X 12,823 38,470 0,000 0,000
X
osvétleni: X 3,812 11,437 0,000 0,000
Obsluha a provoz systémi budovy:
Cerpadla, regulace a dal$i pomocna zafizeni
X 0,384 1,153 0,096 0,289
Ostatni - uvedte jaké:
X
X X X
Celkové X 79,216 119,587 109,251 120,359
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Posouzeni vhodnosti doporuéenych opatieni

Ovatoi | Stebniprvy | ookt | amoe | et
budovy budovy sgus (:?JT; ne
Technicka vhodnost ano ano ne ne
Funkéni vhodnost ano ano ne ne
Ekonomicka vhodnost ano ano ne ne

Doporuéeni k realizaci

a zdivodnéni

+ ROZSAH PRACI NAVRZENE PROJEKTEM

ZATEPLENi OBVODOVYCH KONSTRUKCI

Bude provedeno zatepleni obvodovych stén budovy, zatepleni soklu objektu a
zatepleni stén a stropnich konstrukci uvnitf objektu.

Rozsah a zplsob zatepleni je uréen projektovou dokumentaci a pfilohou
,o0upis zateplovanych konstrukci na obalce budovy*.

VYMENA OKEN SUTEREN

Vyména vyplini otvor(l oznaéené projektem V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7
Pozadované parametry vyplni otvor(i jsou uvedeny piiloze ,Soupis ménénych
vyplni otvor( na obalce budovy*.

ZLEPSENI TEPELNE TECHNICKYCH PARAMETRU

Uspora celkové roéni dodané energie

navrzené feseni: 79,217 MWh; stavajici stav: 188,468 MWh; Uspora: 109,251
MWh; 57,97%

Uspora emise CO2 za rok
navrzené feseni: 29,649 t; stavajici stav: 51,468 t; Uspora: 21,819 t; 42,39%

VYREGULOVANI OTOPNE SOUSTAVY:
Po provedeni téchto opatfeni bude provedeno vyregulovani otopné soustavy
vzhledem ke snizeni tepelnych ztrat objektu.

Datum vypracovani

doporuéenych opatieni

26.05.2019

Zpracovatel navrzenych
doporucenych opatieni

Ing. Michal Supita

Energeticky posudek

Energeticky posudek je soucasti posouzeni
navrzenych doporu¢enych opatfeni ne

Datum vypracovani energetického posudku |y

Zpracovatel energetického posudku X
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Nova budova nebo budova s témér nulovou spotiebou energie

» Spliuje poZadavek podle § 6 odst. 1

» Trida energetické naro€nosti budovy pro celkovou dodanou energii

Vétsi zména dokonéené budovy nebo jind zména dokonéené budovy

» Splfiuje poZzadavek podle § 6 odst. 2 pism. a)

Ne

» Splfiuje pozadavek podle § 6 odst. 2 pism. b)

Ne

» Spliiuje pozadavek podle § 6 odst. 2 pism. c)

» PInéni pozadavkid na energetickou naro¢nost budovy se nevyZaduje

» Trida energetické naro¢nosti budovy pro celkovou dodanou energii

Budova uzivana organem verejné moci

» Tfida energetické naro¢nosti budovy pro celkovou dodanou energii

Prodej nebo pronajem budovy nebo jeji ¢asti

» Trida energetické naro¢nosti budovy pro celkovou dodanou energii

Jiny Gcel zpracovani priikazu

» Trida energetické naro¢nosti budovy pro celkovou dodanou energii

|

Identifikaéni Gidaje energetického specialisty, ktery zpracoval prukaz

2

Jméno a piijmeni Ing. Michal Supita

/

Cislo opravnéni MPO 0982

Datum vypracovani prukazu

;[
Podpis energetického specialisty %/L B ///
/

Datum vypracovani prikazu 26.05.2019

Zdroj informaci http://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis/i-ekis/




