PUDORYS 1.PP - NOVY STAV 1:100

ZATEPLEN| OBJEKTU C.P.5, KOSTOMLATY POD MILESOVKOU
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ZATEPLENI SOKLU OBJEKTU

ZATEPLENI S VYZTUZ VRSTVOU A DEKORATIVNi OMITKOU

- IZOLANT - EXTRUDOVANY POLYSTYREN XPS - TL.120MM

- OMITKA DEKORATIVNI JEMNOZRNNA

DO VYZTUZNE VRSTVY BUDOU ZAPRACOVANY DVE VRSTVY
VYZTUZNE SKLOTEXTILNI SITE

OBKLAD P6 BUDE ZATAZEN CCA 40CM POD UROVEN TERENU
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OPRAVA SCHODIST

- PLOCHA SCHODIST A PODEST BUDE OPRAVENA VYSOKOPEVNOSTNI

OPRAVARENSKOU HMOTOU

- U VENKOVNIHO SCHODISTE DO SKLEPA SE PROVEDE OPRAVABOCNICH
STEN SCHODISTE - NOVE ZDIVO Z BETON.TVAROVEK TL.200MM
- OCISTENI ANOVY SYNTETICKY NATER NA OCELOVEM ZABRADLI

/,2\  OPLECHOVANI PARAPETU OKEN
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o - OCISTENI ANOVY NATER OCEL.ZARUBNI

ZADNI VSTUPY VE DVORE - OSAZENI NOVYCH KRIDEL
- DEMONTAZ STAVAJICICH DREVENYCH DVERNICH KRIDEL

- OSAZENi NOVYCH DVERNICH KRIDEL PLNYCH HLADKYCH

DYHOVANYCH 800/1970MM - 2KS

Z
OSAZENI NOVYCH SKLEPNICH OKEN
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- DEMONTAZ STAVAJICICH DREVENYCH ZDVOJENYCH OKEN
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