VYPOCET ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOV
A PRUMERNEHO SOUCINITELE PROSTUPU TEPLA
podle vyhlasky ¢. 78/2013 Sb. a CSN 730540-2

a podle EN ISO 13790, EN ISO 13789 a EN ISO 13370

Energie 2017

Nazev ulohy: BD Kostomlaty (navrzené feSeni)
Zpracovatel:  Michal Supita

Zakazka:
Datum: 12.05.2019
ZADANE OKRAJOVE PODMINKY:
Pocet zon v budové: 4
Typ vypoctu potfeby energie: mé&sicni (pro jednotlivé mésice v roce)

Okrajové podminky vypoétu:

Nazev Pocet Teplota Celkova energie globalniho slune¢niho zareni [MJ/m2]
obdobi dnu exteriéru Sever Jih Vychod Zapad Horizont
leden 31 -1,3C 29,5 1231 50,8 50,8 74,9
unor 28 -0,1C 48,2 184,0 91,8 91,8 133,2
bfezen 31 3,7C 91,1 267,8 168,8 168,8 259,9
duben 30 8,1C 129,6 308,5 267,1 267,1 409,7
kvéten 31 13,3C 176,8 313,2 313,2 313,2 535,7
cerven 30 16,1 C 186,5 272,2 324,0 324,0 526,3
Cervenec 31 18,0C 184,7 281,2 302,8 302,8 519,5
srpen 31 179C 152,6 345,6 289,4 289,4 490,3
zafi 30 13,5C 103,7 280,1 191,9 191,9 313,6
fijen 31 8,3C 67,0 267,8 139,3 139,3 203,4
listopad 30 32C 33,8 163,4 64,8 64,8 90,7
prosinec 31 0,5C 21,6 104,4 40,3 40,3 53,6
Nazev Pocet Teplota Celkova energie globalniho slune¢niho zareni [MJ/m2]
obdobi dnt exteriéru SV Sz JV Jz

leden 31 -1,3C 29,5 29,5 96,5 96,5

unor 28 -0,1C 53,3 53,3 147,6 147,6

bfezen 31 3,7C 107,3 107,3 232,9 232,9

duben 30 8,1C 181,4 181,4 311,0 311,0

kvéten 31 13,3C 235,8 235,8 332,3 332,3

Cerven 30 16,1 C 2542 254,2 316,1 316,1

Cervenec 31 18,0C 238,3 238,3 308,2 308,2

srpen 31 179C 203,4 203,4 340,2 340,2

zafi 30 13,5C 127,1 1271 248,8 248,8

fijen 31 8,3C 77,8 77,8 2171 2171

listopad 30 32C 33,8 33,8 121,7 121,7

prosinec 31 0,5C 21,6 21,6 83,2 83,2

PARAMETRY JEDNOTLIVYCH ZON V BUDOVE :

PARAMETRY ZONY C.1:

Zakladni popis zény

Nazev zény: Obytna plocha

Typ zény pro uréeni Uem,N: jind nez nova obytné budova

Typ zoény pro refer. budovu: bytovy dim

Typ hodnoceni: zména stavajici budovy

Obsazenost zény: 31,0 m2/osobu

Uvazovany pocet osob v zéné: 12,2 (pouzije se pro stanoveni ro¢ni potfeby teplé vody)
Objem z vnéjSich rozméru: 1663,7 m3

Podlah. plocha (celkova vnitfni): 378,61 m2

Celk. energet. vztazna plocha: 498,24 m2



Uginna vnitini tepelna kapacita:

Vnitfni teplota (zima/léto):
Zobna je vytadpénalchlazena:
Typ vytapéni:

Regulace otopné soustavy:
Prdmérné vnitini zisky:
....... odvozeny pro

Potfeba tepla na pfipravu TV:
....... odvozeno pro

165,0 kJ/(m2.K)

20,0C/20,0C
ano/ ne
nepreruSované

ano

919 W

- produkci tepla: 2,0+3,0 W/m2 (osoby+spotiebice)

- Casovy podil produkce: 70+20 % (osoby+spotrebice)
- zohlednéni spotfebicl: jen zisky

- pozadovanou osvétlenost: 50,0 Ix

- dodanou energii na osvétleni: 4,4 kWh/(m2.a)
(vztazeno na podlah. plochu z celk. vnitfnich rozmért)

- prdm. uc€innost osvétleni: 15 %
- trvala pfidavna tepelnd ztrata: 0,0 W

29316,32 MJ/rok

- denni potfebu teplé vody: 35,0 I/(osobu.den)
- ro¢ni potfebu teplé vody: 155,9 m3

- teplotni rozdil pro ohfev: (55,0 - 10,0) C

Zpétné ziskané teplo mimo VZT: 0,0 MJ/rok

Zdroje tepla na vytapéni v zéné

Teplovzdusné vytapéni: ne
Zdroj tepla €. 1 a na néj napojena otopna soustava:

Nazev zdroje tepla:

Typ zdroje tepla:

Ucinnost vyroby tepla:
Ucinnost sdileni/distribuce:
Pfikon Cerpadel vytapéni:
PFikon regulace/emise tepla:

Plynovy kotel (pram. ro¢ni podil 100,0 %)
obecny zdroj tepla (napf. kotel)

78,0 %

88,0 % /90,0 %

40,6 W (max. pfikon)

0,0/0,0W

Ventilatory systéma nuceného vétrani, vytapéni a chlazeni vzduchem

Nucené vétrani je pouzito v:

Pramérny mérny pfikon ventilatoru:

Véahovy Cinitel regulace:

17,7 % objemu zény
1250,0 Ws/m3
1,0

Zdroje tepla na pripravu teplé vody v zéné

Néazev zdroje tepla €. 1:
Typ zdroje pripravy TV:

Elektricky boiler (prim. roéni podil 100,0 %)
obecny zdroj tepla (napf. kotel)

Ucinnost zdroje pfipravy TV: 99,0 %
Uginnost zpétného ziskavani tepla: 0,0 %

Objem zasobniku TV: 660,0 |
Mérna tep. ztrata zasobniku TV: 12,1 Wh/(l.d)
Délka rozvodl TV: 28,4 m
Mérna tep. ztrata rozvodl TV: 49,9 Wh/(m.d)
Pfikon Cerpadel distribuce TV: o,0WwW

Pfikon regulace: 0,0 W
Mérny tepelny tok vétranim zény €. 1 :

Objem vzduchu v zéné: 1259,255 m3
Podil vzduchu z objemu zény: 75,7 %

Typ vétrani zony:

pfirozené vétrani v jedné €asti zoény a nucené vétrani v druhé &asti

Prirozené vétrani (82,3 % objemu zény):

Minimalni nasobnost vymény: 0,31/h
Navrhova nasobnost vymeény: 0,31/h
Nucené vétrani (17,7 % objemu zény):
Objem.tok pfivadéného vzduchu: 0,0 m3/h
Objem.tok odvadéného vzduchu: 111,5 m3/h
Nasobnost vymeény pfi dP=50Pa: 4,51/h
Soucinitel vétrné expozice e: 0,04
Soucinitel vétrné expozice f: 15,0
Uginnost zpétného ziskavani tepla: 0,0 %
Podil ¢asu s nucenym vétranim: 15,0 %
Vyména bez nuceného vétrani: 0,31/h

Mérny tepelny tok vétranim Hv: 138,487 W/K

Mérny tepelny tok prostupem mezi zénou €. 1 a exteriérem :

Nazev konstrukce Plocha [m2] U[Wm2K] b[] HT[W/K]  UN,20 [W/m2K]



SO-14n...Sténa obvod CP_50 KZS 6,27 0,224 1,00 1,404 0,300
SO-1n...Sténa obvod CP_75 KZS_ 15,37 0,214 1,00 3,289 0,300
SO-2n...Sténa obvod CP_75 KZS_ 9,92 0,243 1,00 2,411 0,300
SO-6n...Sténa obvod CP_60 KZS_ 157,23 0,223 1,00 35,062 0,300
SO-7n...Sténa obvod CP_50 KZS_ 17,01 0,201 1,00 3,419 0,300
SO-8n...Sténa obvod CP_30 KZS_ 16,63 0,211 1,00 3,509 0,300
SO-9n...Sténa vykife DS KZS_EP 21,28 0,184 1,00 3,916 0,300
STR-1n...Stfecha podkrovi Sikm 148,03 0,221 1,00 32,715 0,240
SO-1n...Sténa obvod CP_75 KZS_ 31,98 0,204 1,00 6,524 0,300
SO-2n...Sténa obvod CP_75 KZS_ 3,78 0,214 1,00 0,809 0,300
SO-6n...Sténa obvod CP_60 KZS_ 33,33 0,196 1,00 6,533 0,300
S0O-10s...Sténa obvod CP_75 25,5 0,869 0,91 20,165 0,600
PD-5n...Podlaha 2NP nad prijez 43,41 0,227 0,59 5,814 0,240
V-3...0kno (2k) (1200x1500) 3,6 (1,2x1,5 x 2) 1,380 1,00 4,968 1,500
V-3...0kno (2k) (1200x1500) 3,6 (1,2x1,5 x 2) 1,380 1,00 4,968 1,500
V-3...0kno (2k) (1200x1500) 9,0 (1,2x1,5 x 5) 1,380 1,00 12,420 1,500
V-3...0kno (2k) (1200x1500) 3,6 (1,2x1,5 x 2) 1,380 1,00 4,968 1,500
V-4...okno (2k) (1200x1200) 2,88 (1,2x1,2 x 2) 1,390 1,00 4,003 1,500
V-3...0kno (2k) (1200x1500) 19,8 (1,2x1,5x 11) 1,380 1,00 27,324 1,500
V-5...0kno (2k) (1150x1150) 7,93 (1,15x1,15x6) 1,380 1,00 10,950 1,500
V-6...0kno (1k) (600x1200) 1,44 (0,6x1,2 X 2) 1,390 1,00 2,002 1,500
Vysvétlivky: U je soucinitel prostupu tepla konstrukce; b je €initel teplotni redukce; H,T je mérny tok prostupem tepla

a U,N,20 je pozadovana hodnota soucinitele prostupu tepla podle CSN 730540-2 pro Tim=20 C.
Dil¢i parametry vyplni otvor( (v Fazeni za sebou jako v tabulce vyse):
Nazev konstrukce Ag Ug Af Uf | Psi Sklon Uw,s
V-3...0kno (2k) (1200x1500) 0,907 1,10 0,893 1,30 6,480 0,050 90,0° 1,290
V-3...0kno (2k) (1200x1500) 0,907 1,10 0,893 1,30 6,480 0,050 90,0° 1,290
V-3...0kno (2k) (1200x1500) 0,907 1,10 0,893 1,30 6,480 0,050 90,0° 1,290
V-3...0kno (2k) (1200x1500) 0,907 1,10 0,893 1,30 6,480 0,050 90,0° 1,290
V-4...0kno (2k) (1200x1200) 0,691 1,10 0,749 1,30 5,280 0,050 90,0° 1,290
V-3...0kno (2k) (1200x1500) 0,907 1,10 0,893 1,30 6,480 0,050 90,0° 1,290
V-5...0kno (2k) (1150x1150) 0,926 1,10 0,397 1,30 5,909 0,050 90,0° 1,270
V-6...0kno (1k) (600x1200) 0,346 1,10 0,374 1,30 2,640 0,050 90,0° 1,290
Vysvétlivky: Ag je plocha zaskleni v m2, Ug je soucinitel prostupu tepla zaskleni ve W/(m2K), Af je plocha ramu v m2,

Uf je soucinitel prostupu tepla ramu ve W/(m2K), | je délka uloZeni zaskleni do ramu v m, Psi je lin. Cinitel prostupu
tepla v uloZeni zaskleni do ramu ve W/(mK) a Uw,s je soucinitel prostupu tepla pro standardizované rozmeéry okna
ve W/(m2K). Sklon je uveden ve stupnich (od vodor. roviny).

Vliv tepelnych vazeb je ve vypoctu zahrnut pfiblizné soucinem (A * DeltaU,tbm).

Prdmérny vliv tepelnych vazeb DeltaU,tbm: 0,02 W/m2K
Mérny tok prostupem do exteriéru rovinnymi konstrukcemi Hd,c: 197,172 W/K
......................................... a pfislusnymi tepelnymi vazbami Hd,tb: 11,632 W/K

Mérny tepelny tok prostupem zeminou u zény €. 1 :

1. konstrukce ve styku se zeminou

Nazev konstrukce:

Tepelna vodivost zeminy: 2,0 W/mK
Plocha podlahy: 63,37 m2
Exponovany obvod podlahy: 22,72 m
Soucinitel vlivu spodni vody Gw: 1,0

Typ konstrukce v kontaktu se zeminou:
Tloustka obvodoveé stény:

Tepelny odpor podlahy:

Pfidavna okrajova izolace:

Tloustka okrajové izolace:

Tepelna vodivost okrajové izolace:
Hloubka okrajové izolace:

Vypoéteny pfidavny lin. initel prostupu:
Soucinitel prostupu tepla bez vlivu zeminy:
Pozadovana hodnota soug. prostupu U,N,20:
Cinitel teplotni redukce b:

Soug.prostupu mezi interiérem a exteriérem U:

Ustaleny mérny tok zeminou Hg:
Kolisani ekv. mési¢nich mérnych tokt Hg,m:
....... stanoveno pro periodické toky Hpi / Hpe:

Celkovy ustaleny mérny tok zeminou Hg:

PD-1s...Podlaha 1NP zem

podlaha na terénu
0,75 m

0,77 m2K/W
svisla

0,12 m

0,036 W/mK
0,5m

-0,135 W/mK
1,064 W/m2K
0,45 W/m2K

0,33

0,349 W/m2K
22,126 W/K

od 16,964 do 76,163 W/K
27,697 /10,829 W/K

22,126 W/K

a prislusnymi tep. vazbami Hg,tb:
Kolisani celk. ekv. mési¢nich mérnych tokd Hg,m:

1,267 W/K
od 16,964 do 76,163 W/K

Mérny tepelny tok nevytapénymi (Ci trvale jinak vytapénymi) prostory u zény €. 1 :

1. nevytapény prostor




Néazev nevytapéného prostoru: Puda dolni byt
Objem vzduchu v prostoru: 34,71 m3
Nasobnost vymény do interiéru: 0,0 1/h
Nasobnost vymeény do exteriéru: 0,0 1/h

Nazev konstrukce Plocha [m2] U [W/m2K] Umisténi U,N,20 [W/m2K]
SO-11s...Sténa podkrovi k ptidé 81,93 0,407 do interiéru 0,600
STR-3s...Strop puda 2NP 109,02 0,839 do interiéru 0,600
SO-8n...Sténa obvod CP_30KZS_ 13,9 0,211 do exteriéru -
STR-4n...Stfesni plast spodni 142,32 0,223 do exteriéru -
Vysvétlivky: U je soucinitel prostupu tepla konstrukce a U,N,20 je poZzadovana hodnota soucinitele prostupu tepla

podle CSN 730540-2 pro Tim=20 C.

Mérny tep. tok prostupem H,t,iu: 124,813 W/K

Mérny tep. tok prostupem H,t,ue: 34,67 W/K

Mérny tok Hiu (z interiéru do nevytapéného prostoru): 124,813 W/K
Mérny tok Hue (z nevytapéného prostoru do exteriéru): 34,67 W/K
Teplota v nevytapéném prostoru: 12,4 C (pfi navrhové venkovni teploté -15,0 C).

Parametr b dle EN ISO 13789: 0,217

2. nevytapény prostor

Nézev nevytapéného prostoru: Puda horni byt
Objem vzduchu v prostoru: 32,73 m3
Nasobnost vymény do interiéru: 0,0 1/h

Nasobnost vymeény do exteriéru: 0,0 1/h

Nazev konstrukce Plocha [m2] U [W/m2K] Umisténi U,N,20 [W/m2K]
STR-2n...Strop pada 3NP MW_120 102,79 0,218 do interiéru 0,300
SO-8n...Sténa obvod CP_30 KZS_ 9,36 0,211 do exteriéru -
STR-5s...Stfesni plas horni pl 134,19 5,000 do exteriéru @~ --—---
Vysvétlivky: U je soucinitel prostupu tepla konstrukce a U,N,20 je poZadovana hodnota soucinitele prostupu tepla

podle CSN 730540-2 pro Tim=20 C.

Mérny tep. tok prostupem H.t,iu: 22,408 W/K

Mérny tep. tok prostupem H,t,ue: 672,925 W/K

Mérny tok Hiu (z interiéru do nevytapéného prostoru): 22,408 W/K
Mérny tok Hue (z nevytapé&ného prostoru do exteriéru): 672,925 W/K
Teplota v nevytapé&ném prostoru:  -13,9 C (pfi navrhové venkovni teploté -15,0 C).
Parametr b dle EN ISO 13789: 0,968

Mérny tepelny tok nevytapé&nymi prostory Hu: 48,819 W/K
............... a pfisludnymi tep. vazbami Hu,tb: 5,875 W/K

Solarni zisky stavebnimi konstrukcemi zény €. 1 :

Zemeépisna Sitka lokality: 45,0 st. sev. Sitky

. Markyza _Leva sténa _Prava sténa Celk.
Nazev vypiné otvoru Orientace  Uhel F,ov Uhel F.finL  Uhel F.finR F.fin
V-3...0kno (2k) (1200x1500) Y 1,000 - e e e 1,000
V-3...0kno (2k) (1200x1500) J 1,000 - e e e 1,000
V-3...0kno (2k) (1200x1500) S - 1,000 - eem e e 1,000
V-3...0kno (2k) (1200x1500) A 1,000 - e e e 1,000
V-4...0kno (2k) (1200x1200) Y 1,000 - eem e e 1,000
V-3...0kno (2k) (1200x1500) J 1,000 - e e e 1,000
V-5...0kno (2k) (1150x1150) J 1,000 - e e e 1,000
V-6...0kno (1k) (600x1200) zZ - 1,000 - e e e 1,000

Okoli / Horiz. Celkovy Zpusob stanoveni
Nazev vypiné otvoru Orientace  Uhel F,hor Cinitel Fsh celk. €initele stinéni
V-3...0kno (2k) (1200x1500) vV 0,600 0,600 pfimé zadani uZivatelem
V-3...0kno (2k) (1200x1500) J 0,600 0,600 pfimé zadani uzivatelem
V-3...0kno (2k) (1200x1500) S - 0,900 0,900 pfimé zadani uZivatelem
V-3...0kno (2k) (1200x1500) Y 0,900 0,900 pfimé zadani uzivatelem
V-4...0kno (2k) (1200x1200) vV 0,900 0,900 pfimé zadani uZivatelem
V-3...0kno (2k) (1200x1500) J 0,900 0,900 pfimé zadani uzivatelem
V-5...0kno (2k) (1150x1150) J 0,900 0,900 pfimé zadani uZivatelem
V-6...0kno (1k) (600x1200) zZ 0,900 0,900 pfimé zadani uzivatelem
Vysvétlivky: F,ov je korekéni €initel stinéni markyzou, F,finL je korekéni initel stinéni levou bo&ni sténou/zebrem (pfi pohledu

zevnitf), F,finR je korekéni initel stinéni pravou bo¢ni sténou, F,fin je souhrnny korekéni Cinitel stinéni boénimi
sténami, F,hor je korekéni €initel stinéni horizontem (okolim budovy) a thel je pfislusny stinici uhel.

Nazev konstrukce Plocha [m2] glalfa[-] Fgl/lFf[-] Fc,h/Fc,c[-] Fsh [-] Orientace
V-3...0kno (2k) (1200x1500) 3,6 0,67 0,5/0,5 1,00/1,00 0,6 V (90°)
V-3...0kno (2k) (1200x1500) 3,6 0,67 0,5/0,5 1,00/1,00 0,6 J (90°)

V-3...okno (2k) (1200x1500) 9,0 0,67 0,5/0,5 1,00/1,00 0,9 S (90°)



V-3...
V-4...
V-3...

okno (2k)
okno (2k)

1200x1500)
1200x1200)
okno (2k) (1200x1500)
V-5...0kno (2k) (1150x1150)
V-6...0kno (1k) (600x1200)

Vysvétlivky:

~ e~~~

3,6 0,67 0,5/0,5 1,00/1,00 0,9
2,88 0,67 0,48/0,52 1,00/1,00 0,9
19,8 0,67 0,5/0,5 1,00/1,00 0,9
7,93 0,67 0,7/0,3 1,00/1,00 0,9
1,44 0,67 0,48/0,52 1,00/1,00 0,9

g je propustnost slune¢niho zareni zaskleni v prisvitnych konstrukcich; alfa je pohltivost slune¢niho zareni vnéjsiho

povrchu neprisvitnych konstrukci; Fgl je korekéni Cinitel zaskleni (podil plochy zaskleni k celkové plose okna);

Ff je korekéni initel ramu (podil plochy ramu k celk. plo$e okna); Fc,h je korekéni Einitel clonéni pohyblivymi clonami
pro rezim vytapéni; Fc,c je korekéni €initel clonéni pro rezim chlazeni a Fsh je korekéni ¢initel stinéni nepohyblivymi
¢astmi budovy a okolni zastavbou.

Celkovy solarni zisk konstrukcemi Qs (MJ):

Mésic: 1
Zisk (vytapéni): 1324,5
Mésic: 7

Zisk (vytapéni): 3826,4

2 3 4 5
2033,5 3107,7 3840,3 4125,0
8 9 10 11
4293,2 3313,3 2067,7 1737.,8

6
3807,8
12
1107,3

PARAMETRY ZONY C. 2 :

Zakladni popis zény

Nazev zony:

Typ zoény pro uréeni Uem,N:
Typ zo6ny pro refer. budovu:
Typ hodnoceni:

Obsazenost zény:
UvaZovany pocet osob v z6né:

Objem z vnéjSich rozméri:
Podlah. plocha (celkova vnitfni):
Celk. energet. vztazna plocha:
Uginna vnitini tepelna kapacita:
Vnitfni teplota (zima/léto):

Zona je vytapénal/chlazena:

Typ vytapéni:

Regulace otopné soustavy:
Priimérné vnitfni zisky:

....... odvozeny pro

Potreba tepla na pfipravu TV:
....... odvozeno pro

Zpétné ziskané teplo mimo VZT:

Zdroje tepla na vytapéni v zéné

Schodisté a chodby

jina nez nova obytna budova
bytovy dim

zmeéna stavajici budovy

0,0 m2/osobu
0,0 (informativni udaj, ve vypoCtu se nepouzije)
456,31 m3

84,13 m2
134,8 m2

165,0 kJ/(m2.K)

16,0C/200C
ano/ne
nepreruSované

ano

9W

- produkci tepla: 0,0+0,0 W/m2 (osoby+spotiebice)

- Casovy podil produkce: 0+0 % (osoby+spotfebice)

- zohlednéni spotfebicl: jen zisky

- pozadovanou osvétlenost: 75,0 Ix

- dodanou energii na osvétleni: 1,0 kWh/(m2.a)
(vztazeno na podlah. plochu z celk. vnitfnich rozmér()

- pram. ucinnost osvétleni: 10 %

- trvala pfidavna tepelna ztrata: 0,0 W

0,0 MJ/rok
- ro¢ni potfebu teplé vody: 0,0 m3
- teplotni rozdil pro ohfev: (55,0 - 10,0) C

0,0 MJ/rok

Teplovzdusné vytapéni:

ne

Zdroj tepla €. 1 a na néj napojena otopna soustava:

Nazev zdroje tepla:

Typ zdroje tepla:

Ucinnost vyroby tepla:
Uginnost sdileni/distribuce:
Pfikon Cerpadel vytapéni:

Plynovy kotel (pram. ro¢ni podil 100,0 %)
obecny zdroj tepla (napf. kotel)

78,0 %

88,0 % /90,0 %

9,0 W (max. pfikon)

PFikon regulace/emise tepla: 0,0/0,0W
Mérny tepelny tok vétranim zény €. 2 :

Objem vzduchu v zéné: 244,354 m3
Podil vzduchu z objemu zény: 53,6 %

Typ vétrani zony: pfirozené
Minimalni nasobnost vymeény: 0,11/h
Navrhova nasobnost vymény: 0,1 1/h
Mérny tepelny tok vétranim Hv: 8,064 W/K




Mérny tepelny tok prostupem mezi zénou .2 a e

xteriérem :

Nazev konstrukce Plocha [m2]
SO-1n...Sténa obvod CP_75 KZS_ 51,66
SO-2n...Sténa obvod CP_75 KZS_ 10,76
SO-6n...Sténa obvod CP_60 KZS_ 22,17
SO-8n...Sténa obvod CP_30 KZS_ 4,9
STR-1n...Stfecha podkrovi Sikm 40,28
SO-1n...Sténa obvod CP_75 KZS_ 26,59
SO-2n...Sténa obvod CP_75 KZS_ 1,68
SO-4n...Sténa prujezd CP_60KZ 11,53
0O-8...dvere (1k) (900x1970) 3,55

V-3...0kno (2k) (1200x1500)
V-2...dvefe (1k) (800x1970)
V-1...dvefe (1k+s) (1200x2400)
V-3...0kno (2k) (1200x1500)

Vysvétlivky:

1,8 (1,2x1,5 x 1)
1,58 (0,8x1,97 x

7,2 (1,2x1,5 x 4)

U je soucinitel prostupu tepla konstrukce; b je ¢in

2,88 (1,2x2,4 x 1)

a U,N,20 je pozadovana hodnota souginitele prostupu tepla podle CSN 730540-2 pro Tim=20 C.

Dil¢i parametry vyplni otvor( (v Fazeni za sebou jako v tabulce vyse):

Nazev konstrukce Ag Ug
V-3...0kno (2k) (1200x1500) 0,907 1,10
V-2...dvere (1k) (800x1970) 0,000 1,10
V-1...dvere (1k+s) (1200x2400) 0,864 1,10
V-3...okno (2k) (1200x1500) 0,907 1,10

Vysvétlivky:
Uf je soucinitel prostupu tepla ramu ve W/(m2K),

UW/m2K] bl[] H,T[W/K] U,N,20 [W/m2K]
0,214 1,00 11,055 0,300
0,243 1,00 2,615 0,300
0,223 1,00 4,944 0,300
0,211 1,00 1,034 0,300
0,221 1,00 8,902 0,240
0,204 1,00 5,424 0,300
0,214 1,00 0,360 0,300
0,245 0,53 1,497 0,300
1,700 0,53 3,195 1,700
1,380 1,00 2,484 1,500

1) 1,670 1,00 2,632 1,500
1,540 1,00 4,435 1,500
1,380 1,00 9,936 1,500

itel teplotni redukce; H,T je mérny tok prostupem tepla

Af Uf | Psi Sklon Uw,s
0,893 1,30 6,480 0,050 90,0° 1,290
1,576 1,60 2,340 0,050 90,0° 1,580
2,016 1,60 5,294 0,050 90,0° 1,540
0,893 1,30 6,480 0,050 90,0° 1,290

Ag je plocha zaskleni v m2, Ug je soucinitel prostupu tepla zaskleni ve W/(m2K), Af je plocha rdmu v m2,

| je délka ulozeni zaskleni do rdmu v m, Psi je lin. €initel prostupu

tepla v ulozeni zaskleni do ramu ve W/(mK) a Uw,s je soucinitel prostupu tepla pro standardizované rozméry okna
ve W/(m2K). Sklon je uveden ve stupnich (od vodor. roviny).

Vliv tepelnych vazeb je ve vypoctu zahrnut pfibliZné sou€inem (A * DeltaU,tbm).

Pramérny vliv tepelnych vazeb DeltaU,tbm: 0,02 W/m2K
Meérny tok prostupem do exteriéru rovinnymi konstrukcemi Hd,c: 58,513 W/K
......................................... a pfislu§nymi tepelnymi vazbami Hd,tb: 3,731 W/K

Mérny tepelny tok prostupem zeminou u zény €. 2 :

1. konstrukce ve styku se zeminou

Nazev konstrukce:

Tepelna vodivost zeminy: 2,0 W/mK
Plocha podlahy: 48,93 m2
Exponovany obvod podlahy: 226m
Soucinitel vlivu spodni vody Gw: 1,0

Typ konstrukce v kontaktu se zeminou:
Tloustka obvodové stény:

Tepelny odpor podlahy:

Pfidavna okrajova izolace:

Tloustka okrajové izolace:

Tepelna vodivost okrajové izolace:
Hloubka okrajové izolace:

Vypocteny pfidavny lin. initel prostupu:
Soucinitel prostupu tepla bez vlivu zeminy:
Pozadovana hodnota sou¢. prostupu U,N,20:
Cinitel teplotni redukce b:

Souc.prostupu mezi interiérem a exteriérem U:
Ustaleny mérny tok zeminou Hg:

Kolisani ekv. mési¢nich mérnych tokt Hg,m:
stanoveno pro periodické toky Hpi / Hpe:

Celkovy ustaleny mérny tok zeminou Hg:

PD-1s...Podlaha 1NP zem

podlaha na terénu
0,75 m

0,77 m2K/W
svisla

0,12 m

0,036 W/mK
0,5m

-0,135 W/mK
1,064 W/m2K
0,45 W/m2K
0,36

0,378 W/m2K
18,493 W/K

od -573,473 do 34,142 W/K
21,386 /10,772 W/K

18.493 W/K

a prislusnymi tep. vazbami Hg,tb:
Kolisani celk. ekv. mési¢nich mérnych tokd Hg,m:

0,979 W/K
od -573,473 do 34,142 W/K

Mérny tepelny tok nevytapénymi (Ci trvale jinak vytapénymi) prostory u zény €. 2 :

1. nevytapény prostor

Nazev nevytapéného prostoru:

Objem vzduchu v prostoru: 4,44 m3
Nasobnost vymeény do interiéru: 0,0 1/h
Nasobnost vymény do exteriéru: 0,0 1/h
Nazev konstrukce Plocha [m2]
SO-11s...Sténa podkrovi k pudé 15,95
STR-3s...Strop puda 2NP 13,99

Plda dolni schodisté

U [W/m2K] Umisténi U,N,20 [W/m2K]
0,407 do interiéru 0,600
0,839 do interiéru 0,600



STR-4n...Stfedni plast spodni
Vysvétlivky:

18,21 0,223 do exteriéru -

U je soucinitel prostupu tepla konstrukce a U,N,20 je poZzadovana hodnota soucinitele prostupu tepla

podle CSN 730540-2 pro Tim=20 C.

Mérny tep. tok prostupem H.t,iu:
Mérny tep. tok prostupem H,t,ue:

Mérny tok Hiu (z interiéru do nevytapéného prostoru):
Mérny tok Hue (z nevytapéného prostoru do exteriéru):

Teplota v nevytapéném prostoru:
Parametr b dle EN ISO 13789:

18,229 W/K
4,061 W/K
18,229 W/K
4,061 W/K
10,4 C (pii navrhové venkovni teploté -15,0 C).

0,182

2. nevytapény prostor

Nézev nevytapéného prostoru:
Objem vzduchu v prostoru:
Néasobnost vymény do interiéru:
Nasobnost vymeény do exteriéru:

Nazev konstrukce

STR-2n...Strop pada 3NP MW _120

STR-5s...Stfesni plas horni pa
Vysvétlivky:

Plda horni schodisté

2,53 m3

0,0 1/h

0,0 1/h

Plocha [m2] U [W/m2K] Umisténi U,N,20 [W/m2K]
20,72 0,218 do interiéru 0,300
10,37 5,000 do exteriéru = -

U je soucinitel prostupu tepla konstrukce a U,N,20 je poZadovana hodnota soucinitele prostupu tepla

podle CSN 730540-2 pro Tim=20 C.

Mérny tep. tok prostupem H.t,iu:
Mérny tep. tok prostupem H,t,ue:

4,517 W/K
51,85 W/K

Mérny tok Hiu (z interiéru do nevytapéného prostoru): 4,517 W/K
Mérny tok Hue (z nevytapéného prostoru do exteriéru): 51,85 W/K
Teplota v nevytapéném prostoru:  -12,5 C (pfi navrhové venkovni teploté -15,0 C).
Parametr b dle EN ISO 13789: 0,92
Mérny tepelny tok nevytapénymi prostory Hu: 7476 W/K
............... a pfislusnymi tep. vazbami Hu,tb: 1,013 W/K
Solarni zisky stavebnimi konstrukcemi zény €. 2 :
Zemépisna Sitka lokality: 45,0 st. sev. Sifky

Markyza Leva sténa Prava sténa Celk.
Nazev vyplné otvoru Orientace  Uhel F,ov Uhel F.finL  Uhel F.finR  F,fin
V-3...0kno (2k) (1200x1500) S 1,000 - e e e 1,000
V-2...dvefe (1k) (800x1970) S - 1,000 - e eem e 1,000
V-1...dvere (1k+s) (1200x2400) J 1,000 - e eeem e 1,000
V-3...0kno (2k) (1200x1500) vV 1,000 - e e e 1,000

Okoli / Horiz. Celkovy Zpusob stanoveni

Nazev vyplné otvoru Orientace  Uhel F,hor Cinitel Fsh celk. ¢initele stinéni
V-3...0kno (2k) (1200x1500) S 0,600 0,600 pfimé zadani uzivatelem
V-2...dvere (1k) (800x1970) S - 0,600 0,600 pfimé zadani uZivatelem
V-1...dvefe (1k+s) (1200x2400) J 0,600 0,600 pfimé zadani uzivatelem
V-3...0kno (2k) (1200x1500) vV 0,900 0,900 pfimé zadani uZivatelem

Vysvétlivky:

F,ov je korekéni €initel stinéni markyzou, F.finL je korekéni Cinitel stinéni levou bo¢ni sténou/zebrem (pfi pohledu

zevnitF), F,finR je korekéni Cinitel stinéni pravou bo¢ni sténou, F.fin je souhrnny korekéni Einitel stinéni bo&nimi
sténami, F,hor je korekéni Cinitel stinéni horizontem (okolim budovy) a Uhel je pfislusny stinici Uhel.

Nazev konstrukce Plocha [m2] glalfa[-] FgllFf[-] Fc,h/Fc,c [-] Fsh [-] Orientace
V-3...0kno (2k) (1200x1500) 1,8 0,67 0,5/0,5 1,00/1,00 0,6 S (90°)
V-2...dvere (1k) (800x1970) 1,58 0,67 0,7/0,3 1,00/1,00 0,6 S (90°)
V-1...dvefe (1k+s) (1200x2400) 2,88 0,67 0,3/0,7 1,00/1,00 0,6 J (90°)
V-3...0kno (2k) (1200x1500) 7,2 0,67 0,5/0,5 1,00/1,00 0,9 V (90°)

g je propustnost slune¢niho zareni zaskleni v prisvitnych konstrukcich; alfa je pohltivost slune¢niho zareni vnéjsiho
povrchu neprlsvitnych konstrukcei; Fgl je korekéni €initel zaskleni (podil plochy zaskleni k celkové plose okna);

Ff je korekéni €initel ramu (podil plochy ramu k celk. ploSe okna); Fc,h je korekéni Cinitel clonéni pohyblivymi clonami
pro rezim vytapéni; Fc,c je korekéni Cinitel clonéni pro rezim chlazeni a Fsh je korekeni €initel stinéni nepohyblivymi
&astmi budovy a okolni zastavbou.

Vysvétlivky:

Celkovy solarni zisk konstrukcemi Qs (MJ):

Mésic: 1 2 3 4 5 6
Zisk (vytapéni): 159,1 271,8 479,5 712,2 837,9 853,3
Mésic: 7 8 9 10 11 12

Zisk (vytapéni): 813,4 784,0 537,6 4044 202,2 127,0

PARAMETRY ZONY C. 3 :

Zakladni popis zény




Nazev zony:

Typ zoény pro uréeni Uem,N:
Typ zo6ny pro refer. budovu:
Typ hodnoceni:

Obsazenost zény:
Uvazovany pocet osob v zéné:

Objem z vnéjSich rozméra:
Podlah. plocha (celkova vnitfni):
Celk. energet. vztazna plocha:
Uginna vnitini tepelna kapacita:
Vnitfni teplota (zima/léto):

Zobna je vytapénalchlazena:

Typ vytapéni:

Regulace otopné soustavy:
Priimérné vnitfni zisky:

....... odvozeny pro

Potreba tepla na pfipravu TV:
....... odvozeno pro

Zpétné ziskané teplo mimo VZT:

Zdroje tepla na vytapéni v zéné

Posta

jina nez nova obytna budova
bytovy dim

zmeéna stavajici budovy

14,0 m2/osobu
5,7 (pouZije se pro stanoveni ro€ni potfeby teplé vody)

499,47 m3
79,28 m2
126,13 m2

165,0 kJ/(m2.K)

20,0C/20,0C
ano/ne
preruSované s prestavkou 113,6 hodin v tydnu

ano

485 W

- produkci tepla: 5,0+10,0 W/m2 (osoby+spotiebice)

- Casovy podil produkce: 25+25 % (osoby+spotiebice)

- zohlednéni spotfebicl: jen zisky

- pozadovanou osvétlenost: 500,0 Ix

- dodanou energii na osvétleni: 25,9 kWh/(m2.a)
(vztazeno na podlah. plochu z celk. vnitfnich rozmér()

- pram. ucinnost osvétleni: 20 %

- trvala pfidavna tepelna ztrata: 0,0 W
2348,05 MJ/rok

- denni potfebu teplé vody: 6,0 I/(osobu.den)
- roéni potfebu teplé vody: 12,5 m3

- teplotni rozdil pro ohfev: (65,0 - 10,0) C

0,0 MJ/rok

Teplovzdusné vytapéni:

ne

Zdroj tepla ¢. 1 a na néj napojena otopna soustava:

Néazev zdroje tepla:

Typ zdroje tepla:

Ucinnost vyroby tepla:
Uc¢innost sdileni/distribuce:
Pfikon ¢erpadel vytapéni:
Pfikon regulace/emise tepla:

Plynovy kotel (prdm. roéni podil 100,0 %)
obecny zdroj tepla (napf. kotel)

78,0 %

88,0 % /90,0 %

8,5 W (max. pfikon)

0,0/0,0W

Ventilatory systéml nuceného vétrani, vytapéni a chlazeni vzduchem

Nucené vétrani je pouzito v:

Primérny mérny pfikon ventilatoru:

Vahovy Cinitel regulace:

13,0 % objemu zény
1250,0 Ws/m3
1,0

Zdroje tepla na pripravu teplé vody v zé6né

Nazev zdroje tepla &. 1:
Typ zdroje pfipravy TV:

Elektricky boiler (prdm. ro¢ni podil 100,0 %)
obecny zdroj tepla (napf. kotel)

Uginnost zdroje ptipravy TV: 99,0 %
Uginnost zpétného ziskavani tepla: 0,0 %

Objem zasobniku TV: 80,01

Mérna tep. ztrata zasobniku TV: 12,3 Wh/(l.d)
Délka rozvoda TV: 6,0 m

Mérna tep. ztrata rozvodu TV: 49,8 Wh/(m.d)
Pfikon ¢erpadel distribuce TV: o,0wW
Pfikon regulace: 0,0 W
Mérny tepelny tok vétranim zény €. 3 :

Objem vzduchu v zéné: 241,793 m3
Podil vzduchu z objemu zény: 48,4 %

Typ vétrani zény:

pfirozené vétrani v jedné ¢asti zény a nucené vétrani v druhé Casti

Prirozené vétrani (87,0 % objemu zdény):

Minimalni nasobnost vymeény:
Navrhova nasobnost vymeény:

Nucené vétrani (13,0 % objemu zény):

Objem.tok pfivadéného vzduchu:
Objem.tok odvadéného vzduchu:

0,31/h
0,3 1/h

0,0 m3/h
15,7 m3/h



Nasobnost vymény pfi dP=50Pa: 4,51/h

Soucinitel vétrné expozice e: 0,04
Soucinitel vétrné expozice f: 15,0
Ucinnost zpétného ziskavani tepla: 0,0 %

Podil €asu s nucenym vétranim: 15,0 %
Vymeéna bez nuceného vétrani: 0,3 1/h
Mérny tepelny tok vétranim Hv: 25,884 W/K

Mérny tepelny tok prostupem mezi zénou ¢. 3 a exteriérem :

Nazev konstrukce Plocha [m2]

SO-1n...Sténa obvod CP_75 KZS_ 66,64
SO-2n...Sténa obvod CP_75 KZS_ 16,35
SO-3n...Sténa prlijezd CP_75KZ 34,53
V-3...0kno (2k) (1200x1500) 5,4 (1,2x1,5 x 3)
V-3...0kno (2k) (1200x1500) 5,4 (1,2x1,5 x 3)
V-1...dvefe (1k+s) (1200x2400)

Vysvétlivky: U je soucinitel prostupu tepla konstrukce; b je €in

2,88 (1,2x2,4 x 1)

a U,N,20 je poZadovana hodnota souginitele prostupu tepla podle CSN 730540-2 pro Tim=20 C.

Dil¢i parametry vyplni otvor( (v Fazeni za sebou jako v tabulce vyse):

Nazev konstrukce Ag Ug
V-3...0kno (2k) (1200x1500) 0,907 1,10
V-3...okno (2k) (1200x1500) 0,907 1,10
V-1...dvefe (1k+s) (1200x2400) 0,864 1,10

Vysvétlivky:
Uf je soucinitel prostupu tepla ramu ve W/(m2K),

U[W/m2K] b[] HT[W/K]  U,N,20 [W/m2K]
0,214 1,00 14,261 0,300
0,243 1,00 3,973 0,300
0,234 0,59 4,767 0,300
1,380 1,00 7,452 1,500
1,380 1,00 7,452 1,500
1,540 1,00 4,435 1,500

itel teplotni redukce; H,T je mérny tok prostupem tepla
Af Uf | Psi Sklon Uw,s
0,893 1,30 6,480 0,050 90,0° 1,290
0,893 1,30 6,480 0,050 90,0° 1,290
2,016 1,60 5,294 0,050 90,0° 1,540

Ag je plocha zaskleni v m2, Ug je soucinitel prostupu tepla zaskleni ve W/(m2K), Af je plocha rdmu v m2,

| je délka ulozeni zaskleni do rdmu v m, Psi je lin. €initel prostupu

tepla v ulozeni zaskleni do ramu ve W/(mK) a Uw,s je soucinitel prostupu tepla pro standardizované rozméry okna
ve W/(m2K). Sklon je uveden ve stupnich (od vodor. roviny).

Vliv tepelnych vazeb je ve vypoctu zahrnut pfibliZné sou€inem (A * DeltaU,tbm).

Pramérny vliv tepelnych vazeb DeltaU,tbm:

Mérny tok prostupem do exteriéru rovinnymi konstrukcemi Hd,c:

0,02 W/m2K
42,340 W/K

a pfislu§nymi tepelnymi vazbami Hd,tb: 2,624 W/K

Mérny tepelny tok prostupem zeminou u zény €. 3 :

1. konstrukce ve styku se zeminou

Nazev konstrukce:

Tepelna vodivost zeminy: 2,0 W/mK
Plocha podlahy: 30,57 m2
Exponovany obvod podlahy: 555 m
Soucinitel vlivu spodni vody Gw: 1,0

Typ konstrukce v kontaktu se zeminou:
Tloustka obvodové stény:

Tepelny odpor podlahy:

Pfidavna okrajova izolace:

Tloustka okrajove izolace:

Tepelna vodivost okrajové izolace:

Hloubka okrajové izolace:

Vypocteny pridavny lin. €initel prostupu:
Soucinitel prostupu tepla bez vlivu zeminy:
Pozadovana hodnota sou¢. prostupu U,N,20:
Cinitel teplotni redukce b:

Soué.prostupu mezi interiérem a exteriérem U:
Ustaleny mérny tok zeminou Hg:

Kolisani ekv. mésic¢nich mérnych tokt Hg,m:
stanoveno pro periodické toky Hpi / Hpe:

PD-1s...Podlaha 1NP zem

podlaha na terénu
0,75 m

0,77 m2K/W
svisla

0,12 m

0,036 W/mK
0,5m

-0,135 W/mK
1,064 W/m2K
0,45 W/m2K

0,24

0,257 W/m2K
7,846 W/K

od 5,469 do 32,723 W/K
13,361/2,645 W/K

2. konstrukce ve styku se zeminou

Nazev konstrukce:

Tepelna vodivost zeminy: 2,0 W/mK
Plocha podlahy: 95,56 m2
Exponovany obvod podlahy: 28,84 m
Soucinitel vlivu spodni vody Gw: 1,0

Typ konstrukce v kontaktu se zeminou:
Tloustka suterénni stény:

Plocha stén suterénu pod terénem:
Plocha stén suterénu nad terénem:
Tepelny odpor podlahy nad suterénem:
Tepelny odpor podlahy suterénu:
Tepelny odpor suterénni stény:

PD-2n...Podlaha 1NP sklep KSZ_MW_100

nevytapény nebo &astecné vytapény suterén
0,75 m

113,35 m2

17,3 m2

3,24 m2K/W

0,462 m2K/W

0,579 m2K/W



Tepelny odpor stén nad terénem:

Hloubka podlahy suterénu pod terénem:
Vyska horni hrany podlahy nad terénem:
Nasobnost vymeény vzduchu v suterénu:
Objem vzduchu v suterénu:

Plocha vytapéné &asti suterénu:

Soucinitel prostupu tepla bez vlivu zeminy:
Pozadovana hodnota sou¢. prostupu U,N,20:
Cinitel teplotni redukce b:

Souc.prostupu mezi interiérem a exteriérem U:
Ustaleny mérny tok zeminou Hg:

Kolisani ekv. mésic¢nich mérnych tokt Hg,m:
....... stanoveno pro periodické toky Hpi / Hpe:

Celkovy ustaleny mérny tok zeminou Hg:

3,43 m2K/W
2,0m

0,6 m

0,1 1/h
248,32 m3
0,0 m2

0,279 W/m2K
0,6 W/m2K
0,82

0,228 W/m2K
21,835 W/K

od 14,832 do 95,139 W/K
22,542 /6,511 W/K

29,681 W/K

............. a prislusnymi tep. vazbami Hg,tb:
Kolisani celk. ekv. mési¢nich mérnych tokd Hg,m:

2,523 W/K
od 20,302 do 127,862 W/K

Solarni zisky stavebnimi konstrukcemi zény €. 3 :

Zemeépisna Sitka lokality: 45,0 st. sev. Sitky

. Markyza _Leva sténa _Prava sténa Celk.
Nazev vypiné otvoru Orientace  Uhel F,ov Uhel F.finL  Uhel F.finR F.fin
V-3...0kno (2k) (1200x1500) S 1,000 - e e e 1,000
V-3...0kno (2k) (1200x1500) N 1,000 - e e e 1,000
V-1...dvefe (1k+s) (1200x2400) J 1,000 - e e e 1,000

Okoli / Horiz. Celkovy Zpusob stanoveni
Nazev vyplné otvoru Orientace  Uhel F,hor Cinitel Fsh celk. ¢initele stinéni
V-3...0kno (2k) (1200x1500) S 0,600 0,600 pfimé zadani uzivatelem
V-3...0kno (2k) (1200x1500) J 0,600 0,600 pfimé zadani uZivatelem
V-1...dvefe (1k+s) (1200x2400) J 0,600 0,600 pfimé zadani uzivatelem

Vysvétlivky:

F,ov je korekéni €initel stinéni markyzou, F,finL je korekéni initel stinéni levou boéni sténou/zebrem (pfi pohledu

zevnitf), F,finR je korekéni initel stinéni pravou boéni sténou, F,fin je souhrnny korekéni Cinitel stinéni boénimi
sténami, F,hor je korekéni €initel stinéni horizontem (okolim budovy) a thel je pfislusny stinici uhel.

Nazev konstrukce

V-3...0kno (2k) (1200x1500)
V-3...0kno (2k) (1200x1500)
V-1...dvere (1k+s) (1200x2400)

Vysvétlivky:

Plocha [m2] glalfa[-] Fgl/lFf[-] Fc,h/Fc,c[-] Fsh [-] Orientace
54 0,67 0,5/0,5 1,00/1,00 0,6 S (90°)
54 0,67 0,5/0,5 1,00/1,00 0,6 J (90°)
2,88 0,67 0,3/0,7 1,00/1,00 0,6 J (90°)

g je propustnost slune¢niho zareni zaskleni v prisvitnych konstrukcich; alfa je pohltivost slune¢niho zareni vnéjsiho

povrchu neprlsvitnych konstrukcei; Fgl je korekéni €initel zaskleni (podil plochy zaskleni k celkové plose okna);

Ff je korekéni €initel ramu (podil plochy ramu k celk. ploSe okna); Fc,h je korekéni Cinitel clonéni pohyblivymi clonami
pro rezim vytapéni; Fc,c je korekeni Cinitel clonéni pro rezim chlazeni a Fsh je korekeni €initel stinéni nepohyblivymi
&astmi budovy a okolni zastavbou.

Celkovy solarni zisk konstrukcemi Qs (MJ):

Mésic: 1
Zisk (vytapéni): 187,5
Mésic: 7

Zisk (vytapéni): 543,0

2 3 4 5 6
2843 434,3 524.,4 576,6 533,2
8 9 10 11 12
5947 462,5 410,8 243,7 155,7

PARAMETRY ZONY C. 4 :

Zakladni popis zény

Nazev zény:

Typ zény pro uréeni Uem,N:
Typ zo6ny pro refer. budovu:
Typ hodnoceni:

Obsazenost zony:

Uvazovany pocet osob v zéné:
Objem z vnéjSich rozméru:
Podlah. plocha (celkova vnitfni):
Celk. energet. vztazna plocha:

Uginna vnitni tepelna kapacita:

Vnitfni teplota (zima/léto):
Zobna je vytadpénalchlazena:
Typ vytapéni:

Technicka mistnost

jind nez nova obytna budova
bytovy dim

zmeéna stavajici budovy

0,0 m2/osobu
0,0 (informativni udaj, ve vypoctu se nepouzije)

149,92 m3
21,08 m2
37,86 m2

165,0 kJ/(m2.K)

10,0C/20,0C
ano/ ne
nepreruSované



Regulace otopné soustavy:
Priimérné vnitfni zisky:
....... odvozeny pro

Potreba tepla na pfipravu TV:
....... odvozeno pro

ano
1w

- produkci tepla: 0,0+0,0 W/m2 (osoby+spotiebice)
- Casovy podil produkce: 0+0 % (osoby+spotfebice)

- zohlednéni spotfebicl: jen zisky

- pozadovanou osvétlenost: 75,0 Ix
- dodanou energii na osvétleni: 0,6 kWh/(m2.a)

(vztazeno na podlah. plochu z celk. vnitfnich rozmér()

- pram. ucinnost osvétleni: 10 %

- trvala pfidavna tepelna ztrata: 0,0 W

0,0 MJ/rok

- ro¢ni potfebu teplé vody: 0,0 m3
- teplotni rozdil pro ohfev: (55,0 - 10,0) C

Zpétné ziskané teplo mimo VZT: 0,0 MJ/rok
Zdroje tepla na vytapéni v zéné
Teplovzdusné vytapéni: ne

Zdroj tepla €. 1 a na néj napojena otopna soustava:

Nazev zdroje tepla:

Typ zdroje tepla:

Ucinnost vyroby tepla:
Uginnost sdileni/distribuce:
Pfikon Cerpadel vytapéni:

Plynovy kotel (pram. ro¢ni podil 100,0 %)
obecny zdroj tepla (napf. kotel)

78,0 %
88,0 % /90,0 %
2,3 W (max. pfikon)

PFikon regulace/emise tepla: 0,0/0,0W
Mérny tepelny tok vétranim zény €. 4 :

Objem vzduchu v zéné: 64,286 m3
Podil vzduchu z objemu zény: 429 %
Typ vétrani zony: pfirozené
Minimalni nasobnost vymeény: 0,11/h
Navrhova nasobnost vymény: 0,1 1/h
Mérny tepelny tok vétranim Hv: 2,121 W/K

Mérny tepelny tok prostupem mezi zénou €. 4 a exteriérem :

Nazev konstrukce Plocha [m2] U [W/m2K] b [-] H,T [W/K] U,N,20 [W/m2K]
S0O-13n...Sténa obvod CP_75 KZS 4,79 0,210 1,00 1,006 0,300
SO-1n...Sténa obvod CP_75 KZS_ 17,39 0,214 1,00 3,721 0,300
SO-2n...Sténa obvod CP_75 KZS_ 2,73 0,243 1,00 0,663 0,300
SO-2n...Sténa obvod CP_75 KZS_ 2,86 0,214 1,00 0,612 0,300
SO-1n...Sténa obvod CP_75 KZS_ 17,25 0,204 1,00 3,519 0,300
SO-4n...Sténa prijezd CP_60 KZ 26,78 0,245 0,52 3,412 0,300
V-3...0kno (2k) (1200x1500) 3,6 (1,2x1,5 x 2) 1,380 1,00 4,968 1,500
Vysvétlivky: U je soucinitel prostupu tepla konstrukce; b je €initel teplotni redukce; H,T je mérny tok prostupem tepla

a U,N,20 je poZadovana hodnota souginitele prostupu tepla podle CSN 730540-2 pro Tim=20 C.

Dil¢i parametry vyplni otvor( (v Fazeni za sebou jako v tabulce vyse):

Nazev konstrukce Ag Ug Af Uf | Psi Sklon Uw,s
V-3...okno (2k) (1200x1500) 0,907 1,10 0,893 1,30 6,480 0,050 90,0° 1,290
Vysvétlivky: Ag je plocha zaskleni v m2, Ug je soucinitel prostupu tepla zaskleni ve W/(m2K), Af je plocha rdmu v m2,

Uf je soucinitel prostupu tepla ramu ve W/(m2K), | je délka uloZeni zaskleni do ramu v m, Psi je lin. Cinitel prostupu
tepla v ulozeni zaskleni do ramu ve W/(mK) a Uw,s je soucinitel prostupu tepla pro standardizované rozméry okna
ve W/(m2K). Sklon je uveden ve stupnich (od vodor. roviny).

Vliv tepelnych vazeb je ve vypoctu zahrnut pfibliZné sou€inem (A * DeltaU,tbm).

Pramérny vliv tepelnych vazeb DeltaU,tbm: 0,02 W/m2K
Meérny tok prostupem do exteriéru rovinnymi konstrukcemi Hd,c: 17,902 W/K
......................................... a pfislu§nymi tepelnymi vazbami Hd,tb: 1,508 W/K

Mérny tepelny tok prostupem zeminou u zény €. 4 :

1. konstrukce ve styku se zeminou

Nazev konstrukce:

Tepelna vodivost zeminy:
Plocha podlahy:

Exponovany obvod podlahy:
Soucinitel vlivu spodni vody Gw:

PD-1s...Podlaha 1NP zem
2,0 W/mK

37,86 m2

20,02 m

1,0



Typ konstrukce v kontaktu se zeminou: podlaha na terénu

Tloustka obvodové stény: 0,75 m

Tepelny odpor podlahy: 0,77 m2K/W
Pfidavna okrajova izolace: svisla

Tloustka okrajové izolace: 0,12 m

Tepelna vodivost okrajové izolace: 0,036 W/mK

Hloubka okrajové izolace: 0,5m

Vypocteny pfidavny lin. initel prostupu: -0,135 W/mK
Soucinitel prostupu tepla bez vlivu zeminy: 1,064 W/m2K
Pozadovana hodnota sou¢. prostupu U,N,20: 0,45 W/m2K

Cinitel teplotni redukce b: 0,37

Souc.prostupu mezi interiérem a exteriérem U: 0,39 W/m2K
Ustaleny mérny tok zeminou Hg: 14,777 W/IK

Kolisani ekv. mésic¢nich mérnych tokt Hg,m: od 7,057 do 14,366 W/K
....... stanoveno pro periodické toky Hpi / Hpe: 16,548 / 9,542 W/K
Celkovy ustéleny mérny tok zeminou Hg: 14,777 W/K

............. a pfislusnymi tep. vazbami Hg,tb: 0,757 W/K

Kolisani celk. ekv. mési¢nich mérnych tokd Hg,m: od 7,057 do 14,366 W/K

Solarni zisky stavebnimi konstrukcemi zény €. 4 :

Zemeépisna Sitka lokality: 45,0 st. sev. Sitky

_ Markyza _Leva sténa _Prava sténa Celk.
Nazev vypiné otvoru Orientace  Uhel F,ov Uhel F.finL  Uhel F.finR F.fin
V-3...0kno (2k) (1200x1500) J - 1,000  —eem e e e 1,000

Okoli / Horiz. Celkovy Zpusob stanoveni
Nazev vyplné otvoru Orientace  Uhel F,hor Cinitel Fsh celk. ¢initele stinéni
V-3...0kno (2k) (1200x1500) J 0,600 0,600 pfimé zadani uzivatelem
Vysvétlivky: F,ov je korekéni €initel stinéni markyzou, F,finL je korekéni initel stinéni levou bo&ni sténou/zebrem (pfi pohledu

zevnitf), F,finR je korekéni initel stinéni pravou bo¢ni sténou, F,fin je souhrnny korekéni Cinitel stinéni boénimi
sténami, F,hor je korekéni €initel stinéni horizontem (okolim budovy) a thel je pfislusny stinici uhel.

Nazev konstrukce Plocha [m2] glalfa[-] Fgl/lFf[-] Fc,h/Fc,c[-] Fsh [-] Orientace
V-3...0kno (2k) (1200x1500) 3,6 0,67 05/0,5 1,00/1,00 0,6 J (90°)
Vysvétlivky: g je propustnost slune¢niho zafeni zaskleni v prusvitnych konstrukcich; alfa je pohltivost slune¢niho zafeni vnéjsiho

povrchu neprlsvitnych konstrukci; Fgl je korekéni €initel zaskleni (podil plochy zaskleni k celkové plose okna);

Ff je korekéni €initel ramu (podil plochy ramu k celk. ploSe okna); Fc,h je korekéni Cinitel clonéni pohyblivymi clonami
pro rezim vytapéni; Fc,c je korekeni Cinitel clonéni pro rezim chlazeni a Fsh je korekeni €initel stinéni nepohyblivymi
&astmi budovy a okolni zastavbou.

Celkovy solarni zisk konstrukcemi Qs (MJ):

Mésic: 1 2 3 4 5 6
Zisk (vytapéni): 80,2 119,8 174,4 200,9 204,0 177,3
Mésic: 7 8 9 10 1 12
Zisk (vytapéni): 183,1 225,1 182,4 174,4 106,4 68,0

PREHLEDNE VYSLEDKY VYPOCTU PRO JEDNOTLIVEZONY: |

VYSLEDKY VYPOCTU PRO ZONU C. 1 :

Nazev zény: Obytna plocha
Vnitfni teplota (zima/léto): 20,0C/20,0C
Zona je vytapénal/chlazena: ano/ne
Regulace otopné soustavy: ano
Mérny tepelny tok vétranim Hv: 138,487 W/K
Mérny tok prostupem do exteriéru Hd a celkovy
mérny tok prostupem tep. vazbami H,tb: 215,946 W/K
Ustaleny mérny tok zeminou Hg: 22,126 W/K

Mérny tok prostupem nevytdpé&nymi prostory Hu,t: 48,819 W/K
Mérny tok vétranim nevytapénymi prostory Hu,v: -
Mérny tok Trombeho sténami H,tw: -
Mérny tok vétranymi sténami H,vw: -
Mérny tok prvky s transparentni izolaci H,ti: -
Pfidavny mérny tok podlahovym vytapénim dHt: -
Vysledny mérny tok H: 425,378 W/IK



Vysledny mérny tok do zény €.2 H,12:
Vysledny mérny tok do zény €.3 H,13:
Vysledny mérny tok do zény €.4 H,14:

Potieba tepla na vytapéni po mésicich

Mésic  Q,H,ht[GJ] Q,int[GJ]  Q,tec[GJ] Q,s0l[GJ] Q,gn [GJ] EtaH[-] fH[%] Q,H,nd[GJ]
1 23,973 2,686 - 1,325 4,011 0,999 100,0 19,967
2 20,451 2,321 - 2,034 4,354 0,998 100,0 16,107
3 18,428 2,478 - 3,108 5,586 0,992 100,0 12,887
4 13,111 2,319 - 3,840 6,159 0,967 100,0 7,154
5 7,781 2,331 4,125 6,456 0,852 100,0 2,278
6 4,525 2,235 3,808 6,043 0,658 36,3 0,548
7 2,568 2,310 3,826 6,136 0,419 0,0 -

8 2,679 2,331 4,293 6,624 0,404 0,0 -

9 7,315 2,327 3,313 5,641 0,874 79,1 2,384
10 13,326 2,474 - 2,968 5,442 0,979 100,0 8,001
11 18,370 2,482 - 1,738 4,220 0,997 100,0 14,163
12 21,977 2,678 - 1,107 3,785 0,999 100,0 18,196
Vysvétlivky: Q,H,ht je potfeba tepla na pokryti tepelné ztraty; Q,int jsou vnitfni tepelné zisky; Q,tec jsou tepelné zisky zptsobené

provozem ventilatord a ztratami z rozvod( teplé vody a akumulaénich nadrzi; Q,sol jsou solarni tepelné zisky;
Q,gn jsou celkové tepelné zisky; Eta,H je stuperi vyuZitelnosti tepelnych ziskd; fH je East mésice, v niz musi byt
zoéna s regulovanym vytapénim vytapéna, a Q,H,nd je potfeba tepla na vytapéni.

Potieba tepla na vytapéni za rok Q,H,nd:

Roc¢ni energeticka bilance vyplni otvort

101,685 GJ

Nazev vypliné otvoru Orientace QI[GJ] Qs,ini[GJ] Qs[GJ] Qs/Ql U,eq,min U,eq,max
V-3...0kno (2k) (1200x1500) Y, 1,804 1,462 1,108 0,61 -2,9 1,2
V-3...0kno (2k) (1200x1500) J 1,804 1,896 1,529 0,85 -3,1 1,0
V-3...0kno (2k) (1200x1500) S 4,511 2,992 2,240 050 2,5 1,3
V-3...0kno (2k) (1200x1500) V 1,804 2,192 1,662 0,92 -5,0 1,2
V-4...0kno (2k) (1200x1200) Y, 1,454 1,684 1,276 0,88  -438 1,2
V-3...0kno (2k) (1200x1500) J 9,923 15,642 12,616 1,27 -5,4 0,8
V-5...0kno (2k) (1150x1150) J 3,977 8,776 7,079 1,78 -8/ 0,6
V-6...0kno (1k) (600x1200) 4 0,727 0,842 0,638 0,88 -4,8 1,2
Vysvétlivky: Ql je potfeba tepla na pokryti tepelné ztraty prostupem za rok; Qs,ini jsou celkové solarni zisky za rok; Qs jsou vyuzi-

telné solarni zisky za rok; Qs/Ql je pomé&r ukazuijici, kolikrat jsou vyuZitelné solarni zisky vy$Si nez ztraty prostupem,
U,eq,min je nejnizsi ekvivalentni soucinitel prostupu tepla okna (rozdil QI-Qs vydéleny plochou okna a poétem deno-
stuprid) béhem roku a U,eq,max je nejvyssi ekvivalentni soucinitel prostupu tepla okna béhem roku.

Potiebna produkce tepla ¢i chladu zdroji tepla a chladu po mésicich

Potieba v distrib. systému vytapéni Q,H,dis[GJ]

Mésic Zdroj 1 Zdroj 2 Zdroj 3 Kolektory Celkem Q,C.dis[GJ] Q,W,dis[GJ]
1 25210 - 25,210 3,492

2 20,338 - 20,338 3,391

3 16,271 - 16,271 3,492

4 9,033 - 9,033 3,459

5 2,876 2,876 3,492

6 0,693 - 0,693 3,459

7 3,492

8 3,492

9 3,009 3,009 3,459

10 10,102 - 10,102 3,492

11 17,883 - 17,883 3,459

12 22,975 - 22,975 3,492
Vysvétlivky: Q,H.dis je vypoctena potfeba tepla v distribuénim systému vytapéni (soucet potfeby tepla na vytapéni

Ostatni potreby v distrib. systémech
Q,RH,dis[GJ]

a tepelnych ztrat béhem distribuce a sdileni); Q,C,dis je vypoétena potfeba chladu v distribuénim systému
chlazeni (soucet potfeby chladu a jeho ztrat béhem distribuce a sdileni), Q,RH,dis je vypoétena potfeba

energie v distrib. systému Upravy vihkosti vzduchu a Q,W,dis je vypoctena potieba tepla v distrib. systému
pripravy teplé vody (soucet potfeby tepla na pfipravu teplé vody a ztrat béhem distribuce a sdileni).

Energie dodana do zény po mésicich

Mésic QfH[GJ] Q,fC[GJ]
32,321
26,074 -
20,860 -
11,580 -
3,687
0,888

O~NO AP WN -

Q,fRH[GJ] Q,fF[GJ]

0,014
0,016
0,015
0,016
0,015
0,016
0,016

QfW[GJ] QfL[GJ] Q,fA[GJ]
3,528 0,774 0,109
3,425 0,575 0,098
3,528 0,530 0,109
3,494 0,419 0,105
3,528 0,357 0,109
3,494 0,320 0,038
3,528 0,331

3,528 0,357

Q,fK[GJ] Q,fuel[GJ]

36,747
30,186
25,042
15,613
7,696
4,755
3,874
3,900



9 3,858 - 0,015 3,494 0,429 0,083 7,879
10 12,952 - 0,016 3,528 0,525 0,109 -—- 17,128
11 22,927 --- - 0,015 3,494 0,611 0,105 --- 27,152
12 29,455 - - 0,016 3,528 0,764 0,109 - 33,871
Vysvétlivky: Q,f,H je vypoctena spotfeba energie na vytapéni; Q,f,C je vypoctena spotieba energie na chlazeni; Q,f,RH je

vypoctena spotfeba energie na Upravu vihkosti vzduchu; Q,f,F je vypoctena spotfeba energie na nucené vétrani;
Q,f,W je vypodtena spotfeba energie na pripravu teplé vody; Q,f,L je vypoctena spotfeba energie na osvétleni
(popf. i na spotfebice); Q,f,A je pomocna energie (Cerpadla, regulace atd.); Q,f,K je energie spotfebovana
kogeneraci na vyrobu exportované elektfiny, nespotfebované elektfiny a na pokryti tech. ztrat (vyuzita elektfina
je soucasti ostatnich dodanych energii) a Q,fuel je celkova dodana energie.

Celkova roéni dodana energie Q,fuel: 213,844 GJ

Pramérny soucinitel prostupu tepla zény

Mérny tepelny tok prostupem obalkou zény Ht: 286,9 W/K
Plocha obalovych konstrukci zény: 938,7 m2
Vychozi hodnota pozadavku na prameérny soucinitel prostupu tepla
podle ¢&l. 5.3.4 v CSN 730540-2 (2011) .......... Uem,N,20: 0,34 W/m2K
Priimérny soucinitel prostupu tepla zény U,em: 0,31 W/im2K
VYSLEDKY VYPOCTU PRO ZONU C. 2 :
Nazev zony: Schodisté a chodby
Vnitfni teplota (zima/léto): 16,0C/20,0C
Zobna je vytadpénalchlazena: ano/ne
Regulace otopné soustavy: ano
Mérny tepelny tok vétranim Hv: 8,064 W/K
Mérny tok prostupem do exteriéru Hd a celkovy
mérny tok prostupem tep. vazbami H,tb: 64,236 W/K
Ustaleny mérny tok zeminou Hg: 18,493 W/K
Mérny tok prostupem nevytapénymi prostory Hu,t: 7,476 W/K
Mérny tok vétranim nevytapénymi prostory Hu,v: -
Mérny tok Trombeho sténami H,tw: -
Mérny tok vétranymi st€énami H,vw: -—-
Mérny tok prvky s transparentni izolaci H,ti: -—-
Pfidavny mérny tok podlahovym vytapénim dHt: -
Vysledny mérny tok H: 98,269 W/K
Vysledny mérny tok do zény €.1 H,21: -
Vysledny mérny tok do zény €.3 H,23: -
Vysledny mérny tok do zény €.4 H,24: -
Potieba tepla na vytapéni po mésicich
Mésic  Q,H,ht[GJ] Q,int[GJ] Q,tec[GJ] Q,sol[GJ] Q,gn [GJ] EtaH[] fH[%] QH,nd[GJ]
1 4,352 0,035 0,159 0,194 1,000 100,0 4,158
2 3,668 0,026 0,272 0,298 1,000 100,0 3,370
3 3,140 0,024 0,480 0,504 0,999 100,0 2,636
4 2,006 0,019 0,712 0,731 0,983 100,0 1,286
5 0,811 0,016 0,838 0,854 0,747 53,7 0,173
6 - - - 0,0
7 --- - - 0,0
8 - - - 0,0
9 0,738 0,019 0,538 0,557 0,859 50,0 0,259
10 2,024 0,024 - 0,404 0,428 0,997 100,0 1,597
11 3,156 0,028 --- 0,202 0,230 1,000 100,0 2,926
12 3,916 0,035 - 0,127 0,162 1,000 100,0 3,754
Vysvétlivky: Q,H,ht je potfeba tepla na pokryti tepelné ztraty; Q,int jsou vnitfni tepelné zisky; Q,tec jsou tepelné zisky zplsobené
provozem ventilatord a ztratami z rozvod( teplé vody a akumulaénich nadrzi; Q,sol jsou solarni tepelné zisky;
Q,gn jsou celkové tepelné zisky; Eta,H je stuperi vyuZitelnosti tepelnych ziskd; fH je ¢ast mésice, v niz musi byt
z6na s regulovanym vytapénim vytapéna, a Q,H,nd je potfeba tepla na vytapéni.
Potfeba tepla na vytapéni za rok Q,H,nd: 20,160 GJ
Rocéni energeticka bilance vypini otvoru
Nazev vyplné otvoru Orientace QI[GJ] Qs,ini[GJ] Qs[GJ] Qs/Ql U,eq,min U,eq,max
V-3...0kno (2k) (1200x1500) S 0,589 0,399 0,208 0,35 -1,9 1,4
V-2...dvere (1k) (800x1970) S 0,624 0,489 0,255 0,41 -3,0 1,7
V-1...dvefe (1k+s) (1200x2400) J 1,051 0,910 0,590 0,56 -2,5 1,5



V-3...0kno (2k) (1200x1500) V 2,355 4,385 2,377 1,01 -7,4 1,4

Vysvétlivky: Ql je potfeba tepla na pokryti tepelné ztraty prostupem za rok; Qs,ini jsou celkové solarni zisky za rok; Qs jsou vyuzi-
telné solarni zisky za rok; Qs/Ql je pomé&r ukazuijici, kolikrat jsou vyuZitelné solarni zisky vy3Si nez ztraty prostupem,
U,eq,min je nejnizsi ekvivalentni souc€initel prostupu tepla okna (rozdil QI-Qs vydéleny plochou okna a poétem deno-
stuprid) béhem roku a U,eq,max je nejvy$si ekvivalentni soucinitel prostupu tepla okna béhem roku.

Potiebna produkce tepla ¢i chladu zdroji tepla a chladu po mésicich

Potieba v distrib. systému vytapéni Q,H,dis[GJ] Ostatni potieby v distrib. systémech

Mésic Zdroj 1 Zdroj 2 Zdroj 3 Kolektory Celkem Q,C.dis[GJ] Q,W.dis[GJ] Q,RH,dis[GJ]
1 5250 @ - 5,250

2 4,255 4,255

3 3329 - 3,329

4 1,624 1,624

5 0,219 0,219

6 — - — — — — - —

7 — — — — — — — —

8 — —_ — — — — — —_

9 0,327 0,327

10 2,016 2,016

11 3,694 - 3,694

12 4,740 4,740
Vysvétlivky: Q,H.dis je vypoctena potfeba tepla v distribuénim systému vytapéni (soucet potfeby tepla na vytapéni

a tepelnych ztrat béhem distribuce a sdileni); Q,C,dis je vypoétena potfeba chladu v distribuénim systému
chlazeni (soucet potfeby chladu a jeho ztrat béhem distribuce a sdileni), Q,RH,dis je vypoétena potfeba
energie v distrib. systému Upravy vihkosti vzduchu a Q,W,dis je vypoctena potieba tepla v distrib. systému
pripravy teplé vody (soucet potfeby tepla na pfipravu teplé vody a ztrat béhem distribuce a sdileni).

Energie dodana do zény po mésicich
Mésic Q,fH[GJ] QfCI[GJ] QfRH[GJ] QfF[GJ] QfW[GJ] QfL[GJ] QfAIGJ] QfK[GJ] Q,fuel[GJ]

1 6,730 -- 0,039 0,024 -- 6,794
2 5,455 - - - 0,029 0,022 - 5,506
3 4,268 - - - 0,027 0,024 - 4,319
4 2,082 - - - 0,021 0,023 - 2,127
5 0,281 - - - 0,018 0,013 - 0,312
6 0,016 - 0,016
7 0,017 - 0,017
8 0,018 - 0,018
9 0,420 - - - 0,022 0,012 - 0,453
10 2,585 0,026 0,024 2,636
11 4,736 0,031 0,023 4,790
12 6,077 - - - - 0,039 0,024 - 6,139
Vysvétlivky: Q,f,H je vypoctena spotfeba energie na vytapéni; Q,f,C je vypoctena spotieba energie na chlazeni; Q,f,RH je

vypoctena spotfeba energie na Upravu vihkosti vzduchu; Q,f,F je vypoctena spotfeba energie na nucené vétrani;

Q,f,W je vypodtena spotfeba energie na pripravu teplé vody; Q,f,L je vypoctena spotfeba energie na osvétleni

(popf. i na spotfebice); Q,f,A je pomocna energie (Cerpadla, regulace atd.); Q,f,K je energie spotfebovana

kogeneraci na vyrobu exportované elektfiny, nespotfebované elektfiny a na pokryti tech. ztrat (vyuzita elektfina

je soucasti ostatnich dodanych energii) a Q,fuel je celkova dodana energie.
Celkova roéni dodana energie Q.fuel: 33,126 GJ

Pramérny soucinitel prostupu tepla zény

Mérny tepelny tok prostupem obalkou zény Ht: 90,2 W/K
Plocha obalovych konstrukci zony: 286,2 m2
Vychozi hodnota pozadavku na prameérny soucinitel prostupu tepla

podle ¢l. 5.3.4 v CSN 730540-2 (2011) .......... Uem,N,20: 0,34 W/m2K
Primérny soucinitel prostupu tepla zény U,em: 0,32 W/im2K

VYSLEDKY VYPOCTU PRO ZONU C. 3 :

Nazev zony: Posta
Vnitfni teplota (zima/léto): 20,0C/20,0C
Zdbna je vytadpénalchlazena: ano/ne
Regulace otopné soustavy: ano
Mérny tepelny tok vétranim Hv: 25,884 W/K
Mérny tok prostupem do exteriéru Hd a celkovy
mérny tok prostupem tep. vazbami H,tb: 47,487 W/K
Ustaleny mérny tok zeminou Hg: 29,681 W/K

Mérny tok prostupem nevytapénymi prostory Hu,t: -—-



Mérny tok vétranim nevytapénymi prostory Hu,v: -
Mérny tok Trombeho sténami H,tw: -
Mérny tok vétranymi st&énami H,vw: -—-
Mérny tok prvky s transparentni izolaci H,ti: -—-
Pfidavny mérny tok podlahovym vytapénim dHt: -
Vysledny mérny tok H: 103,052 W/K

Vysledny mérny tok do zény €.1 H,31: -
Vysledny mérny tok do zény €.2 H,32: -
Vysledny mérny tok do zény €.4 H,34: -

Potreba tepla na vytapéni po mésicich
Mésic  Q,H,ht[GJ] Q,int[GJ] Q,tec[GJ] Q,so0l[GJ] Q,gn [GJ] EtaH[] fH[%] QH,nd[GJ]

1 5,344 1,560 -- 0,188 1,747 0,988 100,0 2,690
2 4,587 1,286 - 0,284 1,571 0,986 100,0 2,217
3 4,239 1,319 - 0,434 1,753 0,973 100,0 1,682
4 3,161 1,184 - 0,524 1,708 0,938 100,0 0,836
5 2117 1,148 - 0,577 1,724 0,824 100,0 0,225
6 1,450 1,087 - 0,533 1,620 0,687 87,7 0,109
7 1,078 1,123 - 0,543 1,666 0,647 0,0 -
8 1,100 1,148 - 0,595 1,743 0,524 9,8 0,061
9 2,006 1,193 - 0,462 1,656 0,819 100,0 0,210
10 3,222 1,314 - 0,411 1,724 0,939 100,0 0,864
11 4,209 1,373 - 0,244 1,617 0,978 100,0 1,810
12 4,946 1,550 - 0,156 1,705 0,985 100,0 2,373
Vysvétlivky: Q,H,ht je potfeba tepla na pokryti tepelné ztraty; Q,int jsou vnitfni tepelné zisky; Q,tec jsou tepelné zisky zptsobené
provozem ventilatord a ztratami z rozvod( teplé vody a akumulaénich nadrzi; Q,sol jsou solarni tepelné zisky;
Q,gn jsou celkové tepelné zisky; Eta,H je stuperi vyuZitelnosti tepelnych ziskd; fH je ¢ast mésice, v niz musi byt
z6na s regulovanym vytapénim vytapéna, a Q,H,nd je potfeba tepla na vytapéni.
Potieba tepla na vytapéni za rok Q,H,nd: 13,078 GJ (s vlivem prerus. vytapéni)
Roc¢ni energeticka bilance vypini otvoru
Nazev vyplné otvoru Orientace QI[GJ] Qs,ini[GJ] Qs [GJ] Qs/Ql U,eq,min U,eq,max
V-3...0kno (2k) (1200x1500) S 2,706 1,197 0,940 0,35 -2,7 1,3
V-3...0kno (2k) (1200x1500) J 2,706 2,844 2,349 0,87 -4,8 1,0
V-1...dvefe (1k+s) (1200x2400) J 1,611 0,910 0,752 0,47 -2,1 1,3
Vysvétlivky: Ql je potfeba tepla na pokryti tepelné ztraty prostupem za rok; Qs,ini jsou celkové solarni zisky za rok; Qs jsou vyuzi-

telné solarni zisky za rok; Qs/Ql je pomé&r ukazuijici, kolikrat jsou vyuZitelné solarni zisky vy3Si nez ztraty prostupem,
U,eq,min je nejnizsi ekvivalentni soucinitel prostupu tepla okna (rozdil QI-Qs vydéleny plochou okna a poétem deno-
stuprid) béhem roku a U,eq,max je nejvyssi ekvivalentni soucinitel prostupu tepla okna béhem roku.

Potiebna produkce tepla ¢i chladu zdroji tepla a chladu po mésicich

Potieba v distrib. systému vytapéni Q,H,dis[GJ] Ostatni potieby v distrib. systémech

Mésic Zdroj 1 Zdroj 2 Zdroj 3 Kolektory Celkem Q,C.dis[GJ] Q,W.dis[GJ] Q,RH,dis[GJ]
1 3,397 3,397 0,339

2 2,800 2,800 0,325

3 2,124 2,124 0,339

4 1,056 1,056 0,334

5 0,284 0,284 0,339

6 0,137 0,137 0,334

7 0,339

8 0,076 0,076 0,339

9 0,266 0,266 0,334

10 1,091 1,091 0,339

11 2,286 2,286 0,334

12 2,996 - 2,996 0,339
Vysvétlivky: Q,H.dis je vypoctena potfeba tepla v distribuénim systému vytapéni (soucet potfeby tepla na vytapéni

a tepelnych ztrat béhem distribuce a sdileni); Q,C,dis je vypoétena potfeba chladu v distribuénim systému
chlazeni (soucet potfeby chladu a jeho ztrat béhem distribuce a sdileni), Q,RH,dis je vypoétena potfeba
energie v distrib. systému Upravy vihkosti vzduchu a Q,W,dis je vypoctena potieba tepla v distrib. systému
pripravy teplé vody (soucet potfeby tepla na pfipravu teplé vody a ztrat béhem distribuce a sdileni).

Energie dodana do zény po mésicich
Mésic Q,fH[GJ] QfCI[GJ] QfRH[GJ] QfF[GJ] QfW[GJ] QfL[GJ] QfAGJ] QfK[GJ] Q,fuel[GJ]

1 4,355 0,002 0,342 0,954 0,019 5,672
2 3,589 - - 0,002 0,328 0,709 0,017 - 4,645
3 2,722 - - 0,002 0,342 0,653 0,019 - 3,738
4 1,353 - - 0,002 0,337 0,516 0,018 - 2,227
5 0,364 - - 0,002 0,342 0,439 0,019 - 1,167
6 0,176 - - 0,002 0,337 0,395 0,016 - 0,927



7 - - - 0,002 0,342 0,408 --- - 0,752
8 0,098 - - 0,002 0,342 0,439 0,002 - 0,883
9 0,341 - - 0,002 0,337 0,529 0,018 - 1,227
10 1,399 - - 0,002 0,342 0,647 0,019 - 2,409
11 2,930 - - 0,002 0,337 0,753 0,018 - 4,042
12 3,842 - - 0,002 0,342 0,942 0,019 - 5,146

Vysvétlivky: Q,f,H je vypoctena spotfeba energie na vytapéni; Q,f,C je vypoctena spotieba energie na chlazeni; Q,f,RH je
vypoctena spotfeba energie na Upravu vihkosti vzduchu; Q,f,F je vypoctena spotfeba energie na nucené vétrani;
Q,f,W je vypodtena spotfeba energie na pripravu teplé vody; Q,f,L je vypoctena spotfeba energie na osvétleni
(popf. i na spotfebice); Q,f,A je pomocna energie (Cerpadla, regulace atd.); Q,f,K je energie spotfebovana
kogeneraci na vyrobu exportované elektfiny, nespotfebované elektfiny a na pokryti tech. ztrat (vyuzita elektfina
je soucasti ostatnich dodanych energii) a Q,fuel je celkova dodana energie.

Celkova roéni dodana energie Q,fuel: 32,836 GJ

Pramérny soucinitel prostupu tepla zény

Mérny tepelny tok prostupem obalkou zény Ht: 77,2 W/IK
Plocha obalovych konstrukci zony: 257,3 m2
Vychozi hodnota pozadavku na pramerny soucinitel prostupu tepla

podle ¢l. 5.3.4 v CSN 730540-2 (2011) .......... Uem,N,20: 0,40 W/m2K
Primérny soucinitel prostupu tepla zény U,em: 0,30 W/im2K

VYSLEDKY VYPOCTU PRO ZONU C. 4 :

Nazev zony: Technicka mistnost
Vnitfni teplota (zima/léto): 10,0C/20,0C
Zobna je vytadpénalchlazena: ano/ne
Regulace otopné soustavy: ano
Mérny tepelny tok vétranim Hv: 2,121 W/K
Mérny tok prostupem do exteriéru Hd a celkovy
mérny tok prostupem tep. vazbami H,tb: 20,167 W/K

Ustaleny mérny tok zeminou Hg: 14,777 WIK
Mérny tok prostupem nevytapénymi prostory Hu,t: -—-
Mérny tok vétranim nevytapénymi prostory Hu,v: -
Mérny tok Trombeho sténami H,tw: -
Mérny tok vétranymi st&énami H,vw: -—-
Mérny tok prvky s transparentni izolaci Hi,ti: -—-
Pfidavny mérny tok podlahovym vytapénim dHt: -
Vysledny mérny tok H: 37,065 W/K

Vysledny mérny tok do zény €.1 H,41: -
Vysledny mérny tok do zény €.2 H,42: -
Vysledny mérny tok do zény €.3 H,43: -

Potreba tepla na vytapéni po mésicich
Mésic  Q,H,ht[GJ] Q,int[GJ] Q,tec[GJ] Q,s0l[GJ] Q,gn [GJ] EtaH[] fH[%] Q,H,nd[GJ]

1 0,985 0,005 -- 0,080 0,085 0,999 100,0 0,900

2 0,798 0,004 - 0,120 0,124 0,997 100,0 0,674

3 0,559 0,004 - 0,174 0,178 0,976 100,0 0,385

4 0,178 0,003 - 0,201 0,204 0,684 50,0 0,039

5 - - - - - - 0,0 -

6 --- - - --- - - 0,0 -

7 - - - - - - 0,0 -

8 0,0

9 0,0

10 0,167 0,004 0,174 0,178 0,710 50,0 0,041

11 0,582 0,004 0,106 0,111 0,994  100,0 0,472

12 0,832 0,005 0,068 0,073 0,999  100,0 0,759

Vysvétlivky: Q,H,ht je potfeba tepla na pokryti tepelné ztraty; Q,int jsou vnitfni tepelné zisky; Q,tec jsou tepelné zisky zptsobené
provozem ventilatory a ztratami z rozvod( teplé vody a akumulaénich nadrzi; Q,sol jsou solarni tepelné zisky;
Q,gn jsou celkové tepelné zisky; Eta,H je stuperi vyuZitelnosti tepelnych ziskd; fH je ¢ast mésice, v niz musi byt
z6na s regulovanym vytapénim vytapéna, a Q,H,nd je potfeba tepla na vytapéni.

Potfeba tepla na vytapéni za rok Q,H,nd: 3,270 GJ

Roéni energeticka bilance vyplni otvort

Nazev vyplné otvoru Orientace QI[GJ] Qs,ini[GJ] Qs[GJ] Qs/Ql U,eq,min U,eq,max



V-3...0kno (2k) (1200x1500) J 0,238 1,896 0,805 3,39 -6,4 1,4

Vysvétlivky: Ql je potfeba tepla na pokryti tepelné ztraty prostupem za rok; Qs,ini jsou celkové solarni zisky za rok; Qs jsou vyuzi-
telné solarni zisky za rok; Qs/Ql je pomé&r ukazuijici, kolikrat jsou vyuZitelné solarni zisky vy3Si nez ztraty prostupem,
U,eq,min je nejnizsi ekvivalentni souc€initel prostupu tepla okna (rozdil QI-Qs vydéleny plochou okna a poétem deno-
stuprid) béhem roku a U,eq,max je nejvy$si ekvivalentni soucinitel prostupu tepla okna béhem roku.

Potiebna produkce tepla ¢i chladu zdroji tepla a chladu po mésicich

Potieba v distrib. systému vytapéni Q,H,dis[GJ] Ostatni potieby v distrib. systémech

Mésic Zdroj 1 Zdroj 2 Zdroj 3 Kolektory Celkem Q,C.dis[GJ] Q,W.dis[GJ] Q,RH,dis[GJ]
1 1,136 - 1,136

2 0,851 0,851

3 0,486 0,486

4 0,049 - 0,049

5 — — — — — — — —

6 — - — — — — - —

7 — — — — — — — —

8 — - — — — — - —

9 — - — - — — - —

10 0,051 0,051

11 0596 - 0,596

12 0,958 - 0,958
Vysvétlivky: Q,H.dis je vypoctena potfeba tepla v distribuénim systému vytapéni (soucet potfeby tepla na vytapéni

a tepelnych ztrat béhem distribuce a sdileni); Q,C,dis je vypoétena potfeba chladu v distribuénim systému
chlazeni (soucet potfeby chladu a jeho ztrat béhem distribuce a sdileni), Q,RH,dis je vypoétena potfeba
energie v distrib. systému Upravy vihkosti vzduchu a Q,W,dis je vypoctena potfeba tepla v distrib. systému
pripravy teplé vody (soucet potfeby tepla na pfipravu teplé vody a ztrat béhem distribuce a sdileni).

Energie dodana do zény po mésicich
Mésic Q,fH[GJ] QfCI[GJ] QfRH[GJ] QfF[GJ] QfW[GJ] QfL[GJ] QfAIGJ] QfK[GJ] Q,fuel[GJ]

1 1,457 - 0,006 0,006 - 1,469
2 1,091 0,004 0,006 1,101
3 0,624 0,004 0,006 0,634
4 0,063 0,003 0,003 0,069
5 0,003 0,003
6 - 0,002 - 0,002
7 - 0,003 - 0,003
8 - 0,003 - 0,003
9 - 0,003 - 0,003
10 0,066 0,004 0,003 0,073
11 0,765 0,005 0,006 0,775
12 1,228 0,006 0,006 1,240
Vysvétlivky: Q,f,H je vypoctena spotfeba energie na vytapéni; Q,f,C je vypoctena spotieba energie na chlazeni; Q,f,RH je

vypoctena spotfeba energie na Upravu vihkosti vzduchu; Q,f,F je vypoctena spotfeba energie na nucené vétrani;

Q,f,W je vypodtena spotfeba energie na pripravu teplé vody; Q,f,L je vypoctena spotfeba energie na osvétleni

(popf. i na spotfebice); Q,f,A je pomocna energie (Cerpadla, regulace atd.); Q,f,K je energie spotfebovana

kogeneraci na vyrobu exportované elektfiny, nespotfebované elektfiny a na pokryti tech. ztrat (vyuzita elektfina

je soucasti ostatnich dodanych energii) a Q,fuel je celkova dodana energie.
Celkova roéni dodana energie Q.fuel: 5,374 GJ

Pramérny soucinitel prostupu tepla zény

Mérny tepelny tok prostupem obalkou zény Ht: 34,9 W/K
Plocha obalovych konstrukci zony: 113,3 m2
Vychozi hodnota pozadavku na prameérny soucinitel prostupu tepla

podle ¢l. 5.3.4 v CSN 730540-2 (2011) .......... Uem,N,20: 0,32 W/m2K
Primérny soucinitel prostupu tepla zény U,em: 0,31 W/im2K

PREHLEDNE VYSLEDKY VYPOCTU PRO CELOU BUDOVU :
Faktor tvaru budovy A/V: 0,58 m2/m3

Rozlozeni mérnych tepelnych toku

Zéna Polozka Plocha [m2] Mérny tok [W/K] Procento [%)]
1 Celkovy mérny tok H: — 425,378 100,00 %
z toho: Mérny tok vétranim Hv: - 138,487 32,56 %

Mérny (ustaleny) tok zeminou Hg: - 22,126 5,20 %



Mérny tok pfes nevytapéné prostory Hu:

48,819 11,48 %

.......... z toho tok prostupem Hu,t: - 48,819 11,48 %
.......... a tok vétranim Hu,v: - - 0,00 %
Mérny tok tepelnymi vazbami H,tb: - 18,774 4,41 %
Mérny tok do ext. rovinnymi kcemi Hd,c: - 197,172 46,35 %
rozlozeni mérnych tokd po konstrukcich:
Obvodova sténa: 312,8 66,875 15,72 %
Strecha: 148,0 32,715 7,69 %
Otvorova vypln: 51,9 71,603 16,83 %
Podlaha nad priijezdem: 43,4 5,814 1,37 %
Sténa k pfistavbé: 25,5 20,165 4,74 %
Podlaha stavajici: 63,4 22,126 5,20 %
Sténa puda stavajici: 81,9 7,249 1,70 %
Strop plda stavajici: 109,0 19,884 4,67 %
Strop plida zateplena: 102,8 21,686 5,10 %
2 Celkovy mérny tok H: - 98,269 100,00 %
z toho: Mérny tok vétranim Hv: - 8,064 8,21 %
Mérny (ustaleny) tok zeminou Hg: - 18,493 18,82 %
Mérny tok pfes nevytapéné prostory Hu: -—- 7,476 7,61 %
.......... z toho tok prostupem Hu,t: - 7,476 7,61 %
.......... a tok vétranim Hu,v: - - 0,00 %
Mérny tok tepelnymi vazbami H,tb: - 5,723 5,82 %
Mérny tok do ext. rovinnymi kcemi Hd,c: - 58,513 59,54 %
rozloZzeni mérnych tokd po konstrukcich:
Obvodova sténa: 117,8 25,432 25,88 %
Strecha: 40,3 8,902 9,06 %
Otvorova vypln: 13,5 19,487 19,83 %
Sténa prljezd: 11,5 1,497 1,52 %
Vyplni otvorll prijezd: 3,5 3,195 3,25 %
Podlaha stavajici: 48,9 18,493 18,82 %
Sténa plda stavajici: 16,0 1,183 1,20 %
Strop plda stavajici: 14,0 2,138 2,18 %
Strop plda zateplena: 20,7 4,155 4,23 %
3 Celkovy mérny tok H: 103,052 100,00 %
z toho: Mérny tok vétranim Hv: - 25,884 25,12 %
Mérny (ustaleny) tok zeminou Hg: - 29,681 28,80 %
Mérny tok pfes nevytapéné prostory Hu: - - 0,00 %
Mérny tok tepelnymi vazbami H,tb: - 5,147 4,99 %
Mérny tok do ext. rovinnymi kcemi Hd,c: - 42,340 41,09 %
rozlozeni mérnych tokl po konstrukcich:
Obvodova sténa: 83,0 18,234 17,69 %
Otvorova vypln: 13,7 19,339 18,77 %
Sténa prljezd: 34,5 4,767 4,63 %
Podlaha zateplena: 95,6 21,835 21,19 %
Podlaha stavajici: 30,6 7,846 7,61 %
4 Celkovy mérny tok H: - 37,065 100,00 %
z toho: Mérny tok vétranim Hv: - 2,121 572 %
Mérny (ustaleny) tok zeminou Hg: - 14,777 39,87 %
Mérny tok pfes nevytapéné prostory Hu: -—- - 0,00 %
Mérny tok tepelnymi vazbami H,tb: - 2,265 6,11 %
Mérny tok do ext. rovinnymi kcemi Hd,c: - 17,902 48,30 %
rozloZzeni mérnych tokd po konstrukcich:
Obvodova sténa: 45,0 9,522 25,69 %
Otvorova vypln: 3,6 4,968 13,40 %
Sténa prljezd: 26,8 3,412 9,20 %
Podlaha stavajici: 37,9 14,777 39,87 %

Celkovy mérny tok, prumérna vnitrni teplota, tepelna ztrata budovy a dalsi hodnoty

Soucet celkovych mérnych tepelnych tokl jednotlivymi zénami Hc:
Pramérna navrhova vnitini teplota v budové pro rezim vytapéni:
Celkova tepelnd ztrata budovy (pro navrh. venkovni teplotu Te = -15 C):

663,764 W/K
18,8 C
22,47 kW

Objem budovy stanoveny z vnéjsich rozmeéra:

2769,4 m3



Tepelna charakteristika budovy podle CSN 730540 (1994):
Spotfeba tepla na vytapéni podle STN 730540, Zmena 5 (1997):

0,24 W/m3K
17,6 kWh/(m3.a)

Pramérny soucinitel prostupu tepla budovy

Mérny tepelny tok prostupem obalkou budovy Ht: 489,2 W/K

Plocha obalovych konstrukci budovy: 1595,5 m2

Vychozi hodnota pozadavku na pramerny soucinitel prostupu tepla

podle ¢l. 5.3.4 v CSN 730540-2 (2011) .......... Uem,N,20: 0,35 W/m2K
Primérny soucinitel prostupu tepla budovy U,em: 0,31 Wim2K
Potieba tepla na vytapéni budovy

Mésic  Q,H,ht[GJ] Q,int[GJ]  Q,tec[GJ] Q,sol[GJ] Qgn[GJ] EtaH[] fH[%] Q,H,nd[GJ]
1 34,655 4,286 - 1,751 6,038 1,000 100,0 27,715
2 29,504 3,637 -—- 2,710 6,347 1,000 100,0 22,369
3 26,365 3,825 - 4,196 8,021 1,000 100,0 17,590
4 18,455 3,525 -—- 5,278 8,802 1,000 100,0 9,315
5 10,709 3,498 - 5,743 9,241 0,869 100,0 2,676
6 5,974 3,338 5,372 8,710 0,610 87,7 0,657
7 3,646 3,450 5,366 8,816 0,414 0,0 -

8 3,779 3,498 5,897 9,395 0,396 9,8 0,061
9 10,059 3,543 - 4,496 8,039 0,896 100,0 2,853
10 18,739 3,815 - 3,957 7,772 1,000 100,0 10,503
11 26,317 3,888 - 2,290 6,178 1,000 100,0 19,372
12 31,671 4,267 - 1,458 5,725 1,000 100,0 25,082
Vysvétlivky: Q,H,ht je potfeba tepla na pokryti tepelné ztraty; Q,int jsou vnitfni tepelné zisky; Q,tec jsou tepelné zisky zptsobené

provozem ventilatord a ztratami z rozvod( teplé vody a akumulaénich nadrzi; Q,sol jsou solarni tepelné zisky;

Q,gn jsou celkové tepelné zisky; Eta,H je stuperi vyuZitelnosti tepelnych ziskd; fH je ¢ast mésice, v niz musi byt

jakakoli zéna v budové vytapéna (odpovida max. fH ze vSech zén); a Q,H,nd je potfeba tepla na vytapéni.

Potieba tepla na vytapéni za rok Q,H,nd: 138,193 GJ 38,387 MWh
(s vlivem preru$. vytapéni)

Objem budovy stanoveny z vnéjSich rozméra: 2769,4 m3

Celkova energeticky vztazna podlah. plocha budovy: 797,0 m2

Mérna potfeba tepla na vytapéni budovy (na 1 m3):
Mérna potieba tepla na vytapéni budovy: 48 kWh/(m2.a)

Hodnota byla stanovena pro poc&et denostupriti D = 4266.
Poznamka: Mérna potieba tepla je stanovena bez vlivu téinnosti systému vyroby, distribuce a emise tepla.

13,9 kWh/(m3.a)

Potrebna produkce tepla ¢i chladu zdroji tepla a chladu po mésicich

Mésic  Q,H,dis [GJ] Q,C.dis [GJ] Q,W.,dis [GJ] Q,RH,dis [GJ]
1 34,993 3,831

2 28,244 3,716

3 22,210 3,831

4 11,761 3,793

5 3,379 3,831

6 0,830 3,793

7 3,831

8 0,076 3,831

9 3,603 3,793

10 13,261 3,831

11 24,459 3,793

12 31,669 3,831

Vysvétlivky: Q,H,dis je vypoctena potfeba tepla v distribuénim systému vytapéni (soucet potieby tepla na vytapéni

a tepelnych ztrat béhem distribuce a sdileni); Q,C,dis je vypocétena potfeba chladu v distribu¢nim systému
chlazeni (soucet potfeby chladu a jeho ztrat béhem distribuce a sdileni), Q,RH,dis je vypoctena potieba
energie v distrib. systému Upravy vihkosti vzduchu a Q,W dis je vypoctena potieba tepla v distrib. systému
pFipravy teplé vody (soucet potfeby tepla na pfipravu teplé vody a ztrat béhem distribuce a sdilen).

Celkova energie dodana do budovy

Mésic QfH[GJ] QfC[GJ] QfRH[GJ] QfF[GJ] QfW[GJ] QfL[GJ] QfA[GJ] QfK[GJ]
1 44863 - 0,018 3,870 1,773 0,158
2 36,210 - 0,016 3,753 1,317 0,143

Q,fuel[GJ]
50,682

41,439



3 28,474 0,018
4 15,078 0,017
5 4,332 - 0,018
6 1,064 - 0,017
7 0,018
8 0,098 - 0,018
9 4,619 - 0,017
10 17,002 - 0,018
11 31,358 - 0,017
12 40,602 - 0,018
Vysvétlivky:

3,870
3,831
3,870
3,831
3,870
3,870
3,831
3,870
3,831
3,870

1,213
0,960
0,817
0,734
0,758
0,817
0,982
1,202
1,400
1,750

0,158
0,150
0,141
0,054
0,002
0,113
0,155
0,153
0,158

- 33,733
- 20,036
--- 9,177
- 5,700
- 4,646
- 4,804
- 9,562
22,246
36,759
46,397

Q,f,H je vypoctena spotfeba energie na vytapéni; Q,f,C je vypoctena spotieba energie na chlazeni; Q,f,RH je

vypoctena spotfeba energie na Upravu vihkosti vzduchu; Q,f,F je vypoctena spotfeba energie na nucené vétrani;
Q,f,W je vypodtena spotfeba energie na pripravu teplé vody; Q,f,L je vypoctena spotfeba energie na osvétleni
(popf. i na spotfebice); Q,f,A je pomocna energie (Cerpadla, regulace atd.); Q,f,K je energie spotfebovana
kogeneraci na vyrobu exportované elektfiny, nespotfebované elektfiny a na pokryti tech. ztrat (vyuzita elektfina
je soucasti ostatnich dodanych energii) a Q,fuel je celkova dodana energie do budovy.

Dodané energie:

Vyp.spotfeba energie na vytapéni za rok Q,fuel,H: 223,699 GJ 62,139 MWh 78 kWh/m2
Pomocna energie na vytapéni Q,aux,H: 1,384 GJ 0,384 MWh 0 kWh/m2
Dodana energie na vytapéni za rok EP,H: 225,083 GJ 62,523 MWh 78 kWh/m2
Vyp.spotfeba energie na chlazeni za rok Q,fuel,C: - -— -
Pomocna energie na chlazeni Q,aux,C: - - -

Dodana energie na chlazeni za rok EP,C: -—- - -
Vyp.spotfeba energie na Upravu vihkosti Q,fuel,RH: -—- - -
Pomocna energie na Upravu vihkosti Q,aux,RH: - - -

Dodana energie na upravu vihkosti EP,RH: - - -
Vyp.spotfeba energie na nucené vétrani Q,fuel,F: 0,209 GJ 0,058 MWh 0 kWh/m2
Pomocna energie na nucené vétrani Q,aux,F: - - -

Dodana energie na nuc.vétrani za rok EP,F: 0,209 GJ 0,058 MWh 0 kWh/m2
Vyp.spotfeba energie na pfipravu TV Q,fuel,W: 46,164 GJ 12,823 MWh 16 kWh/m2
Pomocna energie na pfipravu teplé vody Q,aux,W: - - -

Dodana energie na pfipravu TV za rok EP,W: 46,164 GJ 12,823 MWh 16 kWh/m2
Vyp.spotfeba energie na osvétleni a spotf. Q,fuel,L: 13,724 GJ 3,812 MWh 5 kWh/m2
Dodana energie na osvétleni za rok EP,L: 13,724 GJ 3,812 MWh 5 kWh/m2
Celkova ro¢ni dodana energie Q.fuel=EP: 285,180 GJ 79,217 MWh 99 kWh/m2
Mérna dodana energie budovy

Celkova roéni dodana energie: 79,217 MWh

Objem budovy stanoveny z vnéjsich rozmeéra: 2769,4 m3

Celkova energeticky vztazna podlah. plocha budovy:

Mérna dodana energie EP,V:
Mérna dodana energie budovy EP.A:

797,0 m2

28,6 kWh/(m3.a)
99 kWh/(m2.a)

Poznamka: Mérna dodana energie zahrnuje veskerou dodanou energii véetné vliva t€innosti tech. systému.

Rozdéleni dodané energie podle energonositell, primarni energie a emise CO2

Energo- Faktory Vytapéni Tepla voda
nositel transformace @~ @ -——-- MWh/a ------ ta - MWh/a ------ t/a
f,pN fpC f£,CO2 Qf Q,pN Q,pC CO2 Qf Q,pN Q,pC CO2
zemni plyn 1,1 1.1 0,1990 62,1 68,4 684 12,4 - - - -
elektfina ze sité 3,0 3,2 1,0120 - - - - 12,8 385 41,0 13,0
SOUCET 62,1 68,4 68,4 12,4 12,8 38,5 41,0 13,0
Energo- Faktory Osvétleni Pom.energie
nositel transformace @~ @ -——-- MWh/a ------ ta - MWh/a ------ t/a
f,pN f,pC f£,CO2 Qf Q,pN Q,pC CO2 Qf Q,pN Q,pC CO2
zemni plyn 1.1 1.1 0,1990 - - - - - - - -
elektfina ze sité 3,0 3,2 1,0120 3,8 1,4 12,2 39 0,4 1,2 1,2 0,4
SOUCET 3,8 11,4 122 39 0,4 1,2 1,2 0,4
Energo- Faktory Nuc.vétrani Chlazeni
nositel transformace @~ @ -——-- MWh/a ------ ta - MWh/a ------ t/a
f,pN fpC f£,CO2 Qf Q,pN Q,pC CO2 Qf Q,pN Q,pC CO2

zemni plyn 1.1 1.1 0,1990



elektfina ze sité 3,0 3,2 1,0120 0,1 0,2 0,2 0,1 - - - -
SOUCET 0,1 0,2 0,2 0,1 -- -- - -
Energo- Faktory Uprava RH Vyroba a export elektriny
nositel transformace =~ - MWh/a ------ tta - MWh/a = -------
f,pN fpC f£,CO2 Qf Q,pN Q,pC CO2 Qf Qel QpN QpC
zemni plyn 11 11 0,1990
elektfina ze sité 3,0 3,2 1,0120 - - - - -- -- - -
SOUCET -
Vysvétlivky: f,pN je faktor neobnovitelné primarni energie v kWh/kWh; f,pC je faktor celkové primarni energie v kWh/kWh;

f,CO2 je soucinitel emisi CO2 v kg/lkWh; Q,f je vypoctena spotieba energie dodavana na dany ucel pfislusnym
energonositelem v MWh/rok; Q,el je produkce elektfiny v MWh/rok; Q,pN je neobnovitelna primarni energie
a Q,pC je celkova primarni energie pouzita na dany ucel pfislusnym energonositelem v MWh/rok a CO2 jsou

s tim spojené emise CO2 v t/rok.

Soucty pro jednotlivé energonositele: Q,f [MWh/a] Q,pN [MWh/a] Q,pC [MWh/a] CO2 [t/a]
zemni plyn 62,139 68,353 68,353 12,366
elektfina ze sité 17,078 51,234 54,650 17,283
SOUCET 79,217 119,587 123,002 29,649
Vysvétlivky: Q,f je energie dodana do budovy pfislusnym energonositelem v MWh/rok; Q,pN je neobnovitelna primarni

energie a Q,pC je celkova primarni energie pouzita pfislusSnym energonositelem v MWh/rok a CO2 jsou

s tim spojené celkové emise CO2 v t/rok.

Mérna primarni energie a emise CO2 budovy
Emise CO2 za rok:

Celkova primarni energie za rok:

Neobnovitelna primarni energie za rok:
Objem budovy stanoveny z vnéjsich rozmeéra:
Celkova energeticky vztazna podlah. plocha budovy:
Mérné emise CO2 za rok (na 1 m3):

Mérna celkova primarni energie E,pC,V:

Mérna neobnovitelna primarni energie E,pN,V:
Mérné emise CO2 za rok (na 1 m2):

Mérna celkova primarni energie E,pC,A:

Mérna neobnovitelna primarni energie E,pN,A:

29,649t

123,002 MWh 442,808 GJ
119,587 MWh 430,512 GJ
2769,4 m3

797,0 m2

10,7 kg/(m3.a)
44,4 kWh/(m3.a)
43,2 kWh/(m3.a)
37 kg/(m2.a)

154 kWh/(m2.a)
150 kWh/(m2.a)
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