PARAMETRY NEPRUSVITNYCH KONSTRUKCI

KOMPLEXNI POSOUZENI SKLADBY STAVEBNI
KONSTRUKCE Z HLEDISKA SiRENi TEPLA A VODNi PARY

podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, CSN 730540 a STN 730540

Teplo 2017

Nazev tlohy : SO-1n...Sténa obvod CP_75 KZS_EPS 140
Zpracovatel :  Supita

Zakéazka :

Datum : 11.05.2019

ZADANA SKLADBA A OKRAJOVE PODMINKY :

Typ hodnocené konstrukce : Sténa vnéjsi jednoplastova
Korekce soucinitele prostupu dU : 0.000 W/m2K

Skladba konstrukce (od interiéru) :

Cislo  Nazev D Lambda c Ro Mi Ma
[m] [Wi(m.K)]  [J/(kg.K)] [kg/m3] [-] [kg/m2]
1 Omitka vapenna 0,0200 0,8700 840,0 1600,0 6,0 0.0000
2 Zdivo CP 1 0,7500 0,8000 900,0 1700,0 8,5 0.0000
3 Omitka vapenoc 0,0200 0,9900 790,0 2000,0 19,0 0.0000
4 Lepici malta E 0,0050 0,3000 840,0 520,0 20,0 0.0000
5 EPS 70F 0,1400 0,0400* 1270,0 16,0 30,0 0.0000
6 Vyztuznd vrstv 0,0050 0,7500 840,0 1000,0 50,0 0.0000
7 Omitka ETICS s 0,0030 0,8000 840,0 1750,0 50,0 0.0000
Poznamka: D je tloustka vrstvy, Lambda je navrhova hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je mérna tepelna kapacita

vrstvy, Ro je objemova hmotnost vrstvy, Mi je faktor difizniho odporu vrstvy a Ma je po¢ate¢ni zabudovana
vihkost ve vrstvé.

*

ekvival. tep. vodivost s vlivem tepelnych most(, stanovena internim vypocétem

Cislo Kompletni nazev vrstvy Interni vypocet tep. vodivosti
1 Omitka vapenna
2 Zdivo CP 1
3 Omitka vapenocementova -
4 Lepici malta ETICS - ter¢e na 40% plochy

5 EPS 70F vliv bodovych kotev dle EN ISO 6946
Tep. vodivost tep. izolace:  0.039 W/(m.K)
Tloustka tepelné izolace: 0.1400 m
Tepelna vodivost kotvy: 50.0 W/(m.K)
PriGfezova plocha kotvy: 9.6 mm2
Zapusténi kotvy pod povrch:  0.020 m
Pocet kotev v 1 m2: 4.0

Vyztuzna vrstva ETICS

Omitka ETICS silikatova -

~N o




Okrajové podminky vypoctu :

Tepelny odpor pfi pfestupu tepla v interiéru Rsi : 0.13 m2K/W
dtto pro vypocet vnitfni povrchové teploty Rsi : 0.25 m2K/W
Tepelny odpor pfi pfestupu tepla v exteriéru Rse : 0.04 m2K/W
dtto pro vypocet vnitfni povrchové teploty Rse : 0.04 m2K/W
Navrhova venkovni teplota Te : -15.0C
Navrhova teplota vnitfniho vzduchu Tai : 206 C
Navrhova relativni vlhkost venkovniho vzduchu RHe : 84.0%
Navrhova relativni vlhkost vnitfniho vzduchu RHi : 55.0%

VYSLEDKY VYPOCTU HODNOCENE KONSTRUKCE :

Tepelny odpor a soucinitel prostupu tepla podle EN ISO 6946:

Tepelny odpor konstrukce R : 4,508 m2K/W
Soucinitel prostupu tepla konstrukce U : 0.214 W/m2K

Soucinitel prostupu zabudované kce U ,kc : 0.23/0.26/0.31/0.41 W/m2K
Uvedené orientacni hodnoty plati pro rdznou kvalitu feSeni tep. mostd vyjadfenou pfibliznou pfirazkou podle
poznamek k ¢l. B.9.2 v CSN 730540-4.

Teplo 2017, (c) 2016 Svoboda Software

KOMPLEXNI POSOUZENI SKLADBY STAVEBNI
KONSTRUKCE Z HLEDISKA SiRENi TEPLA A VODNi PARY
L |
podle EN ISO 13788, EN I1SO 6946, CSN 730540 a STN 730540

Teplo 2017

Nazev ulohy :  SO-1n...Sténa obvod CP_75 KZS_EPS Sedy_140
Zpracovatel :  Supita

Zakéazka :

Datum : 20.10.2013

ZADANA SKLADBA A OKRAJOVE PODMINKY :

Typ hodnocené konstrukce : Sténa vnéjsSi jednoplastova
Korekce soucinitele prostupu dU : 0.000 W/m2K

Skladba konstrukce (od interiéru) :

Cislo  Nazev D Lambda c Ro Mi Ma

[m] [WIm.K)]  [J/(kg.K)] [kg/m3] [-] [kg/m2]
1 Omitka vapenna 0,0200 0,8700 840,0 1600,0 6,0 0.0000
2 Zdivo smisSené 0,7500 1,4000 840,0 2400,0 40,0 0.0000
3 Omitka vapenoc 0,0200 0,9900 790,0 2000,0 19,0 0.0000
4 Lepici malta E 0,0050 0,3000 840,0 520,0 20,0 0.0000
5 EPS Grey 0,1400 0,0340* 1270,0 16,0 30,0 0.0000
6 Vyztuzna vrstv 0,0050 0,7500 840,0 1000,0 50,0 0.0000
7 Omitka ETICS s 0,0030 0,8000 840,0 1750,0 50,0 0.0000




Poznamka: D je tloustka vrstvy, Lambda je navrhova hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je mérna tepelna kapacita
vrstvy, Ro je objemova hmotnost vrstvy, Mi je faktor difuzniho odporu vrstvy a Ma je po¢ate¢ni zabudovana
vlhkost ve vrstvé.

* ekvival. tep. vodivost s vlivem tepelnych most(, stanovena internim vypoctem

Cislo Kompletni nazev vrstvy Interni vypocet tep. vodivosti

1 Omitka vapenna

2 Zdivo smiSené

3 Omitka vapenocementova -

4 Lepici malta ETICS - ter€e na 40% plochy

5 EPS Grey vliv bodovych kotev dle EN ISO 6946
Tep. vodivost tep. izolace:  0.033 W/(m.K)
Tloustka tepelné izolace: 0.1400 m
Tepelna vodivost kotvy: 50.0 W/(m.K)
Prafezova plocha kotvy: 9.6 mm2
Zapusténi kotvy pod povrch:  0.020 m
Pocet kotev v 1 m2: 4.0

6 Vyztuzna vrstva ETICS -

7 Omitka ETICS silikatova -

Okrajové podminky vypoctu :

Tepelny odpor pfi pfestupu tepla v interiéru Rsi : 0.13 m2KW
dtto pro vypocet vnitfni povrchové teploty Rsi : 0.25 m2K/W
Tepelny odpor pfi pfestupu tepla v exteriéru Rse : 0.04 m2K/W
dtto pro vypocet vnitfni povrchové teploty Rse : 0.04 m2K/W
Navrhova venkovni teplota Te : -15.0C
Navrhova teplota vnitfniho vzduchu Tai : 206 C
Navrhova relativni vlhkost venkovniho vzduchu RHe : 84.0 %
Navrhova relativni vlhkost vnitfniho vzduchu RHi : 55.0 %

VYSLEDKY VYPOCTU HODNOCENE KONSTRUKCE :

Tepelny odpor a soucinitel prostupu tepla podle EN ISO 6946:

Tepelny odpor konstrukce R : 4.724 m2K/W
Soucinitel prostupu tepla konstrukce U : 0.204 W/m2K

Soucinitel prostupu zabudované kce U kc : 0.22/0.25/0.30/0.40 W/m2K
Uvedené orientacni hodnoty plati pro rdznou kvalitu feSeni tep. mostd vyjadfenou pfibliznou pfirazkou podle
poznamek k ¢l. B.9.2 v CSN 730540-4.

Teplo 2017, (c) 2016 Svoboda Software

KOMPLEXNI POSOUZENi SKLADBY STAVEBNi
KONSTRUKCE Z HLEDISKA SIRENI TEPLA A VODNI PARY

|
podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, CSN 730540 a STN 730540

Teplo 2017

Nazev ulohy : SO-2n...Sténa obvod CP_75 KZS_XPS_120



Zpracovatel :  Supita
Zakazka :
Datum : 20.10.2013

ZADANA SKLADBA A OKRAJOVE PODMINKY :

Typ hodnocené konstrukce : Sténa vnéjsi jednoplastova
Korekce soucinitele prostupu dU : 0.000 W/m2K

Skladba konstrukce (od interiéru) :

Cislo  Nazev D Lambda c Ro Mi Ma
[m] [WI(m.K)]  [J/(kg.K)] [kg/m3] [-] [kg/m2]
1 Omitka vapenna 0,0200 0,8700 840,0 1600,0 6,0 0.0000
2 Zdivo smisené 0,7500 1,4000 840,0 2400,0 40,0 0.0000
3 Omitka vapenoc 0,0200 0,9900 790,0 2000,0 19,0 0.0000
4 Lepici malta E 0,0050 0,3000 840,0 520,0 20,0 0.0000
5 XPS-R 0,1200 0,0360* 2060,0 33,0 70,0 0.0000
6 Vyztuznd vrstv 0,0050 0,7500 840,0 1000,0 50,0 0.0000
7 Omitka ETICS s 0,0030 0,8000 840,0 1750,0 50,0 0.0000
Poznamka: D je tloustka vrstvy, Lambda je navrhova hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je mérna tepelna kapacita

vrstvy, Ro je objemova hmotnost vrstvy, Mi je faktor difuzniho odporu vrstvy a Ma je pogatecni zabudovana
vlhkost ve vrstvé.

* ekvival. tep. vodivost s vlivem tepelnych mostd, stanovena internim vypoctem

Cislo Kompletni nazev vrstvy Interni vypocet tep. vodivosti
1 Omitka vapenna
2 Zdivo smisené
3 Omitka vapenocementova
4 Lepici malta ETICS - ter€e na 40% plochy

5 XPS-R vliv bodovych kotev dle EN I1ISO 6946
Tep. vodivost tep. izolace:  0.035 W/(m.K)
Tloustka tepelné izolace: 0.1200 m
Tepelna vodivost kotvy: 50.0 W/(m.K)
Prafezova plocha kotvy: 9.6 mm2
Zapusténi kotvy pod povrch:  0.020 m
Pocet kotev v 1 m2: 4.0

6 Vyztuzna vrstva ETICS -

7 Omitka ETICS silikatova -

Okrajové podminky vypoctu :

Tepelny odpor pfi prestupu tepla v interiéru Rsi : 0.13 m2K/W
dtto pro vypocet vnitfni povrchové teploty Rsi : 0.25 m2K/W
Tepelny odpor pfi pfestupu tepla v exteriéru Rse : 0.04 m2K/W
dtto pro vypocet vnitfni povrchové teploty Rse : 0.04 m2K/W
Navrhova venkovni teplota Te : -15.0C
Navrhova teplota vnitfniho vzduchu Tai : 206 C
Navrhova relativni vlhkost venkovniho vzduchu RHe : 84.0 %
Navrhova relativni vlhkost vnitfniho vzduchu RHi : 55.0 %

VYSLEDKY VYPOCTU HODNOCENE KONSTRUKCE :

Tepelny odpor a soucinitel prostupu tepla podle EN ISO 6946:

Tepelny odpor konstrukce R : 3.939 m2K/W
Soucinitel prostupu tepla konstrukce U : 0.243 W/m2K

Soucinitel prostupu zabudované kce U,kc : 0.26/0.29/0.34/0.44 W/im2K




Uvedené orientaCni hodnoty plati pro riznou kvalitu feSeni tep. mostd vyjadienou pfibliznou pfirazkou podle
poznamek k ¢l. B.9.2 v CSN 730540-4.

Teplo 2017, (c) 2016 Svoboda Software

KOMPLEXNI POSOUZENI SKLADBY STAVEBNI
KONSTRUKCE Z HLEDISKA SiRENi TEPLA A VODNi PARY
L |
podle EN ISO 13788, EN I1SO 6946, CSN 730540 a STN 730540

Teplo 2017

Nazev tlohy : SO-2n...Sténa obvod CP_75 KZS_XPS_140
Zpracovatel :  Supita

Zakazka :

Datum : 20.10.2013

ZADANA SKLADBA A OKRAJOVE PODMINKY :

Typ hodnocené konstrukce : Sténa vnéjsi jednoplastova
Korekce soucinitele prostupu dU : 0.000 W/m2K

Skladba konstrukce (od interiéru) :

Cislo  Nazev D Lambda c RO Mi Ma
[m] [W/(m.K)] [J/(kg.K)] [kg/m3] [-] [kg/m2]
1 Omitka vapenna 0,0200 0,8700 840,0 1600,0 6,0 0.0000
2 Zdivo smisené 0,7500 1,4000 840,0 2400,0 40,0 0.0000
3 Omitka vapenoc 0,0200 0,9900 790,0 2000,0 19,0 0.0000
4 Lepici malta E 0,0050 0,3000 840,0 520,0 20,0 0.0000
5 XPS-R 0,1400 0,0360* 2060,0 33,0 70,0 0.0000
6 Vyztuznd vrstv 0,0050 0,7500 840,0 1000,0 50,0 0.0000
7 Omitka ETICS s 0,0030 0,8000 840,0 1750,0 50,0 0.0000
Poznamka: D je tloustka vrstvy, Lambda je navrhova hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je mérna tepelna kapacita

vrstvy, Ro je objemova hmotnost vrstvy, Mi je faktor difizniho odporu vrstvy a Ma je po¢ate¢ni zabudovana
vlhkost ve vrstvé.

* ekvival. tep. vodivost s vlivem tepelnych mostu, stanovena internim vypoctem

Cislo Kompletni nazev vrstvy Interni vypocet tep. vodivosti
1 Omitka vapenna -
2 Zdivo smisSené ---
3 Omitka vapenocementova -
4 Lepici malta ETICS - terée na 40% plochy

5 XPS-R vliv bodovych kotev dle EN ISO 6946
Tep. vodivost tep. izolace:  0.035 W/(m.K)
Tloustka tepelné izolace: 0.1400 m
Tepelna vodivost kotvy: 50.0 W/(m.K)
Prafezova plocha kotvy: 9.6 mm2
Zapusténi kotvy pod povrch:  0.020 m
Pocet kotev v 1 m2: 4.0

6 Vyztuzna vrstva ETICS ---

7 Omitka ETICS silikatova -




Okrajové podminky vypoctu :

Tepelny odpor pfi pfestupu tepla v interiéru Rsi : 0.13 m2K/W
dtto pro vypocet vnitfni povrchové teploty Rsi : 0.25 m2K/W
Tepelny odpor pfi pfestupu tepla v exteriéru Rse : 0.04 m2K/W
dtto pro vypocet vnitfni povrchové teploty Rse : 0.04 m2KW
Navrhova venkovni teplota Te : -15.0C
Navrhova teplota vnitiniho vzduchu Tai : 206 C
Navrhova relativni vihkost venkovniho vzduchu RHe : 84.0 %
Navrhova relativni vlhkost vnitfniho vzduchu RHi : 55.0%

VYSLEDKY VYPOCTU HODNOCENE KONSTRUKCE :

Tepelny odpor a soucinitel prostupu tepla podle EN ISO 6946:

Tepelny odpor konstrukce R : 4,495 m2K/W
Soucinitel prostupu tepla konstrukce U : 0.214 W/m2K

Soucinitel prostupu zabudované kce U,kc : 0.23/0.26/0.31/0.41 W/m2K
Uvedené orientaéni hodnoty plati pro riznou kvalitu feSeni tep. mostl vyjadfenou pfibliznou pfirazkou podle
poznamek k &l. B.9.2 v CSN 730540-4.

Teplo 2017, (c) 2016 Svoboda Software

KOMPLEXNi POSOUZENi SKLADBY STAVEBNi
KONSTRUKCE Z HLEDISKA SIRENi TEPLA A VODNi PARY

________________________________________________________________]
podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, CSN 730540 a STN 730540

Teplo 2017
Nazev tlohy : SO-3n...Sténa prijezd CP_75 KZS_EPS_120
Zpracovatel :  Supita

Zakazka :
Datum : 20.10.2013

ZADANA SKLADBA A OKRAJOVE PODMINKY :

Typ hodnocené konstrukce : Sténa vnitini
Korekce soucinitele prostupu dU : 0.000 W/m2K

Skladba konstrukce (od interiéru) :

Cislo  Nazev D Lambda c Ro Mi Ma

[m] [WIm.K)]  [J/(kg.K)] [kg/m3] [] [kg/m2]
1 Omitka vapenna 0,0200 0,8700 840,0 1600,0 6,0 0.0000
2 Zdivo CP 1 0,7500 0,8000 900,0 1700,0 8,5 0.0000
3 Omitka vapenoc 0,0200 0,9900 790,0 2000,0 19,0 0.0000
4 Lepici malta E 0,0050 0,3000 840,0 520,0 20,0 0.0000
5 EPS 70F 0,1200 0,0400* 1270,0 16,0 30,0 0.0000
6 Vyztuzna vrstv 0,0050 0,7500 840,0 1000,0 50,0 0.0000



7 Omitka ETICS s 0,0030 0,8000 840,0 1750,0 50,0 0.0000

Poznamka: D je tloustka vrstvy, Lambda je navrhova hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je mérna tepelna kapacita
vrstvy, Ro je objemova hmotnost vrstvy, Mi je faktor difuzniho odporu vrstvy a Ma je po¢ate¢ni zabudovana
vihkost ve vrstvé.

*

ekvival. tep. vodivost s vlivem tepelnych mostl, stanovena internim vypocétem

Cislo Kompletni nazev vrstvy Interni vypocet tep. vodivosti
1 Omitka vapenna
2 Zdivo CP 1 -
3 Omitka vapenocementova
4 Lepici malta ETICS - ter€e na 40% plochy

5 EPS 70F vliv bodovych kotev dle EN ISO 6946
Tep. vodivost tep. izolace:  0.039 W/(m.K)
Tloustka tepelné izolace: 0.1200 m
Tepelna vodivost kotvy: 50.0 W/(m.K)
Prafezova plocha kotvy: 9.6 mm2
Zapusténi kotvy pod povrch:  0.020 m
Pocet kotev v 1 m2: 4.0

Vyztuzna vrstva ETICS -
Omitka ETICS silikatova

~N o

Okrajové podminky vypoctu :

Tepelny odpor pfi pfestupu tepla v interiéru Rsi : 0.13 m2KW
dtto pro vypocet vnitfni povrchové teploty Rsi : 0.25 m2K/W
Tepelny odpor pfi pfestupu tepla v exteriéru Rse : 0.13 m2K/W
dtto pro vypocet vnitfni povrchové teploty Rse : 0.13 m2K/W
Navrhova venkovni teplota Te : -5.0C
Navrhova teplota vnitfniho vzduchu Tai : 206 C
Navrhova relativni vlhkost venkovniho vzduchu RHe : 84.0 %
Navrhova relativni vlhkost vnitfniho vzduchu RHi : 55.0 %

VYSLEDKY VYPOCTU HODNOCENE KONSTRUKCE :

Tepelny odpor a soucinitel prostupu tepla podle EN ISO 6946:

Tepelny odpor konstrukce R : 4,008 m2K/W
Soucinitel prostupu tepla konstrukce U : 0.234 W/m2K

Soudinitel prostupu zabudované kce U kc : 0.25/0.28/0.33/0.43 W/m2K
Uvedené orientaéni hodnoty plati pro riznou kvalitu feSeni tep. mostt vyjadfenou pfibliznou pfirazkou podle
poznamek k &l. B.9.2 v CSN 730540-4.

Teplo 2017, (c) 2016 Svoboda Software

KOMPLEXNI POSOUZENI SKLADBY STAVEBNI
KONSTRUKCE Z HLEDISKA SIRENI TEPLA A VODNI PARY

|
podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, CSN 730540 a STN 730540

Teplo 2017



Nazev Ulohy : SO-4n...Sténa prijezd CP_60 KZS_EPS_120
Zpracovatel :  Supita

Zakazka :

Datum : 20.10.2013

ZADANA SKLADBA A OKRAJOVE PODMINKY :

Typ hodnocené konstrukce : Sténa vnitini
Korekce soucinitele prostupu dU : 0.000 W/m2K

Skladba konstrukce (od interiéru) :

Cislo  Nazev D Lambda c Ro Mi Ma
[m] Wim.K)]  [J/(kg.K)]  [kg/m3] [-] [kg/m2]
1 Omitka vapenna 0,0200 0,8700 840,0 1600,0 6,0 0.0000
2 ZdivoCP 1 0,6000 0,8000 900,0 1700,0 8,5 0.0000
3 Omitka vapenoc 0,0200 0,9900 790,0 2000,0 19,0 0.0000
4 Lepici malta E 0,0050 0,3000 840,0 520,0 20,0 0.0000
5 EPS 70F 0,1200 0,0400* 1270,0 16,0 30,0 0.0000
6 Vyztuzna vrstv 0,0050 0,7500 840,0 1000,0 50,0 0.0000
7 Omitka ETICS s 0,0030 0,8000 840,0 1750,0 50,0 0.0000
Poznamka: D je tloustka vrstvy, Lambda je navrhova hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je mérna tepelna kapacita

vrstvy, Ro je objemova hmotnost vrstvy, Mi je faktor difizniho odporu vrstvy a Ma je pogatecni zabudovana
vlhkost ve vrstvé.

*

ekvival. tep. vodivost s vlivem tepelnych most(, stanovena internim vypocétem

Cislo Kompletni nazev vrstvy Interni vypocet tep. vodivosti
1 Omitka vapenna -
2 Zdivo CP 1 -
3 Omitka vapenocementova
4 Lepici malta ETICS - terCe na 40% plochy

5 EPS 70F vliv bodovych kotev dle EN ISO 6946
Tep. vodivost tep. izolace:  0.039 W/(m.K)
Tloustka tepelné izolace: 0.1200 m
Tepelna vodivost kotvy:  50.0 W/(m.K)
Prafezova plocha kotvy: 9.6 mm2
Zapusténi kotvy pod povrch:  0.020 m
Pocet kotev v 1 m2: 4.0

6 Vyztuzna vrstva ETICS ---

7 Omitka ETICS silikatova -

Okrajové podminky vypoctu :

Tepelny odpor pfi pfestupu tepla v interiéru Rsi : 0.13 m2K/W
dtto pro vypocet vnitfni povrchové teploty Rsi : 0.25 m2K/W
Tepelny odpor pfi pfestupu tepla v exteriéru Rse : 0.13 m2K/W
dtto pro vypocet vnitini povrchové teploty Rse : 0.13 m2K/W
Navrhova venkovni teplota Te : -5.0C
Navrhova teplota vnitfniho vzduchu Tai : 206 C
Navrhova relativni vihkost venkovniho vzduchu RHe : 84.0 %
Navrhova relativni vlhkost vnitfniho vzduchu RHi : 55.0 %

VYSLEDKY VYPOCTU HODNOCENE KONSTRUKCE :

Tepelny odpor a soucinitel prostupu tepla podle EN ISO 6946:

Tepelny odpor konstrukce R : 3.820 m2K/W
Soucinitel prostupu tepla konstrukce U : 0.245 W/m2K




Soucinitel prostupu zabudované kce U kc : 0.27/0.30/0.35/0.45 W/m2K
Uvedené orientacni hodnoty plati pro riznou kvalitu feSeni tep. mostd vyjadfenou pfibliznou pfirazkou podle
poznamek k ¢l. B.9.2 v CSN 730540-4.

Teplo 2017, (c) 2016 Svoboda Software

KOMPLEXNI POSOUZENI SKLADBY STAVEBNI
KONSTRUKCE Z HLEDISKA SIRENI TEPLA A VODNI PARY
e
podle EN ISO 13788, EN I1SO 6946, CSN 730540 a STN 730540

Teplo 2017

Néazev ulohy : SO-5n...Sténa prijezd CP_30 KZS_EPS_120
Zpracovatel :  Supita

Zakazka :

Datum : 20.10.2013

ZADANA SKLADBA A OKRAJOVE PODMINKY :

Typ hodnocené konstrukce : Sténa vnitini
Korekce soucinitele prostupu dU : 0.000 W/m2K

Skladba konstrukce (od interiéru) :

Cislo  Nazev D Lambda c RO Mi Ma
[m] [W/(m.K)] [J/(kg.K)] [kg/m3] [-] [kg/m2]
1 Omitka vapenna 0,0200 0,8700 840,0 1600,0 6,0 0.0000
2 Zdivo CP 1 0,3000 0,8000 900,0 1700,0 8,5 0.0000
3 Omitka vapenoc 0,0200 0,9900 790,0 2000,0 19,0 0.0000
4 Lepici malta E 0,0050 0,3000 840,0 520,0 20,0 0.0000
5 EPS 70F 0,1200 0,0400* 1270,0 16,0 30,0 0.0000
6 Vyztuzna vrstv 0,0050 0,7500 840,0 1000,0 50,0 0.0000
7 Omitka ETICS s 0,0030 0,8000 840,0 1750,0 50,0 0.0000
Poznamka: D je tloustka vrstvy, Lambda je navrhova hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je mérna tepelna kapacita

vrstvy, Ro je objemova hmotnost vrstvy, Mi je faktor difuzniho odporu vrstvy a Ma je po¢ate¢ni zabudovana
vlhkost ve vrstvé.

* ekvival. tep. vodivost s vlivem tepelnych most(, stanovena internim vypoétem

Cislo Kompletni nazev vrstvy Interni vypocet tep. vodivosti
1 Omitka vapenna -
2 Zdivo CP 1 -—-
3 Omitka vapenocementova -
4 Lepici malta ETICS - terCe na 40% plochy

5 EPS 70F vliv bodovych kotev dle EN ISO 6946
Tep. vodivost tep. izolace:  0.039 W/(m.K)
Tloustka tepelné izolace: 0.1200 m
Tepelna vodivost kotvy: 50.0 W/(m.K)
Prafezova plocha kotvy: 9.6 mm2
Zapusténi kotvy pod povrch:  0.020 m
Pocet kotev v 1 m2: 4.0

6 Vyztuzna vrstva ETICS ---
7 Omitka ETICS silikatova



Okrajové podminky vypoctu :

Tepelny odpor pfi pfestupu tepla v interiéru Rsi : 0.13 m2K/W
dtto pro vypocet vnitfni povrchové teploty Rsi : 0.25 m2K/W
Tepelny odpor pfi prestupu tepla v exteriéru Rse : 0.13 m2K/W
dtto pro vypocet vnitfni povrchové teploty Rse : 0.13 m2K/W
Navrhova venkovni teplota Te : -5.0C
Navrhova teplota vnitfniho vzduchu Tai : 206 C
Navrhova relativni vlhkost venkovniho vzduchu RHe : 84.0%
Navrhova relativni vlhkost vnitfniho vzduchu RHi : 55.0%

VYSLEDKY VYPOCTU HODNOCENE KONSTRUKCE :

Tepelny odpor a soucinitel prostupu tepla podle EN ISO 6946:

Tepelny odpor konstrukce R : 3.445 m2K/W
Soucinitel prostupu tepla konstrukce U : 0.270 W/m2K

Soucinitel prostupu zabudované kce U ,kc : 0.29/0.32/0.37/0.47 W/im2K
Uvedené orientacni hodnoty plati pro rdznou kvalitu feSeni tep. mostd vyjadfenou pfibliznou pfirazkou podle
poznamek k ¢l. B.9.2 v CSN 730540-4.
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Teplo 2017

Néazev ulohy : SO-6n...Sténa obvod CP_60 KZS_EPS_140

Zpracovatel :  Supita
Zakézka :
Datum : 20.10.2013

ZADANA SKLADBA A OKRAJOVE PODMINKY :

Typ hodnocené konstrukce : Sténa vnéjsSi jednoplastova
Korekce soucinitele prostupu dU : 0.000 W/m2K

Skladba konstrukce (od interiéru) :

Cislo  Nazev D Lambda c Ro Mi Ma
[m] [WIm.K)]  [J/(kg.K)] [kg/m3] [-] [kg/m2]
1 Omitka vapenna 0,0200 0,8700 840,0 1600,0 6,0 0.0000
2 Zdivo CP 1 0,6000 0,8000 900,0 1700,0 8,5 0.0000
3 Omitka vapenoc 0,0200 0,9900 790,0 2000,0 19,0 0.0000
4 Lepici malta E 0,0050 0,3000 840,0 520,0 20,0 0.0000
5 EPS 70F 0,1400 0,0400* 1270,0 16,0 30,0 0.0000



6 Vyztuzna vrstv 0,0050 0,7500 840,0 1000,0 50,0 0.0000
7 Omitka ETICS s 0,0030 0,8000 840,0 1750,0 50,0 0.0000
Poznamka: D je tloustka vrstvy, Lambda je navrhova hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je mérna tepelna kapacita

vrstvy, Ro je objemova hmotnost vrstvy, Mi je faktor difuzniho odporu vrstvy a Ma je po¢ate¢ni zabudovana
vlhkost ve vrstvé.

* ekvival. tep. vodivost s vlivem tepelnych mostt, stanovena internim vypoctem

Cislo Kompletni nazev vrstvy Interni vypocet tep. vodivosti

1 Omitka vapenna

2 Zdivo CP 1 -

3 Omitka vapenocementova

4 Lepici malta ETICS - ter€e na 40% plochy

5 EPS 70F vliv bodovych kotev dle EN ISO 6946
Tep. vodivost tep. izolace:  0.039 W/(m.K)
Tloustka tepelné izolace: 0.1400 m
Tepelna vodivost kotvy: 50.0 W/(m.K)
Prafezova plocha kotvy: 9.6 mm2
Zapusténi kotvy pod povrch:  0.020 m
Pocet kotev v 1 m2: 4.0

6 Vyztuzna vrstva ETICS -

7 Omitka ETICS silikatova -

Okrajové podminky vypoctu :

Tepelny odpor pfi pfestupu tepla v interiéru Rsi : 0.13 m2K/W
dtto pro vypocet vnitfni povrchové teploty Rsi : 0.25 m2K/W
Tepelny odpor pfi pfestupu tepla v exteriéru Rse : 0.04 m2K/W
dtto pro vypocet vnitfni povrchové teploty Rse : 0.04 m2K/W
Navrhova venkovni teplota Te : -15.0C
Navrhova teplota vnitfniho vzduchu Tai : 206 C
Navrhova relativni vlhkost venkovniho vzduchu RHe : 84.0 %
Navrhova relativni vlhkost vnitfniho vzduchu RHi : 55.0 %

VYSLEDKY VYPOCTU HODNOCENE KONSTRUKCE :

Tepelny odpor a soucinitel prostupu tepla podle EN ISO 6946:

Tepelny odpor konstrukce R : 4,320 m2K/W
Soucinitel prostupu tepla konstrukce U : 0.223 W/m2K

Soucinitel prostupu zabudované kce U,kc : 0.24/0.27/0.32/0.42 W/m2K
Uvedené orientacni hodnoty plati pro rdznou kvalitu feSeni tep. mostd vyjadfenou pfibliznou pfirazkou podle
poznamek k ¢l. B.9.2 v CSN 730540-4.

Teplo 2017, (c) 2016 Svoboda Software
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Nézev Glohy : SO-6n...Sténa obvod CP_60 KZS_EPS Sedy_140
Zpracovatel :  Supita

Zakazka :

Datum : 20.10.2013

ZADANA SKLADBA A OKRAJOVE PODMINKY :

Typ hodnocené konstrukce : Sténa vnéjsi jednoplastova
Korekce soucinitele prostupu dU : 0.000 W/m2K

Skladba konstrukce (od interiéru) :

Cislo  Nazev D Lambda c Ro Mi Ma
[m] Wim.K)]  [J/(kg.K)]  [kg/m3] [-] [kg/m2]
1 Omitka vapenna 0,0200 0,8700 840,0 1600,0 6,0 0.0000
2 ZdivoCP 1 0,6000 0,8000 900,0 1700,0 8,5 0.0000
3 Omitka vapenoc 0,0200 0,9900 790,0 2000,0 19,0 0.0000
4 Lepici malta E 0,0050 0,3000 840,0 520,0 20,0 0.0000
5 EPS Grey 0,1400 0,0340* 1270,0 16,0 30,0 0.0000
6 Vyztuzna vrstv 0,0050 0,7500 840,0 1000,0 50,0 0.0000
7 Omitka ETICS s 0,0030 0,8000 840,0 1750,0 50,0 0.0000
Poznamka: D je tloustka vrstvy, Lambda je navrhova hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je mérna tepelna kapacita

vrstvy, Ro je objemova hmotnost vrstvy, Mi je faktor difuzniho odporu vrstvy a Ma je pogatecni zabudovana
vlhkost ve vrstvé.

*

ekvival. tep. vodivost s vlivem tepelnych most(, stanovena internim vypocétem

Cislo Kompletni nazev vrstvy Interni vypocet tep. vodivosti
1 Omitka vapenna
2 Zdivo CP 1 -
3 Omitka vapenocementova
4 Lepici malta ETICS - terCe na 40% plochy

5 EPS Grey vliv bodovych kotev dle EN ISO 6946
Tep. vodivost tep. izolace:  0.033 W/(m.K)
Tloustka tepelné izolace: 0.1400 m
Tepelna vodivost kotvy: ~ 50.0 W/(m.K)
Prafezova plocha kotvy: 9.6 mm2
Zapusténi kotvy pod povrch:  0.020 m
Pocet kotev v 1 m2: 4.0

6 Vyztuzna vrstva ETICS -

7 Omitka ETICS silikatova -

Okrajové podminky vypoctu :

Tepelny odpor pfi pfestupu tepla v interiéru Rsi : 0.13 m2K/W
dtto pro vypocet vnitini povrchové teploty Rsi : 0.25 m2K/W
Tepelny odpor pfi pfestupu tepla v exteriéru Rse : 0.04 m2K/W
dtto pro vypocet vnitfni povrchové teploty Rse : 0.04 m2KW
Navrhova venkovni teplota Te : -15.0C
Navrhova teplota vnitfniho vzduchu Tai : 206 C
Navrhova relativni vlhkost venkovniho vzduchu RHe : 84.0 %
Navrhova relativni vlhkost vnitfniho vzduchu RHi : 55.0 %

VYSLEDKY VYPOCTU HODNOCENE KONSTRUKCE :

Tepelny odpor a soucinitel prostupu tepla podle EN ISO 6946:
Tepelny odpor konstrukce R : 4,938 m2K/W




Soucinitel prostupu tepla konstrukce U : 0.196 W/m2K

Soucinitel prostupu zabudované kce U kc : 0.22/0.25/0.30/0.40 W/m2K
Uvedené orientacni hodnoty plati pro rdznou kvalitu feSeni tep. mostd vyjadfenou pfibliznou pfirazkou podle
poznamek k ¢l. B.9.2 v CSN 730540-4.
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Teplo 2017

Nazev ulohy :  SO-7n...Sténa obvod CP_50 KZS_EPS_140
Zpracovatel :  Supita

Zakazka :

Datum : 20.10.2013

ZADANA SKLADBA A OKRAJOVE PODMINKY :

Typ hodnocené konstrukce : Sténa vnéjsi jednoplastova
Korekce soucinitele prostupu dU : 0.000 W/m2K

Skladba konstrukce (od interiéru) :

Cislo  Nazev D Lambda c RO Mi Ma
[m] (Wim.K)]  [J/(kg.K)] [kg/m3] [l [kg/m2]
1 Omitka vapenna 0,0200 0,8700 840,0 1600,0 6,0 0.0000
2 Zdivo CP 1 0,5000 0,8000 900,0 1700,0 8,5 0.0000
3 Omitka vapenoc 0,0200 0,9900 790,0 2000,0 19,0 0.0000
4 Lepici malta E 0,0050 0,3000 840,0 520,0 20,0 0.0000
5 EPS 70F 0,1400 0,0400* 1270,0 16,0 30,0 0.0000
6 Vyztuzna vrstv 0,0050 0,7500 840,0 1000,0 50,0 0.0000
7 Omitka ETICS s 0,0030 0,8000 840,0 1750,0 50,0 0.0000
Poznamka: D je tloustka vrstvy, Lambda je navrhova hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je mérna tepelna kapacita

vrstvy, Ro je objemova hmotnost vrstvy, Mi je faktor difuzniho odporu vrstvy a Ma je po¢ate¢ni zabudovana
vlhkost ve vrstvé.

* ekvival. tep. vodivost s vlivem tepelnych most(, stanovena internim vypocétem

Cislo Kompletni nazev vrstvy Interni vypocet tep. vodivosti
1 Omitka vapenna -
2 Zdivo CP 1 ---
3 Omitka vapenocementova
4 Lepici malta ETICS - terCe na 40% plochy

5 EPS 70F vliv bodovych kotev dle EN ISO 6946
Tep. vodivost tep. izolace:  0.039 W/(m.K)
Tloustka tepelné izolace: 0.1400 m
Tepelna vodivost kotvy: 50.0 W/(m.K)
Prafezova plocha kotvy: 9.6 mm2
Zapusténi kotvy pod povrch:  0.020 m
Pocet kotev v 1 m2: 4.0



6 Vyztuzna vrstva ETICS -
7 Omitka ETICS silikatova ---

Okrajové podminky vypoctu :

Tepelny odpor pfi prestupu tepla v interiéru Rsi : 0.13 m2K/W
dtto pro vypocet vnitfni povrchové teploty Rsi : 0.25 m2K/W
Tepelny odpor pfi pfestupu tepla v exteriéru Rse : 0.04 m2K/W
dtto pro vypocet vnitfni povrchové teploty Rse : 0.04 m2KW
Navrhova venkovni teplota Te : -15.0C
Navrhova teplota vnitfniho vzduchu Tai : 206 C
Navrhova relativni vlhkost venkovniho vzduchu RHe : 84.0%
Navrhova relativni vihkost vnitfniho vzduchu RHi : 55.0 %

VYSLEDKY VYPOCTU HODNOCENE KONSTRUKCE :

Tepelny odpor a soucinitel prostupu tepla podle EN ISO 6946:

Tepelny odpor konstrukce R : 4.195 m2K/W
Soucinitel prostupu tepla konstrukce U : 0.229 W/m2K

Soucinitel prostupu zabudované kce U kc : 0.25/0.28/0.33/0.43 W/m2K
Uvedené orientacni hodnoty plati pro rdznou kvalitu feSeni tep. mostd vyjadfenou pfibliznou pfirazkou podle
poznamek k ¢l. B.9.2 v CSN 730540-4.
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Teplo 2017

Nazev dlohy : SO-7n...Sténa obvod CP_50 KZS_EPS $edy_140

Zpracovatel :  Supita
Zakazka :
Datum : 20.10.2013

ZADANA SKLADBA A OKRAJOVE PODMINKY :

Typ hodnocené konstrukce : Sténa vnéjsSi jednoplastova
Korekce soucinitele prostupu dU : 0.000 W/m2K

Skladba konstrukce (od interiéru) :

Cislo  Nazev D Lambda c Ro Mi Ma
[m] [WIm.K)]  [J/(kg.K)] [kg/m3] [-] [kg/m2]
1 Omitka vapenna 0,0200 0,8700 840,0 1600,0 6,0 0.0000
2 Zdivo CP 1 0,5000 0,8000 900,0 1700,0 8,5 0.0000

3 Omitka vapenoc 0,0200 0,9900 790,0 2000,0 19,0 0.0000



4 Lepici malta E 0,0050 0,3000 840,0 520,0 20,0 0.0000
5 EPS Grey 0,1400 0,0340* 1270,0 16,0 30,0 0.0000
6 Vyztuznd vrstv 0,0050 0,7500 840,0 1000,0 50,0 0.0000
7 Omitka ETICS s 0,0030 0,8000 840,0 1750,0 50,0 0.0000
Poznamka: D je tloustka vrstvy, Lambda je navrhova hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je mérna tepelna kapacita

vrstvy, Ro je objemova hmotnost vrstvy, Mi je faktor difizniho odporu vrstvy a Ma je po¢ate¢ni zabudovana
vihkost ve vrstvé.

* ekvival. tep. vodivost s vlivem tepelnych most(, stanovena internim vypoctem

Cislo Kompletni nazev vrstvy Interni vypocet tep. vodivosti
1 Omitka vapenna
2 Zdivo CP 1
3 Omitka vapenocementova -
4 Lepici malta ETICS - ter¢e na 40% plochy

5 EPS Grey vliv bodovych kotev dle EN ISO 6946
Tep. vodivost tep. izolace:  0.033 W/(m.K)
Tloustka tepelné izolace: 0.1400 m
Tepelna vodivost kotvy: 50.0 W/(m.K)
Prafezova plocha kotvy: 9.6 mm2
Zapusténi kotvy pod povrch:  0.020 m
Pocet kotev v 1 m2: 4.0

6 Vyztuzna vrstva ETICS -
7 Omitka ETICS silikatova

Okrajové podminky vypoctu :

Tepelny odpor pfi pfestupu tepla v interiéru Rsi : 0.13 m2K/W
dtto pro vypocet vnitfni povrchové teploty Rsi : 0.25 m2K/W
Tepelny odpor pfi pfestupu tepla v exteriéru Rse : 0.04 m2K/W
dtto pro vypocet vnitfni povrchové teploty Rse : 0.04 m2K/W
Navrhova venkovni teplota Te : -15.0C
Navrhova teplota vnitfniho vzduchu Tai : 206 C
Navrhova relativni vlhkost venkovniho vzduchu RHe : 84.0 %
Navrhova relativni vlhkost vnitfniho vzduchu RHi : 55.0 %

VYSLEDKY VYPOCTU HODNOCENE KONSTRUKCE :

Tepelny odpor a soucinitel prostupu tepla podle EN ISO 6946:

Tepelny odpor konstrukce R : 4.813 m2K/W
Soucinitel prostupu tepla konstrukce U : 0.201 W/m2K

Soucinitel prostupu zabudované kce U,kc : 0.22/0.25/0.30/0.40 W/m2K
Uvedené orientacni hodnoty plati pro rdznou kvalitu feSeni tep. mostd vyjadfenou pfibliznou pfirazkou podle
poznamek k ¢l. B.9.2 v CSN 730540-4.
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Teplo 2017

Nazev tlohy : SO-8n...Sténa obvod CP_30 KZS_EPS_140
Zpracovatel :  Supita

Zakazka :
Datum : 20.10.2013

ZADANA SKLADBA A OKRAJOVE PODMINKY :
Typ hodnocené konstrukce : Sténa vnéjsi jednoplastova
Korekce soucinitele prostupu dU : 0.000 W/m2K

Skladba konstrukce (od interiéru) :

Cislo  Nazev D Lambda c Ro Mi Ma
[m] [W/(m.K)] [J/(kg.K)] [kg/m3] [-] [kg/m2]
1 Omitka vapenna 0,0200 0,8700 840,0 1600,0 6,0 0.0000
2 Zdivo CP 1 0,3000 0,8000 900,0 1700,0 8,5 0.0000
3 Omitka vapenoc 0,0200 0,9900 790,0 2000,0 19,0 0.0000
4 Lepici malta E 0,0050 0,3000 840,0 520,0 20,0 0.0000
5 EPS 70F 0,1400 0,0400* 1270,0 16,0 30,0 0.0000
6 Vyztuznd vrstv 0,0050 0,7500 840,0 1000,0 50,0 0.0000
7 Omitka ETICS s 0,0030 0,8000 840,0 1750,0 50,0 0.0000
Poznamka: D je tloustka vrstvy, Lambda je navrhova hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je mérna tepelna kapacita

vrstvy, Ro je objemova hmotnost vrstvy, Mi je faktor difuzniho odporu vrstvy a Ma je pogatecni zabudovana
vlhkost ve vrstvé.

* ekvival. tep. vodivost s vlivem tepelnych mostd, stanovena internim vypoctem

Cislo Kompletni nazev vrstvy Interni vypocet tep. vodivosti
1 Omitka vapenna
2 Zdivo CP 1 -
3 Omitka vapenocementova -
4 Lepici malta ETICS - ter€e na 40% plochy

5 EPS 70F vliv bodovych kotev dle EN ISO 6946
Tep. vodivost tep. izolace:  0.039 W/(m.K)
Tloustka tepelné izolace: 0.1400 m
Tepelna vodivost kotvy: 50.0 W/(m.K)

Prafezova plocha kotvy: 9.6 mm2
Zapusténi kotvy pod povrch:  0.020 m
Pocet kotev v 1 m2: 4.0
6 Vyztuzna vrstva ETICS -
7 Omitka ETICS silikatova
Okrajové podminky vypoctu :
Tepelny odpor pfi pfestupu tepla v interiéru Rsi : 0.13 m2K/W
dtto pro vypocet vnitfni povrchové teploty Rsi : 0.25 m2K/W
Tepelny odpor pfi pfestupu tepla v exteriéru Rse : 0.04 m2K/W
dtto pro vypocet vnitfni povrchové teploty Rse : 0.04 m2K/W
Navrhova venkovni teplota Te : -15.0C
Navrhova teplota vnitfniho vzduchu Tai : 206 C
Navrhova relativni vlhkost venkovniho vzduchu RHe : 84.0 %
Navrhova relativni vlhkost vnitfniho vzduchu RHi : 55.0 %

VYSLEDKY VYPOCTU HODNOCENE KONSTRUKCE :

Tepelny odpor a soucinitel prostupu tepla podle EN ISO 6946:




Tepelny odpor konstrukce R : 3.945 m2K/W
Soucinitel prostupu tepla konstrukce U : 0.243 W/m2K

Soucinitel prostupu zabudované kce U,kc : 0.26/0.29/0.34/0.44 W/Im2K
Uvedené orientacni hodnoty plati pro riznou kvalitu feSeni tep. mostd vyjadfenou pfibliznou pfirazkou podle
poznamek k ¢l. B.9.2 v CSN 730540-4.
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Teplo 2017

Nazev ulohy :  SO-8n...Sténa obvod CP_30 KZS_EPS Sedy_140
Zpracovatel :  Supita

Zakazka :

Datum : 20.10.2013

ZADANA SKLADBA A OKRAJOVE PODMINKY :

Typ hodnocené konstrukce : Sténa vnéjsi jednoplastova
Korekce soucinitele prostupu dU : 0.000 W/m2K

Skladba konstrukce (od interiéru) :

Cislo  Nazev D Lambda c RO Mi Ma
[m] (Wim.K)]  [J/(kg.K)] [kg/m3] [l [kg/m2]
1 Omitka vapenna 0,0200 0,8700 840,0 1600,0 6,0 0.0000
2 Zdivo CP 1 0,3000 0,8000 900,0 1700,0 8,5 0.0000
3 Omitka vapenoc 0,0200 0,9900 790,0 2000,0 19,0 0.0000
4 Lepici malta E 0,0050 0,3000 840,0 520,0 20,0 0.0000
5 EPS Grey 0,1400 0,0340* 1270,0 16,0 30,0 0.0000
6 Vyztuzna vrstv 0,0050 0,7500 840,0 1000,0 50,0 0.0000
7 Omitka ETICS s 0,0030 0,8000 840,0 1750,0 50,0 0.0000
Poznamka: D je tloustka vrstvy, Lambda je navrhova hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je mérna tepelna kapacita

vrstvy, Ro je objemova hmotnost vrstvy, Mi je faktor difizniho odporu vrstvy a Ma je pogatecni zabudovana
vlhkost ve vrstvé.

* ekvival. tep. vodivost s vlivem tepelnych most(, stanovena internim vypocétem

Cislo Kompletni nazev vrstvy Interni vypocet tep. vodivosti
1 Omitka vapenna -
2 Zdivo CP 1 ---
3 Omitka vapenocementova
4 Lepici malta ETICS - terCe na 40% plochy

5 EPS Grey vliv bodovych kotev dle EN ISO 6946
Tep. vodivost tep. izolace:  0.033 W/(m.K)
Tloustka tepelné izolace: 0.1400 m
Tepelna vodivost kotvy: 50.0 W/(m.K)
Prafezova plocha kotvy: 9.6 mm2



Zapusténi kotvy pod povrch:  0.020 m
Pocet kotev v 1 m2: 4.0

6 Vyztuzna vrstva ETICS -
7 Omitka ETICS silikatova ---

Okrajové podminky vypoctu :

Tepelny odpor pfi prestupu tepla v interiéru Rsi : 0.13 m2K/W
dtto pro vypocet vnitfni povrchové teploty Rsi : 0.25 m2K/W
Tepelny odpor pfi pfestupu tepla v exteriéru Rse : 0.04 m2K/W
dtto pro vypocet vnitfni povrchové teploty Rse : 0.04 m2K/W
Navrhova venkovni teplota Te : -15.0C
Navrhova teplota vnitfniho vzduchu Tai : 206 C
Navrhova relativni vihkost venkovniho vzduchu RHe : 84.0 %
Néavrhova relativni vlhkost vnitfniho vzduchu RHi : 55.0 %

VYSLEDKY VYPOCTU HODNOCENE KONSTRUKCE :

Tepelny odpor a soucinitel prostupu tepla podle EN ISO 6946:

Tepelny odpor konstrukce R : 4.563 m2K/W
Soucinitel prostupu tepla konstrukce U : 0.211 W/m2K

Soucinitel prostupu zabudované kce U kc : 0.23/0.26/0.31/0.41 W/m2K
Uvedené orientacni hodnoty plati pro rdznou kvalitu feSeni tep. mostd vyjadfenou pfibliznou pfirazkou podle
poznamek k ¢l. B.9.2 v CSN 730540-4.

Teplo 2017, (c) 2016 Svoboda Software

KOMPLEXNIi POSOUZENi SKLADBY STAVEBNI

v v

KONSTRUKCE Z HLEDISKA SIRENi TEPLA A VODNi PARY

|
podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, CSN 730540 a STN 730540

Teplo 2017

Nazev ulohy: SO-9n...Sténa vykife DS KZS_EPS_120

Zpracovatel :  Supita
Zakazka :
Datum : 20.10.2013

ZADANA SKLADBA A OKRAJOVE PODMINKY :

Typ hodnocené konstrukce : Sténa vnéjsi jednoplastova
Korekce soucinitele prostupu dU : 0.000 W/m2K

Skladba konstrukce (od interiéru) :

Cislo  Nazev D Lambda c Ro Mi Ma
[m] [Wim.K)]  [J/(kg.K)] [kg/m3] [-] [kg/m2]
1 Sadrokarton 0,0125 0,2200 1060,0 750,0 9,0 0.0000

2 Jutafol N 110 0,0002 0,3900 1700,0 440,0 210154,0 0.0000



3 RohozZe minerdl 0,1000 0,0470* 988,4 65,6 3,2 0.0000
4 Desky CETRIS  0,0100 0,2400 1580,0 1300,0 78,8 0.0000
5 Lepici malta E 0,0050 0,3000 840,0 520,0 20,0 0.0000
6 EPS 70F 0,1200 0,0400* 1270,0 16,0 30,0 0.0000
7 Vyztuznd vrstv 0,0050 0,7500 840,0 1000,0 50,0 0.0000
8 Omitka ETICS s  0,0030 0,8000 840,0 1750,0 50,0 0.0000
Poznamka: D je tloustka vrstvy, Lambda je navrhova hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je mérna tepelna kapacita

vrstvy, Ro je objemova hmotnost vrstvy, Mi je faktor difizniho odporu vrstvy a Ma je po¢atecni zabudovana
vihkost ve vrstvé.

* ekvival. tep. vodivost s vlivem tepelnych mostd, stanovena internim vypoctem

Cislo Kompletni nazev vrstvy Interni vypocet tep. vodivosti
1 Sadrokarton -
2 Jutafol N 110 Special
3 RohozZe mineralni vidkno nova vliv systematickych tep. most( dle EN ISO 6946

Tep. vodivost zakl. materialu:  0.035 W/(m.K)
Tep. vodivost tep. mostd:  0.180 W/(m.K)
Sitka tepelnych mostd:  0.0800 m

Tloustka tepelnych mostt: 0.1000 m

Os. vzdalenost tep. mostl: 0.9000 m

4 Desky CETRIS -

5 Lepici malta ETICS - ter¢e na 40% plochy

6 EPS 70F vliv bodovych kotev dle EN ISO 6946
Tep. vodivost tep. izolace:  0.039 W/(m.K)
Tloustka tepelné izolace: 0.1200 m
Tepelna vodivost kotvy: 50.0 W/(m.K)
Prafezova plocha kotvy: 9.6 mm2
Zapusténi kotvy pod povrch:  0.020 m
Pocet kotev v 1 m2: 4.0

7 Vyztuzna vrstva ETICS ---

8 Omitka ETICS silikatova ---

Okrajové podminky vypoctu :

Tepelny odpor pfi pfestupu tepla v interiéru Rsi : 0.13 m2K/W
dtto pro vypocet vnitfni povrchové teploty Rsi : 0.25 m2KW
Tepelny odpor pfi pfestupu tepla v exteriéru Rse : 0.04 m2K/W
dtto pro vypocet vnitfni povrchové teploty Rse : 0.04 m2K/W
Navrhova venkovni teplota Te : -15.0C
Navrhova teplota vnitfniho vzduchu Tai : 206 C
Navrhova relativni vlhkost venkovniho vzduchu RHe : 84.0 %
Navrhova relativni vlhkost vnitfniho vzduchu RHi : 55.0 %

VYSLEDKY VYPOCTU HODNOCENE KONSTRUKCE :

Tepelny odpor a soucinitel prostupu tepla podle EN ISO 6946:

Tepelny odpor konstrukce R : 5.254 m2K/W
Soucinitel prostupu tepla konstrukce U : 0.184 W/m2K

Soucinitel prostupu zabudované kce U,kc : 0.20/0.23/0.28/0.38 W/m2K
Uvedené orientacni hodnoty plati pro rznou kvalitu feSeni tep. mostd vyjadienou pfibliznou pfirazkou podle
poznamek k ¢l. B.9.2 v CSN 730540-4.

Teplo 2017, (c) 2016 Svoboda Software



KOMPLEXNI POSOUZENI SKLADBY STAVEBNI
KONSTRUKCE Z HLEDISKA SIRENi TEPLA A VODNi PARY
e
podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, CSN 730540 a STN 730540

Teplo 2017

Nazev tlohy : SO-10s...Sténa obvod CP_75
Zpracovatel :  Supita

Zakazka :

Datum : 11.05.2019

ZADANA SKLADBA A OKRAJOVE PODMINKY :

Typ hodnocené konstrukce : Sténa vnéjsi jednoplastova
Korekce soucinitele prostupu dU : 0.000 W/m2K

Skladba konstrukce (od interiéru) :

Cislo  Nazev D Lambda c Ro Mi Ma
[m] (Wim.K)]  [J/(kg.K)] [kg/m3] [l [kg/m2]
1 Omitka vapenna 0,0200 0,8700 840,0 1600,0 6,0 0.0000
2 Zdivo CP 1 0,7500 0,8000 900,0 1700,0 8,5 0.0000
3 Omitka vapenoc 0,0200 0,9900 790,0 2000,0 19,0 0.0000
Poznamka: D je tloustka vrstvy, Lambda je navrhova hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je mérna tepelna kapacita

vrstvy, Ro je objemova hmotnost vrstvy, Mi je faktor difizniho odporu vrstvy a Ma je po¢atecni zabudovana
vlhkost ve vrstvé.

Cislo Kompletni nazev vrstvy Interni vypocet tep. vodivosti
1 Omitka vapenna
2 Zdivo CP 1 -
3 Omitka vapenocementova

Okrajové podminky vypoctu :

Tepelny odpor pfi pfestupu tepla v interiéru Rsi : 0.13 m2K/W
dtto pro vypocet vnitfni povrchové teploty Rsi : 0.25 m2K/W
Tepelny odpor pfi pfestupu tepla v exteriéru Rse : 0.04 m2K/W
dtto pro vypocet vnitfni povrchové teploty Rse : 0.04 m2K/W
Navrhova venkovni teplota Te : -15.0C
Navrhova teplota vnitfniho vzduchu Tai : 206 C
Navrhova relativni vlhkost venkovniho vzduchu RHe : 84.0 %
Navrhova relativni vlhkost vnitfniho vzduchu RHi : 55.0 %

VYSLEDKY VYPOCTU HODNOCENE KONSTRUKCE :

Tepelny odpor a soucinitel prostupu tepla podle EN ISO 6946:

Tepelny odpor konstrukce R : 0.981 m2K/W
Soucinitel prostupu tepla konstrukce U : 0.869 W/m2K

Soucinitel prostupu zabudované kce U,kc : 0.89/0.92/0.97/1.07 W/im2K
Uvedené orientacni hodnoty plati pro rdznou kvalitu feSeni tep. mostd vyjadfenou pfibliznou pfirazkou podle
poznamek k ¢l. B.9.2 v CSN 730540-4.

Teplo 2017, (c) 2016 Svoboda Software



KOMPLEXNiI POSOUZENI SKLADBY STAVEBNI

v v

KONSTRUKCE Z HLEDISKA SIRENi TEPLA A VODNIi PARY

|
podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, CSN 730540 a STN 730540

Teplo 2017

Nazev tlohy : SO-11s...Sténa podkrovi k puadé DS
Zpracovatel :  Supita

Zakazka :

Datum : 20.10.2013

ZADANA SKLADBA A OKRAJOVE PODMINKY :

Typ hodnocené konstrukce : Sténa vnitini
Korekce soucinitele prostupu dU : 0.000 W/m2K

Skladba konstrukce (od interiéru) :

Cislo  Nazev D Lambda c Ro Mi Ma
[m] [W/(m.K)] [J/(kg.K)] [kg/m3] [-] [kg/m2]
1 Sadrokarton 0,0125 0,2200 1060,0 750,0 9,0 0.0000
2 Jutafol N 110 0,0002 0,3900 1700,0 440,0 210154,0 0.0000
3 Stavajici mine 0,1000 0,0500* 988,4 67,4 3,2 0.0000
4 Dfevo mékké (t 0,0250 0,1800 2510,0 400,0 157,0 0.0000
Poznamka: D je tloustka vrstvy, Lambda je navrhova hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je mérna tepelna kapacita

vrstvy, Ro je objemova hmotnost vrstvy, Mi je faktor difuzniho odporu vrstvy a Ma je pogatecni zabudovana
vlhkost ve vrstvé.

* ekvival. tep. vodivost s vlivem tepelnych most(, stanovena internim vypoctem

Cislo Kompletni nazev vrstvy Interni vypocet tep. vodivosti
1 Sadrokarton
2 Jutafol N 110 Special
3 Stavajici mineralni izolace vliv systematickych tep. mostt dle EN ISO 6946

Tep. vodivost zakl. materidlu: ~ 0.039 W/(m.K)
Tep. vodivost tep. mostd:  0.180 W/(m.K)
Sitka tepelnych mostd:  0.0800 m

Tloustka tepelnych mostG: 0.1000 m

Os. vzdalenost tep. mostd: 0.9000 m

4 Dievo mékkeé (tok kolmo k viakniim)

Okrajové podminky vypoctu :

Tepelny odpor pfi pfestupu tepla v interiéru Rsi : 0.13 m2K/W
dtto pro vypocet vnitini povrchové teploty Rsi : 0.25 m2K/W
Tepelny odpor pfi pfestupu tepla v exteriéru Rse : 0.13 m2K/W
dtto pro vypocet vnitfni povrchové teploty Rse : 0.13 m2K/W
Navrhova venkovni teplota Te : oocC
Navrhova teplota vnitiniho vzduchu Tai : 206 C

Navrhova relativni vihkost venkovniho vzduchu RHe : 84.0%



Navrhova relativni vihkost vnitfniho vzduchu RHi : 55.0%

VYSLEDKY VYPOCTU HODNOCENE KONSTRUKCE :

Tepelny odpor a soucinitel prostupu tepla podle EN ISO 6946:

Tepelny odpor konstrukce R : 2.196 m2K/W
Soucinitel prostupu tepla konstrukce U : 0.407 W/m2K

Soucinitel prostupu zabudované kce U kc : 0.43/0.46/0.51/0.61 W/m2K
Uvedené orientacni hodnoty plati pro riznou kvalitu feSeni tep. mostd vyjadfenou pfibliznou pfirazkou podle
poznamek k ¢l. B.9.2 v CSN 730540-4.

Teplo 2017, (c) 2016 Svoboda Software

KOMPLEXNI POSOUZENI SKLADBY STAVEBNI
KONSTRUKCE Z HLEDISKA SiRENi TEPLA A VODNi PARY
L |
podle EN ISO 13788, EN I1SO 6946, CSN 730540 a STN 730540

Teplo 2017

Nézev tlohy : SS-12s...Sténa suterén zem CP_75
Zpracovatel :  Supita

Zakéazka :

Datum : 20.10.2013

ZADANA SKLADBA A OKRAJOVE PODMINKY :

Typ hodnocené konstrukce : Sténa suterénni
Korekce soucinitele prostupu dU : 0.000 W/m2K

Skladba konstrukce (od interiéru) :

Cislo  Nazev D Lambda c Ro Mi Ma
[m] Wim.K)]  [J(kg.K)] [kg/m3] [] [kg/m2]
1 Omitka vapenna 0,0200 0,8700 840,0 1600,0 6,0 0.0000
2 Zdivo smisené 0,7500 1,4000 840,0 2400,0 40,0 0.0000
3 Omitka vapenoc 0,0200 0,9900 790,0 2000,0 19,0 0.0000
Poznamka: D je tloustka vrstvy, Lambda je navrhova hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je mérna tepelna kapacita

vrstvy, Ro je objemova hmotnost vrstvy, Mi je faktor difizniho odporu vrstvy a Ma je pogatecni zabudovana
vihkost ve vrstvé.

Cislo Kompletni nazev vrstvy Interni vypocet tep. vodivosti
1 Omitka vapenna -
2 Zdivo smidené -
3 Omitka vapenocementova -

Okrajové podminky vypoctu :

Tepelny odpor pfi pfestupu tepla v interiéru Rsi : 0.13 m2K/W
dtto pro vypocet vnitfni povrchové teploty Rsi : 0.25 m2K/W



Tepelny odpor pfi pfestupu tepla v exteriéru Rse : 0.00 m2KW

dtto pro vypocet vnitfni povrchové teploty Rse : 0.00 m2K/W
Navrhova venkovni teplota Te : 8.3C
Navrhova teplota vnitiniho vzduchu Tai : 206 C
Navrhova relativni vlhkost venkovniho vzduchu RHe : 100.0 %
Navrhova relativni vlhkost vnitfniho vzduchu RHi : 55.0%

VYSLEDKY VYPOCTU HODNOCENE KONSTRUKCE :

Tepelny odpor a soucinitel prostupu tepla podle EN ISO 6946:

Tepelny odpor konstrukce R : 0.579 m2K/W
Soucinitel prostupu tepla konstrukce U : 1.411 Wim2K

Soucinitel prostupu zabudované kce U kc : 1.43/1.46/1.51/1.61 W/m2K
Uvedené orientacni hodnoty plati pro riznou kvalitu feSeni tep. mostl vyjadfenou pfibliznou pfirazkou podle
poznamek k &l. B.9.2 v CSN 730540-4.

Teplo 2017, (c) 2016 Svoboda Software

KOMPLEXNiI POSOUZENI SKLADBY STAVEBNI
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KONSTRUKCE Z HLEDISKA SIRENi TEPLA A VODNIi PARY

|
podle EN ISO 13788, EN 1SO 6946, CSN 730540 a STN 730540

Teplo 2017

Néazev ulohy :  SO-13n...Sténa obvod CP_75 KZS_MW_140
Zpracovatel :  Supita

Zakéazka :

Datum : 20.10.2013

ZADANA SKLADBA A OKRAJOVE PODMINKY :

Typ hodnocené konstrukce : Sténa vnéjsSi jednoplastova
Korekce soucinitele prostupu dU : 0.000 W/m2K

Skladba konstrukce (od interiéru) :

Cislo  Nazev D Lambda c Ro Mi Ma
[m] Wim.K)]  [J/(kg.K)] [kg/m3] [] [kg/m2]
1 Omitka vapenna 0,0200 0,8700 840,0 1600,0 6,0 0.0000
2 Zdivo CP 1 0,7500 0,8000 900,0 1700,0 8,5 0.0000
3 Omitka vapenoc 0,0200 0,9900 790,0 2000,0 19,0 0.0000
4 Lepici malta E 0,0050 0,3000 840,0 520,0 20,0 0.0000
5 Isover TF Prof 0,1400 0,0390* 800,0 140,0 1,0 0.0000
6 Vyztuzna vrstv 0,0050 0,7500 840,0 1000,0 50,0 0.0000
7 Omitka ETICS s 0,0030 0,8000 840,0 1750,0 50,0 0.0000
Poznamka: D je tloustka vrstvy, Lambda je navrhova hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je mérna tepelna kapacita

vrstvy, Ro je objemova hmotnost vrstvy, Mi je faktor difizniho odporu vrstvy a Ma je po¢atecni zabudovana
vihkost ve vrstvé.



* ekvival. tep. vodivost s vlivem tepelnych most(, stanovena internim vypoctem

Cislo Kompletni nazev vrstvy Interni vypocet tep. vodivosti
1 Omitka vapenna -
2 Zdivo CP 1
3 Omitka vapenocementova -
4 Lepici malta ETICS - ter€e na 40% plochy

5 Isover TF Profi vliv bodovych kotev dle EN ISO 6946
Tep. vodivost tep. izolace:  0.038 W/(m.K)
Tloustka tepelné izolace: 0.1400 m
Tepelna vodivost kotvy: 50.0 W/(m.K)
Prafezova plocha kotvy: 9.6 mm2
Zapusténi kotvy pod povrch:  0.020 m
Pocet kotev v 1 m2: 4.0

6 Vyztuzna vrstva ETICS -
7 Omitka ETICS silikatova ---

Okrajové podminky vypoctu :

Tepelny odpor pfi pfestupu tepla v interiéru Rsi : 0.13 m2K/W
dtto pro vypocet vnitfni povrchové teploty Rsi : 0.25 m2K/W
Tepelny odpor pfi pfestupu tepla v exteriéru Rse : 0.04 m2KW
dtto pro vypocet vnitfni povrchové teploty Rse : 0.04 m2KW
Navrhova venkovni teplota Te : -15.0C
Navrhova teplota vnitfniho vzduchu Tai : 206 C
Navrhova relativni vihkost venkovniho vzduchu RHe : 84.0 %
Néavrhova relativni vlhkost vnitfniho vzduchu RHi : 55.0 %

VYSLEDKY VYPOCTU HODNOCENE KONSTRUKCE :

Tepelny odpor a soucinitel prostupu tepla podle EN ISO 6946:

Tepelny odpor konstrukce R : 4.598 m2K/W
Soucinitel prostupu tepla konstrukce U : 0.210 W/m2K

Soudinitel prostupu zabudované kce U kc : 0.23/0.26/0.31/0.41 W/m2K
Uvedené orientacni hodnoty plati pro rGznou kvalitu feSeni tep. mostl vyjadienou pfibliznou pfirdzkou podle
poznamek k &l. B.9.2 v CSN 730540-4.

Teplo 2017, (c) 2016 Svoboda Software

KOMPLEXNiI POSOUZENi SKLADBY STAVEBNI

v v

KONSTRUKCE Z HLEDISKA SIRENIi TEPLA A VODNi PARY

|
podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, CSN 730540 a STN 730540

Teplo 2017

Nazev Glohy : SO-14n...Sténa obvod CP_50 KZS_MW_140
Zpracovatel :  Supita

Zakazka :

Datum : 20.10.2013



ZADANA SKLADBA A OKRAJOVE PODMINKY :

Typ hodnocené konstrukce : Sténa vnéjsi jednoplastova
Korekce soucinitele prostupu dU : 0.000 W/m2K

Skladba konstrukce (od interiéru) :

Cislo  Nazev D Lambda c Ro Mi Ma
[m] (Wim.K)]  [J/(kg.K)] [kg/m3] [l [kg/m2]
1 Omitka vapenna 0,0200 0,8700 840,0 1600,0 6,0 0.0000
2 Zdivo CP 1 0,5000 0,8000 900,0 1700,0 8,5 0.0000
3 Omitka vapenoc 0,0200 0,9900 790,0 2000,0 19,0 0.0000
4 Lepici malta E 0,0050 0,3000 840,0 520,0 20,0 0.0000
5 Isover TF Prof 0,1400 0,0390* 800,0 140,0 1,0 0.0000
6 Vyztuzna vrstv 0,0050 0,7500 840,0 1000,0 50,0 0.0000
7 Omitka ETICS s 0,0030 0,8000 840,0 1750,0 50,0 0.0000
Poznamka: D je tloustka vrstvy, Lambda je navrhova hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je mérna tepelna kapacita

vrstvy, Ro je objemova hmotnost vrstvy, Mi je faktor difizniho odporu vrstvy a Ma je poc¢ate¢ni zabudovana

vlhkost ve vrstvé.

* ekvival. tep. vodivost s vlivem tepelnych mostt, stanovena internim vypocétem

Cislo Kompletni nazev vrstvy

Interni vypocet tep. vodivosti

1 Omitka vapenna -

2 Zdivo CP 1 -

3 Omitka vapenocementova

4 Lepici malta ETICS - terCe na 40% plochy

5 Isover TF Profi vliv bodovych kotev dle EN ISO 6946
Tep. vodivost tep. izolace:  0.038 W/(m.K)
Tloustka tepelné izolace: 0.1400 m
Tepelna vodivost kotvy:  50.0 W/(m.K)
Prafezova plocha kotvy: 9.6 mm2
Zapusténi kotvy pod povrch:  0.020 m
Pocet kotev v 1 m2: 4.0

6 Vyztuzna vrstva ETICS ---

7 Omitka ETICS silikatova ---

Okrajové podminky vypoctu :

Tepelny odpor pfi pfestupu tepla v interiéru Rsi : 0.13 m2K/W
dtto pro vypocet vnitfni povrchové teploty Rsi : 0.25 m2K/W
Tepelny odpor pfi pfestupu tepla v exteriéru Rse : 0.04 m2K/W
dtto pro vypocet vnitini povrchové teploty Rse : 0.04 m2K/W
Navrhova venkovni teplota Te : -15.0C
Navrhova teplota vnitfniho vzduchu Tai : 206 C
Navrhova relativni vlhkost venkovniho vzduchu RHe : 84.0 %
Navrhova relativni vlhkost vnitfniho vzduchu RHi : 55.0 %

VYSLEDKY VYPOCTU HODNOCENE KONSTRUKCE :

Tepelny odpor a soucinitel prostupu tepla podle EN ISO 6946:

Tepelny odpor konstrukce R : 4.285 m2K/W
Soucinitel prostupu tepla konstrukce U : 0.224 W/m2K

Soucinitel prostupu zabudované kce U,kc : 0.24/0.27/0.32/0.42 Wim2K

Uvedené orientacni hodnoty plati pro riznou kvalitu feSeni tep. mostl vyjadfenou pfibliznou pfirazkou podle

poznamek k &l. B.9.2 v CSN 730540-4.

Teplo 2017, (c) 2016 Svoboda Software



KOMPLEXNiI POSOUZENI SKLADBY STAVEBNI

v v

KONSTRUKCE Z HLEDISKA SIRENi TEPLA A VODNIi PARY

|
podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, CSN 730540 a STN 730540

Teplo 2017

Nazev ulohy : PD-1s...Podlaha 1NP zem
Zpracovatel :  Michal Supita

Zakazka :

Datum : 11.05.2019

ZADANA SKLADBA A OKRAJOVE PODMINKY :

Typ hodnocené konstrukce : Podlaha na zeminé
Korekce soucinitele prostupu dU : 0.000 W/m2K

Skladba konstrukce (od interiéru) :

Cislo  Nazev D Lambda c Ro Mi Ma
[m] [Wi(m.K)]  [J/(kg.K)] [kg/m3] [-] [kg/m2]
1 Naslapna vrstv  0,0100 1,0100 840,0 2000,0 200,0 0.0000
2 Beton mazanina 00,1000 1,2300 1020,0 2100,0 17,0 0.0000
3 Skvara 0,1500 0,2700 750,0 750,0 3,0 0.0000
4 Beton 0,1500 1,2300 1020,0 2100,0 17,0 0.0000
Poznamka: D je tloustka vrstvy, Lambda je navrhova hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je mérna tepelna kapacita

vrstvy, Ro je objemova hmotnost vrstvy, Mi je faktor difuzniho odporu vrstvy a Ma je po¢ate¢ni zabudovana
vlhkost ve vrstvé.

Cislo Kompletni nazev vrstvy Interni vypocet tep. vodivosti
1 Naslapna vrstva —
2 Beton mazanina
3 Skvara —
4 Beton

Okrajové podminky vypoctu :

Tepelny odpor pfi prestupu tepla v interiéru Rsi : 0.17 m2K/W
dtto pro vypocet vnitini povrchové teploty Rsi : 0.25 m2K/W
Tepelny odpor pfi pfestupu tepla v exteriéru Rse : 0.00 m2KW
dtto pro vypocet vnitini povrchové teploty Rse : 0.00 m2K/W
Navrhova venkovni teplota Te : 83C
Navrhova teplota vnitiniho vzduchu Tai : 206 C
Navrhova relativni vihkost venkovniho vzduchu RHe : 100.0 %
Navrhova relativni vihkost vnitfniho vzduchu RHi : 55.0 %

VYSLEDKY VYPOCTU HODNOCENE KONSTRUKCE :

Tepelny odpor a soucinitel prostupu tepla podle EN ISO 6946:




Tepelny odpor konstrukce R : 0.769 m2K/W
Soucinitel prostupu tepla konstrukce U : 1.065 W/im2K

Soucinitel prostupu zabudované kce U,kc : 1.09/1.12/1.17/1.27 W/m2K
Uvedené orientacni hodnoty plati pro rdznou kvalitu feSeni tep. mostd vyjadfenou pfibliznou pfirazkou podle
poznamek k ¢l. B.9.2 v CSN 730540-4.

Teplo 2017, (c) 2016 Svoboda Software

KOMPLEXNi POSOUZENi SKLADBY STAVEBNI
KONSTRUKCE Z HLEDISKA SiRENi TEPLA A VODNi PARY

|
podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, CSN 730540 a STN 730540

Teplo 2017
Nazev tlohy : PD-2n...Podlaha 1INP sklep KSZ_MW_100
Zpracovatel :  Supita

Zakazka :
Datum : 20.10.2013

ZADANA SKLADBA A OKRAJOVE PODMINKY :

Typ hodnocené konstrukce : Strop nad venkovnim prostiedim
Korekce soucinitele prostupu dU : 0.020 W/m2K

Skladba konstrukce (od interiéru) :

Cislo  Nazev D Lambda c RO Mi Ma
[m] Wim.K)]  [J(kg.K)] [kg/m3] [-] [kg/m2]
1 Podlahové lino 0,0050 0,1700 1400,0 1200,0 1000,0 0.0000
2 Drevotfiska 0,0160 0,1800 1500,0 800,0 12,5 0.0000
3 Dfevo mékké (t 0,0200 0,1800 2510,0 400,0 157,0 0.0000
4 Skvara 0,1000 0,2700 750,0 750,0 3,0 0.0000
5 Zdivo CP 2 0,3000 0,8600 900,0 1800,0 9,0 0.0000
6 Lepici malta E 0,0050 0,3000 840,0 520,0 20,0 0.0000
7 Isover NF 333 0,1000 0,0440* 800,0 88,0 1,0 0.0000
8 Vyztuzna vrstv 0,0050 0,7500 840,0 1000,0 50,0 0.0000
9 Malba 0,0001 1,0000 1000,0 1500,0 120,0 0.0000
Poznamka: D je tloustka vrstvy, Lambda je navrhova hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je mérna tepelna kapacita

vrstvy, Ro je objemova hmotnost vrstvy, Mi je faktor difizniho odporu vrstvy a Ma je pogatecni zabudovana
vlhkost ve vrstvé.

* ekvival. tep. vodivost s vlivem tepelnych most(, stanovena internim vypocétem

Cislo Kompletni nazev vrstvy Interni vypocet tep. vodivosti
1 Podlahové linoleum -
2 Drevotfiska
3 Dfevo mékkeé (tok kolmo k vlakniim)
4 Skvara -
5 Zdivo CP 2 -—-

6 Lepici malta ETICS - ter€e na 40% plochy



7 Isover NF 333 vliv bodovych kotev dle EN ISO 6946
Tep. vodivost tep. izolace:  0.043 W/(m.K)
Tloustka tepelné izolace: 0.1000 m
Tepelna vodivost kotvy: 50.0 W/(m.K)
Prafezova plocha kotvy: 9.6 mm2
Zapusténi kotvy pod povrch:  0.020 m
Pocet kotev v 1 m2: 4.0

8 Vyztuzna vrstva ETICS ---

9 Malba

Okrajové podminky vypoctu :

Tepelny odpor pfi pfestupu tepla v interiéru Rsi : 0.17 m2KW
dtto pro vypocet vnitfni povrchové teploty Rsi : 0.25 m2K/W
Tepelny odpor pfi pfestupu tepla v exteriéru Rse : 0.04 m2KW
dtto pro vypocet vnitfni povrchové teploty Rse : 0.04 m2K/W
Navrhova venkovni teplota Te : 50C
Navrhova teplota vnitfniho vzduchu Tai : 206 C
Néavrhova relativni vlhkost venkovniho vzduchu RHe : 84.0 %
Néavrhova relativni vlhkost vnitfniho vzduchu RHi : 55.0 %

VYSLEDKY VYPOCTU HODNOCENE KONSTRUKCE :

Tepelny odpor a soucinitel prostupu tepla podle EN ISO 6946:

Tepelny odpor konstrukce R : 3.022 m2K/W
Soucinitel prostupu tepla konstrukce U : 0.309 W/m2K

Soudinitel prostupu zabudované kce U kc : 0.33/0.36/0.41/0.51 W/m2K
Uvedené orientacni hodnoty plati pro rGznou kvalitu feSeni tep. mostu vyjadienou pfibliznou pfirdzkou podle
poznamek k &l. B.9.2 v CSN 730540-4.

Teplo 2017, (c) 2016 Svoboda Software

KOMPLEXNIi POSOUZENI SKLADBY STAVEBNI

KONSTRUKCE Z HLEDISKA SIRENi TEPLA A VODNi PARY

|
podle EN ISO 13788, EN 1SO 6946, CSN 730540 a STN 730540

Teplo 2017

Nazev Ulohy : PD-3s...Podlaha 1NP zem prijezd
Zpracovatel :  Michal Supita

Zakazka :
Datum : 11.05.2019

ZADANA SKLADBA A OKRAJOVE PODMINKY :
Typ hodnocené konstrukce : Podlaha na zeminé
Korekce soucinitele prostupu dU : 0.000 W/m2K

Skladba konstrukce (od interiéru) :




Cislo  Nazev D Lambda c Ro Mi Ma

[m] Wim.K)]  [J/(kg.K)] [kg/m3] [-] [kg/m2]
1 Beton mazanina 0,1500 1,2300 1020,0 2100,0 17,0 0.0000
Poznamka: D je tloustka vrstvy, Lambda je navrhova hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je mérna tepelna kapacita

vrstvy, Ro je objemova hmotnost vrstvy, Mi je faktor difuzniho odporu vrstvy a Ma je po¢ate¢ni zabudovana
vlhkost ve vrstvé.

Cislo Kompletni nazev vrstvy Interni vypocet tep. vodivosti
1 Beton mazanina

Okrajové podminky vypoctu :

Tepelny odpor pfi prestupu tepla v interiéru Rsi : 0.17 m2K/W
dtto pro vypocet vnitfni povrchoveé teploty Rsi : 0.25 m2K/W
Tepelny odpor pfi pfestupu tepla v exteriéru Rse : 0.00 m2KW
dtto pro vypocet vnitfni povrchové teploty Rse : 0.00 m2K/W
Navrhova venkovni teplota Te : 8.3C
Navrhova teplota vnitiniho vzduchu Tai : 206 C
Néavrhova relativni vlhkost venkovniho vzduchu RHe : 100.0 %
Néavrhova relativni vlhkost vnitfniho vzduchu RHi : 55.0 %

VYSLEDKY VYPOCTU HODNOCENE KONSTRUKCE :

Tepelny odpor a soucinitel prostupu tepla podle EN ISO 6946:

Tepelny odpor konstrukce R : 0.122 m2K/W
Soudinitel prostupu tepla konstrukce U : 3.425 W/m2K

Soudinitel prostupu zabudované kce U kc : 3.45/3.48/3.53/3.63W/m2K
Uvedené orientacni hodnoty plati pro riznou kvalitu feseni tep. mostl vyjadrenou pfibliznou pfirazkou podle
poznamek k &l. B.9.2 v CSN 730540-4.

Teplo 2017, (c) 2016 Svoboda Software

KOMPLEXNi POSOUZENi SKLADBY STAVEBNi
KONSTRUKCE Z HLEDISKA SiRENi TEPLA A VODNi PARY

|
podle EN ISO 13788, EN 1SO 6946, CSN 730540 a STN 730540

Teplo 2017
Nazev ulohy : PD-4...Podlaha 1PP
Zpracovatel :  Michal Supita

Zakazka :
Datum : 11.05.2019

ZADANA SKLADBA A OKRAJOVE PODMINKY :

Typ hodnocené konstrukce : Podlaha na zeminé
Korekce soucinitele prostupu dU : 0.000 W/m2K



Skladba konstrukce (od interiéru) :

Cislo  Nazev D Lambda c Ro Mi Ma
[m] (Wim.K)]  [J/(kg.K)] [kg/m3] [l [kg/m2]
1 Naslapna vrstv  0,0100 1,0100 840,0 2000,0 200,0 0.0000
2 Beton mazanina 0,1000 1,2300 1020,0 2100,0 17,0 0.0000
3 Skvéara 0,1000 0,2700 750,0 750,0 3,0 0.0000
Poznamka: D je tloustka vrstvy, Lambda je navrhova hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je mérna tepelna kapacita

vrstvy, Ro je objemova hmotnost vrstvy, Mi je faktor difizniho odporu vrstvy a Ma je po¢atecni zabudovana
vihkost ve vrstvé.

Cislo Kompletni nazev vrstvy Interni vypocet tep. vodivosti
1 Naslapna vrstva —
2 Beton mazanina —
3 Skvara —

Okrajové podminky vypoctu :

Tepelny odpor pfi pfestupu tepla v interiéru Rsi : 0.17 m2K/W
dtto pro vypocet vnitfni povrchové teploty Rsi : 0.25 m2K/W
Tepelny odpor pfi pfestupu tepla v exteriéru Rse : 0.00 m2KW
dtto pro vypocet vnitfni povrchové teploty Rse : 0.00 m2K/W
Navrhova venkovni teplota Te : 8.3C
Navrhova teplota vnitfniho vzduchu Tai : 206 C
Navrhova relativni vlhkost venkovniho vzduchu RHe : 100.0 %
Navrhova relativni vlhkost vnitfniho vzduchu RHi : 55.0%

VYSLEDKY VYPOCTU HODNOCENE KONSTRUKCE :

Tepelny odpor a soucinitel prostupu tepla podle EN ISO 6946:

Tepelny odpor konstrukce R : 0.462 m2K/W
Soucinitel prostupu tepla konstrukce U : 1.583 W/im2K

Soucinitel prostupu zabudované kce U,kc : 1.60/1.63/1.68/1.78 W/m2K
Uvedené orientacni hodnoty plati pro rdznou kvalitu feSeni tep. mostd vyjadfenou pfibliznou pfirazkou podle
poznamek k ¢l. B.9.2 v CSN 730540-4.

Teplo 2017, (c) 2016 Svoboda Software

KOMPLEXNI POSOUZENI SKLADBY STAVEBNI
KONSTRUKCE Z HLEDISKA SIRENI TEPLA A VODNI PARY
e
podle EN ISO 13788, EN I1SO 6946, CSN 730540 a STN 730540

Teplo 2017

Nazev Ulohy : PD-5n...Podlaha 2NP nad prijezdem SDK_MW_140
Zpracovatel :  Supita

Zakéazka :

Datum : 20.10.2013



ZADANA SKLADBA A OKRAJOVE PODMINKY :

Typ hodnocené konstrukce : Strop nad venkovnim prostfedim
Korekce soucinitele prostupu dU : 0.020 W/m2K

Skladba konstrukce (od interiéru) :

Cislo  Nazev D Lambda c Ro Mi Ma
[m] [Wi(m.K)]  [J/(kg.K)] [kg/m3] [-] [kg/m2]
1 Podlahové lino 0,0050 0,1700 1400,0 1200,0 1000,0 0.0000
2 Drevotfiska 0,0160 0,1800 1500,0 800,0 12,5 0.0000
3 Dfevo mékké (t  0,0200 0,1800 2510,0 400,0 157,0 0.0000
4 Skvara 0,1000 0,2700 750,0 750,0 3,0 0.0000
5 Zdivo CP 2 0,3000 0,8600 900,0 1800,0 9,0 0.0000
6 Uzaviena vzduc 0,1000 0,4550* 1010,0 1,2 0,1 0.0000
7 Rohoze mineral 0,0400 0,0490* 840,1 59,3 3,2 0.0000
8 Rohoze mineral 0,1000 0,0390* 840,0 20,0 3,2 0.0000
9 Jutadach 135 0,0002 0,3900 1700,0 675,0 100,0 0.0000
10 Sadrokarton 0,0150 0,2200 1060,0 750,0 9,0 0.0000
Poznamka: D je tloustka vrstvy, Lambda je navrhova hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je mérna tepelna kapacita

vrstvy, Ro je objemova hmotnost vrstvy, Mi je faktor difizniho odporu vrstvy a Ma je po¢ateéni zabudovana
vlhkost ve vrstvé.

* ekvival. tep. vodivost s vlivem tepelnych most(, stanovena internim vypocétem

Cislo Kompletni nazev vrstvy Interni vypocet tep. vodivosti
1 Podlahové linoleum ---
2 Drevotfiska
3 Drevo mékké (tok kolmo k viakndm)
4 Skvara —
5 Zdivo CP 2 -
6 Uzaviena vzduch. dutina tl. 200 mm

velka vzduch. dutina dle EN ISO 6946 (standard)
Smeér tepelného toku: dolu
Typ vzduchové vrstvy: nevétrana
Tloustka vzduchové vrstvy: 0.1000 m
7 RohozZe mineralni vidkno SDK ro$
vliv kovovych tep. mostu dle BRE Digest 465
Tep. vodivost zakl. materialu:  0.035 W/(m.K)
Tep. vodivost kov. profill: 50.0 W/(m.K)
Typ profild: CW a obdobné (SDK pficky)
Vzduch uvnitf profild: ne
Sitka kovovych profili:  0.0500 m
Tloustka (hloubka) profilG:  0.0400 m
Tloustka stén profilG:  0.0006 m
Osova vzdalenost profili:  0.6250 m
8 Rohoze mineralni viakno nad SDK
orientacni pfirazka na vliv tep. mostu
Vychozi tepelna vodivost:  0.035 W/(m.K)
Cinitel tepelnych mostG:  0.100
9 Jutadach 135

10 Sadrokarton ---

Okrajové podminky vypoctu :

Tepelny odpor pfi pfestupu tepla v interiéru Rsi : 0.17 m2K/W
dtto pro vypocet vnitfni povrchové teploty Rsi : 0.25 m2K/W
Tepelny odpor pfi pfestupu tepla v exteriéru Rse : 0.04 m2K/W
dtto pro vypocet vnitfni povrchové teploty Rse : 0.04 m2K/W
Navrhova venkovni teplota Te : 50C
Navrhova teplota vnitiniho vzduchu Tai : 206 C
Navrhova relativni vlhkost venkovniho vzduchu RHe : 84.0 %

Navrhova relativni vihkost vnitfniho vzduchu RHi : 55.0 %



VYSLEDKY VYPOCTU HODNOCENE KONSTRUKCE :

Tepelny odpor a soucinitel prostupu tepla podle EN ISO 6946:

Tepelny odpor konstrukce R : 4,192 m2K/W
Soucinitel prostupu tepla konstrukce U : 0.227 W/m2K

Soucinitel prostupu zabudované kce U kc : 0.25/0.28/0.33/0.43 W/m2K
Uvedené orientacni hodnoty plati pro riznou kvalitu feSeni tep. mostd vyjadfenou pfibliznou pfirazkou podle
poznamek k ¢l. B.9.2 v CSN 730540-4.

Teplo 2017, (c) 2016 Svoboda Software

KOMPLEXNI POSOUZENI SKLADBY STAVEBNI
KONSTRUKCE Z HLEDISKA SiRENi TEPLA A VODNi PARY
L |
podle EN ISO 13788, EN I1SO 6946, CSN 730540 a STN 730540

Teplo 2017

Nazev ulohy : STR-1n...Stfecha podkrovi Sikma MW_120+MW_140
Zpracovatel :  Supita

Zakéazka :

Datum : 20.10.2013

ZADANA SKLADBA A OKRAJOVE PODMINKY :

Typ hodnocené konstrukce : Stfecha jednoplastova
Korekce soucinitele prostupu dU : 0.020 W/m2K

Skladba konstrukce (od interiéru) :

Cislo  Nazev D Lambda c Ro Mi Ma
[m] Wim.K)]  [J/(kg.K)] [kg/m3] [] [kg/m2]
1 Sadrokarton 0,0125 0,2200 1060,0 750,0 9,0 0.0000
2 Jutafol N 110 0,0002 0,3900 1700,0 440,0 210154,0 0.0000
3 Rohoze mineral 0,1400 0,0530* 1062,7 70,7 3,2 0.0000
4 Stavajici mine 0,1200 0,0560* 1062,7 83,7 3,2 0.0000
5 Jutadach 135 0,0002 0,3900 1700,0 675,0 100,0 0.0000
Poznamka: D je tloustka vrstvy, Lambda je navrhova hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je mérna tepelna kapacita

vrstvy, Ro je objemova hmotnost vrstvy, Mi je faktor difizniho odporu vrstvy a Ma je po¢ate€ni zabudovana
vihkost ve vrstvé.

*

ekvival. tep. vodivost s vlivem tepelnych most(, stanovena internim vypocétem

Cislo Kompletni nazev vrstvy Interni vypocet tep. vodivosti
1 Sadrokarton
2 Jutafol N 110 Special
3 Rohoze mineralni viakno nova vliv systematickych tep. mostl dle EN ISO 6946

Tep. vodivost zakl. materidlu:  0.035 W/(m.K)
Tep. vodivost tep. mostl:  0.180 W/(m.K)
Sitka tepelnych mostd: 0.1200 m



Tloustka tepelnych mostG: 0.1400 m
Os. vzdalenost tep. mosti: 0.9000 m

4 Stavajici mineralni izolace vliv systematickych tep. mostl dle EN ISO 6946
Tep. vodivost zakl. materialu:  0.039 W/(m.K)
Tep. vodivost tep. mostd:  0.180 W/(m.K)
Sitka tepelnych mostd:  0.1200 m
Tloustka tepelnych mostG: 0.1200 m
Os. vzdalenost tep. mosti: 0.9000 m

5 Jutadach 135

Okrajové podminky vypoctu :

Tepelny odpor pfi pfestupu tepla v interiéru Rsi : 0.10 m2KW
dtto pro vypocet vnitfni povrchové teploty Rsi : 0.25 m2K/W
Tepelny odpor pfi prestupu tepla v exteriéru Rse : 0.04 m2K/W
dtto pro vypocet vnitfni povrchové teploty Rse : 0.04 m2K/W
Navrhova venkovni teplota Te : -15.0C
Navrhova teplota vnitfniho vzduchu Tai : 206 C
Navrhova relativni vlhkost venkovniho vzduchu RHe : 84.0%
Navrhova relativni vlhkost vnitfniho vzduchu RHi : 55.0%

VYSLEDKY VYPOCTU HODNOCENE KONSTRUKCE :

Tepelny odpor a soucinitel prostupu tepla podle EN ISO 6946:

Tepelny odpor konstrukce R : 4.391 m2K/W
Soucinitel prostupu tepla konstrukce U : 0.221 W/m2K

Soucinitel prostupu zabudované kce U kc : 0.24/0.27/0.32/0.42 W/m2K
Uvedené orientacni hodnoty plati pro rdznou kvalitu feSeni tep. mostd vyjadfenou pfibliznou pfirazkou podle
poznamek k ¢l. B.9.2 v CSN 730540-4.

Teplo 2017, (c) 2016 Svoboda Software

KOMPLEXNiI POSOUZENI SKLADBY STAVEBNI

v v

KONSTRUKCE Z HLEDISKA SIRENi TEPLA A VODNIi PARY

|
podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, CSN 730540 a STN 730540

Teplo 2017

Nazev tlohy : STR-2n...Strop puda 3NP MW_120+MW_140

Zpracovatel :  Supita
Zakézka :
Datum : 20.10.2013
ZADANA SKLADBA A OKRAJOVE PODMINKY :
Typ hodnocené konstrukce : Strop pod nevytapé&nym &i méné vytap. vnitfnim prostorem
Korekce soucinitele prostupu dU : 0.020 W/m2K

Skladba konstrukce (od interiéru) :




Cislo  Nazev D Lambda c Ro Mi Ma

[m] (Wim.K)]  [J/(kg.K)] [kg/m3] [l [kg/m2]

1 Sadrokarton 0,0125 0,2200 1060,0 750,0 9,0 0.0000

2 Jutafol N 110 0,0002 0,3900 1700,0 440,0 210154,0 0.0000

3 Rohoze mineral 0,1400 0,0530* 1062,7 70,7 3,2 0.0000

4 Stavajici mine 0,1200 0,0560* 1062,7 83,7 3,2 0.0000

5 Jutadach 135 0,0002 0,3900 1700,0 675,0 100,0 0.0000
Poznamka: D je tloustka vrstvy, Lambda je navrhova hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je mérna tepelna kapacita

vrstvy, Ro je objemova hmotnost vrstvy, Mi je faktor difizniho odporu vrstvy a Ma je po¢ate€ni zabudovana
vihkost ve vrstvé.

* ekvival. tep. vodivost s vlivem tepelnych mostt, stanovena internim vypoctem

Cislo Kompletni nazev vrstvy Interni vypocet tep. vodivosti
1 Sadrokarton
2 Jutafol N 110 Special
3 Rohoze mineralni viakno nova vliv systematickych tep. most(i dle EN ISO 6946

Tep. vodivost zakl. materialu:  0.035 W/(m.K)
Tep. vodivost tep. mostd:  0.180 W/(m.K)
Sitka tepelnych mostd:  0.1200 m

Tloustka tepelnych mostt: 0.1400 m

Os. vzdalenost tep. mosti: 0.9000 m

4 Stavajici mineralni izolace vliv systematickych tep. mostl dle EN ISO 6946
Tep. vodivost zakl. materialu:  0.039 W/(m.K)
Tep. vodivost tep. mostd:  0.180 W/(m.K)
Sitka tepelnych mostd:  0.1200 m
Tloustka tepelnych mostt: 0.1200 m
Os. vzdalenost tep. mosti: 0.9000 m

5 Jutadach 135

Okrajové podminky vypoctu :

Tepelny odpor pfi pfestupu tepla v interiéru Rsi : 0.10 m2K/W
dtto pro vypocet vnitfni povrchové teploty Rsi : 0.25 m2K/W
Tepelny odpor pfi pfestupu tepla v exteriéru Rse : 0.10 m2K/W
dtto pro vypocet vnitfni povrchové teploty Rse : 0.10 m2KW
Navrhova venkovni teplota Te : 00C
Navrhova teplota vnitfniho vzduchu Tai : 206 C
Néavrhova relativni vlhkost venkovniho vzduchu RHe : 84.0 %
Navrhova relativni vlhkost vnitfniho vzduchu RHi : 55.0 %

VYSLEDKY VYPOCTU HODNOCENE KONSTRUKCE :

Tepelny odpor a soucinitel prostupu tepla podle EN ISO 6946:

Tepelny odpor konstrukce R : 4.380 m2K/W
Soucinitel prostupu tepla konstrukce U : 0.218 W/m2K

Souginitel prostupu zabudované kce U kc : 0.24/0.27/0.32/0.42 W/m2K
Uvedené orientacni hodnoty plati pro riznou kvalitu feSeni tep. mostd vyjadfenou pfibliznou pfiraZkou podle
poznamek k ¢l. B.9.2 v CSN 730540-4.

Teplo 2017, (c) 2016 Svoboda Software

KOMPLEXNI POSOUZENi SKLADBY STAVEBNI
KONSTRUKCE Z HLEDISKA SIRENI TEPLA A VODNi PARY
e



podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, CSN 730540 a STN 730540

Teplo 2017

Néazev ulohy : STR-3s...Strop ptida 2NP
Zpracovatel :  Michal Supita

Zakazka :

Datum : 12.05.2019

ZADANA SKLADBA A OKRAJOVE PODMINKY :

Typ hodnocené konstrukce : Strop pod nevytapénym &i méneé vytap. vnitinim prostorem
Korekce soucinitele prostupu dU : 0.000 W/m2K

Skladba konstrukce (od interiéru) :

Cislo  Nazev D Lambda c Ro Mi Ma
[m] Wim.K)]  [J/(kg.K)]  [kg/m3] [-] [kg/m2]
1 Omitka vapenna 0,0300 0,8700 840,0 1600,0 6,0 0.0000
2 Dfevo mékké (t 0,0250 0,1800 2510,0 400,0 157,0 0.0000
3 Uzaviena vzduc 0,0500 0,2940 1010,0 1,2 0,2 0.0000
4 I;)F‘evo mékké (t  0,0250 0,1800 2510,0 400,0 157,0 0.0000
5 Skvara 0,1000 0,2700 750,0 750,0 3,0 0.0000
6 Dfevo mékkeé (t  0,0250 0,1800 2510,0 400,0 157,0 0.0000
Poznamka: D je tloustka vrstvy, Lambda je navrhova hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je mérna tepelna kapacita
vrstvy, Ro je objemova hmotnost vrstvy, Mi je faktor difuzniho odporu vrstvy a Ma je pogatecni zabudovana
vlhkost ve vrstvé.
Cislo Kompletni nazev vrstvy Interni vypocet tep. vodivosti
1 Omitka vapenna ---
2 Dfevo mékkeé (tok kolmo k viakntim)
3 Uzaviena vzduch. dutina tl. 50 mm
4 Drevo mékké (tok kolmo k viakndm)
5 Skvara -
6 Drevo mékké (tok kolmo k viakndm)

Okrajové podminky vypoctu :

Tepelny odpor pfi pfestupu tepla v interiéru Rsi : 0.10 m2K/W
dtto pro vypocet vnitfni povrchové teploty Rsi : 0.25 m2K/W
Tepelny odpor pfi pfestupu tepla v exteriéru Rse : 0.10 m2K/W
dtto pro vypocet vnitini povrchové teploty Rse : 0.10 m2K/W
Navrhova venkovni teplota Te : 00C
Navrhova teplota vnitfniho vzduchu Tai : 206 C
Navrhova relativni vlhkost venkovniho vzduchu RHe : 84.0 %
Navrhova relativni vlhkost vnitfniho vzduchu RHi : 55.0 %

VYSLEDKY VYPOCTU HODNOCENE KONSTRUKCE :

Tepelny odpor a soucinitel prostupu tepla podle EN ISO 6946:

Tepelny odpor konstrukce R : 0.992 m2K/W
Soucinitel prostupu tepla konstrukce U : 0.839 W/m2K




Soucinitel prostupu zabudované kce U kc : 0.86/0.89/0.94/1.04 W/im2K
Uvedené orientacni hodnoty plati pro rdznou kvalitu feSeni tep. mostd vyjadfenou pfibliznou pfirazkou podle
poznamek k ¢l. B.9.2 v CSN 730540-4.

Teplo 2017, (c) 2016 Svoboda Software

KOMPLEXNI POSOUZENi SKLADBY STAVEBNI
KONSTRUKCE Z HLEDISKA SIRENI TEPLA A VODNI PARY
e
podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, CSN 730540 a STN 730540

Teplo 2017

Nazev tlohy : STR-4n...Stre$ni plast’ spodni ptiida MW_120+MW_140
Zpracovatel :  Supita

Zakazka :

Datum : 20.10.2013

ZADANA SKLADBA A OKRAJOVE PODMINKY :

Typ hodnocené konstrukce : Stfecha jednoplastova
Korekce soucinitele prostupu dU : 0.020 W/m2K

Skladba konstrukce (od interiéru) :

Cislo  Nazev D Lambda c Ro Mi Ma
[m] [W/(m.K)] [J/(kg.K)] [kg/m3] [-] [kg/m2]
1 Jutafol N 110 0,0002 0,3900 1700,0 440,0 210154,0 0.0000
2 Rohoze mineral 0,1400 0,0530* 1062,7 70,7 3,2 0.0000
3 Stavajici mine 0,1200 0,0560* 1062,7 83,7 3,2 0.0000
4 Jutadach 135 0,0002 0,3900 1700,0 675,0 100,0 0.0000
Poznamka: D je tloustka vrstvy, Lambda je navrhova hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je mérna tepelna kapacita

vrstvy, Ro je objemova hmotnost vrstvy, Mi je faktor difizniho odporu vrstvy a Ma je po¢ate€ni zabudovana
vihkost ve vrstvé.

*

ekvival. tep. vodivost s vlivem tepelnych mostd, stanovena internim vypoctem

Cislo Kompletni nazev vrstvy Interni vypocet tep. vodivosti
1 Jutafol N 110 Special
2 Rohoze mineralni viakno nova vliv systematickych tep. mostt dle EN ISO 6946

Tep. vodivost zakl. materidlu: ~ 0.035 W/(m.K)
Tep. vodivost tep. mostd:  0.180 W/(m.K)
Sitka tepelnych mostd: 0.1200 m
Tloustka tepelnych mosti: 0.1400 m
Os. vzdalenost tep. mostd: 0.9000 m

3 Stavajici mineralni izolace vliv systematickych tep. mostt dle EN ISO 6946
Tep. vodivost zakl. materialu:  0.039 W/(m.K)
Tep. vodivost tep. mostd:  0.180 W/(m.K)
Sitka tepelnych mostd:  0.1200 m
Tloustka tepelnych mostG: 0.1200 m
Os. vzdalenost tep. mosti: 0.9000 m

4 Jutadach 135

Okrajové podminky vypoctu :




Tepelny odpor pfi pfestupu tepla v interiéru Rsi : 0.10 m2KW

dtto pro vypocet vnitfni povrchové teploty Rsi : 0.25 m2K/W
Tepelny odpor pfi pfestupu tepla v exteriéru Rse : 0.04 m2K/W

dtto pro vypocet vnitfni povrchové teploty Rse : 0.04 m2K/W
Navrhova venkovni teplota Te : -15.0C
Navrhova teplota vnitfniho vzduchu Tai : 00C
Navrhova relativni vlhkost venkovniho vzduchu RHe : 84.0%
Navrhova relativni vlhkost vnitfniho vzduchu RHi : 55.0%

VYSLEDKY VYPOCTU HODNOCENE KONSTRUKCE :

Tepelny odpor a soucinitel prostupu tepla podle EN ISO 6946:

Tepelny odpor konstrukce R : 4.344 m2K/W
Soucinitel prostupu tepla konstrukce U : 0.223 W/m2K

Soucinitel prostupu zabudované kce U kc : 0.24/0.27/0.32/0.42 W/m2K
Uvedené orientacni hodnoty plati pro rdznou kvalitu FeSeni tep. mostl vyjadfenou pfibliznou pfirazkou podle
poznamek k ¢l. B.9.2 v CSN 730540-4.

Teplo 2017, (c) 2016 Svoboda Software



