PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY

vydany podle zékona ¢. 406/2000 Sh., o hospodareni energii, a vyhlasky &. 78/2013 Sb., o energetické naroénosti budov
evid. ¢.: 220509.0

Ulice, éislo:  Hlavni 5

PSC, misto: 41754 Kostomlaty pod Mile$ovkou ————
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Energeticky vztazna plocha: 797,0 m?
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Protokol k priikazu energetické naro¢nosti budovy

Uéel zpracovani prikazu

D Nova budova D Budova uzivana organem vefejné moci
|:| Prodej budovy nebo jeji Casti [:I Pronajem budovy nebo jeji asti
Vétsi zména dokoncené budovy D Budova s témérf nulovou spotfebou energie

[ ] Jiny Ggel zpracovani:

Zakladni informace o hodnocené budové

Identifikacni udaje budovy

y Hlavni 5, 41754 Kostomlaty pod MileSovkou
Adresa budovy (misto, ulice, popisné Cislo, PSC)

Katastralni Gdzemi: Kostomlaty pod MileSovkou [670669]

Parcelni &islo: 166/1

Datum uvedeni budovy do provozu
(nebo predpokladané datum uvedeni do provozu):

\iastiii nabe stavebnile Obec Kostomlaty pod MileSovkou

Lhenicka 310, 41754 Kostomlaty pod

Adresa: MileSovkou
IC: 00266396
Tel./e-mail: "
Typ budovy
L] Rodinny dim L] o Yot

[ ] Administrativni budova [ ] Budova pro zdravotnictvi |[ | Budova pro vzd&lavani

D Budova pro sport I:] Eg;(;va [ abehadul [:] Budova pro kulturu

[ ] Jiné druhy budovy:
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Geometrické charakteristiky budovy

Parametr jednotky hodnota
Objem budovy V

(objem ¢asti budovy s upravovanym vnitinim prostfedim [m?] 2769,4
vymezeny vnéjSimi povrchy konstrukci obalky budovy)

Celkova plocha obélky budovy A

(soucet vnéjsich ploch konstrukci ohraniujicich objem [m?] 1595,5
budovy V)

Objemovy faktor tvaru budovy A/V [m?/md] 0,58
Celkova energeticky vztazna plocha budovy A, [m?] 797,0

Druhy energie (energonositele) uzivané v budové

[ ] Hn&dé uhli

[ ] Cerné unli

[ ] Topny olej

[ ] Propan-butan/LPG

[ ] Kusové d¥evo, dfevni $tépka

D Drevéné peletky

Zemni plyn

Elektiina

I:I Soustava zasobovani tepelnou energii (dalkové teplo):

podil OZE: [ ] do 50 % véetns, [ _] nad 50 do 80 %,

[ ] nad 80 %,

I:l Energie okolniho prostiedi (napf. sluneéni energie):

ucel: |:| na vytapéni, D pro pfipravu teplé vody,

[ ] na vyrobu elektrické energie,

D Jina paliva nebo jiny typ zasobovani:

Druhy energie dodavané mimo budovu

[ ] Elekttina

|:| Teplo

Zadné
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Informace o stavebnich prvcich a konstrukcich a technickych systémech

A) stavebni prvky a konstrukce

a.1) pozadavky na soucinitel prostupu tepla

Plocha Souginitel prostupu tepla Cinitel | Mérna ztrata
tepl. prostupem
Konstrukce Vypoctena | Referenéni redukce tepla
obalky budovy hodnota hodnota Splnéno
A U; Unjrej b; Hy;
[m?] [Wi(m2.K)] | [WI(m2.K)] [ano/ne] [-] [WIK]
---------- ZONA &. 1: Obytnéa plocha
Obvodova sténa 312,80 0,214 X X 1,00 66,9
Stfecha 148,03 0,221 X X 1,00 32,7
Otvorova vypli 51,86 1,381 X X 1,00 71,6
Podlaha nad préjezdem 43,41 0,227 X X 0,59 5,8
Sténa k pristavbé 25,50 0,869 X X 0,91 20,2
Podlaha stavajici 63,37 1,064 X X 0,33 22,1
Sténa plda stavajici 81,93 0,407 X X 0,22 7,2
Strop plida stavajici 109,02 0,839 X X 0,22 19,9
Strop plida zateplena 102,79 0,218 X X 0,97 21,7
Tepelné vazby 18,8
---------- ZONA &. 2: Schodisté a chodby
Obvodova sténa 117,76 0,216 X X 1,00 25,4
Strecha 40,28 0,221 X X 1,00 8,9
Otvorova vypli 13,46 1,448 X X 1,00 19,5
Sténa prijezd 11,53 0,245 X X 0,53 1,5
Vypli otvor( prijezd 3,55 1,700 X X 0,53 3,2
Podlaha stavajici 48,93 1,064 X X 0,36 18,5
Sténa plda stavajici 15,95 0,407 X X 0,18 1,2
Strop plida stavajici 13,99 0,839 % X 0,18 21
Strop ptida zateplena 20,72 0,218 X X 0,92 4,2
Tepelné vazby 5,7
---------- ZONA ¢&. 3: Posta
Obvodova sténa 82,99 0,220 X X 1,00 18,2
Otvorové vypli 13,68 1,414 X X 1,00 19,3
Sténa priijezd 34,53 0,234 X X 0,59 4,8
Podlaha zateplena 95,56 0,279 X X 0,82 21,8
Podlaha stavajici 30,57 1,064 X X 0,24 7.8
Tepelné vazby 5,1

(pokraGovani)
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Plocha Souginitel prostupu tepla Cinitel | Mérna ztrata
tepl. prostupem
Konstrukce Vypoétena | Referenéni redukce tepla
obalky budovy hodnota hodnota Splnéno

A Y Unyre b; Hr;

[m?] [W/(m2.K)] | [W/(m2.K)] | [ano/ne] [] [WIK]

---------- ZONA &. 4: Technicka mistnost

Obvodova sténa 45,02 0,212 X X 1,00 9,5
Otvorova vyplri 3,60 1,380 X X 1,00 5,0
Sténa priijezd 26,78 0,245 X X 0,52 3,4
Podlaha stavajici 37,86 1,064 X X 0,37 14,8
Tepelné vazby 2,3

Celkem 1595,5 X X X X 489,2

Poznamka: Hodnoceni spinéni poZadavku je vyZadovano jen u vét§i zmény dokonéené budovy a pfi jiné,
nez vétSi zméné dokonéené budovy v pfipadé plnéni pozadavku na energetickou naro&nost
budovy podle § 6 odst. 2 pism. c).

a.2) pozadavky na primérny soucinitel prostupu tepla

Prevazujici Objem Referenéni Souéin
navrhova zény hodnota
vnitini pramérného
i teplota soucinitele
Zébna prostupu
tepla zény
Oim, Vi Uem,Rj Vi-Uemr,
[C] [m’] [W/(m? K)] [W.m/K]
Obytna plocha 20,0 1663,7 0,34 565,66
Schodisté a chodby 16,0 456,3 0,46 209,90
Posta 20,0 499,5 0,40 199,80
Technicka mistnost 10,0 149,9 0,85 127,42
Celkem X 2769,4 X 1102,77

Primeérny soucinitel prostupu tepla budovy

.Vypoctena Referenéni
Biteva hodnota hodnota Spinéno
Uem Uem,R
(Uem & HTIA) (Uem,R = Z(Vj'Uem,R,j)IV)
[W/(m?K)] W/(m?K)] [ano/ne]
Budova jako celek 0,31 0,40 ano

Poznamka: Hodnoceni spinéni poZadavku je vyZadovano u nové budovy, budovy s téméF nulovou
spotfebou energie a u vétsi zmény dokoncené budovy v pfipadé pinéni poZadavku na
energetickou narocnost budovy podle § 6 odst. 2 pism. a) a pism.b).
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B) technické systémy
b.1.a) vytapéni
Typ zdroje Energo- Pokryti | Jmeno- | Uginnost |Ué&innost|U&innost
nositel diléi vity vyroby distribu- | sdileni
potieby | tepelny energie ce energie
Hodnocena energie | vykon zdrojem | energie na
biidavalzéna na vyta- tepla? na | vytapéni
péni | | vytapéni
NHgen | COP NH,dis NH,em
-] -] [%] kW] | [%] @ [ [%] [%]
Referenéni budova x" X X X 80 | -- 85 80
Hodnocena budova/zéna:
Plynovy kotel :
Obytna plocha zemni plyn 100,0 78 90 88
Plynovy kotel
Schodisté a chodby zemni plyn 100,0 78 | 90 88
Plynovy kotel
Posta zemni plyn 100,0 78 | 90 88
Plynovy kotel :
Technicka mistnost zemni plyn 100,0 78 90 88
Poznamka: " symbol x znamen4, Ze neni nastaven pozadavek na referenéni hodnotu
2) v pripadé soustavy zasobovani tepelnou energii se nevypliuje
b.1.b) pozadavky na ucinnost technického systému k vytapéni
Typ zdroje Uginnost Uginnost vyroby | Pozadavek
vyroby energie energie spinén
zdrojem tepla referenéniho
Hodnocena zdroje tepla
budovalzéna r|H,g«=m r]H,gen,rq
nebo nebo
COPy, gen COPy gen
[-] [%] [%] [ano/ne]
Budova jako celek Systém vytapéni X X X

stavajici

nehodnoti se

Poznamka: Hodnoceni spinéni pozadavku je vyZadovano jen u vét§i zmény dokon&ené budovy a pfi jiné,
nez vétsi zméné dokoncené budovy v pfipadé plnéni poZadavku na energetickou narocnost
budovy podle § 6 odst. 2 pism. c).
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b.3) vétrani
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Technicka mistnost

vétrani

Typ vét- | Energo- | Tepelny | Chladi- | Pokryti | Jmen. Jmen. Mérny
raciho | nositel | vykon ci dilci elektr. objem. prikon
systému vykon | potieby | prikon pritok venti-
1 energie | systému |vétraciho| latoru
Hodnocena na vétrani | vzduchu | nuce-
budovalzéna vétrani ného
vétrani
SFPahu
[-] [-] [kW] [kW] [%] (kW] | [m%hod] | [W.s/m’]
beéiLean cnl X X X X X X X 1750
Hodnocené budova/zoéna:
Obytna plocha el
(82,3% objemu) vetrani
£ podtlako-
Obyt loch -
(1 73,’722 gb?gmau) Vs elektfina 100,0 111,50 1250
ventilatory
pfirozené
Schodisté a chodby | vatrani
Posta (87,0% prirozene
objemu) vétrani
« podtlako-
Po_sta (13,0% vy s elektfina 100,0 15,70 1250
objemu)
ventilatory
pfirozené
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B) technické systémy

b.5.a) priprava teplé vody (TV)
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Systém | Energo- | Pokryti | Jmen. | Objem | U&innost Mérna Mérna
pripravy | nositel diléi | pfikon | zasob- zdroje tepelna | tepelna
TVv potfeby | pro niku tepla pro zfrata ztrata
budové energie | ohiev TV pfipravu | zasobni- | rozvodi
Hodnocena na TV teplé ku teplé | teplé
budova/zéna pfipravu vody” vody vody
teple | | | Y a
vody Nw,gen ! COP Qu,st Qw,gis
[-] [-] [%] (kW] | fity] | %] | [ | Whid] | Whim.d]
Referenéni budova X X X X X 85 1 - 7,0 150,0
Hodnocena budova/zona:
Elektricky
Obytna plocha boiler elektfina | 100,0 660 99 | 12,1 49,9
Elektricky
Posta boiler elektfina 100,0 80 99 12,3 49,8
Poznamka: " v pfipadé soustavy zasobovani tepelnou energii se nevypliiuje
b.5.b) pozadavky na t€innost technického systému k pfipravé teplé vody
Typ systému Uéinnost Ug&innost Pozadavek
k pripravé zdroje tepla referenéniho splnén
3 teplé vody pro pripravu zdroje tepla pro
Hodnocena teplé vody pfipravu teplé
budova/zona Nw,gen vody Ny genrq
nebo COPy, .., nebo COPy, ..,
-] [%] [%] [ano/ne]
X X X

Budova jako celek

Systém pripravy TV

stavajici

nehodnoti se

Poznamka: Hodnoceni spinéni poZadavku je vyZadovano jen u vétsi zmény dokonéené budovy a pfi jing,
nez vétsi zméné dokonéené budovy v pfipadé pinéni poZzadavku na energetickou naro¢nost

budovy podle § 6 odst. 2 pism. c).
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b.6) osvétleni
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Typ Pokryti diléi Celkovy Primérny mérny pfikon
. osvétlovaci potieby elektricky prikon pro osvétleni vztazeny
Hodnocena soustavy energie na | osvétleni budovy k osvétlenosti zény
budoval/zéna osvétleni PL,ix
[-] [%] [kW] [W/(m?.Ix)]
Referenéni budova X X X 0,05
Hodnocena budova/zéna:
Kombinovana
Obytna plocha soustava 100 0,9 0,05
Zarovkova
Schodisté a chodby soustava 100 0,3 0,05
Zafivkova
Posta soustava 100 2,0 0,05
Zarovkova
Technicka mistnost soustava 100 0,1 0,05




Protokol k prikazu energetické naroénosti budovy - evid. &.: 220509.0 str.9/18

Energeticka naroénost hodnocené budovy

a) seznam uvazovanych zén a diléi dodané energie v budové

Hodnocena Vytapéni | Chlazeni Nucené Priprava | Osvétleni Vyroba z OZE
budova/zéna EPy EP; vétrani teplé EP, nebo
EPg vody kombinované
EPy, vyroby elektfiny
a tepla
2 > N = _g
= = E 3 BEZ
53| B S |g338
NS | SE S | 283
o > = o 0™ o
m n > [ =8
©
Obytna plocha D I:l D |:|
chodby L o) O 1| O
Posta [] [] [] []
el o) O | O
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c) vyrobna energie umisténa v budové, na budové nebo na pomocnych objektech

Vyuzitelnost Vyrobena Faktor Faktor Celkova Neobnov.

Typ vyrob vyrobené energie celkové | neobnov. | primarni primarni
i energie primarni | primarni energie energie
energie energie

Iocoley [MWh/rok] [ [ [MWh/rok] | [MWhirok]
Kogeneragni Budova
jednotka EPqyp :
- teplo Dodavka

mimo budovu
Kogeneracni Budova
jednotka EP¢yp -
- elektfina Dodavka

mimo budovu
Fotovoltaické Budova
panely EPp, -
- elektfina Dodavka

mimo budovu
Solarni termické Budova
systémy Q
Stoplo = [ Dodévka

mimo budovu

Budova
Jing ;
Dodavka
mimo budovu

d) rozdéleni diléich dodanych energii, celkové primarni energie a neobnovitelné
primarni energie podle energonositeli

Diléi vypocétena Faktor Faktor Celkova Neobnovi-
spotieba celkové neobnovi- primarni telna primarni
. energie / primarni telné energie energie
Energonositel Pomocna energie primarni
energie energie
[MWh/rok] [ [-] [MWh/rok] [MWh/rok]
zemni plyn 62,139 1,1 1,1 68,353 68,353
elektfina ze sité 17,078 3,2 3,0 54,650 51,234
Celkem 79,217 X X 123,002 119,587

e) pozadavek na celkovou dodanou energii

(6) |Referencni budova [MWhirok] 111,839

(7) |Hodnocena budova ' 79,217 Spiné&no Ao
(8) |Referenéni budova Whim2r0q 140 (ano/ne)

(9) |Hodnocena budova 99
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f) pozadavek na neobnovitelnou primarni energii

(10) | Referenc¢ni budova 126,911
- [MWh/rok]
(11) | Hodnocena budova 119,587 Spinéno
ano
(12) | Referenéni budova (.10 / m?) A 159 (ano/ne)
: = > [KWh/m“.rok]
(13) |Hodnocend budova  (f.11 / m*) 150
g) primarni energie hodnocené budovy
(14) | Celkova primarni energie [MWh/rok] 123,002
(15) | Obnovitelna primarni energie (F.14 -1.11) [MWh/rok] 3,415
VyuZiti obnovitelnych zdroji energie z hlediska primarni o
(18) | energie (F15 /.14 x 100) %l 28
h) hodnoty pro vytvoieni hranic klasifikaénich tiid
Celkova dodana energie [MWh/rok] 93,757
O Neobnovitelna primarni energie [MWh/rok] 110,933
5 |Pramérny soudinitel prostupu tepla budovy [W/m? K] 0,32
% _'g' Diléi dodané energie: vytapéni [MWh/rok] 75,079
= chlazeni [MWh/rok]
g2
£7 vétrani [MWh/rok] 0,081
g uprava vlhkosti vzduchu [MWh/rok]
s piiprava teplé vody [MWh/rok] 14,785
osvétleni [MWh/rok] 3,812
Tabulka h) obsahuje hodnoty, které se pouZiji pro vytvofeni hranic klasifikagnich t¥id podle pilohy &. 2.
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Analyza technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativnich

systému dodavek energie u novych budov a u vétsi zmény dokonéenych

budov
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Posouzeni proveditelnosti

Mistni systémy Kombi ; Soustava
Alternativni systémy dodavky energie Aombinovana ZASBbOVERT Tepelné
s g 3 vyroba elektiiny o
vyuzivajici energii a tepla tepelnou cerpadlo
z OZE energii

Technicka
proveditelnost ano ne ne ano
Ekonomicka
proveditelnost ano ne ne ano
Ekologicka
proveditelnost ano ne ne ano

Doporuceni k realizaci
a zdGvodnéni

+ SOLARNI FOTOVOLTAICKY SYSTEM NA PRIPRAVU TEPLE VODY:

(+) polet paneld 20 ks pokryti piipravy tv systémem (lspora) 54 % (+) je
mozn4 technicka instalace (-) prosta doba navratnosti je zaporna (+) nezvysi
se nebnovitelna primarni energie

+ SOLARNI TERMICKY SYSTEM NA PRIPRAVU TEPLE VODY:

(+) pocet paneld 7 ks pokryti pfipravy tv systémem (Uspora) 71 % (+) je mozna
technicka instalace (+) prosta doba navratnosti je kladna (+) nezvysi se
nebnovitelna primarni energie.

+ KOMBINOVANA VYROBA ELEKTRINY A TEPLA:

Kombinovana vyroba elektfiny a tepla je obtizné technicky realizovatelna.

+ SOUSTAVA ZASOBOVANI| TEPLEM:

Soustava zasobovani teplem se neni i v blizkosti objektu k dispozici.

+ TEPELNE CERPADLO:

(+) Je mozna technicka instalace (+) Spotfeba tepla na vytapéni (PENB) 62,52
MWh/rok, Spotfeba tepla na ohfev TV (PENB) 12,82 MWh/rok, roéni finanéni
uspora 44600 K¢, investice celkem 400000 K¢, prosta doba navratnosti 9 let
(+) NezvySi se neobnovitelna primarni energie

+ POZN: Spotfeby energii jsou pfevzaty z priikkazu energetické naro¢nosti
budovy. Vypocet vychazi z normového uziti budovy a priimérnych
dlouhodobych venkovnich teplot. Skute¢na spotfeba se proto bude lisit.

Datum vypracovani
analyzy

26.05.2019

Zpracovatel analyzy

Ing. Michal Supita

Energeticky posudek

Povinnost vypracovat energeticky posudek ne
Energeticky posudek je souéasti analyzy ne
Datum vypracovani energetického posudku X
Zpracovatel energetického posudku X




Protokol k prikazu energetické naroénosti budovy - evid. ¢.: 220509.0

str. 14 /18

Stanoveni doporucenych opatieni pro snizeni energetické naroénosti budovy

> © ‘© 0 ‘@ g 2 o 9 @ g2
fes8| 59 | 52P | 539 |5 2P
ceod =N cQ2 T X 0 Tl
© = © o ©S 6 W S WES o
x’g;gg_ x O i X009 | ¥0272
Popis opatieni 8532 8'e 8 cE 8 ce 80EE
T 500 - © 'c'g““ S0 ® .°~:.8\m
poBo 23 ok 228 |2 oF
0o e = _ o O = —
o o oo acgs oS a %
[W/(mz.K)] [MWh/rok] | [MWh/rok] | [MWh/rok] | [MWh/rok]
Stavebni prvky a konstrukce budovy:
Bez dporuceni
0,30 X X
Technické systémy budovy:
Instalace tepleného
vytapéni: gerpadia X 50,684 21,443 11,454 46,909
X
chlazeni: X
X
vétrani: X 0,058 0,174 0,000 0,000
Uprava X
vihkosti X
vzduchu:
pfiprava Instalace tepelného
teplé vody: | ¢erpadia X 19,461 30,728 -6,638 7.742
X
osvétleni: X 3,812 11,437 0,000 0,000
Obsluha a provoz systému budovy:
Cerpadla, regulace a dal&i pomocna zafizeni
X 0,389 1,168 -0,005 -0,015
Ostatni - uvedte jaké:
X
X X X
Celkové X 74,404 64,950 4,811 54,637
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Posouzeni vhodnosti doporuéenych opatieni

: askys 1 Obsluha Ostatni - uvést
Opatieni Stavebni prvky Technické sy s,
) a konstrukce systémy :ypsrtoé\r’:i’f jake:
budovy budovy budovy ne
Technicka vhodnost ne ano ne ne
Funké&ni vhodnost ano ano ne ne
Ekonomicka vhodnost ne ano ne ne

Doporuceni k realizaci
a zdGvodnéni

+ STAVEBNI PRVKY A KONSTRUKCE BUDOVY:
Klasifikaéni tfida prostupu tepla obalky budovy je dle CSN 730540 ,C*
Doporuéeni v piipadé rekonstrukce podlah provést zvySeni soucinitele
prostupu tepla na troven doporu¢enych hodnot.

+ TECHNICKE SYSTEMY BUDOVY:

Doporuéena opatieni na technické systémy jsou uvedena v éasti ,Analyza
technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativnich dodavek

energie”.

Je doporuéena instalace tepelného ¢erpdla na vytapéni a ohfev teplé vody.

Datum vypracovani
doporuéenych opatieni

26.05.2019

Zpracovatel navrzenych
doporuéenych opatreni

Ing. Michal Supita

Energeticky posudek

Energeticky posudek je soucasti posouzeni
navrzenych doporu¢enych opatfeni

ne

Datum vypracovani energetického posudku

Zpracovatel energetického posudku
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Nova budova nebo budova s témér nulovou spotrebou energie

» Splfiuje pozadavek podle § 6 odst. 1

» Trida energetické naroc¢nosti budovy pro celkovou dodanou energii

Vétsi zména dokonéené budovy nebo jina zména dokonéené budovy

» Splruje pozadavek podle § 6 odst. 2 pism. a)

Ano

»  Splfiuje pozadavek podle § 6 odst. 2 pism. b)

Ano

»  Spliuje pozadavek podle § 6 odst. 2 pism. c)

* PInéni pozadavkl na energetickou narocnost budovy se nevyZaduje

» Trida energetické narognosti budovy pro celkovou dodanou energii

Budova uzivana organem verejné moci

» Trida energetické narocnosti budovy pro celkovou dodanou energii

ar owor

Prodej nebo pronajem budovy nebo jeji ¢asti

» Trida energetické naro¢nosti budovy pro celkovou dodanou energii

Jiny Gcéel zpracovani prikazu

» Trida energetické naroc¢nosti budovy pro celkovou dodanou energii

|

Identifikaéni idaje energetického specialisty, ktery zpracoval prikaz

Jméno a pfijmeni Ing. Michal Supita //

Cislo opravnéni MPO 0982

i/
Podpis energetického specialisty _%( - ///

Datum vypracovani prukazu

Datum vypracovani prikazu 26.05.2019

Zdroj informaci http://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis/i-ekis/




