SOUPIS ZATEPLOVANYCH KONSTRUKCi NA OBALCE BUDOVY

|Typ | Nazev konstrukce popis |

Obvodova sténa

desky ETICS mineralni vldkno tloustka izolace: 140 mm,
SO-13n...Sténa obvod CP_75 KZS_MW_140 deklarovany soucinitel tepelné vodivosti: 0,036W/(mK)

desky ETICS mineralni vlakno tloustka izolace: 140 mm,
SO-14n...Sténa obvod CP_50 KZS_MW_140 deklarovany soucinitel tepelné vodivosti: 0,036W/(mK)

desky ETEICS EPS Sedy tloustka izolace: 140 mm,
SO-1n...Sténa obvod CP_75 KZS_EPS Sedy_140 deklarovany soucéinitel tepelné vodivosti: 0,032W/(mK)

desky ETICS EPS 70F tloustka izolace: 140 mm, deklarovany

SO-1n...Sténa obvod CP_75 KZS_EPS_140 soudinitel tepelné vodivosti: 0,039W/(mK)

desky ETICS XPS tloustka izolace: 120 mm, deklarovany
SO-2n...Sténa obvod CP_75 KZS_XPS_120 souéinitel tepelné vodivosti: 0,036W/(mK)

desky ETICS XPS tloustka izolace: 140 mm, deklarovany
SO-2n...Sténa obvod CP_75 KZS_XPS_140 soudinitel tepelné vodivosti: 0,036W/(mK)

desky ETICS EPS 70F tloustka izolace: 140 mm, deklarovany
SO-6n...Sténa obvod CP_60 KZS_EPS Sedy_140 souéinitel tepelné vodivosti: 0,032W/(mK)

desky ETICS EPS 70F tloustka izolace: 140 mm, deklarovany

SO-6n...Sténa obvod CP_60 KZS_EPS_140 soucinitel tepelné vodivosti: 0,039W/(mK)
desky ETICS EPS 70F tloustka izolace: 140 mm, deklarovany
SO-7n...Sténa obvod CP_50 KZS_EPS Sedy_140 soucinitel tepelné vodivosti: 0,32W/(mK)

desky ETICS EPS 70F tloustka izolace: 140 mm, deklarovany
SO-7n...Sténa obvod CP_50 KZS_EPS_140 soudinitel tepelné vodivosti: 0,039W/(mK)

desky ETICS EPS 70F tloustka izolace: 140 mm, deklarovany
SO-8n...Sténa obvod CP_30 KZS_EPS Sedy_140 soucinitel tepelné vodivosti: 0,032W/(mK)

desky ETICS EPS 70F tloustka izolace: 140 mm, deklarovany
SO-8n...Sténa obvod CP_30 KZS_EPS_140 soudinitel tepelné vodivosti: 0,039W/(mK)

desky ETICS EPS 70F tloustka izolace: 120 mm, deklarovany
SO-9n...Sténa vykire DS KZS_EPS_120 soucinitel tepelné vodivosti: 0,039W/(mK)

Podlaha zateplena

desky ETICS mineralni vlakno tloustka izolace: 140 mm,
PD-2n...Podlaha 1NP sklep KSZ_MW_100 deklarovany soucdinitel tepelné vodivosti: 0,041W/(mK)

Podlaha nad prijezdem

SDK + rohoZe minerdlni vldkno tloustka izolace: 140 mm,
PD-5n...Podlaha 2NP nad prijezdem SDK_MW_140 deklarovany soucinitel tepelné vodivosti: 0,032W/(mK)

Stfecha

rohoZe mineralni vldkno tloustka izolace: 140 mm,
STR-1n...Stfecha podkrovi Sikmd MW_120+MW _140 deklarovany soucinitel tepelné vodivosti: 0,035W/(mK)

Strop puda zateplena

rohoZe mineralni vlakno tloustka izolace: 140 mm,
STR-2n...Strop ptda 3NP MW_120+MW_140 deklarovany soucinitel tepelné vodivosti: 0,035W/(mK)

Stfesni plast

rohoZe mineralni vldkno tloustka izolace: 140 mm,
STR-4n...Stfesni plast spodni pida MW_120+MW_1¢deklarovany soucinitel tepelné vodivosti: 0,035W/(mK)




Sténa prijezd

SO-3n...Sténa prijezd CP_75 KZS_EPS_120

SO-4n...Sténa prijezd CP_60 KZS_EPS_120

SO-5n...Sténa prujezd CP_30 KZS_EPS_120

desky ETICS EPS 70F tloustka izolace: 120 mm, deklarovany
soucdinitel tepelné vodivosti: 0,039W/(mK)

desky ETICS EPS 70F tloustka izolace: 120 mm, deklarovany
soudinitel tepelné vodivosti: 0,039W/(mK)

desky ETICS EPS 70F tloustka izolace: 120 mm, deklarovany
soucinitel tepelné vodivosti: 0,039W/(mK)




