Protokol k energetickému stitku obalky budovy

Identifikacni udaje

Druh stavby
Adresa (misto, ulice, &islo, PSC)
Katastralni Uzemi a katastralni ¢islo

Provozovatel, popF. budouci provozovatel

Bytovy diim

Hlavni 5, 41754 Kostomlaty pod MileSovkou

Kostomlaty pod MileSovkou [670669], €. kat. 166/1

Vlastnik nebo spolecenstvi viastniku, popfr. stavebnik

Adresa

Telefon/E-mail

X

Obec Kostomlaty pod MileSovkou

Lhenicka 310, 41754 Kostomlaty pod MileSovkou

Charakteristika budovy

Objem budovy V - vnéjsi objem vytapéné zény budovy, nezahrnuje lodzie, fimsy, 3
: . 2769,4 m

atiky a zaklady

Celkova plocha A - soucet vnéjSich ploch ochlazovanych kontrukci ohrani¢ujicich 2
. 1595,5 m

objem budovy

Objemovy faktor tvaru budovy A / V 0,58 m%m?®

Typ budovy ostatni

PFevazujici vnitfni teplota v otopném obdobi 6, 20,0 °C

Venkovni navrhova teplota v zimnim obdobi 6, -15,0 °C

Charakteristika energeticky vyznamnych tdaji ochlazovanych konstrukci

Ochlazovana konstrukce Plocha Soucinitel Pozadovany Cinitel Mérna ztrata
(Cinitel) (doporuceny) teplotni konstrukce
prostupu tepla soucinitel redukce prostupem tepla
U, prostupu tepla

A& (EW i ;‘ 2X;) Uy (Lérec) b, Hi=A . U. b

[m’] [W/(m*-K)] [W/(m*-K)] [-] [WIK]
---------- ZONA &. 1: Obytna plocha
Obvodova sténa 312,8 0,214 0,30 (0,25 1,00 66,9
Stfecha 148,0 0,221 024 (016 1,00 32,7
Otvorova vyplf 51,9 1,381 1,50 (1,20 1,00 71,6
Podlaha nad prtjezdem 43,4 0,227 0,24 ( 0,40 0,59 5,8
Sténa k pristavbé 25,5 0,869 X ( x 0,91 20,2
Podlaha stavajici 63,4 1,064 x i x 0,33 22,1
Sténa plda stavajici 81,9 0,407 X ( x 0,22 7,2
Strop ptda stavajici 109,0 0,839 X ( x 0,22 19,9
Strop ptida zateplena 102,8 0,218 0,30 ( 0,20 0,97 21,7
Tepelné vazby K 18,8
---------- ZONA &. 2: Schodiété a chodby
Obvodova sténa 17,8 0,216 030 (033) 100 25,4
Stfecha 40,3 0,221 0,24 i( 0,21 1,00 8,9

(pokraCovani)



(pokracovani)

Ochlazovana konstrukce Plocha Soucinitel Pozadovany Cinitel Mérna ztrata
(Cinitel) (doporuceny) teplotni konstrukce
prostupu tepla soucinitel redukce prostupem tepla
U, prostupu tepla

A& (EW i ;‘ 2X)) Uy (Lérec) b, Hi=A . U. b

[m’] [W/(m*-K)] [W/(m Kl [-] [W/K]
Otvorova vypli 13,5 1,448 1,50 (( 1,60 )| 1,00 19,5
Sténa prijezd 11,5 0,245 030 i(033) 053 15
Vyplhi otvord préjezd 3.5 1,700 x 10 x 0,53 3,2
Podlaha stavaijici 48,9 1,064 x 1 x 0,36 18,5
Sténa plida stavajici 16,0 0,407 X ( X 0,18 1,2
Strop ptida stavajici 14,0 0,839 X ( X 0,18 2,1
Strop ptda zateplena 20,7 0,218 0,30 ( 0,27 0,92 4,2
Tepelné vazby ( 5,7
---------- ZONA ¢&. 3: Posta
Obvodova sténa 83,0 0,220 0,30 (025 1,00 18,2
Otvorova vypli 13,7 1414 1,50 (1,20 )| 1,00 19,3
Sténa prijezd 34,5 0,234 0,30 (025 )| 059 48
Podlaha zateplena 95,6 0,279 0,60 ( 0,40 0,82 21,8
Podlaha stavajici 306 1,064 x 10 x 0,24 7.8
Tepelné vazby ( 5,1
---------- ZONA ¢&. 4: Technicka mistnost
Obvodova sténa 45,0 0,212 0,30 ( 065 1,00 9,5
Otvorova vyplfi 3,6 1,380 1,50 (3,20 1,00 5,0
Sténa prijezd 26,8 0,245 0,30 (065 )| 052 34
Podlaha stavajici 37,9 1,064 X ( X 0,37 14,8
Tepelné vazby ( 23
Celkem 1 595,5 489,2

Konstrukce splruji  pozadavky na soucinitele prostupu tepla podle CSN 73 0540-2.




Stanoveni prostupu tepla obalky budovy

Mé&rn4 ztrata prostupem tepla H; W/K 489,2
Primérny soucinitel prostupu tepla U,,, = H; / A W/(m?-K) 0,31
Pozadavek CSN 730540-2 byl stanoven: vazenym prumeérem z pozadavku na dil€i zény budovy
Vychozi pozadavek na primeérny soucinitel prostupu tepla podle ¢l. 5.3.4 Wi(m?K) 035
v CSN 730540-2 pro rozmezi 6, od 18 do 22 °C U, n20 ’
Doporuceny soucinitel prostupu tepla Ugy, rec Wi/(m?-K) 0,30
Pozadovany soucinitel prostupu tepla U, \ W/(m%K) 0,40
PoZadavek na stavebné energetickou vlastnost budovy je spinén.
Klasifikaéni tfidy prostupu tepla obalky hodnocené budovy
Hranice klasifikacnich tfid Veli¢ina Jednotka Hodnota
A-B 0,5'Ugmn W/(m?2.K) 0,20
B-C 0,75-Ugm W/(m?K) 0,30
Cc-D Uemn W/(m?.K) 0,40
D-E 1,5 Ugmn W/(m?.K) 0,60
E-F 2,0 Ugmn W/(m?.K) 0,80
F-G 2,5'Ugmn W/(m?2.K) 1,00
Klasifikace: C - vyhovuijici
Datum vystaveni energetického Stitku obalky budovy: 26.05.2019
Zpracovatel energetického Stitku obalky budovy: Ing. Michal Supita

IC: X

Zpracoval:  |ng. Michal Supita

Podpis: ..o

Tento protokol a stavebné energeticky stitek obalky budovy odpovida smérnici evropského parlamentu a
rady €. 2002/91/ES a prEN 15217. Byl vypracovan v souladu s CSN 73 0540-2 a podle projektové
dokumentace stavby dodané objednatelem.



ENERGETICKY STITEK OBALKY BUDOVY

Bytovy dim Hodnoceni obalky
Hlavni 5, 41754 Kostomlaty pod MileSovkou budovy
Celkova podlahova plocha A, = 797,0 m? stavajici doporuceni
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Mimoradné nehospodarna

KLASIFIKACE

Primérny sogéinitel prostupu tepla obalky budovy 0.31

Uern Ve W/(m*-K) U =H; /A ’

PoZadovana hodnota primérného soucinitele prostupu tepla oéaélky 0.40

budovy podle CSN 73 0540-2 Uemn Ve W/(m*-K) ’

KlasifikaCni ukazatele C/ a jim odpovidajici hodnoty U,
Cl 0,50 0,75 1,00 1,50 2,00 2,50
Uerm 0,20 0,30 0,40 0,60 0,80 1,00

Platnost Stitku do: 26.05.2029 Datum vystaveni &titku: 26.05.2019

Stitek vypracoval(a): Ing. Michal Supita

CKAIT 0401655
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