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ZATEPLENi OBJEKTU €.P.5, KOSTOMLATY POD MILESOVKOU
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PRUZKUMY A PRIPRAVA PODKLADU :

-PRED PROVEDENIM OBKLADU OBVODOVEHO PLASTE PROVEDE PO POSTAVENI LESENI
ODPOVEDNY PRACOVNIK DODAVATELE PODROBNY PRUZKUM OBVODOVEHO PLASTE,
POKUD BUDOU U NEKTERYCH KONSTRUKCI OBVODOVEHO PLASTE ZJISTENY VADY, KTERE
BY MOHLY MIT VLIV NA STABILITU TETO KONSTRUKCE NEBO CASTI OBJEKTU,
NEBO KTERE NEJSOU DOSTATECNE PEVNE PRO PROVEDENI NAVRZENYCH UPRAY OBVODOVEHO
PLASTE, JE NUTNE PRIZVAT NA MISTO STATIKA, KTERY URCI ZPUSOB DODATECNEHO STATICKEHO
ZAJSTEN

- PROVEDE SE PRUZKUM STAVU OMITEK A OZNACI SE NARUSENE PLOCHY

- PROVEDE SE ODTRHOVA ZKOUSKA U STAVAJICICH OMITEK PRO ZJISTENI KVALITY PODKLADU
(TUTO ZKOUSKU PO PREDCHOZI DOHODE ZAJISTI DODAVATEL SYSTEMU ZATEPLEN])

- ODSTRN;\ SE ZBYTKY STAVAJICIHO KABRINCOVEHO OBKLADU NA SOKLU OBJEKTU V PRUCELI

I'VE DVOI

- NARUSENE PLOCHY OMITEK SE OTLUCOU

- CELA PLOCHA FASADY SE OCISTI OMYTIM TLAKOVOU VODOU

- U BETONOVYCH PRVKU (MARKYZY U VSTUPU) SE DLE POTREBY PROVEDE REPROFILACE
CHYBEJICIHO BETONU VCETNE OSETRENI VYZTUZE
REPROFILACNI MALTA (DRUH DLE TLOUSTKY NANASENE VRSTVY) VEETNE ADHEZIVNIHO
NATERU (VYZTUZ) A PENETRACE

- DOPLNI SE CHYBEJICI CASTI OMITEK PO OTLUCENI A REPROFILACI - JEDNOVRSTVA OMITKA

- STAVAJICI PLOCHY OMITEK SE ZPEVNI HLOUBKOVYM ZPEVROVACEM OMITEK

VNEJS TEPELNE 1ZOLAENI KOMPOZITNI SYSTEM (ETICS)

- PENETRACE PODKLADU ( DESKY CETRIS U VIKYRU)

-LEPIDLO

“IZOLANT - 3 DRUHY (DLE URGENI VE VYKRESU)
PENOVY POLYSTVREN FASADNI Bl NEBO SEDY (OLE URCEN) - £PS 707
DESKA Z MINERALNIHO VLAKNA - PODELNA ORIENTACE VLAKE!
EXTRUDOVANY PENOVY POLYSTYREN - XPS

- STERKOVA HIOTA SE SKLOTEXTLNI Sl

- PODKLADNI N

TENKGURSTVA SLIKATOVA OMITKA ZRNO 15MM

POZN.: NA STYKU DESEK Z MINERAL.VLAKNA A DESEK Z POLYSTYRENU
BUDE PROVEDENO ZESILENI VYZTUZNE VRSTVY PRIDANIM PRUHU
SKLOTEXTILNI SITOVINY - PRESAHY MIN.100MM

KOTVEN( OBKLADU ZATEPLEN

POCET HMOZDINEK

~V OBLASTI VSECH NAROZI (IRKA 2M OD ROHU) - 10KS HMOZDINEKIM2

-V OBLASTI POD RIMSOU (VYSKA 2M OD RIMSY) 10KS HMOZDINEK/M2

-V OSTATNI PLOSE - 8KS HMOZDINEKIM2

DRUHY HMOZDINEK U KOTVENI IZOLANTU

~HMOZDINKA PLASTOVA TALIROVA S POUZITIM POLYSTYRENOVYCH ZATEK
A ZATEK Z MINERAL VLAKNA

- HMOZDINKA TALIROVA S VRUTEM (U DESEK CETRIS U VIKYRU)

DELKY HMOZDINEK (DO ZDIVA)

SILAIZOLANTU (PO ODECTENI TL.ZATKY) + SILA OMITKY + PREDEPSANA KOTEVNI HLOUBKA

PRED REALIZACI ZATEPLEN| SE PROVEDE VYTAZNA ZKOUSKA DANE HMOZDINKY PRO ZJISTENI
KVALITY KOTEVNIHO PODKLADU ) ) )
(TUTO ZKOUSKU ZAJISTi PO PREDCHOZi DOHODE DODAVATEL SYSTEMU ZATEPLENI)

OBKLAD ZATEPLEN] NA SOKLU OBJEKTU :

-LEPDLO
- IZOLANT - EXTRUDOVANY POLYSTYREN XPS

- STERKOVA HMOTA SE DVEMA SKLOTEXTILNIMI SITEMI

- PODKLADNI NATER

- DEKORATIVNI OMITKA JEMNOZRNNA

- NOPOVA FOLIE - NOP 8MM (POD UROVNI TERENU) S PRESAHY U SVISLEHO NAPOJENI
MINIMALNE 4 RAD NOPU + OBOUSTRANNE LEPICI BUTYLKAUCUKOVA PASKA
FOLIE BUDE VYTAZENA NAD TEREN S OSAZENIM UKONGOVACI LISTY

POVRCHOVA UPRAVA NA FASAD E - BEZ ZATEPLENI :
- PENETRACE PODKLADU (DESKY CETRIS U VIKYRU)

- STERKOVA HOTA SE SKLOTEXTLNI ST

- PODKLADNI N

TENKGURSTVA SLIKATOVA OMITKA ZRNO 15MM

UPRAVA ROZVOD U INSTALACI NA ST ENACH V PRUJEZDU
STAVAJICI ROZVODY INSTALACI (PLYN, ELEKTRO) VEDENE NA

POVRCHU STEN A STROPU V PRUJEZDU OBJEKTU BUDE NUTNE
UPRAVIT (ODSADIT) TAK, ABY MOHLO BYT PROVEDENO ZATEPLENI
STEN A STROPU

PRED ZAHAJENIM PRACI JE PROTO NUTNE UZAVRIT DOHODU O
ZPUSOBU PROVEDENI TECHTO UPRAV S MAJITELEM TOHOTO ZARIZENI

DOPORUCENY DRUH ZATEPLOVACIHO SYSTEMU (ETICS), V CETNE
JEDNOTLIVYCH SKLADEB SYSTEMU, JE UVEDEN V TECH.ZPRA VE F2
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HLAVNI PLOCHA FASADY - PR UCELI
VNEJSI TEPELNE [ZOLACN| KOMPOZITNI SYSTEM
ETICS

- IZOLANT - POLYSTYREN EPS 70F BILY - TL140MM
- OMITKA TENKOVRSTVA SILIKATOVA ZRNO 1,5MM

HLAVNI PLOCHA FASADY - STITY

VNEJS TEPELNE IZOLACNI KOMPOZITNI SYSTEM
(ETICS)

- IZOLANT - POLYSTYREN EPS 70F SEDY - TL.L40MM
- OMITKA TENKOVRSTVA SILIKATOVA ZRNO 1,5MM

PLOCHA FASADY OKOLO ODTAHU KOTLE
VNEISI TEPELNE IZOLACNI KOMPOZITNI SYSTEM
(ETICS)

~IZOLANT - DESKA Z MINERAL VLAKNA (PODEL VL) TL.140MM

- OMITKA TENKOVRSTVA SILIKATOVA ZRNO 1,5MM

OSTENI A NADPRAZI UR CENYCH OTVORU
VNEJS| TEPELNE IZOLAGNI KOMPOZITNI SYSTEM
(ETICS)

~IZOLANT - POLYSTYREN EPS 70F - TL 30MM

(TLIZOLANTU DLE PROSTOROVE MOZNOSTI - SIRKY RAMU)

- OMITKA TENKOVRSTVA SILIKATOVA ZRNO 1,5MM

PODHLED V PRUJEZDU OBJEKTU

POD STROPNI KLENUTOU KONSTRUKCI BUDE ZAVESEN
'SADROKARTONOVY PODHLED (SKT TL15MM)

NATENTO PODILED BUDE VOLNE POLOENA TEPELNA
IZOLACE - ROHOZE Z MINERALVLAKNA - TL.140MM
(VEETNE PAROTESNE ZABRANY)

URCENE STROPNI PODHLEDY V 1.PP A 1.NP
ZATEPLENI KLENUTE STROPNI KONSTRUKCE S VWZTUZNOU
VRSTVOU BEZ OMITKY (POUZE MALBA)

~IZOLANT - LAMELY Z MINER.VLAKNA (KOLMA ORIENTACE) TL.100MM
i

- STERKOVA HMOTA SE SKLOTEXTILNI SIT

URCENE STENY V PRUJEZDU OBJEKTU
ZATEPLENI STENY S VYZTUZNOU VRSTVOU BEZ OMITKY
“IZOLANT - POLYSTYREN EPS 70F BILY - TL.120MM

- STERKOVA HMOTA SE SKLOTEXTILNI SITl

URCENE CASTI STEN V PRUJEZDU OBJEKTU
ZATEPLEN STENY S VYZTUZNOU VRSTVOU BEZ OMITKY
~IZOLANT - POLYSTYREN EPS 70F BILY - TL.6OMM

- STERKOVA HMOTA SE SKLOTEXTILNI SITI

URCENE PLOCHY FASADY

POUZE POVRCHOVA UPRAVA BEZ ZATEPLENI

- STERKOVA HMOTA SE SKLOTEXTILNI ST

- OMITKA TENKOVRSTVA SILIKATOVA ZRNO 1,5MM
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STAVAJICI OBVODOVE KONSTRUKCE :

- VNITRNI OMITKA
- ZDIVO CIHELNE - TL.750MM

(STENA V PRUJEZDU - TL.600MM)

- VNEJSI OMITKA

OPRAVA SCHODIST

- PLOCHA SCHODIST A PODEST BUDE OPRAVENA VYSOKOPEVNOSTNI
OPRAVARENSKOU HMOTOU

- U VENKOVNIHO SCHODISTE DO SKLEPA SE PROVEDE OPRAVA BOCNICH
STEN SCHODISTE - NOVE ZDIVO Z TVAROVEK KB BLOK TL.200MM

- OCISTENI A NOVY SYNTETICKY NATER NA OCELOVEM ZABRADLI

UPRAVA POTRUBI ODTAH U Z KOTELNY

- PROVEDE SE DEMONTAZ STAVAJICICH POTRUBI VYUSTENYCH
NA FASADE VE STITU OBJEKTU

- POTRUBI SE V MISTE PROSTUPU STENOU PRODLOUZI v TLOUSTCE
NOVE PROVADENEHO ZATEPLENI

- OSADI SE DELSI UCHYTY S OBJIMKOU U SVISLEHO POTRUBI

- PROVEDE SE ZPETNA MONTAZ POTRUBI ODTAHU

- PROVEDE SE REVIZE ZARIZENI

OPRAVA VRAT V PRUJEZDU

- DLE POTREBY OPRAVA STAVAJICICH DREV.KRIDEL VRAT

- OCISTENI STAV.OCELOVYCH RAMU ZARUBNI OD STARYCH NATERU
- NOVY SYNTETICKY NATER NA OCEL.RAMOVYCH ZARUBNICH

- NOVY NATER VREVENYCH VRAT

OKAPOVY CHODNICEK ZE SYPANEHO KA CIRKU
OKAPOVY CHODNICEK SIRKY 400MM BUDE PROVEDEN PO
ZATEPLENi SOKLU OBKLADEM P

~OSAZENI ZAHRADNICH BETON.OBRUBNIKU DO BETON.LOZE
- VRSTVA SYPANEHO KACIRKU V TL.CCA 100-150MM

OPLECHOVANI PARAPET U OKEN NADZEM.PODLAZI

- DEMONTAZ STAVAJICIHO OPLECHOVANI PARAPETU

- ZATEPLENI PARAPETU DESKOU POLYSTYRENU EPS 70F - TL.30MM
- PROVEDENI VYZTUZNE VRSTVY SE SKLOTEXTILNI TKANINOU

- NOVE OPLECHOVANI - OCEL POZINKOVANY LAKOVANY PLECH

HLAVNI VSTUPY Z ULICE - OSAZENI NOVYCH DVE Ri
- DEMONTAZ STAVAJICICH DREVENYCH DVERI V RAMOVE ZARUBNI
- OSAZENi NOVYCH VSTUPNICH PLASTOVYCH DVERI
JEDNOKRIDLOVE S NADSVETLIKEM - 1200 x 2050 + 350MM - 2KS.
PRESNE ROZMERY URCIT PO VYBOURANI PUVODNICH DVERI
S PRIHLEDNUTIM NA TL.IZOLANTU U OSTENI A NADPRAZI
- CELKOVY SOUCINITEL PROSTUPU TEPLA NOVYCH DVERI VCETNE RAMU
BUDE U = max 1,7W/m2K

ZADNi VSTUPY VE DVORE - OSAZENI NOVYCH KRIDEL

- DEMONTAZ STAVAJICICH DREVENYCH DVERNICH KRIDEL

- OCISTENi A NOVY NATER OCEL.ZARUBNI

- OSAZENI NOVYCH DVERNICH KRIDEL PLNYCH HLADKYCH
DYHOVANYCH 800/1970MM - 2KS

OSAZENI NOVYCH OKEN V N.P.

- DEMONTAZ STAVAJICICH DREVENYCH ZDVOJENYCH OKEN

 OSAZENI NOVYCH PLASTOVYCH OKEN 1200 x 1500MM (BOMERIT) - 35k
DVOUKRIDLOVE OTEVIRAVE, JEDNO KRIDLO SOUCASNE SKI

e B TN e waEE ML
BUDE U = max 1 4W/m2k

[ svAvaaici zDENE KONSTRUKCE OBJEKTU

VLADIMIR LHOTA TL PROJEKT ICO 656 08 992
LUBOMIR TESAR TL PROJEKT I1CO 615 11 412

PROJEKT

INVESTOR : OBEC KOSTOMLATY POD MILESOVKOU, LHENICKA 310

VRCHICKER0 4 11501 TePLCE
TEL: 724 174

wazev acce DATUM 0912013
ZATEPLENi DOMU €.P.5 STUPEN sp
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