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Identifika €ni Udaje stavby :
stavba: zatepleni bytového domu

misto stavby: Kostomlaty pod MileSovkou €.p. 5
pozemek €. 166/1, k.u.Kostomlaty pod MileSovkou

vyuZziti objektu: provozovna posty + 8 bytovych jednotek
zastavéna plocha: 310,40 m2

vlastnik objektu: Obec Kostomlaty pod MileSovkou
(stavebnik) se sidlem Lhenicka 310, 417 54 Kostomlaty pod MileSovkou

zpracovatel PD:

stavebni objekt Vladimir Lhota TL Projekt, provozovna Vrchlického 4, Teplice
ICO 65608992, u CKAIT pod.&. 0401363
obor pozemni stavby

stupen PD projekt pro stavebni povoleni

1/ Stru ény popis stavajiciho objektu:

Pfedmétem této Casti projektové dokumentace je zdokumentovani stavajiciho stavu
objektu uréeného k zatepleni obvodového plasté a dozatepleni podkrovni vestavby.

Objekt byl postaven v prvni poloviné 20.stoleti. V devadesatych letech 20.stoleti byl
objekt rekonstruovan, a soucasti rekonstrukce bylo i provedeni podkrovni vestavby.

Objekt je samostatné stojici, pouze v Casti severni obvodové stény pfileha k objektu
rodinny domek. Jednd se o patrovy dim s obytnym podkrovim a c&asteCnym
podsklepenim. V podzemnim podlazi jsou sklepy. V 1.NP je provozovna posty,
mistnost s plynovymi kotli a jedna bytova jednotka. Ve 2.NP jsou Ctyfi bytové
jednotky. Ve 3NP (podkrovni vestavba) jsou tfi bytové jednotky. Celkem je v objektu
osm bytovych jednotek

Hlavni vstupy do objektu jsou feSeny v urovni 1.NP pfimo z ulice, do levée Casti
objektu z prdjezdu do dvora. Ze dvora je jediny pfistup do 1.PP a zadni vstup do
pravé ¢asti objektu. DvUr je pfistupny prajezdem.

Uroven pfilehlého terénu je v ulici +0,00 az -0,57m a ve dvofe -1,30 az -1,75m.

Obvodovy plast - stavajici :

1.PP — obvodové zdivo smiSené tl.750mm s vnitfni a vnéjSi omitkou

1.NP — obvodové zdivo cihelné tl.750mm s vnitfni a vnéjSi omitkou

2.NP — obvodové zdivo cihelné tI.750mm, 600mm a 500mm s vnitfni a vnéjSi omitkou
3.NP — Stitové zdivo cihelné t1.300mm s vnitfni a vnéjSi omitkou, oplasténi padni
vestavby ze sadrokartonovych desek tl.12,5mm na lehké konstrukci s vloZenou
tepelnou izolaci z rohozi Rotaflex tl.120mm, stény vikyfd jsou zvné oplastény
palubkovym obkladem



Krov je dfevény — vaznicova soustava se stojatou stolici. Stfecha objektu je sedlova s
polovalbami u Stitl a krytinou z betonovych tasek na laté.

VypIné otvord — vSechna okna jsou dfevéna zdvojena, ve stieSe jsou dvé stresni
okna) hlavni vstupni dvefe z ulice jsou dfevéné s dfevénou ramovou zarubni, dvere
ze dvora jsou drevéné hladké do ocelové zarubné, vrata v prijezdu jsou dievéna do
kovoveé ramové zarubné a s integrovanym dvernim kfidlem

2/ Konstruk éni feSeni :

Jedné se o samostatné stojici zdény objekt. Stropy 1.PP jsou z cihelnych kleneb.
Stropy 1.NP jsou z&asti z cihelnych kleneb (prujezd a spole¢né chodby) a z¢asti jsou
dfevéné tramové s podbitim a omitkou. Stropy 2.NP jsou difevéné trdmové s podbitim
a omitkou. Pudni vestavba ve 3.NP je provedena z lehkych konstrukci z lehkych
ocel.profild a dfevénych lati s oplasténim ze sadrokartonu.

Konstrukéni vysSka podlazi je 2,85m u 1.PP, 3,55m u 1.NP a 3,70m u 2.NP.

Sitka objektu ve $titu je 9,70m a délka objektu je 32,00m.

3/ Popis a zhodnoceni stavu jednotlivych konstrukci aprvk a :

Vnit Fni nosné konstrukce :

Vnitfni nosné zdivo je cihelné t1.300 az 750mm. Stropy jsou z¢asti z cihelnych kleneb
a zC€asti jsou drevéné tramové s podbitim a omitkou, pfipadné se sadrokartonovym
podhledem. PFi¢ky jsou cihelné tl.100 az 150mm, nebo sadrokartonové tl.100mm
s oboustrannym oplasténim.

Vnitfni schodisté jsou betonova Sirky 1200mm.

Prohlidkou objektu nebyly na téchto konstrukcich zjiStény viditelné vady, které by
mohly ovlivnit stabilitu stavby.

Obvodovy plas t a konstrukce p Gdni vestavby :

1.PP — obvodové zdivo smiSené tl.750mm s vnitfni a vnéjSi omitkou

1.NP — obvodové zdivo cihelné tl.750mm s vnitfni a vnéjSi omitkou

2.NP — obvodové zdivo cihelné tI.750mm, 600mm a 500mm s vnitfni a vnéjSi omitkou
3.NP:

- Stitové zdivo cihelné t1.300mm s vnitfni a vnéjSi omitkou

- oplasténi padni vestavby (zevnitf) je ze sadrokartonovych desek tl.12,5mm na lehké
konstrukci s vloZenou tepelnou izolaci z rohozi Rotaflex tl.120mm, oplasténi je
provedeno i na viditelnych prvcich krovu uvnitf vestavby

- svislé pfi¢ky jsou sadrokartonové (ppod jednostranné oplasténé)

- rohoZemi Rotaflex je zateplena i ¢ast stfechy nad nevyuzivanym prostorem za
priCkami

- stény stfeSnich vikyfa jsou ppod z dfevéné nosné konstrukce, ktera je zevnitf
oplasténa sadrokartonem a zvné palubkovym obkladem, uvnitf je vioZzena tepelna
izolace tl.cca 80-100mm



Skladba konstrukci podkrovni vestavby je uvedena dle dokumentace na rekonstrukci
objektu. Skute¢né skladby jednotlivych konstrukci vcetné tl.izolace v nich bude
zjiSténa az po odkryti konstrukce.

Prohlidkou objektu nebyly na téchto konstrukcich zjistény vady, které by mohly
ovlivnit stabilitu objektu.

VnéjSi omitka objektu je v nékterych mistech odpadla a odfoukla.

Objekt nema izolaci proti zemni vihkosti. Podlaha bytové jednotky v nepodsklepeném
jihovychodnim rohu objektu je v Urovni pfilehlého terénu, a proto je zde namahani
obvodového zdiva zemni vihkosti i povrchovou vodou viditelné. Vihkost pronika i do
vnitfnich omitek. Z tohoto divodu byl nedavno v uliéni &asti z vétsi Casti odstranén
kabfincovy obklad soklu, proveden odkop a ke zdivu pod urovni terénu pfiloZzena
nopova folie, ktera je vytaZzena nad pfilehly terén resp. nad zpevnénou plochu
chodniku (tato Uprava byla provedena v celé délce praceli v ulici a vychodniho Stitu).
Z hlediska tepelné izola¢niho jsou obvodové konstrukce objektu jak zdéné, tak i
konstrukce podkrovni vestavby nevyhovujici.

Vypln é otvor G :

VypIné otvorl — vSechna okna v obvodovych sténach jsou dievéna zdvojena, ve
stfeSe jsou dvé stfeSni okna, hlavni vstupni dvefe z ulice jsou dfevéné s drevénou
ramovou zarubni, dvefe ze dvora jsou dievéné hladké do ocelové zarubné, vrata v
prujezdu jsou dfevéna do kovové ramové zarubné a s integrovanym dvefnim kfidlem

Stavajici vypIné otvorl ( s vyjimkou dvou stfeSnich oken, ktera byla osazena nova pfi
rekonstrukci) jsou z hlediska tepelné izolaéniho nevyhovujici.

Strecha objektu :

Krov je dfevény — vaznicova soustava se stojatou stolici. Stfecha objektu je sedlova s
polovalbami u &titl. Krytina z betonovych taSek na laté a kontralaté s pojistnou
hydroizolaci (toto je pfedpoklad, v torzu puvodni PD neni skladba jasné uréend) V
ramci realizace podkrovni vestavby bylo provedeno zatepleni ¢asti stfechy viozenim
rohozi mezi krokve s ponechanim vétrané mezery nad izolaci. Vétrani — mezera u
okapu stfechy a odvétravaci tasky u hfebene stfechy.

Klempifské prvky stfechy jsou z pozinkovaného plechu. Zlaby jsou podokapni.

V pfistupnych prostorech neni patrné zatékani stfechou do objektu.

Klempi fské konstrukce na obvodovéem plasti :

Klempifské konstrukce — oplechovani parapetl oken v nadzemnich podlazich jsou
z pozinkovaného plechu bez znadmek poruSeni funkénosti. Sklepni okna bez
oplechovani parapetu.



Ostatni prvky PSV :
Keramické dlazby uvnitf objektu, podlahové krytiny PVC, vnitini vyplné otvora,

schodistova zabradli apod., jsou vzhledem k pravidelné adrzbé v relativné dobrém
stavu.

Hromosvod :

Hromosvod je funké&ni, ale vramci zatepleni objektu bude nutné provést Upravy
Gchytu na fasddé s naslednym provedenim revize



