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Identifika €ni Udaje stavby :
stavba: zatepleni objektu

misto stavby: Kostomlaty pod MileSovkou €.p. 5
pozemek €. 166/1, k.u.Kostomlaty pod MileSovkou

vlastnik objektu: Obec Kostomlaty pod MileSovkou
se sidlem Lhenicka 310, 417 54 Kostomlaty pod MileSovkou

zpracovatel PD:

stavebni objekt Vladimir Lhota TL Projekt, provozovna Vrchlického 4, Teplice
ICO 65608992, u CKAIT pod.&. 0401363
obor pozemni stavby

stupen PD projekt pro stavebni povoleni

1/ Rozsah stavenist &, pfijezdy a p Fistupy na stavenist &

Vymezeni staveniSté a zaroven prostoru se zakazem vstupu nepovolanym osobam
bude provedeno po obvodé objektu v pruhu $.3m s pferuSenim u vstupu do objektu,
kde bude provedena ochranna konstrukce zajiStujici bezpeény pfistup uzivatelim
objektu. LeSeni bude v celé ploSe zakryto ochrannou tkaninou.

Realizaci stavebnich Uprav budou dotéeny sousedni objekty, a proto je nutné pred
zahajenim stavebnich praci uzavfit dohodu o provedeni téchto Uprav s majiteli téchto
objektd.

Pfi realizaci stavby puajde o stavebni Upravy na fasadé objektu, uvnitf podkrovni
vestavby a v prujezdu objektu, vykopové prace podél objektu.

Skladovany material bude uloZzen ve vymezeném prostoru stavenisté, pfipadné
v prostoru 1.PP. Vykopana zemina bude pouZzita pro zpétny zahoz.

Sanace a obklad obvodového plasté objektu bude provadén z pracovniho leSeni,
pristup pracovnikl a doprava materialu kladkou zvné budovy.

Upravy a doprava stavebniho materialu uvnitf budovy bude provadéna pouze v &as
dohodnuty s uzivatelem objektu.

Odpady budou shromazdovany v misté vzniku oddélené podle druhu odpadu do
sbérnych nadob ¢&i kontejnerd, umisténych rovnéz ve vymezeném prostoru
staveniste.

2/ Vyznamné sit é technické infrastruktury

Pfed zahajenim vykopovych praci podél objektu je nutné zajistit vytyCeni siti
technického vybaveni v misté provadéneho odkopu.



3/ Napojeni stavenist & na zdroje vody, elekt Finy

Z&sobovani stavby vodou a elektrickou energii bude feSeno do¢asnym napojenim na
stavajici vnitfni rozvody s nainstalovanym méfenim odbéru.

4/ Upravy z hlediska bezpe é&nosti a ochrany zdravit Fetich osob

Realizace stavby bude probihat za provozu objektu. Jednotlivé stavebni Upravy
budou probihat dle prfedem sinvestorem dohodnutych terminG, aby doSlo
k minimalnimu omezeni provozu v objektu.

Vlastnik objektu je povinen pfi odevzdani prostoru stavenisté seznamit pracovniky
provadéjici stavebni prace se zdsadami bezpe¢ného chovani na daném pracovisti a
S moznymi misty a zdroji ohrozeni.

Zhotovitel stavby je povinen seznamit uzivatele objektu s riziky stavebni ¢innosti.
VesSkera organizacni opatieni k zajisténi bezpecnosti prace a k zajisténi bezpecnosti
pracovnikl dodavatele i uZivatele budou smluvné dohodnuta nejpozdéji v den
predani stavenisté.

Vymezeni stavenisté a zaroven prostoru se zdkazem vstupu nepovolanym osobam
bude provedeno po obvodé objektu v pruhu $.3m s pferuSenim u vstupl do objektu,
kde bude provedena ochranna konstrukce zajistujici bezpeény pfistup uZivatelim
objektu. LeSeni bude v celé ploSe zakryto ochrannou tkaninou.

V objektu budou po celou dobu stavby umistény tabulky s upozornénim na provadéni
stavebnich praci a tabulky zakazujici vstup nepovolanym osobam do prostoru
provadénych Uprav.

5/ Uspo fadani a bezpe €nost stavenist é z hlediska ochrany ve Fejnych zajm t

Navrzené vymezeni stavenisté znemoZzni volny pfistup neopravnénych osob
k planované stavbé.

Pfi realizaci stavby bude dbano na minimalizaci prasnosti a hluénosti v okoli stavby.
Stavba bude provadéna klasickym zpusobem a nesmi dochazet ke znecisténi okoli.
Odvoz odpadl a uklid stavenisté bude provadén prubézné, aby v blizkosti stavby
nevznikal nezadouci neporadek.

V pfipadé znecisténi komunikaci pfi dopravé bude zajiSténo jejich okamzité vycisténi.

6/ ReSeni stavenist & véetné vyuZiti novych a stavajicich objekt @

Soucésti zafizeni stavenisté nebude Zadna stavba pevné spojena zakladem se zemi.
Stavebni material a vyrobky a vybourany material nesmi byt uvnitf budovy skladovan
soustfedéné na stropnich konstrukcich aby nedoSlo k pretizeni konstrukce.

Stavebni material bude uskladnén pfevazné vné objektu ve vymezeném prostoru.
Stavajici objekt bude vyuZzit pro zafizeni stavenisté pouze v pfipadé uskladnéni
materialu ve vyc¢lenéném prostoru v 1.PP a pro napojeni odbéru vody a elektfiny.

Pro pracovniky dodavatelské firmy bude ve vymezeném prostoru stavenisté
umisténo prenosné WC.



7/ Popis staveb za Fizeni stavenist & vyZadujicich ohlaSeni

Soucésti zafizeni stavenisSté nebude Zadna stavba pevné spojené zakladem se zemi,
ani jina stavba vyzadujici ohlaseni.

8/ Stanoveni podminek pro provad éni stavby z hlediska bezpe €nosti a ochrany
zdravi

PFi vSech stavebnich i bouracich pracich je nutné dodrZzet podminky a poZadavky
uvedené v nafizeni vlady €.591/2006 Sb. o blizSich minimalnich pozadavcich na
bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich a vSech souvisejicich norem a
predpist o bezpecénosti prace pfi vystavbé, a v nafizeni vliady ¢.362/2005 o blizSich
poZadavcich na bezpe&nost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpe&im
padu z vysky nebo do hloubky.

Jednotlivé stavebni prace budou provadét pracovnici pfislusné kvalifikace a musi byt
pod odbornym dozorem. Pfi vSech pracovnich technologiich dodrzovat vSechny
provozni a technologické podminky vydané organizacemi a fidit se jimi. Zhotovitel
stavby zpracuje technologické postupy provadéni, které mimo vlastni technologie
praci budou obsahovat zasady bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi préci, jakoz i
hygienicka opatfeni.

Pracovnici musi byt vybaveni odpovidajicimi pracovnimi a ochrannymi pomuckami a
proskoleni pro praci s nimi.

Za bezpecnost a ochranu zdravi pfi realizaci stavby odpovida zhotovitel stavby.

9/ Podminky pro ochranu Zivotniho prost  fedi p¥i vystavb é

Pfi stavebnich pracich bude pouzivan bézny klasicky stavebni material, veSkery
material bude zdravotné nezavadny, budou pouzity vyrobky ovéfené a certifikované.
PFi realizaci stavby bude dbano na minimalizaci prasnosti a hluénosti v okoli stavby.
Stavba bude provadéna klasickym zpusobem a nesmi dochazet ke znecisténi okoli.
LeSeni bude po dobu stavby v celé ploSe zakryto ochrannou tkaninou. V pfipadé
znecisténi komunikaci pfi dopravé bude zajisténo jejich okamzité vycisténi.

PFi stavbé nesmi byt pouzito Zadnych Skodlivych latek a nebudou vznikat Zadné
Skodlivé odpady. Nesmi téz dojit k uniku latek poSkozujicich nebo ohrozujicich
povrchové nebo podzemni vody.

Pfi nakladani s odpady budou dodrZzena ustanoveni zakona €. 185/2001 Sb., o
odpadech a jeho provadécich predpisu.

Odpady budou shromazdovany v misté vzniku oddélené podle druhu odpadu do
sbérnych nadob &i kontejnert a odtud budou prubézné odstrafiovany a odvazeny ke
zneskodnéni.

Odvoz odpadl a uklid stavenisté bude provadén pribézné, aby v blizkosti stavby
nevznikal nezadouci neporadek.

10/ Orienta €ni |h dty vystavby

Harmonogram vystavby navrhne jeji dodavatel.



