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»Stanoveni pfechodné Gpravy provozu na pozemnich komunikacich*

Odbor dopravy Magistratu mésta Teplice, jako prisluSny spravni afad podle § 124 odst. 6 a § 77 odst. 1
pism. ¢) zakona &. 361/2000 Sb., o provozu na pozemnich komunikacich a o zm&nach né&kterych zakond,
v platném znéni (déle jen ,zdkona*), na zdkladé podan¢ho podnétu: Spriva a udrzba silnic Usteckého
kraje, pFispévkova organizace, Ruska 260, 417 03 Dubi, IC: 000 80 837, ze dne 02.11.2022 apo
projednani s dotdenym orgénem, tj. Dopravnim inspektordtem Uzemniho odboru Teplice Policie CR,
Krajské feditelstvi Usteckého kraje, jez navrh umisténi predmétného ptechodného dopravniho znaleni
odsouhlasil pod ¢j. KRPU-178584-2/CJ-2022-040906 dne 19.10.2022 a v souladu s § 77 odst. 5 zdkona a §
171 a § 173 zakona & 500/2004 Sb., spravni fad, v platném znéni (dale jen spravni fad) vydava opatteni
obecné povahy:

stanoveni prechodné pravy provozu na pozemni komunikact:
na silnicich IL a IIL t¥idy, v pisobnosti mésta Teplice (v okrese Teplice);
spotivajici v dotasném osazeni prechodného dopravniho znaceni a zafizeni:
dle schémat z Fady B/1, B/2, B/4, B/7, B/24, B/25.1. C/1, C/2, C/4, C/6, C/11, C/12 technickych
podminek TP 66 ,,Zasady pro oznaovini pracovnich mist na pozemnich komunikacich®;
z diivodu oprav, idrzby a odstrafiovini havirii na zmin&nych komunikacich v roce 2023;

ink pvedent pFi tho di vaih

1. Dopravni znateni a dopravni zafizeni bude na komunikacich v obci osazeno podle prisludnych
shora vyjmenovanych schémat z fady ,,B* a mimo obec podle prisluSnych shora vyjmenovanych
schémat z fady ,,C* uvedenych v TP 66 ,Zasady pro oznaCovani pracovnich mist na pozemnich
komunikacich®. K oznaéeni konkrétni situace musi byt pouZito reflexnich dopravnich znacek.

2. Zvolené schéma bude odpovidat konkrétni situaci.

3. Zadatel vhodnymi opatfenimi zabezpeli, aby v rimeci doby trvini praci byl umoznén
bezpeény piistup k sousednim nemovitostem.

4. Rozméry a provedeni dopravnich znagek ¢&i dopravniho zatizeni budou v souladu s vyhlaskou
&.294/2015 Sb., kterou se provadgji pravidla provozu na pozemnich komunikacich, dale v souladu
s piisludnou &eskou statni normou a v souladu s technickymi podminkami TP 66 ,Zisady pro
ozna&ovani pracovnich mist na pozemnich komunikacich.

5. VeSkeré poSkozeni stivajiciho trvalého svislého i vodorovného dopravniho znadeni &i jeho
neopravnéné zakryti, bude neprodlené na niklady akce uvedeno do puvodniho stavu.

6. V pripad® potfeby bude ptechodné dopravni znaceni v misté akce doplnéno nebo pozménéno
pov&fenym pracovnikem odboru dopravy Magistratu mésta Teplice.

7. Po skon&eni akce bude piechodné dopravni znageni neprodlené odstranéno a stavajici trvalé
dopravni znafeni bude uvedeno do piivodniho stavu véetné obnoveni VDZ. Vodorovné
dopravni zna&eni bude obnoveno stejnym technologickym provedenim.

8. Toto stanoveni véetné odsouhlaseného nivrhu dopravniho znadeni musi byt k dispozici
v misté konani akce (staéi v kopii) pro pfipadnou kontrolu pracovniki Magistratu mésta
Teplice. Na své niklady Zadatel zajisti instalaci dopravniho znaleni, provadi jeho
pravidelnou kontrolu a udribu a odpovidd za jeho stav a piresné rozmisténi (dle




odsouhlaseného nivrhu) po celou dobu trvanmi stavebnich praci. Odpovidnost za Fidné
provedeni dopravn€ bezpelnostniho opatieni, jeho udrzovini, ipinost a vEasné odstrandni
nesc Zadatel, tel. kontakt: 606 682 099.
9. Pfechodnd Uprava provozu na pozemnich komunikacich se povoluje v terminu od 01.01.2023 (o
31.12.2023,
10. Realizace prechodné tipravy provozu na uvedenych pozemnich komunikacich je podminéna
afinnostf tohoto staneveni,
Upozorméni: Teto stanoveni dopravniho znadeni nenahrazuje plisiuné rozhodnut{ o povoleni zvlasniho
uzivani komunikace dle § 25, odst. 6, pism. c) bod 3, zakona & 13/1997 Sb.

Odiivodnény:

Odbor dopravy Magistratu mésta Teplice, jako pfisludny ufad ve vicech provozu na pozemnich
komunikacich, podle § 124 odst. 6 zakena, obdr?el dne 02.11.2022 podnét ke stanoveni pFechodné Gpravy
provozu na pozemnich komunikacich — dle schémat z fady B/, B/2, B/, B/7, B/24, B/25.1. C/1, C/2, C/4,
C/6, C/11, C/12, na silnicich . a IL tfidy, v plisobnosti mésta Teplice, z davodu oprav, tdriby,
odstrafiovani havérii na zmingnych komunikacich v roce 2023.

Prisludny sprévni ufad stanovi pfechodnou vpravu provoza na pozemnich komunikacich v seuladu
S ustanovenim § 77 odst. 3 zdkona, po projednani s Dopravnim inspektoratem Uzemniho odboru Teplice
Policie CR, Krajsks feditelstvi Usteckého kraje.

¥ souladu s ustanovenim § 77 odst. 5 zikona, jde-li o stanoveni prechodné dpravy provozu na pozemnich
komunikacich, nedorutuje  ptistu$ny  sprdvni Gfad  ndvrh opatieni obecné  povahy

a nevyzyva dotéené osoby k podani nimitek nebo ptipominek.

Upozornéni:
Toto stanoveni se nevztahuje na pldnované rekonstrukee a ukladins novych inZenyrskych siti
v pozemnich komunikacich.

Pracovi$té: odbor depravy, Krupska 346/2, 415 95 Teplice



Pouceni:

Proti tomuto stanoveni pfechodné tipravy provozu na pozemnich komunikacich nelze dle § 173 odst. 2
spravniho fddu nelze podat opravny prosttedek ve smyslu obecnych predpisi o spravnim fizeni.

Toto opatfeni obecné povahy se oznamuje vefejnou vyhlaskou a musi byt vyvéSeno k vefejnému nahlédnuti
na Ufedni desce Magistratu mésta Teplice a na tifednich deskéch obci spadajicich do ORP mésta Teplice,

a to po dobu 15 dnii ode dne jeho zvefejnéni a také zpGsobem umoziiujicim dalkovy p¥istup na strankdch
www.teplice.cz a na webovych strankach obci spadajicich do ORP mésta Teplice, pficemZ nabyvi

udinnosti patym dnem po dni jeho vyvéseni.

otisk ufedniho razitka
opravnéna Gfedni osoba
Ing. Ilona Humlova, es. €. 2521
odborny pracovnik

VyvéSeno dne: ....... /J 1” ’ZU’?“Q‘ ......... Sejmuto dne: ..... '2841 ..... 2)0 1_2, .....

Razitko a podpis organu, ktery potvrzuikly : gehi b fe?rﬂun’ oznameni:

enicka 310 ° Obecni dufad
417 54 Kostomlaty pod MileSovkou Lhenicks 310
iy |Cg-;oo§ 66396~ [>— 417 54 Kostomlaty pod Mile$ovkou

: ; 5 . ) _1€0:00266396 |
- Situace s navrhem dopravniho znagend i = — / o
- s e /

Obdrii:

- Magistrat mésta Teplice, nam. Svobody 2/2, 415 95 Teplice - k vyvéseni na tifedni desku

- Ustecky kraj, Velka Hradebni 3118/48, 400 02 Usti nad Labem, zastoupen Spravou a GdrZbou silnic Usteckého
kraje, pfispévkovou organizaci, Ruska 260, 417 03 Dubi - po nabyti u¢innosti

- Policie Ceské republiky, dopravni inspektorat, Masarykova 1363, 415 96 Teplice — po nabyt{ i¢innosti

Obce a mésta spadajici do rozsifené pilisobnosti obce Teplice k vyvéSeni na svych tfednich deskach:
- Obec Moldava, Moldava 113, 417 81
- Obec Mikulov, Trzni namésti 27, 419 01 Mikulov
- Obec Héj u Duchcova, Kubétova 155, 417 22 H4j u Duchcova
- Obec Jenikov, Jenikov — Oldfichov 52, 417 24
- Obec Lahost, Svermova 22,417 25 Lahost
- Obec Ujezdedek, Namésti Bozeny Némcové 2/1, 415 01 Ujezdedek
- Obec Probostov, Nam. Svobody 700, 417 12 Probostov
- Obec Kladruby, Kladruby 29, 415 01
- Obec Bystiany, Prazska 32,417 61 Bystfany
- Obec Modlany, Modlany 34, 417 13
- Obec Bzany, Bzany 50, 415 01
- Obec Rtyné nad Bilinou, Rtyné& nad Bilinou 34, 417 62
- Obec Zalany, Prazska 93, 417 63 Zalany
- Obec Kostomlaty pod MileSovkou, Lhenicka 310, 417 54 Kostomlaty pod MileSovkou
- Obec Borislav, Borislav 20, 415 01
- Obec Zim, Zim 28, 415 01
- Obec Novosedlice, Trnovanska 208/16, 417 31, Novosedlice
- Obec Srbice, Srbice 62, 415 01
- Obec Zabrusany, Zabrugany 1, 417 71
- Mésto Osek, Zahradni 246, 417 05 Osek
- Mésto Duchcov, Nam. Republiky 20/5, 41901 Duchcov
- Mésto Hrob, U Radnice 234, 417 04 Hrob
- Mésto Kodtany, Teplicka 297, 417 23 Koifany
- Mésto Dubi, Ruska 264/128, 417 01 Dubi
- Mésto Krupka, Marianské namésti. 22/13, 417 42 Krupka

Pracovidté: odbor dopravy, Krupska 346/2, 415 95 Teplice







SCHEMATA PRO OZNACENT PRACOVNICH MIST V OBCI

min. 5,5 (vyjimeéné 5,0 m)

-

1)

cea 50

Schéma B/

Standardni pracovni misto na pozemni
komunikaci 5 malym dopravnlm zatiZe-
nim.

pHEnA uzavéra jednostrannymi  smérovacimi
degkami
odstup podélné  1-2m

piiéné 06-1m

podélng uzévéra obousirannyind  smérovacimi
deskami
odstup max. 10m

piiénd uzévéra Jednostrannymi  smérovacimi
deskami
odstup  podélné  1-2m

piiengd  0,8-1m
vystraznd svilla iypu 1 na kaidé smérovaci
desce

1) uFili dopravnfoh znatek a dopravnich zaffzend
v piipadd soubdZnjch parkovacich piuhd,
chodnikit nebo slezefc pro cylisty podle
schémal B/16 at B/20

yzdélenost ymetrech
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SCHEMATA PRO OZNACENE PRACOVNICH MIST V OBCI

Schema B/2

Standardn! pracovni misto na pozemni
komunikaci 5 malyin dopravnim zatiZe-
nim. ZUZeni vozovky na jeden jizdni pruh.

piiéng vzavdra zabranou
minimalné 3 vysira2nd svdtla typu 1

EA\Y

podéind  uzévéra oboustrannymi amérovacimi
deakami

2) odstup max. 1Cm

max. 20

(VA VY

podéina uzdvéra zabradiim na sirand chodniku/
giezky pro cyklisly

minTQ,?B R
A

i

pfiénd tzavira z&branou
miniméing 3 vystrazna svéila typu

1) mue byt ve vyjimednjch piipadech mensi
Wiz kap. 6.1.2.}

2} uFitf dopraviich znadek a dopravnich zalize-
ni v piipadé soubd#nych parkovacich pruhd,
chodniktl nebo stezek pro cyklisty podie
schémat B/16 aZ B/20

coa Sh

vzddlenostiv melrech
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SCHEMATA PRO OZNACENI PRACOVNICH MIST V ORCI

! Schénwa Bf4

Standardnf gracoyni misto. Prace v jfzd-
nim prubw, Dva pemocném jizdni pruhy.

0£-08 gz
Gl

08-08 ——— |

piitna uzavéra cboustrannymi smérovacimi des-
lami
odstup  podéing  1-2m

phitRd  0,6-1m

podéina uzévéra ohousirannymi smérovacimi
deskami.
odstup max, i0m.

oddéleni profismémych  jizdnich pruh?  podle
intenzity provozu vodici sténou, vodicim pratiem,
vodici deskou, zvyraziujict deskou, Fadou  do-
1 pravnich knoflikt {odstup 0,3 - 1,0m}, [ nebo
Darvou

pitnd  uzavérs  jednostrannymi  smérevacimi
deskami
vdstup podélad  1-2m

piiéné 06-1m
vystraind svélle lypu 1 na kaité smérovac
desce

O} 1) udhi dopravnich znadek a dopravnich zafize-
nf v piipatlé soubdngch parkovacich prufi,
[ chodnilt nebo siezek pro cykiisly podle

20.30 schémat B/16 22 B/20

vysfrazng svétlo typu 1
nebo znatka uimisléna na flucrescencnim zluloze-
50-70 {enéin podldadu, v prolismétu shodné

vrddlenosfiv melrech




SCHEMATA PRO OZNACENI PRACOVNICH MIST V OBCL

‘ Schéma Bf7

Standardni pracovni misto uprostied

vozovky.
| @

{nedro 826 s e .
30.-50 1 vistraing svélio lypu i

agbo znadka umisténa na fuorescendnim Zutoze-

i leném podkladu, v profisméru shodné

¢
pfitnd  uzdvdry jednostrannymi smarovacin
deskami
odsiup podéingd  1-2m
pfigné 06-1m
vysiraina svélla typu 1 na kaydé smérovact
desce
= - .podéing uzdvéry jedrostrannymi smécovacimi
% = deskami
i} : - E odstup max. 10m
_ \Q_-E'_P
E
f— 0

1} mide byt ve vyjimednych plipadech mensf
{viz kap. 6.1.2.)

05-0¢ et
{zza aqeu}
q1za l .

| EEEN 5070

vzdatenositv matrech

47



SCHEMATA PRO OZNACENT PRACOVNICH MiST V OBCI

-3 0
&

o

ur

*

i)

E
¥ 0

t

50-70

Schema B/24

Operativni pracovni misto na vozovee.

piicng uzévéra tfemi dopravaini kuZeli {vwska
0,5m)
odslup podéing 1-2Zm

piitné 06-1m

podélnd uzivéra dopravniml kuzely (wka min.
0,5 m) nebo vadicimi deskami
odsfup max. Bm

pricnd uzdvéra ffeml dopravaimi kuZely {vySka
0,5m)
vystrazné svétlo lypu 1
odsfup podélng 1-2m
piiéng 06-1m

1} mide bjt ve wifimednych piipadech mensi
{viz kap, 6.2.1.)

2} v phipad8, Ze zbjvajfcl ifka vozovky umoz-
fiuje provoz jen v jednom sméu jizedy, mitie
byt délka pracovnifio mfsta max. 50m, jinak
pouZit 887 podie schématy B/6

vystrazne svetlo typu 1
nebo znacka umisiéna na fluoreseandnim Zlutoze-
lenény podklady, v protisméru shodné

vzddlerosli v metrech
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SCHEMATA PRO OZNACENT PRACOVNICH MIST V OBC!

max. 50

Schéma B/25.1

Operativai pracovni misto ha vozovee.

wystrazné svéllo typu 1
nebo znadka umisténa na
fluorescencnim flutozelendm podkiadu

piiéna uzavera temi dopramimi kueli {vysha
0,5m}
gdsiup podéing  1-2m
pficng  0B6-1m
jan v pfipadé nepohybiivého pracovaiho misla

podéln%’x uzivara dopravnimi kuzely {viska min.
0,5m) pebo vodicimi deskami

odslup max. 6n;

jon v piipadé nepehyblivého pracountho mista

pojizdné uzavirkova tabule ty'pu It

1} mitie byt ve vifimeénych piipadach mensi
{viz kap. B.2.1.)

2) v piipadé def§iho pracovniho mista fzeni
provozu (382, policista} nebo usmériovan
provezu osohou opravnénou k zastavovan!
vozidel

3) nebo zafizeni pledb&iné vysirahy

vzdétenostiv metrech




SCHEMATA PRO QZNACENT PRACOVNICH MIST MIMO OBEC

oot

| Schéma Gf1
Standardni pracovni misto na pozemni
komunikaci s malym dopravnim zatie-
l fnim.
] 20
0
I podéing uzavéra oboustrannymi smérovacimi des-
leami odstup max. 20m
0
1) opakovari v piipadd podéing uzdvéry delsf
| neZ 300m po 300m - 500m
300
| S 400
vrzdalenosti v melrech

7t




SCHEMATA PRO 0ZNACENT PRACOVNICH MIST MIMO OBREC

1 schéma Cf2

Standardni pracovni pisto, ZiZeni jizdni-
ho pruhili.

pilena  uzavera jednostrannymi smaroyacimi
deskami

g —————

yymezeni jizdnich prund dopravnimi knofiiky {od-
B20a stup 0,5-1m), {6lii nebo barvou doponiéeno

podéln wzivéra  oboustrannymi smarovacimi

a2l deskamt
a odstup max. 20m

pfiéna uzavara jednostrannymi srpérovacimi
deskamt

vistrazna svélla typu 1 na kasds smérovact
desce

1) opakovani v pipadé [0déing uzaviry telsi
ne# 300m po 300m - 500m

23 mize byt ve viiimednych pipadech mensi
{viz kap. 6.2.2)

vystrazné svélio typu 1 nebo znadka umisténa na
fuorescencnim podidady,
v prolisméry shodng

yzdalonostl ¥ reefrech




SCHEMATA PRO OZNACENT PRACOVNICH MIST MIMO OBEC

20

200

300

400

Schéma Cf4

Standardni pracovni miste. ZuZenl vozov-
ky na jeden jizdni pruh. Uprava prednosti
dopravnimi znaékami.

piiéna uzédvéra jetnostrannymi - smérovacimi
deskaml

podéing uzavdra oboustranngmi  smdrovacini
daskami
odstup max. 20m

pfiGna  ugavéra  [ednostrannymi smérovacini
deskami
wslraind sviita typu 1 na kaide smarovac
desce

yysirazné svétlo typt 1 nebo znadla umistana na
fuarascen&nim podklady, v prolisméru shodné

yzdilenosti v metrezh

|
|
}
|




SCHEMATA PRO OZNACENT PRACOVNICH MIST MIMO OBEC

Schéma C/6

Siandardni pracevnl mis@o. ZGZeni vozoy-
ky na jeden jizeini pruh. Uprava prednostt

l dopravniml znadkami . 4
i

vjalrazné svétlo typu 3 i

l nebo znadka umisténa na fiuorescendnim 2luloze- ’
t

leném podilady, ¥ protisméru shodné

;
5
i
g
!

plitnéd uzbvéra jednostrannymi smérovacimi

% deskami

podéind  uzévéra oboustrannymi - smérovacimi

deskanmi
odstup mex. 20m

ezlsl ‘ ONud

plignd  uzévéra jecnostrannyro smérovaeini
daslkami

yystraind  svétla typu 1 na kaidé smérovach
desce

g ————
g7@ 0gau @ ]
Q128 6b
/A
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SCHEMATA PRO OZNACENT PRACOVNICH MIST MIMO OBEC

I Schéma Cf11
Operatiyni pracovnt misto.
00~ — ez !
i
4
SiY 6{1
| I
uzavéra dopravnimi kuZely
l {w¥5ka min. 0,5m)
0 =0
prncna yzavera
l odsiup podéind  1-3m
é piiéné  06-1m
S
YR . Y o
IS w podétng vzavéra
= é odstup max. 6m
1
b 1
| priéna uzdvéra
odstup  podéng  1-3m
¥ 0 piicng  0,6-1m
1 vystraing svétle typu i
i 200
l . vysirazng svéilo typu 1 nebo znadka umisténa na
fluorescenénim podidady,
v protisméry shogné
I ~400 | idienostiv metrest

83




SCHEMATA PRO OZNACENT PRACOVNICH MIST MIMO OBEC :

Schéma Gf12

Operativnl pracovni misto.

vsiraing svéilo fypu t nebe znadka umisiéna na
fucrescenGnim podhlady, yprofisméry shodné

uzAvery dopravnimi kuiely
{vyEka min. 0.5m doporudena}

piidnd nzivéra
odstup  podéing 1-3m
pfigng  0,6-1m

podélnd uzavera
odstup max. 6m

i
] ;
1
1
L

( :
pragovnf vozidlo 8 pojlzdnou uzavirkovou fabuli
typu !l
ik
Iy
1) zafizeni predbazng vistiahy E _
jen tehdy, jastlize nenl pracoval vozidlo zie- .
teind vidst za vzddlenosii min. 260m E
1

yzdalenosti v metrach




